Lista de Precios Junkers

Agua Caliente, Calefaccion,
Sistemas Solares Térmicos, Climatizacion.

Edicion Enero 2015. Il Edicion
-

EN LA CIMA DE
: LAEFICIENCIA

X7JUNKERS

$7JUNKERS

Grupo Bosch

Para Profesionales



Condiciones Generales de Venta Junkers.

1. Generalidades

1.1

Las siguientes Condiciones Generales de Venta se aplican a las ventas de
productos de la marca “Junkers” y prestaciones de servicios relativas a ellos
realizadas por Robert Bosch Espaiia, S.L.U. (en adelante Bosch) en el territorio
de Espafia.

1.2

La aceptacion de las presentes Condiciones Generales de Venta supone la
exclusién de la aplicacion de los términos y condiciones generales de compra
del cliente, salvo que se acuerde lo contrario previamente por escrito.

1.3

Las ofertas, propuestas de planificacidn, propuestas de consultoria, asi como
los datos, medidas, precios, caracteristicas, beneficios y toda otra informacion
que se reproduzca en nuestros catalogos, folletos, listas de precios, circula-
res, etc. son sélo orientativos y estan sujetos a cambios sin previo aviso. Los
actos y manifestaciones verbales de los representantes o agentes comerciales
de Bosch solo serdn validos si existe una ulterior confirmacion por escrito
debidamente emitida por Bosch. Los elementos antes mencionados vincularan
aBosch desde la confirmacidn por la misma del correspondiente pedido por
parte del cliente.

1.4

La correspondencia comercial de Bosch (tal como confirmaciones de pedidos,
facturas, notas de crédito, estados de cuenta o requerimientos de pago), emiti-
da por medios electronicos, no precisara firma manuscrita para causar plenos
efectos vinculantes.

En laventa de productos no esta incluida lainstalacidn ni puesta en marcha de
los mismos. La colocacidn, instalacidn y conexion serd responsabilidad exclusi-
va del instalador que, en su caso, contrate el cliente.

2. Precios

2.1

Los precios no incluyen embalaje, transporte ni derechos de aduana. A los mis-
mos se les aplicaran los tributos que correspondan con arreglo a la legislacion
vigente en cada momento.

2.2

Bosch podra ajustar sus precios en cualquier momento y, en particular, debido
al aumento del coste de los materiales, de la mano de obra, de la fabricacién

o del transporte, si este aumento se produce con anterioridad a la fecha de
suministro. Los nuevos precios se aplicaran a todos los pedidos pendientes de
ejecucion alafecha de estos cambios. Si el cliente no acepta el nuevo precio,
podra cancelar el pedido comunicéndolo a Bosch por escrito hasta ocho dias
después de la fecha de notificacion de dicho ajuste. Transcurrido ese plazo,

la falta de cancelacién por parte del cliente supondra la tacita aceptacion del
nuevo precio.

23
Paralos pedidos en los que no se haya acordado un precio determinado, se
aplicaran los precios de Bosch vigentes al dia del suministro.

24
Los precios confirmados sélo se mantendran en cuanto queden aceptadas las
cantidadesy unidades de producto.

25
Bosch podra realizar entregas parciales, percibiendo el precio
correspondiente.

2.6

En el mismo sentido expresado en la Condicion 1.3, los precios y otras indi-
caciones contenidas en los catélogos, folletos, tablas, etc. son orientativos.
En cuanto sea aceptada por el cliente, son vinculantes los precios puestos de
manifiesto en lamisma.

3. Condiciones de pago

3.1

Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, las facturas se pagaran por
adelantado. Se entenderd realizado el pago cuando los importes sean efectivos
y estén disponibles en la cuenta bancaria designada por Bosch.

3.2

El pago mediante cheque o pagaré requerird la aceptacion expresa de Bosch.
Los recargos por descuento de dichos titulos valores y gastos similares corre-
ran por cuenta del cliente, que los pagard o reembolsara de inmediato.

3.3
El cliente faculta a Bosch aimputar los pagos a antiguas deudas que tuviera
frente a Bosch.

34

Bosch aplicara el tipo de interés legal referido en la Ley 3/2004, de 29 de di-
ciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales o norma que la sustituya.
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3.5

Cuando resulte impagada cualquier cuota de las varias correspondientes a un cré-
dito, seala originalmente pactada a consecuencia de la entrega de un producto o
prestacion de un servicio, sea por la concesidn o renegociacion de los aplazamien-
tos inicialmente pactados, el crédito en cuestidn se considerara vencidoy exigible
por su totalidad y de manerainmediata.

3.6
El cliente solo podra compensar las deudas que tenga frente a Bosch con arreglo a
lodispuesto en el articulo 1.195y siguientes del Codigo Civil.

4. Reserva de dominio

4.1

Bosch se reserva la propiedad sobre los productos entregados hasta tanto no
haya percibido integramente el pago del precio segtin lo acordado con el cliente.
Siel cliente incumple el contrato, incluyendo su obligacion de pago, Bosch estara
facultada pararecuperar los bienesy el cliente estara obligado a devolverlos a
requerimiento de Bosch. Como medida de conservacion de su derecho, Bosch
podraretener ladocumentacion acreditativa de la titularidad de los productos.

4.2

El cliente debera cooperar en la medida de lo necesario en la proteccién del dere-
cho de propiedad de Bosch sobre los productos. De ser posible por aplicacion de
la Ley, el cliente autoriza a Bosch, por la aceptacion de las presentes Condicionesy
en cuanto fuera necesario, ainscribir a costa del cliente lareserva de dominioen el
Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles u otro registros publicos o privados,
obligdndose a emitir las declaraciones de voluntad que sean necesarias hasta
completar lainscripcion.

4.3

Durante lavigencia de lareserva de dominio acordada, el cliente debera cuidar los
productos y mantener, vigente y a su cargo, una poliza de seguro con cobertura
sobre el valor de los mismos que asegure contralos riesgos de robo, incendio,
inundacionesy similares.

4.4

El cliente esta facultado para revender los productos en el ambito de sus activida-
des ordinarias. Sin perjuicio de lo anterior, por la aceptacion de las presentes Con-
diciones cede a favor de Bosch, en garantia del pago de los productos, el crédito
que pueda ostentar derivado de la reventa de los productos, incluyendo todos los
derechos accesorios. El cliente se obliga a emitir la correspondiente declaracion
de voluntad que fuera necesaria para la completa efectividad de la cesidn realiza-
da, suscribiendo los documentos publicos o privados que fueran precisos.

4.5

A peticion de Bosch, el cliente informara de inmediato a ésta sobre laidentidad de
la persona que haya adquirido los productos y sobre el importe que percibira por
dichaventa.

4.6

En caso de intervenciones de terceros que puedan afectar al titulo de propie-

dad sobre el producto o al propio producto, el cliente debera dar cuentade ello
aBosch de formainmediatay por escrito, proporcionandole lainformacién
necesariay aportando ladocumentacidn necesaria para posibilitar a Bosch una
plenay efectiva proteccion de sus derechos e intereses. Ademas, el cliente debera
adoptar todas las medidas necesarias para proteger y preservar el pacifico disfrute
por parte de Bosch de su derecho de propiedad, asumiendo los costes asociados
atales medidas.

5. Suministro

5.1

Bosch podra utilizar en cada suministro el tipo de embalaje que considere ade-
cuado. Laentrega en el lugar de montaje o instalacion requerird laemisién de la
correspondiente oferta o la aprobacion expresay escrita de Bosch. En cualquier
caso, el cliente cuidara de que la entrega se pueda realizar de forma que en el lugar
de montaje y descarga exista un acceso apto para camiones en cualquier condicion
o en situaciones meteoroldgicas adversas (lluvia, hielo, barrizales, etc).

5.2

Todos los dafios y las pérdidas deberan ser objeto de informe por escrito inmedia-
tamente después de la entrega de los productos. El cliente hard lo que sea nece-
sario hasta obtener la correspondiente certificacion al respecto del transportista
que hayarealizado la entrega.

53

El cliente tendra el derecho de reclamar contra Bosch por defecto en la cantidad
o calidad de los productos recibidos embalados, siempre que dirija su reclama-
cion dentro de los cuatro dias siguientes a la recepcion. En caso de no efectuar la
reclamacion en el modo anteriormente descrito, el cliente perderd el derecho a
cualquier reclamacion por esta causa.

5.4

Bosch respondera de los vicios o defectos internos que pudieran presentar los
productos suministrados, esto es, los que no hayan podido detectarse a simple
vista o de un primer examen. Para poder hacer efectiva esa responsabilidad, el
cliente debera poner de manifiesto los vicios o defectos ante Bosch en el plazo de
30 dias desde la entrega de los productos.

6. Condiciones de suministro

6.1

Los plazos de entrega son sélo orientativos. Salvo que se determine otracosaen

la confirmacion de pedido que haga Bosch, los plazos de entrega comenzaran a
lafecha de dicha confirmacién del pedido, en la medida en que estén ya entonces
definidos los detalles de ejecucidn de la entregay todos los demas requisitos
definidos por el cliente para garantizar el cumplimiento del contrato. Bosch podra
hacer entregas antes de la fecha prevista, sila hubiere, asi como entregas parciales
de los productos, estando el cliente obligado a aceptar dichas entregas.

6.2

En el caso de que el cliente no coopere en la realizacion de la entrega demorando
su aceptacion o negandose a larecepcion, Bosch podra adoptar las medidas nece-
sariasy proceder alaentregade los productos en el lugar designado o a excluirlos
del contrato de suministro. Sin perjuicio de lo anterior, Bosch tendra en tal caso
derecho areclamar laindemnizacion por los dafios y perjuicios resultantes de la
demora o falta de aceptacion.

6.3

En caso de fuerza mayor que le impida realizar la entrega, Bosch podra o bien pro-
longar el plazo parala misma por el tiempo imprescindible o bien resolver el contra-
to en su totalidad o parcialmente. Las huelgas, cierres patronales, lainterrupcion
anivel operativo o cualquier otra circunstanciaimprevista que no seaimputable a
Boschy que le impida la entrega equivale a causa de fuerza mayor.

6.4

Elincumplimiento del plazo de entrega o la falta de entrega en la fecha acordada
facultaran al cliente a exigir de Bosch que ésta, en el plazo de dos semanas desde
dicho incumplimiento o falta, opte entre la resolucion del contrato o la prolongacién
del plazo de entrega a uno posterior suficientemente adecuado. Si en el referido
plazo Bosch no emite declaracién en ninguno de los dos sentidos, el cliente podra
resolver el contrato.

6.5
Elincumplimiento del plazo de entrega no supondra, en ninguin caso, derecho a
indemnizacion.

6.6

En casos tales como falta o cierre del local en que se debia producir la entrega,
accesos inadecuados al mismo o, en caso de ser necesarios parala entrega,
inexistencia o deficiencia de los suministros, en los que, por razones imputables

al cliente, los productos no puedan ser entregados efectivamente, la entrega se
entendera cumplida con la acreditacidn de tales circunstancias por el transportista
encargado.

7.Devoluciéon

71
No se admite la devolucidn de los materiales después de su entrega, a menos que
previamente sea aprobada por escrito.

8. Responsabilidad por defectos

8.1

Bosch respondera de la entrega de los productos sin defectos nivicios y de confor-
midad con la descripcion de los mismos. En cualquier caso Bosch esta facultada
para modificar la fabricacion de los productos en cuanto ello no suponga una
alteracién en su funcionamiento, especificaciones o capacidades, ni del valor de los
productos entregados.

8.2

En el caso de detectarse y ponerse de manifiesto los vicios alos que se refiere la
Condicién 5.4 en el plazo y conforme al procedimiento en ella descrita, el cliente
dispondra de un plazo de 6 meses para, conforme a lo dispuesto en el articulo 1486
del Codigo Civil, solicitar unareduccion del precio de suministro proporcional a
laentidad de los defectos detectados o bien laresolucidn del contrato de laventa
con laconsiguiente restitucion entre las partes de las prestaciones realizadas
reciprocamente.

8.3

Las garantias relacionadas con el estado y ladurabilidad de los productos entre-
gados seran asumidas por Bosch sélo en lamedida en la que haya emitido dicha
garantia de formainequivocay por escrito. Las garantias prestadas por medio de
manifestaciones publicas, tales como la publicidad, solo seran reconocidas si
proceden directamente de Bosch. No constituyen parte de las presentes condi-
ciones generales las garantias de producto prestadas por Bosch con destino alos
consumidoresy usuarios.

8.4

Si, unavez efectuadala reclamacion en plazo, se comprueba que, efectivamente,
los productos entregados adolecen de defectos que afectan a su valory/o su
funcionalidad de forma sustancial, Bosch saneara, a su cargo, el defecto observado
dentro de un plazo razonable y sin costes adicionales, eligiendo a su sola discrecion
laformaen que realizara tal saneamiento, ya sea a través de la reparacion de los
productos defectuosos o a través de la entrega de otro producto sin defectos El
cliente se obliga, en cualquier caso, a facilitar las reparaciones, dando su consen-
timientoy permitiendo el acceso a los productos. En caso de que esto no suceda

o se hicieran por parte del cliente o terceros modificaciones o reparaciones en los

productos objeto de reclamacion, Bosch quedara eximida de cualquier responsabi-
lidad por los defectos.

8.5

Siel cliente opta por laresolucion del contrato, no podra reclamar la restitucion
de gastos de transporte, mano de obray materiales relativos a la devolucién de los
productos, si dichos gastos se deben a que los productos se instalaron en un lugar
de dificil acceso.

8.6

El cliente es responsable de cumplir con las leyes y disposiciones locales, la
planificacion, lainstalacién, las operaciones de puesta en marcha, asi como de la
reparaciony el mantenimiento de los productos. Observara los requisitos relativos
al manejo, instalacion de los equipos segun se definen en los manuales de instala-
ciéony manejo de Bosch.

8.7

Los dafios causados por una instalacion, puesta en marcha, tratamiento, funcio-
namiento o mantenimiento defectuosos o incorrectos o debidos a la utilizacién de
equipamiento de control, combustibles, tipos de calentamiento, tipos de corriente
ovoltajes inadecuados, que no se correspondan con las especificaciones de Bosch
implicaran la pérdida de cualquieray de todas las condiciones de la garantia. Lo
mismo se aplicara en los casos de sobrecargay corrosiones, sin perjuicio de la
responsabilidad que se derive conforme a lo previsto en la Condicion 9.

8.8

El cliente es el responsable de contratar el personal capacitado para la instalacion,
transformacion y/o mantenimiento de los productos si dichos servicios no han sido
objeto de contratacién con Bosch. Bosch no asume ninguna responsabilidad por la
falta de capacitacion técnica o profesional de las personas encargadas de lainstala-
cidn, transformacidn o mantenimiento. Ello se extiende a la utilizacion del software.

8.9

En el caso de que un consumible correspondiente a los productos objeto de
suministro deba ser reemplazada a la finalizacién de su vida util, ello no afectara ala
vigencia de la garantia del producto.

8.10

El software que en su caso se entrega con los productos ha sido desarrollado de
conformidad con las normas reconocidas de programacion. Cumple las funciones
referidas en la descripcion del producto vigente en el momento de la firma del con-
trato o que se haya acordado por separado. A los efectos de hacer valer la garantia,
el cliente describiré el defecto de manera adecuada. Si el software tiene un defecto
ofallo, éste se resolvera en un plazo razonable, sin costo adicional, sea a través de
una actualizacién del mismo o mediante la entrega de un nuevo software.

8.11

En el caso de que a peticion del cliente, Bosch haya prestado el correspondiente
servicio de asistencia en lainstalacidn de los productos, esto es, mas allade la
simple obligacién de entrega de los mismos, Bosch sera responsable de los dafios
causados por laincorrecta prestacion de ese servicio. Laresponsabilidad de Bosch
estard limitada a lo previsto en la Condicion 9.

9. Responsabilidad por daiios

9.1

Sin perjuicio de lo dispuesto en lalegislacion sobre responsabilidad de producto,
Bosch respondera tUnicay exclusivamente por dafios derivados de dolo o negligen-
ciagravey, en cualquier caso, por dafios personales.

10. Jurisdicciony legislacion aplicable

10.1

Para cualquier litigio que surja de la interpretacion o cumplimiento de las presentes
Condiciones Generales de Venta las partes, con renuncia alajurisdiccion que
pudiera corresponderles, se someteran alos Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Madrid.

10.2
Las presentes Condiciones Generales de Venta se rigen por el ordenamiento
juridico espanol.

11. Proteccion de datos

111

Bosch se compromete a respetar la obligacion de confidencialidad en relacién con
los datos de caracter personal a los que pudiera tener acceso en el cumplimiento
del contrato de compraventa. Se obliga a conservarlos y aadoptar las medidas
necesarias para evitar su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado,
habida cuenta del estado de la tecnologia en cada momento. Los derechos de acce-
so, rectificacion, cancelacién y oposicidn podran ejercerse mediante solicitud por
escrito dirigido a Robert Bosch Espafia, S.L.U., con domicilio en la calle Hermanos
GarciaNoblejas, 19, 28037 Madrid, con la referencia “Proteccién de Datos”.

12. Disposiciones finales
121

Lanulidad o invalidez de alguna de las anteriores Condiciones no afectaraala
validezy plena efectividad de lo dispuesto en las demas Condiciones.
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Lista de precios Junkers. indice. Junkers y la nueva Directiva Energética
Paginas

Agua Caliente

Informacion general de la Directiva

Junkersy la Nueva Directiva Energética 5 Europea ErP-EuP m Calderas convencionales que no sean de condensacién
Calentadores de agua a gas 6 ) ) S ) (rendimiento estacional <86%).
Accesorios conexion calentadores agua a gas y sistemas solares 8 A partir del 26 de septiembre de 2015, las Directivas Ecodesign = Cald feri vol .
Termos eléctricos 8 (ErP) y Ecolabelling (ELD) entraran en vigor, cambiando las ; %r.as.atmoE EIERE; Sla V;S;S que tienen:
Calentadores eléctricos instantaneos 9 normas legislativas del mercado de los equipos productores de - Rendimiento Estacional 2 75%.
Acumuladores de agua a gas o 9 calor, calderas y depdsitos de agua caliente sanitaria. - Hasta 30 kW (combi).
Bomba de calor de aggagallerl\tejanltarla I 18 Desde Junkers te damos unavision general de las - Hasta 10 kW (sdlo calefaccién).
Accesorios para Bomba de calor de agua caliente sanitaria nuevas directivas, y te contamos paso a paso los nuevos . .
. g ] at ) - Consideradas del tipo B1.
Bomba de calor de agua caliente sanitaria Split 10 procedimientos.
N B Algunos modelos de calentadores eléctricos con
Calderas murales de condensacion ) . 1 ErP-EuP eficiencia en agua caliente <30%.
CerapurSolar (Caldera CerapurSolar + Acumulador de inercia) 12 DI G 2 P VEios e n bas d | C.S léctri |
Calderas murales de condensacion 12 utilizan energia Bgm asde cal\ o(;A. . .y‘tl%I;rgos eléctricos con volumen
Calderas murales a gas de bajo NOx 13 = I EER e eia el o
Calderas murales a gas convencionales 13 ErP ELD 3 Bombas de calor para A.C.S. con nivel de ruido >60dB.
A ri lar 14 i A _ . .
AE)(;‘::?olsojesroegu?;c)?én y control para calderas 15 FEIE e R Termos eléctricos con clase de eficiencia inferior a C,
- eficiencia minima < 32/36/37% de acuerdo con el perfil
Aparatos de regulacion y control para calentadores y calderas 16 e EarELin SIL eneesiam e (e ey
Accesorios de evacuacion para calentadores y calderas murales 17 Requisitos necesarios paraque los Requisitos d d . ’ 9 ’

. .7 .7 . . equisitos de consumo de energia, . e
Accesorios de evacuacion para calentadores y calderas de condensacion 19 productos fabricados o importados que?mp”ca |a clasificacion energitica B Calentadores de agua a gas, valores de emision de NOx >
Accesorios para calderas murales a gas 19 porla UE, puedan obtener a de los aparatos y/o sistemas 56mg/kWh a partir de septiembre de 2018.
Eggg::ss;eergrlecgjrgigfglots5:22; gg_) Valido para generadores hasta Valido para generadores hasta B Termos eléctricos con mas de 3001, a partirde septiembre

. A . 400 kW y depdsitos hasta 2000 | . : 70 kW y depdsitos hasta 500 | de 2018.
Calderas de pie a gasoleo de baja temperatura 22 s e
Calderas de pie a gasoéleo de condensacion 24 o . .
Calderas de pie a gas de condensacion 25 . . Directiva Ecolabelllng
Kit de transformacion a propano 25 Directiva ErP . . . L. .
Calderas de pie a gasoéleo de condensacion 26 La Dlrectlva fje etlguetado ?CO|0$|C0 - !Ecolabelllng (|.5|_-D),.
Calderas de pie a gas de condensacion 26 La Directiva sobre el disefio ecoldgico - Ecodesign (ErP), es una define la obligatoriedad de incluir la etiqueta de clasificacion
Kit de transformacion a propano 26 normativa europea obligatoria en los 28 estados miembros del energética (similar a las ya utilizadas en los aparatos
Accesorios para calderas de pie a gasoleo 27 area de influencia econdmica de la Unién Europea, que define: electrodomésticos). La directiva ELD exige que los equipos
Accesorios de Ilmplgza para calderas de pie a gas . 27 productores de calor hasta 70 kW y los depdsitos de A.C.S
Aparatos de r.egu'laqon y control para calderas de pie . , 27 - Los niveles minimos de eficiencia. hasta 500 litros tengan una etiqueta de eficiencia energética.
gonemlorgjes hldraullcalsdy gruréos Qe bomk?tleo para calde.ras de pie agasy gasoleo gg - Las emisiones maximas de NOx.
cumuladores para calderas de pié a gasoleo y accesorios - El nivel de ruido para bombas de calor, bombas de H
Acumuladores para calderas de pie a gas y gaséleo y accesorios 29 P o ST Perfil de consumo
. 2, calor A.C.S, termos eléctricos, calderas eléctricas y
Kits de conexién para calderas con acumulador 30 .
Perfiles de conexion entre calderas y acumulador 30 coggneraglqn. - .. . .
- El nivel maximo de pérdidas térmicas en los depdsitos
deA.C.S.
Captadores solares planos gama Top 31 L -
Estructuras de soporte Captadores Excellence FKT-2 32 Estas normas inciden sobre [os siguientes productos:
Captadores solares planos gama Comfort 35
Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2 35
Captadores solares planos gama Smart 39
Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2 40
Controladores solares 41 V=6Litros V=36Litros V=36Litros V=36Litros V=100Litros V=200Litros V=328Litros
G'FU_DOS de bombeo solar 42 Calderas a gas o gaséleo v’ v’ f=21/min  f=21/min £=3I/min f=3/4/5 f=3/4/6 £=3/4/6/10  f=3/4/6/10
Disipadores solares 42 Cogeneracion agas o gasoleo % N I/min I/min I/min /min
Intercambiadores solares 43 L Tm=250C  Tm=25°C  Tm=35°C Tm=10/25/40 Tm=10/25 Tm=10/25  Tm=10/25
Accesorios solar a4 Bombas de calor eléctricas v v Tp=--0C Tp=--oC Tp=--oC /450C 140°C 140°9C 1400C
Acumuladores 46 Bombas de calor agasy gaséleo / / / Tp=55°C Tp=40/55°C Tp=40/55°C Tp=40/55°C
Sistemas compactos por termosiféon Smart 49 Calderas eléctricas v
Sistemas compactos por termosifon - componentes y accesorios 50 S, M, L : Perfil de consumo durante 24 h
Sistema solar Drainback Storacell solar 52 Tm (°C): Temperatura minima
Paquetes solares Junkers 53 Tp (OQ):Temperatqrg maxima (debe llegar durante el consumo)
. . ., , f (I/min): Caudal minimo en cada consumo
S!stemas compactos por c!rculac!on forzada: Paquetes solares con acumulador de un serpentin ) 54 V (litros): Volumen equivalente a 609C para cubrir 24 horas
Sistemas compactos por circulaciéon forzada: Paquetes solares con acumulador de doble serpentin 56
Actualmente, la comparacién de sistemas o productos con
Bombas de Calor . del ifi li b
5 Calentadores de agua a gas o gaséleo / / otras marcas y/o moaelos esSpecITICOS NO se reallza en pase
Bombas de Calor aire/ agua gama Supraeco 58 Calentadores eléctricos y termos eléctricos NV alas mismas premisas. Asi, la regulacién relativa al perfil de
Bombas de Calor Supraeco. Accesorios 58 Bombas de calor A.C.S. clectricas vz v consumo es la mejor forma de comprender el rendimiento
Acumuladores para Bombas de Calor Supraeco 59 Bombas de calor A.C.5. 2 gas y gasdlo 2 2 ~ esperado de los productos, en casa o en edificios que usan una
Depositos VZ gran cantidad de agua caliente todos los dias (por ejemplo,
hoteles, hospitales y restaurantes).
Mono splits. Unidades de Aire acondicionado (1x1) 60 . . , -
Multi splits. Unidades interiores para Multi splits 62 fA Ea.rtlr del ?jG Teptlembre de 2015 eft'ar; prohlblsla la ; Los productos adquiridos anteriormente a la entrada en
Multi splits. Unidades exteriores para Multi splits 63 paargr%aei'%r; €10S €quipos que no estan de acuerdo con estos vigor de la ErP o que ya estén en los puntos de venta o en los
Ejemplos de esquemas de sistemas adaptados a la nueva ErP 64 : a[macenes delos d|§tr|bu|dores se podra_n contmqa'lrvendl.endo
e instalando hasta final de stock. Toda la informacion relativa a
Formacion profesional con Junkers 67 la clasificacion energética de la ErP es preliminar.
4 ‘ VJUNKERS ?JUNKERS ‘ 5

Grupo Bosch Grupo Bosch



Agua Caliente

Agua Caliente

Calentadores de agua a gas Calentadores de agua a gas

) PR A £l L] "
L . —
miniMAXX miniMAXX Hydro Battery Plus HydroPower Plus miniMAXX HydroCompact HydroCompacti Celsius Pur
WR...E WR-KB WTD... KB Termostatico Excellence WTD WTD condensacion
Termostatico Termostatico
Perfil . Precio Perfil Precio
Clase de A AT Tipo N . T na
Modelo Efi de Referencia Codigo EAN Caudal PO | version base Modelo (.:Iase — de Referencia Codigo EAN Cau_dal Version base
ic. Energ. (I/min.) | gas Efic. Energ. (I/min.)
consumo de venta € consumo de venta €
Con llama piloto y encendido piezo eléctrico Con ventilador integrado: tiro forzado
Sl 7701431596 4010009 291 589 B
7736501891 4051516825027 B Interior WRD11-2KME [, "Jayy M 11 580 x 310 x 220 456
W11-2P A 4 S 7736501575 4051516825010 1 N Nlinteriort o 0220 290 B e =] (LR S R e N
Dot 7702431674 4010009 700 609 B
WRD 14-2KME |
i . 14 22
Modulartey A t 7702331757 4010009 700 593 N 655x350x220 480
7700461971 4010009912 279 B Interior 268 potenciavariabie
W 135-2 KV1 E X
meena R = Xs 7700361980 4010009912 200 6 N Interior  610x270x190 268 JEP—
Potencia variable 7700461 970 4010009 912 262 B Barer 258 WRD17-2KME |5 B . 7703431785 4010009 291 602 17 B “Tiro 655 x 425 x 220 675
miniMAXX 7701431609 4010009 981 336 B Interi p— MestlEney 7703331796 4010009291596 N  forzado”
nterior potenciavariable q
Sin llama
weu-2ke - N s 7701331703 4010009981312 11 N Interior  580x310x 220 366 . piloto
I N » 8 mini permanente.
potencia variable 7701431610 4010009981 329 B Exterior 350 Excellence A s 7701431525 4047 416 667 324 11 B lonizacién 580 x 310 x 220 527
: : my : WTD - 11 KME ° 7701331611 4047 416 663 999 N 220240V
Sin llama piloto permanente - lonizacién - Bateria 1,5 V (Termostatico |
__ HydroBattery 7736502956 4054925640151 B Interior 339 miniMAXX
N W6-2KB Xs 7736502958 4054925640175 6 N Interior  545x270x206 339 wogellence. & I XL 7702431646 4047416667386 B 655 x 350 x 220 592
“Potencia variable” 7736502957 4054925640 168 B Exterior 328 (Termostatioo) 7702331711 4047416667 355 N
7700431953 4010009 925576 B Interior 332 -
“:vt13§-9 KVLB A xs 7700331971 4010009925675 6 N Interior  610x270x190 332 AP 00 N 7703431736 4047416674 971 B
otencia variable . X«
7700431954 4010009 925 606 B Exterior 322 WiD-17kMe = I XL 7703331739 4047 416 674 940 17 N 655x425x 220 770
- ) T o)
miniMAXX 7701431942 4047 416 666 396 B Interior 375 \Termostatico)
WR11-2KB A M 7701331015 4047416666 372 11 N Interior  580x310x220 375 ..
Modulante y : Circuito estanco
potencia variable” 7701431943 4047 416 666 402 B Exterior 360
miniMAXX HydroCompact
WR 14- 2 KB A L 7702431669 4010009 001 966 14 B nterior o o0 0n0 427 S =~ M 7736501364 4051516723965 1 B 618 x 300 x 170 597
“Modulantey = 7702331743 4010009 001 959 N Interior 427 (Termostatico 7736501 362 4051516723132 N
otencia variable” Termostatico o
P Circuito
Hydro Battery Plus 7701431023 4047416616 148 B Interior 446 HydroCompact estanco
7736501368 4051516734428 B -
wioiike s [N M 7701331012 4047416616131 11 N Interior  580x310x220 446 WTD15AME s, [ XL S B 15 N S;l!ft*g‘a 618 x 300 x 170 625
| Termostatico | 7701431024 4047416616 162 B Exterior 430 (Termostatico lonizacién
220-240V
Hydro Battery Plus 7702431628 4047 416618715 B Interior 525 HydroCompact
7736501372 4051516 734657 B
_WTD14KB A L 7702331690 4047 416 616 179 14 N Interior  655x 350 x 220 525 S - A XL el R 18 N 618x364 x 175 685
Termostatico 7702431627 4047 416618 692 B Exterior 510 \Termostatico
Hydro Battery Plus 7703431711 4047416618753 B Interior 670 T o “Circuito
WTD 18KB A L 7703331715 4047416618722 18 N Interior  655x425x 220 670 & WTD 122 AME. " 7736502935 4054925634662 B essjtilnco 615 % 300 x 182 738
T tatico | i N T m in llama x 300 x
ermostatico 7703431710 4047416618746 B Exterior 650 - 7736502926 4054925632477 N | piloto.
onizacion
Sin llama piloto permanente - Termostatico LRl 220240V
. HydroCompact i Bluetooth
HydroPower Plus 7701431519 4047 416904 115 B Interior 466 ~ WTD 15-2 AME N A XL 7 736502937 4054 925 634 686 15 B Carcasa de 615 x 300 x 182 769
Lo LIS M 7701331603 4047416904092 11 N Interior  580x310x220 466 W 7736502936 4054925634679 N st
[ Termostético ) 7701431031 4047416957 111 B Exterior 451 control tactil
HydroPower Plus 7702431644 4047 416 904 153 B Interior 545 Celsius Next 7703411058 4047 416 840 079 P
WTD 14 KG L 7702331707 4047416904139 14 N Interior  655x350x 220 545 WTD 24 AME XL 7703311063 4047416840048 24 g | i | TTeRAIZEAEE Ay
Termostatico 7702431634 4047416957 135 B Exterior 520 (Termostatico estanco”
q Sin llama
WTD 18KG L 7703331732 4047416904177 18 N Interior  655x425x220 695 Condensacion XXL o a311082 4047416840031 27y 220240y 775x452x286 1.225
[ Termostético) 7703431718 4047416957173 B Exterior 665 (Termostatico
w Novedad B=Butano N=Natural No incluido accesorio de evacuacion. IVA no incluido m Novedad Q Con conectividad B=Butano N=Natural P=Propano No incluido accesorio de evacuacion. IVA no incluido
6 | YJUNKERS S7JUNKERS | 7
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Agua Caliente

Agua Caliente

Accesorios conexion calentadores agua a gas y sistemas solares Calentadores eléctricos instantaneos

Precio
Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion base
de venta €
Kit solar para conexion de calentadores de agua a gas a sistemas
. solares, incluyendo soporte para fijacion a la pared y juego de
Kit solar 7T s 2 4010009111078 latiguillos flexibles. Valido para toda la gama de calentadores de 200 .,
aguaa gas Junkers. i
Valvulas 2 vélvulas mezcladoras para conectar sistemas solares con
T e 7 736 500 206 4047 416 782 492 - 145
Mlc.roswnch 7709 003 637 4010009 113 294 Microinlterruptor para congxién de calentadores a gas con 13 Coste
kit solar encendido por turbina al kit solar. T ereeEEdE
Kit anti - hielo 7 709003 709 4047 416 259 291 Para modelos Celsius Pury Celsius Next. 30 9'359 de |Perfil de Bererencis Cédigo EAN Cgudal Potencia . reperfutido
- Efic. Energ. |consumo (litros) (kW) (*)
Accesorio deventa€ Precio unitario € (*)
conexion en 7709003630 4047 416 769 875 Hasta 4 aparatos. Para modelos Celsius Pury Celsius Next. 10 DTU/RD 208 / 2005
cascada
OB ElE 7736500605 4051516070625  ParaCelsiusNexty Celsius Pur, T2 hasta 84°C. 25
temperatura
Kit de cascada ED 6 XXS 7733000016 4047416571737 3,4 6 235x141x100 326 1,72
7736500272 4051516 030384 Para Celsius Next y Celsius Pur hasta 12 aparatos. 33

Inteligente

Termos eléctricos

S 7733004019 4010009704157 9,8 18 386 1,72

Elacell Elacell Elacell Smart
Excellence Smart slim ED 24-2S S 7733008015 4010009704 195 13,1 24 418 1,72

. . . Precio Coste
Modelo Referencia Codigo EAN Capacldad AU el base de reciclado N . L L.
(litros) (kW) altox @ (mm.) de venta€ repercutido (*) Tension voltios C. Trifasica 380 A El modelo ED 6 es monofasico a 220 -240V

Gama Elacell Excellence (reversibles) AcumUIadoreS de agua a gas

A
ep21-2s =[NP s 7733006019 4010009704171 115 21 472x236x139 397 1,72

ES 035-5E 7736502710 4054925511062 35 1,2 485 x 486 & 200 1,72
ES 050-5E 7736502711 4054925511079 50 1,6 585 x 486 @ 232 1,72
ES 075-5E 7736502712 4054925511086 75 2 810x 486 @ 292 3,45
ES 100-5E 7736502713 4054925511093 100 2 960 x 486 @ 324 3,45
ES 120-5E 7736502714 4054925511109 120 2 1110x486 @ 345 3,45
N ES 150-5E 7736503216 4054925847703 150 2,4 1330x 486 @ 410 3,45
- - Equipado con dispositivo
Gama Elacell Smart (€1~ b de control de gases.
ES 15-1M 7736500082 4047416 747 842 15 1,2 414 x320x 317 119 1,72 Clase de Perfil Capacidad Medidas Precio
Modelo " de Referencia Codigo EAN . Tipo gas base
ES 30-1M 7736500083 4047 416 747 859 30 1,5 586 x 353 @ 166 1,72 Efic. Energ. | umo (litros) altox@(mm.) | 4o enta€
ES 50-1M 7736500084 4047416 747 866 50 1,5 553 x450 @ 186 1,72
ESEa B T 75 2 758x4500 253 S S120KP L 7708402011 4010009 016 304 115 B/N 1.277x500 @ 770
ES 100-1M 7736500086 4047416 747 897 100 2 913x450 @ 239 3,45
ES 150-1M 7736501544 4051516 805227 150 2,2 1.185x 5059 400 3,45
&, o
ES 200-1M 7736501 546 4051516 805241 200 2,5 1.505x 505 @ 510 3,45 S160KP . B L 7708403011 4010009016 342 155 I 1.477x5009 865
ESBOSMS 7736502569 4054925 273649 50 1.5 790 x 368 @ 202 1,72
ES 75-5M S S 190 KP B XL 7708404012 4010009016 373 190 B/N 1.727 x 500 & 1.055
Slim 7736502570 4054925273656 75 2 1.145x 368 @ 233 3,45
aios de garantia
Gama HS... &kt S 290 KP B XXL 7708405008 4010009 016 397 280 B/N 1.681 x 635 @ 2.175
HS 300 7709500289 4047416938790 300 3 1.820x 625 @ 760 3,45
HS 500 7709500302 4047416143217 500 6 1.870x714 @ 2.127 3,45 SEGDJII‘;\SIXI;J(\GDOEban) ) i 7719 000 779 4010009 050 933 T 19
Todos los modelos HS... y Elacell estan equipados con luz LED de funcionamiento.Todos los modelos de la gama Elacell ES - 5E tienen resistencias envainadas e instalacién vertical y ’
horizontal, excepto modelo ES 035-5E (sélo vertical). Incluida valvulas de seguridad para todos los modelos.
‘N Novedad (*) Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales. IVA no incluido B=Butano N= Natural (*) Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales. IVA no incluido
8 \ S7/JUNKERS S/JUNKERS \ 9
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Agua Caliente

Bomba de calor de agua caliente sanitaria (22 generacisn)

Consulte en las paginas

64,65y 66 ejemplos de

esquemas de sistemas con - - - — —
calderas Junkers adaptados

alanueva ErP para mejorar

la eficiencia energética de

las instalaciones.

Supraeco W
(Clasificacidon A+ preparada para ErP 2017)

Precio o
. e . e Cerapur CerapurComfort CerapurExcellence CerapurExcellence CerapurAcu Smart
Modelo ("‘..Iase o Referencia Codigo EAN Descripcion .S. base i DP‘D P P P %u o + P
Efic. \'E ompac
de venta € “\o//
Supraeco W Bombas de calor para produccion de
HP 270-2E1 XL 7736502561 4054925278798 a.c.s.270 litros con serpentin. 472 4,3 2.305
con serpentin Con display digital.
Supraeco W Bombas de calor para produccion de
HP 270-2E0 A XL 7736502560 4054925278781 a.c.s.270 litros sin serpentin. 472 4,3 2.175 /TAP
sin serpentin Con display digital.
(*) De acuerdo a lanorma EN 255-3 (aire a 20°C y calentamiento de agua de 15°C a 45°C). - 7736900801 4054925783 568 P 1.850
N ZWBC24-2C m B A Y 22/24
B 7736900799 4054925783544 N 1.850
Accesorios para Bomba de calor de agua caliente sanitaria 2
| 7736900802 4054925783575 P 2.130
} N ZWBC 28-2C mm XL 22/28
Referencia Cédigo EAN Descripcién i::z:nlz:::e 7736900800 4054925783551 N 2.130
Las calderas Cerapur + controladores MZ 100 alcanzan eficiencia A+
.ﬂ‘ 7738110902 4051516628710 Conducto de admisién/evacuacién EPP 1000 mm. & 160 mm. 42 /TAP
i 7738110903 4051516628727  Codo 90° EPP. & 160 mm. 30 ~ 7736900881 4054925831917 P 1.910
N  ZWBE 25-3C I XL 25/25
) 7736900880 4054925831900 N 1.910
1 7 746 900 694 4047 416 138947 Codo 90° 46 24 710x400x330
- . 7736900879 4054925831894 P 2.195
[
o N  ZWBE30-3C m XL 25/30
7 746 900 690 4047 416 138909 Codo 45 37 > 7736 900878 4054 925 831 887 N 2.195
\ :} 7719003 329 4047 416 694 405 andugto de a}dm_lsmn/e\{ac'uauon 173 Las calderas CerapurComfort + controladores CW100 6 CW 100 RF alcanzan eficiencia A+ i
(aislamiento térmicoy actistico) 10 m
7 746 900 698 4047 416 138 985 Conducto de admisién/evacuacion 500 mm 32
. A 7736503173 4054925818079 P 2.550
6900 70 0. 6139029 Conducto de admisién/evacuacion 1000 mm 48 - 7736503 172 4054 925 818 062 N 2,550
25
7 746 900 706 4047 416 139 067 Conducto de admisién/evacuacion 2000 mm 69 . 7736503171 4054925818055 P 2.700
N ZWB25/32-1A Jim i A XL 25/32
., 7736503170 4054925818048 N 2.700
- 7736 501995 8016615402391 Vaso de expansion 12 | 40 690x390x280*
- 7736503169 4054925818031 P 2.800
==
i N ZWB30/32-1A I B A XL 30/32
7736501997 8016615402 407 Vaso de expansién 181 45 7736503 168 4054 925 818 024 N 2.800
30
~ 7 736 501 999 8016615402414  Vaso de expansién 25| 54 . 7736503167 4054925818017 P 3.050
N ZWB 36-1A i, N A XL 30/36
. . | 7736503166 4054925818000 N 3.050
= 87185715580 4047 416 948 867 Anodo de Magnesio 31
Las calderas CerapurExcellence Compact + controladores CW100 6 CW 100 RF alcanzan eficiencia A+
7736501838 4051516 808 266 Accesorio de conexidn fotovoltaica 20 /TAP
0.
-o -= 7736501 839 4051516808 273 Accesorio de integracion total 42 5 7738100483 4054925580181 P 3.310
—— N ZWBE 42-2E i iR A XL 30 30/42 760x440x360
B 7738100480 4054925580150 N 3.310
Bomba de calor de agua caliente sanitaria Split
- 7738100476 4054925580112 2.650
. Y e . .y Precio base N ZSBE 30-2E IIIIIIl - XL 30 30 760x440x360
Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion 7738100477 4054925580129 2.650
g de venta €
SupraecoWOS ;75550478 4054 925 254 693 1.350
3,8kW Bombas de calor '
para produccion de a.c.s. N  ZWSB30-4E I XL 7716701496 4054925617078 23 24/30 N  890x600x482 2.905
idad exterior Split
! Supl:gc:v\\llvos 7736502479 4054925254709 (unidad exterior Split) 5,0 1.500 Las calderas CerapurAcu Smart + controladores MZ 100 alcanzan eficiencia A+
’

Plantillay accesorio evacuacion (AZB 1108) incluidos.

N Novedad IVA no incluido
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IVA no incluido P=Propano N= Natural *Medidas sin embellecedor
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Calefaccion

Cerapu rSolar (Caldera CerapurSolar + Acumulador de inercia)

11

CSW 30-3A SP 400 SHU

Potencia Po(tktw)cia Tipo

Referencia | Coédigo EAN | nominal c .| de
alefaccion/|

(kw) gas

Sistema integrado adaptable a sistemas solares para produccion de a.c.s.y
calefaccidn. El sistema CerapurSolar es un sistema integrado de alta eficiencia,
compatible con Sistemas Solares (hasta una superficie de captacién

maxima de 8,25m?) para producir agua caliente sanitariay calefaccién.

Este sistema esta constituido por: Caldera CerapurSolar CSW 30-3 Ay
Acumulador de inercia SP 400 SHU (Opcional).

CerapurSolar (circuito estanco)

CSW 30-3A =Wl XL 7712231401 4047416369624 22 22/30 N 850x440x350 2.775
SP 400 SHU - 3 A XL 7735500194 4051516752255 22 25/30 Z *1016X660X850 2.870
LI 4
Calderas murales de condensacion
- i — , =
LT —E ied ad | — B
CerapurComfort CerapurExcellence CerapurAcu CerapurAcuSmart

: 9 Precio
Modelo Referencia Cddigo EAN Potenq@ (kW) U base
(Calefaccion/a.c.s.) gas
deventa€

Gama CerapurComfort (Mixtas microacumulacién) (Sistema Quich

7716010284 4047416571621

P Circuito
ZWBC 25 - 2C 25/25 Estanco 710 x 400 x 330 1.780
7716010 268 4047 416 250 984 N
7716010 286 4047 416571 669 P -
eV BC30-2C 25/30 Cireuito 710x 400x 330 2.270
veprog 7716010270 4047 416 251 028 N Estanco
Gama CerapurExcellence (Mixtas microacumulacién) (Sistema Quich )
7713331035 4047 416 303 345 P
ZWBE 32- 2A 30/32 2.670
7713331029 4047416259 314 N
7713331036 4,047 416 303 352 P Circuito
ZWBE 37 - 2A 30/37 = 760 x 440 x 360 2.960
7713331030 4047 416 300 238 N stanco
7713331037 4,047 416 303 369 P
ZWBE 42 - 2A 30/42 3.215
7713331031 4,047 416 300 245 N
Gama CerapurExcellence (Solo calefaccion)
7712331881 4047 416 303 338 P Gircuito
ZSBE 30 - 2A 30/- el 760 x 440 x 360 2.575
7712331883 4047 416 300 221 N SEIED

Gama CerapurAcu (Mixtas - Acumulacion dinamica de 42 litros)

7716701237 4047 416 650 913 P Gircuito
ZWSB 28 - 3A 24/28 ) 890 x 600 x 482 3.760
7716701213 4047 416 650 821 N SLanco
Gama CerapurAcu Smart (Mixtas - Acumulacion 48 litros)
Circuito
ZWSB 30 - 4A 7716 701 405 4051516041274 24/30 N e 890 x 600 x 482 2.820

Plantillay accesorio evacuacion (AZB 1108) incluidos.

P=Propano N= Natural IVA noincluido

12 | \7JUNKERS
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(*) Incluida valvulas de seguridad.

Calderas murales a gas de bajo NOx

CerastarComfort

Modelo Referencia Caodigo EAN Potenqg (kw) Version
(Calefaccion/a.c.s.)

Gama CerastarComfort (Mixtas microacumulaci

7736900073 4051516 680 381 B
ZWN 25-8 MFA 25/25

7736 900 072 4051516 680 374 N Circuito

7736 900 075 4051 516 680 404 B Estanco
ZWN 30-8 MFA 25/30

7736900074 4051516 680 398 N

Plantillay accesorio evacuacion (AZ 266) incluidos.

Calderas murales a gas convencionales
§

m —

T
- s
FA=FLE

CeraclassExcellence

CeraclassMidi

Calefaccion

) Clase 5. Bajo NOx

767 x400x 370

767 x440x 370

Precio
base
de venta€

1.575

1.775

Potencia (kW) | Tipo I
Modelo Referencia Cadigo EAN SUIEE] p Version base
(Calefaccion/a.c.s.) gas
deventa€
Gama CeraclassMidi (Mixtas instantaneas) (Sistema Quick )
7713243827 4010009 922 803 B .
ZW 24 KE etarel 1.260
7713230966 4010009 963 806 N
24/24 700 x 400 x 298
2W 24-2E AE 7736 500 892 4051516272 951 B Cireuito L300
Hokk imi *
rendimiento 7736 500 882 4051516272 401 N Estanco
Gama CeraclassExcellence (Mixtas microacumulacion) (Sistema Quick )
7716704473 4010009 161 066 B o
ZWC 35/35-3 MFA 35/35 g;rtg‘r’"ig 850 x 480 x 370 1.950
7716704399 4010009 085 676 N
Gama CeraclassExcellence (Solo calefaccion)
7716704477 4010009 161 141 B
ZSC 30-3 MFA 30/- 850 x 440 x 370 1.660
7716704403 4010009 085 751 N o
Circuito
Estanco
7716704478 4010009 161 165 B
ZSC 35-3 MFA 35/- 850 x 480 x 370 1.860
7716704404 4010009 085 775 N

Plantillay accesorio evacuacion (AZ 266) incluidos.

B=Butano N=Natural

IVA no incluido
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Calefaccion

Calefaccion

Calderas murales a gas convencionales

Aparatos de regulacion y control para calderas

: e —
Contribucién = |8 =3 Sz |
o = i i SHEE 82 S (=g 1| Precio
. T . PR (] =
Modelo|Referencia| Cédigo EAN del energéitica Descripcion S| S 328 3 Ak 2| basede
controlador del Z12|Z|288 88 S 8| venta€
controlador % = E] =] < ||
Reloj analégico con programador
- * MT10 7719002444 4010009876915 diario (ECO-CONFORT) . e . . 62
(Calefaccion o a.c.s.).
CeralineAcu CeraclassAcu Comfort
Reloj digital con programador
DT 10 7719002445 4010009876922 semanal . . . . o 79
: Precio de calefaccion.
: L Potencia (kW) o o
Referencia Cadigo EAN - Version base Reloj digital con programador
(Calefaccién/a.c.s.) d € semanal para los servicios de
e venta calefaccion y agua caliente con
DT20 7719002446 4010009876939 posibilidad de seleccion de la . . . . . 92
funcién ECO-CONFORT, de serie
en las gamas CerapurComforty
CerapurExcellence.
Termostato digital modulante con
7716701145 4010009 087 946 B Tiro visualizacion de la temperatura
ZWSE 28-5 MFK 28/28 Natural 1.630 CR10 7738110053 4051516213831 vV 3% ambiente, compatible con e . . . 47
7716701144 4010009087 939 N programadores. No compatible
890 x 600 x 482 con los controles de la serie Fx
7716701143 4010009 082 026 B Circuito Termostato digital modulante con
ZWSE 28-5 MFA 28/28 el 1.765 FR10 7719002945 4010009113492 v 3% V'S:;'Lﬁ:ﬁg“ gfn'fp;et'i‘l‘)'l’:g:‘ra o|o|o . . 62
7716701129 4010009930709 N programadores
Termostato y programador digital
semanal y diario, modulante,
display retroiluminado durante
FR120 7738110529 4051516299392 Vv 3% su manipulacion, 3 ajustes de la . . . . . 151
7716701319 4047416 547 084 B temperatura posibles, indicador
ZWSE 28-6 MFA 28/28 2.230 de cédigos de servicio y facil
7716701316 4047 416 547 053 N o manipulacién.
EII;CUIto 880 x 600 x 482 Termostato y programador digital
stanco semanal y diario, modulante, con
sonda de temperatura exterior. . . . . .
ZWSE 35-6 MFA 7716701317 4047 416 547 060 35/35 N 2.470 U | RS I SR s v % Posibilidad de control de un A
circuito de calefaccion y uno solar
- en combinacién con IPM1 / ISM1.
T-'E"‘P
Accesorio de evacuacién AZ 266 incluido. — Termostato y programador digital
semanal y diario, modulante,
con sonda de temperatura
FW200 7719002930 4010009113423 \ 4% exterior. Posibilidad de controlde = ¢ o . . 254
N circuitos de calefaccion y solar en
CCeSOorios o0larpox combinacién
con médulos IPM/ISM.
Solarbox Junkers: estacidn de produccion instantdnea de a.c.s. para sistemas solares térmicos y calderas murales Junkers. Mando de zona digital semanaly
FB100 7719002938 4010009134244 \% 3% dlirite, mash{Ewie, . . . . . 203
Precio
Para modelos Referencia Caodigo EAN Descripcion base - SM1 7719002740 4010009291275 § § Médulo de optimizaciénsolar | . . 220
de venta € paraa.c.s.
Mddulo de optimizacion solar
X . =L ISM 2 7719002741 4010009291 282 paraa.c.s. . . . . o 350
. . Estacion de produccion y apoyo a calefaccion.
[ instantanea de a.c.s. Caudal
_. Solarbox Comfort 7709003917 4047 416 625 102 maximo: 12 I/min. Valvula 520
mezcladlgra pa‘rJa |nkstalar con
calderas Junkers. =T 5 ircui
= IPM1 7719002738 4010009291251 - - Medulo de control para circuitode -, . . 200
alle calefaccién con mezcladora.
. . _Estacion de produccion
! Solarbox Classic 7736 500 209 4051516 025 441 instantanea de a.c.s. Caudal 360
maximo: 12 |/min. - Médulo de control para un
= IPM2 7719002739 4010009 291268 circuito directoy otrocircuitode s o e . . 306
Kit de conexion para . calefaccién con mezcladora.
o CC‘ el 2 7736500 125 4047 416 772 073 76
Excellence y Cerapur Smart = Médulo de control de calderas en
F con Solarbox Comfort I ICM 7719002949 4010009152101 cascada. Valido parael controlde  « o . . 600
. hasta 4 calderas.
Kit de conexién para
ol Cl E HEAE I CEEE R 7736500126 4047416772097 58
Excellence y Cerapur Smart .
f P b ermostato de ambiente R R
¥ con Solarbox Classic < TR12 7719001861 4010009918240 | 1% T tato d biente (220 V) 25
Kit de conexiones rigidas.
& G Kit de conexién para
calderas gama Cerapur con 7736500127 4047416772103 76 - Termostato y programador digital
/g Solarbox Comfort = _:_ TRZ12-2 7719002102 4010009631286 | 1% semanal (220 V). . . . o o o e 102
Kit de conexion para ] o
oF calderas gama Cerapur con 7736500128 4047416772110 58 i CR15RF 7736503177 4054925822045 | 1% Termostato y programador digital olofloflo]o]o 145
Solarbox Classic il (semanal) inaldmbrico (220 V)
=¥

B=Butano N= Natural
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Calefaccion Calefaccion

Aparatos de regulacion y control para calentadores y calderas Accesorios de evacuacion para calentadores y calderas murales

La nueva gama de controladores modulantes Junkers, disponibles préximamente, nace con el objetivo no sélo de cumplir con los requisitos de la ErP sino que,
simplifica enormemente los trabajos de instalacion ya que serd la gama de controladores que utilicen todos nuestros generadores de calor en el futuro, sean
calderas murales, de pie, bombas de calor, solar, etc. Basados en nuestro concepto modular de regulaciones, los nuevos controladores Junkers presentan
importantes mejoras destinadas a facilitar tanto la puesta en marcha como el uso de los mismos, con display de grandes dimensiones y programacion de
parametros de forma totalmente intuitiva, visualizacion de anomalias mediante mensajes de texto, seleccion de esquemas solares mediante pictogramas, etc.

o Precio
Diametro

Modelo )

Referencia Descripcion

Cadigo EAN

TIRO FORZADO
HYDROCOMPACT
CELSIUS NEXT
GAMA CERAPUR
CERACLASS
EXCELLENCE
CERCERACLASS ACU
COMFORT

CERACLASS MIDI

Codo de 90° + Tramo 750mm
/ e Elee _ |a Az228 7719001397 4010009918363  80/110 e calidag0/100 . . © 65
Contribucion 3| E 2|88 |Zg|aF| Precio Kit de salid Ih |
f o di A Froyafe = | 2 |E5Z3H 22|22 it de salida universal horizontal. . . . . . .
Modelo|Referencia| Cédigo EAN | ala ef’ e Descripcion g = gt Ef §§ E s bas: dz AZ266 7719001785 4010009570202  80/110 (4 " ivamo800 mm. + deflector. 65
energéitica del E|2|ZE|SE|E°|28 venta
L=l =3 )
INT:%?)’S(':V'SGN controlador % =] = AZ263 7719001782 4010009570172 Prolongacién 1.000 mm. . . . . . . 37
. AZ264 7719001783 4010009570189 80/110 Prolongacion 1.500 mm. . . . . . . 55
Cronotermostato modulante a dos hilos, con
e o programacion semanal y diaria, y posibilidad de .
. = CR100 7738111046 4054925805895 Vv /3% conectar médulos MM100y MS100 (Sustituirdenel ~ *  °  ° * * * 75 AZ265 7719001784 4010009570196 Prolongacién 500 mm. . e+« .« . 24
futuro al FR120y al FB100)
(;0 AZ267 7719001786 4010009570219 80/110 Codo de 90°. . . . . . . 20
— Cronotermostato modulante, con programacion (jﬁﬁﬁ AZ268 7719001787 4010009570226 80/110 Codode45°(x2). . . . . . . 32
l ® semanal y diaria, y posibilidad de conectar médulos . . . . . .
N o G |7 RDE IS | ACSA A v/3% MM100 y MS100 (Sustituira en el futuro al FR120 y al e q o e
FB100). Version sin cables, inaldmbrico El? Z} AZ270 7719001789 4010009570240 80/110 condensados. * * * * * * 65
-
. 0 F{?‘ AZ171 7719000993 4010009052784 5:3/18205 Adaptado concéntrica. . T
5’ Cronotermostato modulante a dos hilos con sonda
— exterior. Programacidn semanal y diaria, y posibilidad . . . . . . i
N O L Rz eeosca) I L de conectar médulos MM100 y MS100 140 ™~ AZ175 7719001027 4010009053118 L0080 Adaptadordobleflujo . <
@ (Sustituira en el futuro al FW120) = $80/125 asalidadetejado.
Kit de salida universal
H AZ262 7719001781 4010009570165 80/110 vertical. Salida tejado. . . . . . . 120
- Cronotermostato modulante con sonda exterior ( “ AZ233 7719001402 4010009918585 80/110 Manguito de unién. . . . . . . 19
— ] conectada sin cables. Programacion semanal y diaria, -
. 0] CW100RF  Aconsultar A consultar VI /4% y posibilidad de conectar médulos MM100 y MS100 DY . . . . 305 Aeeeseiie CoRETan
F‘ (Sustituira en el futuro al FW120). AZ298 7719001957 4010009620570 doble fiujo . . . . 55
Version sin cables, inaldmbrico g____ E 80/110 :
= o §80/80 Acc. conex. doble flujo
AZ299 7719001991 4010009621300 con recogida cond. . . . . 97
¥l AZ2T7 7719001796 4010009570288 Ao fonexion . - 66
- T Cronotermostato modulante a dos hilos con sonda — 80 ’
N ol B o exterior. Programacion semanal y diaria, y posibilidad . . . . . . - _ )
L | W 7798111073 4054925808007 vIf4% de conectar médulos MM100, solar MS100 / MS200y 240 n & AZ284 7719001803 4010009570356 Sl T - 72
o control de cascada (Sustituird en el futuro al FW200) CE MEESEIER Celth
=l = Acc. conexion doble flujo .
H n 7709003734 4047416682594 80 Celsius Next (- 45
f-T"' AZ278 7719001797 4010009570295 80 Codo de 90°. . . . . . . . 10
. ﬁ Médulc')de‘control adiciop:aI para Ig gesti_c')’n deun
N MM100 77383110140 4054925755398 B e N 1 (5 (r AZ279 7719001798 4010009570301 80 Codo de 45°. T
" Sustituira en el futuro al IPM1
AZ280 7719001799 4010009570318 Prolongacion 500 mm. . . . . . . . 14
Ly | 5
AZ281 7719001800 4010009570325 80 Prolongacion 1.000 mm. . . . . . . . 19
. = Médulo de control adicional de circuito solar para
la produccion de ACS. Varios sistemas a modo de
- MS100 7738110144 4054925781922 SR G, °olojoefe oo 190 AZ282 7719001801 4010009570332 Prolongacion 2.000 mm. e e e e e e 32
Sustituira en el futuro al ISM1
Terminal doble flujo/tiro forzado.
:@j;(;a AZ283 7719001802 4010009570349 80 Tramo 1.000 mm. +20 mm. e e e e e e 37
deflector.
Médulo de control adicional de circuito solar para la
o | produccién de ACS, apoyo a calefaccion Collarin de 80 @
. MS200 7738110146 4054925770957 y calentamiento de piscina. Varios sistemas a modo o . . . . . 250 Cgﬁ AZ305 7709003159 4010009913801 80 para calentador tiro forzado. 46
de pictograma para elegir.
Sustituird en el futuro al ISM2 I N . f -
L PD:" Kit de salida universal horizontal.
= AZ219 7719001337 4010009918561 80 Codo + tramo 750 mm. + deflector. 45
() AZ224 7719001342 4010009917 687 80 Manguito de unién. 10
i Modulo de control de calderas en cascada.
MC400 7738111001 4054925556537 Hasta cuatro calderas en cascada por médulo. LR . . . »  Aconsultar go= Kit de salida universal horizontal.
Sustituira en el futuro al ICM = AZ219-1 7709003893 4047416211978 80 Codo +tramo 750 mm. + deflector. : 55
i AZ224-1 7709003892 4047416211961 80 Manguito de unién. . 14
Moédulo de control para la gestion de tres zonas ] Terminal de aluminio en
. & diferenciadas de una vivienda mediante bomba o I ; TERMINAL80 7 709500279 4047416894409 80 rejilla. . . . . 11
. Mz100 7738110126 4054925189049 VIIl /5% valvulas de dos vias. Posibilidad de conectar un . . . . . . 280 - Sélo para uso horizontal.

termostato CR10 por cada una de las zonas, o un
termostato ON/OFF externo

i Novedad
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Calefaccion

Calefaccion

Accesorios de evacuacion para calentadores y calderas murales Accesorios de evacuacion para calentadores y calderas de condensacion

. Diametro Sy Calderas de Calentadores Precio . Diametro Aoy Calderas de . T

Accesorio de salida

AZB 1108 7738110191 60/100 horizontal para calderas . 46
e @ de condensacion.
@ F T Kit salida horizontal
AZB1119 7738110519 60/100 (telescdpica) . 55 L A
(entre 578y 1067 mm.). = .% AZB 922 7719002 852 80 Adaptacién con tomas. Ipara analisis . .
de combustion.
AZB 908 7719002778 60/100 Prolongacion 1.000 mm. . 24
Prolongacion 500 . : @ -
AZB 909 7719002779 60/100 rolongacion 500 mm 22 L,E._,y AZB931 7716780 184 80/125 Salida vertlzaellgﬁjr;t&:r:a de analisis . 21
h AZB 910 7719002780 60/100 Codo de 90°. . 22
§
o8 EE TTIOREL0n0 edededs: ' ¥ Accesorios para calderas murales a gas
— P Kit salida vertical salida . —r= = = =
s AZB 917 7719002847 60/100 e 83 THEN [ 2 5 Precio
Modelos | Referencia| Codigo EAN Descripcion 8 | 85 | 83| £ & £5 base
oo 5|8 |8§9|0 % de venta €
@iwp AZB918 7719002 848 80/125 Kit salida horizontal. . . 147
— Kit salida vertical salida . .
P S e atejado negro. 101 7719001 904 4010009 577 850 — x
. . 33
™ JE A ——— 7719002 615 4010 009 972 389 mentaje horizontal x
S FHEDEE | T TR R /Y con toma de analisis. ’ 21 il Plantilla de montaje
de Montaje horizontal. Incluidos racores
., 7719003954 4047 416 377 346 3/4”, conexiones de ida X 200
AZB604/1 7719002763 80/125 Prolongacion 500 mm. . . 23 y retorno para
el acumulador, etc.
AZB605/1 7719002764 80/125 Prolongacion 1.000 mm. . . 32 Embellecedor tomas
Embellecedor 7 736 503 392 - hidraulicas de X 20
conexionado
AZB606/1 7719002765 80/125 Prolongacion 2.000 mm. . . 60
7719002131 4010009 634 850 X X X X 11
_@ AZB607/1 7719002766  80/125 Codo de 90° c . 24 Recirculacién 7 719 003 053 4 010 009 149 866 feaEsee o X 20
o) : recirculacion paraa.c.s.
= 7719003853 4074416 138 442 X 26
S AZB608/1 7719002767 80/125 Codo de 45°. . . 46
i 87 167 800 130 4 010 009 822 295 X 45
Q Adaptacién a 80/125 . .
e/ AZB931 7716780184 80/125 con toma de anélisis. 21 Vaso de Vaso de expansién a.c.s
expansion 2 litros
& Teja soporte de .
0 AZB 925 7719002 857 80/125 e 28 7716780229 4051516025724 X 95

Vaso de expansion solar,

Accesorios de evacuacion para calentadores y calderas murales B O U .

de unién alapared.

solar
Capacidad 251.
: Diametro Y Calderas de Precio
Modelo Referencia @) Descripcion condensacién base de venta € , Vaso de expansién para
aso sistemas cerrados.
des?;‘t'g"‘:f“ 7736502453 4047416137858  Tamax120 °C. Incluido X 140
cerrados tubos y conexion rapida.
» Capacidad 50 I.
AZB 610 7719001 525 80 Prolongacién 500 mm. . 20
|
'mﬂ AZB 611 7719001526 80 Prolongacién 1.000 mm. o 23 Set de conexiones
Conexiones flexibles entre el
AZB612 7719001527 80 Prolongacién 2.000 mm. - 46 flexibles | (19005650 dbdedlaisaaes B (o e G0 S X Ly
y lacaldera.
=] AZB 661 7719001 850 80 Codo de 15°. . 22
y
= AZB 662 7719001851 80 Codo de 30°. . 22
* 6 Sifon de recogida de
- AZB 620 7719001535 80 1 codo de 45°. . 27 sl 7719000763 4010009917892  condensados y conexion X X X x x x x 16
Fl IRl de valvula de seguridad
r AZB 619 7719001534 80 Codo de 90°. . 22
IVA no incluido IVA no incluido
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Calefaccion Calefaccion

Emisores térmicos de aceite Elaflu Calderas de pie para carbon y lefa

La caldera de Junkers SUPRACLASS COMFORT-S, para produccion de calefaccion y agua caliente
¥ ey = I _— =~ v (através de acumulador), funciona con combustibles econdmicos carbon y lefia, sin renunciar
| ';.:::'::‘:ﬂf:ﬂﬁ t Eﬁ:mﬂﬂnﬁﬂh al confort y la eficacia, pudiendo usarse opcionalmente sin apoyo energético adicional o en
| | | ‘ f combinacion de una caldera a gas o gasoleo.
LULL

funcionamiento prolongado, sino que se facilita la limpiezay el mantenimiento.

Su construccién robusta en hierro fundido, permite a estas calderas utilizarse con combustible

‘ J Gracias a suamplia puerta de cargay camara de combustidn, no sélo se consigue un tiempo de
| carbédn, garantizandose el correcto funcionamiento del sistemay aumentando la potencia obtenida.

LA
Elaflu - EIaquExc':eII'en;e ' La excelente eficiencia de las nuevas calderas Junkers ahorra energiay por lo tanto costes. Supraclass Comfort-S
Dependiendo de las necesidades estan disponibles en cuatro modelos: 20, 25, 32 y 40 kW.

alto
ancho
fondo (mm.)

Precio base
de venta €

Potencia
(Carbén/Leiia) (kW)

Modelo Referencia Codigo EAN

: o alto :
Modelo Referencia Cédigo EAN UL . Rese ancho R
(W) elementos (Kg.) fondo (mm.) repercutido

Elaflu (Electrénica)

Supraclass Comfort S - 20 7738501 254 4054925237276 20/16 1025 x 505 x 470 1.750
ERO 0500 7731416 095 4010009683773 500 4 10 373x575x97 228 1,30
ERO 0750 7731416 097 4010009 683 797 750 6 15 533x575x97 278 1,30

Supraclass Comfort S - 25 7 738501 255 4054925237283 25/21 1025 x 505 x 570 1.960
ERO 1000 7731416 099 4010009 683810 1.000 8 19 693 x 575 x 97 330 1,30
ERO 1250 7731416101 4010009 683 834 1.250 10 24 853 x575x97 382 1,30 Supraclass Comfort S - 32 7738501 256 4054925237290 32/26 1025 x 505 x 670 2.200
ERO 1500 7731416103 4010009 683 858 1.500 12 28 1013 x 575 x 97 438 1,30

Supraclass Comfort S - 40 7 738501 257 4054925237306 40/31 1025 x 505 x 770 2.400

ElafluExcellence (Digital y programable)

ERO 0500 T 7731416 085 4010009683674 500 4 10 373x575x97 278 1,30
Precio
Modelo Referencia Caodigo EAN Descripcion base
ERO 0750 T 7731416087 4010009 683 698 750 6 15 533 x 575 x 97 330 1,30 deventa €
ERO 1000 T 7731416089 4010009683711 1.000 8 19 693 x575x97 388 1,30
Sistema de proteccidn a conectar en impulsion

Sistema de proteccion de caldera para deteccion del exceso de

ERO 1250 T 7731416091 4010009683735 1.250 10 24 853 x575x97 444 1,30 contra sobrecalentamiento F ez ren 4O ee 22s S temperatura. Necesaria su instalacion en =
circuitos cerrados.

ERO 1500 T 7731416093 4010009683 759 1.500 12 28 1013 x575x97 496 1,30 Necesaria su instalacion conjuntamente

con el sistema de proteccion contra
sobrecalentamiento. Incluye un bulbo que se
Valvula termostatica 8738125079 4051516707910 expande debido al aumento de temperatura, 115
provocando la apertura de la valvula para
entrada de agua fria en el sistema de proteccion.
Set point - 97°C / Ta max. 107°C

Peso Precio

Modelo Referencia Cadigo EAN Descripcion ) base de venta €

Vaélvula anticondensacion 1".

. ) 8738707 142 8016 615 340 686 Temperaturas de consigna ajustables: 135
P. Valvula anticondensados 45, 55,60y 700C
- | 9 )
e ' Mando para proteccion ' - —
‘ co | | . . 87397224640 4010009 202 066 Para la gama Elaflu - 20 de caldera Valvula antlcondens‘amon.l 1/4".
i y) adistancia 8738707 143 8016615340723 Temperaturas de consigna ajustables: 155

o (o]
Mando a distancia 45,55,60y 70°C

Kit de proteccién anticondensados con

Kit anti-condensados 8738707347 4054925242270 (1) bomba de circulacién para el control de la 450

. Soporte temperatura de retorno del agua a caldera.
F de pie para 7736 501 280 4051516675813 Para todos los modelos 0,65 31 con bomba Incorpora bomba de circulacion, sensor de
" emisor de recirculacion 8738707352 4054925242294 (11/4%) temperatura, clapeta antirretornoy termome- 485
Soporte de pie tros.
(*) Precio unitario € (Importes antes de IVA y no sujetos ad tos comerciales.) DTU/RD 208 / 2005 IVA no incluido IVA no incluido
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En previsidn ala entrada en vigor de la nueva Directiva ErP, ponemos proximamente a su
disposicidén, los modelos de caldera Suprastar -O, en version sin qguemador para reposicion en
instalaciones existentes, asi como la nueva regulacion de Junkers para calderas de pie MX25 \ 1
compatible con la nueva serie de controladores modulantes de la serie Cx (pagina 16),
y quemadores de llama azul de Junkers en potencias de 21 a 68 kW.

\ 3 Suprastar-O con acumulador vertical
KU 21 con regulacion EMS, sonda de acs y acumulador SK160-5ZB 7 736 501 383 160 18060 (21) 1300x1230x878 3.800
e—— KU 21 con regulacion EMS, sonda de acs y acumulador SK200-5ZB 7736501 384 200 18060 (21) 1530x1230x878 3.900
KU 21 con regulacion EMS, sonda de acs y acumulador SK300-5ZB 7 736 501 385 300 18060 (21) 1495x1350x878 4.280
Suprastar -O Suprastar-O con

acumulador horizontal KU 28 con regulacion EMS, sonda de acs y acumulador SK160-5ZB 7736 501 386 160 24080 (28) 1300x1230x998 3.900
KU 28 con regulacion EMS, sonda de acs y acumulador SK200-5ZB 7 736 501 387 200 24080 (28) 1530x1230x998 4.000
KU 28 con regulacion EMS, sonda de acs y acumulador SK300-5ZB 7 736 501 388 300 24080 (28) 1495x1350x998 4.380
KU 34 con regulacion EMS, sonda de acs y acumulador SK160-5ZB 7 736 501 389 160 29240 (34) 1300x1230x1118 4.090
KU 34 con regulacion EMS, sonda de acs y acumulador SK200-5ZB 7 736 501 390 200 29240 (34) 1530x1230x1118 4.190
KU 34 con regulacion EMSy sonda de acs y acumulador SK300-5ZB 7 736 501 391 300 29240 (34) 1495x1350x1118 4.570
KU 21 con regulacion EMS 7736616061 4051516298159 - 18060 (21) 888x600x880 2.740 KU 45 con regulacion EMS y sonda de acs y acumulador SK200-5ZB 7 736 501 855 200 38700 (45)  1530x1250x1103  4.850
AV g e EE JIREIEUEY | AU SR 2 L ; 2D )| S0ty s KU 45 con regulacion EMS y sonda de acs y acumulador SK300-52B 7 736 501 856 300 38700 (45)  1495x1370x1103  5.230
LR o e e oles | o Vs el Jaiy ; V) s e iy 2020 KU 55 con regulacién EMS y sonda de acs y acumulador SK200-5ZB 7 736 501 857 200 47300 (55)  1530x1250x1223  5.090

KU 45 con regulacion EMS (Thermostream 7736616205 4051516737092 = 38700 (45 998x600x1103 3.570
g ( ) (45) KU 55 con regulacion EMS y sonda de acs y acumulador SK300-5ZB 7 736 501 858 300 47300 (55) 1495x1370x1223 5.470

KU 55 con regulacion EMS (Thermostream) 7736616206 4051516737108 = 47300 (55) 998x600x1223 3.810
KU 65 con regulacion EMS y sonda de acs y acumulador SK300-5ZB 7 736 501 859 300 55900 (65) 1495x1370x1343 5.740

KU 65 con regulacion EMS (Thermostream) 7736616207 4051516737214 - 55900 (65) 998x600x1343 4.080

Produccién de a.c.s. en combinacion con acumulador vertical vitrificado a instalar junto a caldera. Se incluye kit de conexion entre caldera y acumulador con tuberia aislada, bomba
y sonda de a.c.s. NOTA: Aunque en el volumen de suministro de la regulacion EMS se incluye sonda exterior FA, para poder hacer la compensacion exterior es necesario instalar el
regulador RC25 0 35.v

A partir de la entrada en vigor en Septiembre de la Directiva Europea ErP, Junkers pone a su disposicion, calderas de baja temperatura sin quemador, destinadas a la
reposicion en instalacién antiguas ya existentes, asi como quemadores de llama azul en potencias de 21 kW a 68 kW y un kit de control con la nueva regulacion para calderas

KU 21 con regulacién EMS,
de pie MX25 con regulador CW400 y control de quemador externo, ofreciendo la maxima flexibilidad en sus necesidades para la reposicion.

sonda de acs y acumulador SL135-3€ 7736501374 c 135 18060 (21) 1546x655x882 4.073

KU 21 con regulacién EMS,
sonda de acs y acumulador SL160-3E

KU 21 con regulacién EMS, :
sonda de acs y acumulador SL200-3E 7736501376 200 18060 (21) 1546x655x1146 4.201

7736501375 o 160 18060 (21) 1546x655x992 4.135

INTRODUCCION

KU 21 con regulacion EMS, N Suprastar- O KU 21
sonda de acs y acumulador SL300-3E 7736501377 300 18060 (21) 1546x655x1536 4.761 N sinqugmadorni regulacién - 7736601273 A consultar 38700 (45) A consultar A consultar
i Suprastar- O KU 28 :
KU 28 con regulacion EMS, 7736501 378 i 160 24080 (28) 1546x655x992 4.235 N sin quemador ni regulacién 7736601274 A consultar 38700 (45) A consultar A consultar
sondade acs y acumulador SL160-3E
Suprastar- O KU 34 :
KU 28 con regulacién EMS, s 501579 _ 200 71080 (28 e eGEE LA 2301 N sin quemador ni regulacién 7736601275 A consultar 38700 (45) A consultar A consultar
sondade acs y acumulador SL200-3E ) x x . Suprastar- O KU 45
N (Thermostream) - 7736601279 A consultar 38700 (45) A consultar A consultar
i sin quemador ni regulacion
LU2 e el feteiou (A1, 7736501 380 - 300 24080 (28)  1546x655x1536  4.861 a &
sonda de acs y acumulador SL300-3E Suprastar- O KU 55
) N . (Thermostream) = 7736601 280 A consultar 47300 (55) A consultar A consultar
LLEY e e [ 7736501 381 - 200 29240 (34)  1546x655x 1146 4.491 sin quemador ni regulacion
sonda de acs y acumulador SL200-3E Suprastar- O KU 65
» N . (Thermostream) = 7736601281 A consultar 55900 (65) A consultar A consultar
KU 34 con regulacion EMS, 7736 501 382 R 300 29240 (34) 1546x655x1536 5.051 sin quemador ni regulacion
sonda de acs y acumulador SL300-3E
PROXIMA
KU 45 con regulacion EMS N
o~ g lad SL260 3E 7 736 501 850 = 200 38700 (45) 1653x655x1125 5.256
SeneECE e sriinice s : N Suprastar- O BE 21 25 8718584481 4051516282462 = - A consultar
% N Suprastar- O BE 28 31 8718584 482 4051516282479 - - A consultar
L2 o Elkeien £ 4, 7736 501 851 S 300 38700 (45)  1653x655x1536 5.766 - P
sonda de acs y acumulador SL300-3E N Suprastar- O BE 34 36 8718584483 4051516282486 - - A consultar
KU 55 con regulacién EMS, 7736 501 852 ) 200 ) 1653x655x1223 5.496 N Suprastar- O BE 45 47 8718584484 4051516282493 = = A consultar
sonda de acs y acumulador SL200-3E . N Suprastar- O BE 55 51 8718584 485 4051516 282 509 - - A consultar
KU 55 con regulacion EMS N Suprastar- O BE 68 65 8718584486 4051516282516 - - A consultar
e el nes pacumlReer SL3E)O-3E 7736501853 - 300 47300 (55) 1653x655x1536 6.006
INTRODUCCION
KU 65 con regulacion EMS .
2 7 736 501 854 - 300 55900 (65)  1653x655x1536 6.276 Regulacién MX 25 con CW400 y
sonda de acs y acumulador SL300-3E N' " Control de quemador externo 8732902233 A consultar - 154x366x327 A consultar
(*) En las calderas con acumulador, la medida del alto indica la suma de calderay acumulador. IVA no incluido N Novedad (*) En las calderas con acumulador, la medida del alto indica la del acumulador. IVA no incluido
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Calefaccion Calefaccion

Calderas de pie a gasoleo de condensacion Calderas de pie a gas de condensacion

—

B
L B -
Suprapur con N
acumulador horizontal Suprapur Suprapur con acumulador vertical
: Clase de Capacidad . alto (*) Precio : Clase de Capacidad : alto (*) Precio
Modelo ':1%1::?:;? Eficiencia | Referencia | Cdédigo EAN |Acumulador IZ: g;z':(k:\';) ancho base de Modelo :2::?:: Eficiencia | Referencia | Cédigo EAN |Acumulador k'Zglt/mEx) ancho base de
energética (litros) fondo (mm.) | yenta€ energética (litros) fondo (mm.) | venta€
KUB 22 con regulacion EMS 22 A 7736502697 4054925157277 s 18920(22)  890x600x835  3.730 KBR 15 con regulacion EMS 14 8718586143 4051516593926 . 12900 (15) ~ 964x600x625  3.380
KUB 30 con regulacion EMS 29 A 7736502698 4054925157 284 - 25800 (30)  880x600x955  3.950 KBR 22 con regulacion EMS 20 8718586144 4051516593933 - 18920(22)  964x600x625  3.450
KUB 35 con regulacion EMS 35 A 7736502699 4.054.925.157.291 . 30100(35) 888x600x1075  4.100 KBR 30 con regulacion EMS 28 7736600239 4054925450675 - 25800 (30)  964x600X625  3.570
KBR 40 con regulacion EMS 37 8718586146 4051516593957 - 34400 (40)  964x600x795  3.720
KUB 22 con regulacion EMS, sonda de : : :
acs y acumulador SL160-3E 7 736 501 392 160 18920 (22) 1548x655x992 5.125
KBR 15 con regulacion EMS, sonda de
” . = o 7 736 501 408 = 160 12900 (15) 1300x1230x625 4.400
KUB 22 con regulacion EMS, sonda de : ) ; acs y acumulador SK160-5ZB
acs y acumulador SL200-3E 7 736 501 393 200 18920 (22) 1548x655x1146 5.191
KBR 15 con regulacién EMS, sonda de
na . o o 7 736 501 409 ° 200 12900 (15) 1530x1230x625 4.500
KUB 22 con regulacion EMS, sonda de : : : acs y acumulador SK200-5ZB
acs y acumulador SL300-3E 7 736 501 394 300 18920 (22) 1548x655x1536 5.751
KBR 22 con regulacién EMS, sonda de
na . o o 7 736 501 410 o 160 18920 (22) 1300x1230x625 4.470
KUB 30 con regulacion EMS, sonda de : ) : acs y acumulador SK160-5ZB
acs y acumulador SL160-3E 7 736 501 395 160 25800 (30) 1548x655x1075 5.345
KBR 22 con regulacién EMS, sonda de
7 . = = 7 736 501 411 o 200 18920 (22) 1530x1230x625  4.570
KUB 30 con regulacién EMS, sonda de } ) } acs y acumulador SK200-5ZB
acs y acumulador SL200-3E 7 736 501 396 200 25800 (30) 1548x655x1146 5.411
KBR 22 con regulacién EMS, sonda de
" . o o 7 736 501 412 = 300 18920 (22) 1495x1350x625 4.950
| K300-5ZB
KUB 30 con regulacion EMS, sonda de 3 3 7736 501 397 ) 300 25800 (30) 1548x655x1536  5.971 acs y acumulador SK300-5.
acs y acumulador SL300-3E
KBR 30 con regulacién EMS, sonda de
. . o o 7 736 501 413 o 160 25800 (30) 1300x1230x795 4.590
5 acs y acumulador SK160-5ZB
(U Eom EgUEEE Bk, STEE EB - - 7736 501 398 - 200 30100(35) 1548x655x1146  5.561 J
acs y acumulador SL200-3E .
KUB 35 acion EMS. sonda d KBR::Z ilo:c[]egzll:gfrnsf('\ggbi?ga ke : : 7736 501 414 : 200 25800 (30) 1530x1230x795  4.690
con regutacion =W1s, sonda de - - 7 736 501 399 - 300 30100(35) 1548x655x1536  6.121
acs y acumulador SL300-3E KBR 30 lacién EMS dad
con regulacion , sonda de a A B
acs y acumulador SK300-5ZB 7 736 501 415 300 25800 (30) 1495x1350x795  5.070
KBR 40 con regulacién EMS, sonda de
" . = = 7 736 501 416 = 200 34400 (40) 1530x1230x795  4.840
KUB 22 con regulacion EMS, sonda de : : : acs y acumulador SK200-5ZB
acs y acumulador SK160-52B 7 736 501 400 160 18920 (22) 1300x1230x835 4.790
KBR 40 con regulacién EMS, sonda de
. . o o 7 736 501 417 o 300 34400 (40) 1495x1350x795 5.220
5 acs y acumulador SK300-5ZB
(UPe eum iEgUEEe [Hk, STE ED - - 7 736 501 401 - 200 18920 (22) 1530x1250x835  4.890 o
acs y acumulador SK200-5ZB
Produccién de acs en combinacion con acumulador vertical vitrificado a instalar junto a caldera. Se incluye kit de conexion entre calderay acumulador con tuberia aislada, bombay sonda de a.c.s.
KUB 22 con regulacion EMS, sonda de _ _ 7 736 501 402 _ 300 18920 (22) 1495x1370x835 5.270 NOTA: Aunque en el volumen de suministro de la regulacion EMS se incluye sonda exterior FA, para poder hacer la compensacidn exterior es necesario instalar el regulador RC25 0 35.v

acs y acumulador SK300-5ZB

KUB 30 con regulacién EMS, sonda de

acs y acumulador SK160-528 - - 7 736 501 403 - 160 25800 (30) 1300x1250x955  5.010 K i t d e t ran Sfo rm aC| (’) N a p ro pa No

KUB 30 con regulacién EMS, sonda de Las calderas de pie a gas de condensacion Junkers, se suministran siempre para gas natural, por lo que para utilizarse con propano debe afiadirse al pedido un

acs y acumulador SK200-5ZB = = 7 736 501 404 - 200 25800 (30) 1530x1250x955  5.110 kit de transformacion segtin el modelo que se requiera.
KUB 30 con regulacion EMS, sonda de Precio
acs y acumulador SK300-5ZB ) ) 7 eS80 4 : S00 25800(30) 1495x1370x955  5.490 Modelo Referencia Codigo EAN | base de

venta €

KUB 35 con regulacion EMS, sonda de

%

= = 7 736 501 406 = 200 30100 (35) 1530x1250x1075 5.260 5 )

acs y acumulador SK200-5ZB Kit de transformacion propano para KBR 15 8718596736 4054925505603 110

i6 o i i 8718596 737 4054925505610

KUB 35 con regulacion EMS, sonda de ) } 7736 501 407 B 300 30100 (35) 1495x1370x1075 5.640 o ® Kit de transformacion propano para KBR 22 110
acs y acumulador SK300-5ZB " A

| Kit de transformacion propano para KBR 30 8718594417 4054925272970 110

« D
Produccion de a.c.s. en combinacion con acumulador horizontal vitrificado a instalar bajo caldera. Se incluye kit de conexidn entre calderay acumulador con tuberia aislada, bomba y sondade a.c.s. Kit de transformacién propano para KBR 40 8718596739 4054925505634 110
NOTA: Aunque en el volumen de suministro de la regulacion EMS se incluye sonda exterior FA, para poder hacer la compensacion exterior es necesario instalar el regulador RC25 o 35.
(*) En las calderas con acumulador, la medida del alto indica la suma de caldera y acumulador. IVA no incluido (*) En las calderas con acumulador, la medida del alto indica la del acumulador. IVA no incluido
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Calefaccion

Calderas de pie a gasoleo de condensacion

Basada en nuestra calderas Suprapur-O KUB, Junkers pondra
a su disposicion proximamente la nueva versidn de caldera

de condensacion de gasoleo con quemador de llama azul LI'-'I
SuprapurCompact-O, con nuevo disefo exterior, e integrando la

nueva version de nuestra regulacion, la Mx25 que permite recibir v "
sefales externas de 0-10v y enviar sefiales de fallo, integrando

ademas el nuevo controlador Junkers CW400 que ademas de ser

mas intutivo y facil de programar tanto para el instalador como para

el usuario final, permite el control de lainstalacién mediante sonda

exterior, aumentando la eficiencia del sistema un 4%, pasando a ser

del 94%. Dicha regulacion es ademas compatible con los nuevos

controles y modulos adicionales de la gama Cx de Junkers pag. 16

Suprapur Compact-O Suprapur Compact-O con
acumulador vertical

Potencia S
Modelo Eficiencia | Referencia

nominal o
energética

PROXIMA (
INTRODUCCION

KUBC 22 con nuevo control MX25
y control CW400 integrado

KUBC 30 con nuevo control MX25 - R
y control CW400 integrado 29 A 7.736.601.129 4.054.925.787.412 25800 (29)  955x600x925 3.880

22 7.736.601.128 4.054.925.787.405 . 18920 (22)  955x600x805  3.710

KUBC 35 con nuevo control MX25 - )
y control CW400 integrado 35 A 7.736.601.130 4.054.925.787.429 30100 (35) 955x600x1045 4.110

Calderas de pie a gas de condensacion

Lacalderade pie a gas Suprapur KBR seran también actualizada,
integrando la nueva version de nuestra regulacion, la Mx25 que

permite recibir sefiales externasde 0-10v y enviar sefiales de fallo, L.--I -
integrando ademas el nuevo controlador Junkers CW400 que ademas - L .
de ser mas intutivo y facil de programar tanto para el instalador como =
parael usuario final, permite el control de la instalacion mediante = -

sonda exterior, aumentando la eficiencia del sistema un 4%, pasando
aserdel 97%. Dicha regulaciéon es ademas compatible con los nuevos
controles y médulos adicionales de la gama Cx de Junkers. Ademas,
integra conexidén IP para manejo a través de App.

Suprapur Suprapur con acumulador vertical

Potencia | Clasede Capacidad
Modelo : Eficiencia | Referencia | Cdédigo EAN |Acumulador
nominal o .
energética (litros)

alto (*) Precio
ancho base de
fondo (mm.) | yenta€

Potencia
kcal/h (kW)

PROXIMA (
INTRODUCCION

N R e e 14 7736601047 4054925718836 - 12900 (15)  835x600x458  4.160
. i e e 20 7736601048 4054925718843 - 18920 (22)  835x600x458  4.235
B O e ey control Mx25 28 7736601049 4054925718850 . 25800 (30)  835x600x458  4.365
N N o e 37 A 7736601050 4054925718867 - 34400 (40)  835x600x458  4.520

Kit de transformacion a propano

Las calderas de pie a gas de condensacion Junkers, se suministran siempre para gas natural, por lo que para utilizarse con propano debe afiadirse al pedido un
kit de transformacion segun el modelo que se requiera.

Precio
Modelo Referencia | Cédigo EAN | base de
venta €
Kit de transformacion propano para KBR 15 8718596736 4054925505603 110
=} . Kit de transformacion propano para KBR 22 8718596 737 4054925505610 110
Le]
I I Kit de transformacion propano para KBR 30 8718594417 4054925272970 110
o
' Kit de transformacién propano para KBR 40 8718596739 4054925505634 110
. Novedad (*) En las calderas con acumulador, la medida del alto indica la suma de calderay acumulador. IVA no incluido
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Accesorios para calderas de pie a gasoéleo

Modelo Referencia Caodigo EAN Descripcion I

deventa€

Neutrakon Neutralizacion de condensado con funcién “air booster”
05/B BrigadrEe | AuslBleTIYAE especialmente para calderas de condensacion a gasoleo hasta 36 kW. SS5
Granu[ado 'd’e 7747201279 4047 416 827 520 En t?pls_a de 5 kg para renovacién de granulado en revisiones 70

neutralizacion periddicas.
Neutrakon KES 2 8718584536 4.051.516.595.708  Llave dellenado / vaciado 35
; KU 4 8718585889 4.051.516.595.890 Base de apoyo para caldera 130
PROXIMA
INTRODUCCION . Electrovélvula de corte para cortar el paso de gaséleo al quemador

para el nuevo modelo . Electrovalvula 8718580841 4.051.516.037.376 o (B8 MeETies Al ek 198

Suprapur Compact . .
. Bomba de evacuacion 8 718 580865  4.051.516.037.475 Bomba de evacuacién de condensados para el Neutralizador. 6m 275

Adaptador para conexién de los accesorios 8718580841 6

. Adaptador 7747022079 4.047.416.777.030 8718580865 40

Accesorios de limpieza para calderas de pie a gas

Precio base

Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion

de venta€

Kit de Para limpieza del cuerpo de calor de fundicién aluminio-silicio.

. Incluye espatula de limpiezay aplicador para limpieza en himedo.
@cceSono de 7739600679 4051516207182 (Necesarios productos especificos para limpieza de fundicion
limpieza aluminio-silicio. Consultar comercial).

Aparatos de regulacion y control para calderas de pie

La gama de controladores Logamatic RC estara disponible para su uso con calderas de la serie Suprastar hasta final de existencias de las mismasy para las calderas
de condensacion Suprapur con regulacion EMS clasica. Paralas calderas Suprapur con nueva base de regulacion Mx25, utilizar los controladores de la pagina 16

110

Contribucion Precio
Clase del | alaeficiencia 9 T oy
Modelo e Referencia| Codigo EAN Descripcion base de
controlador| energética del venta €
controlador %
i 1 Unidad de regulacién a dos hilos para
instalacién en vivienda. Visualizacion digital
h RC10 \ 3% 8718585913 4051516591076 de latemperatura. Regulador ambiente para 93
R T | un unico circuito de calefaccion sin curva, sin
posibilidad de combinacién con RC25 6 RC35.
Unidad de regulacion de un circuito de
calefaccién por temperatura ambiente o por
B curva de calefaccién (no controla médulos
_ = adicionales). Con reloj digital, 8 programas
[ RC25 Vi 4% 8718585914 4051516591083 estandarincluidos, funcionamiento manual, para 129
o - . instalacion en vivienda (a dos hilos). Posibilidad

de trabajar como controlador Ginico o como
termostato ambiente de circuitos de calefaccién
en combinacién con un RC35.

Unidad de mando y configuracion del sistema
EMS. Unidad de control de médulos adicionales
parala regulacién de hasta 4 circuitos, 1 directo
y 3 con mezcladora (En caso de querer controlar
circuitos de mezcla, anadir, ademas del RC35,
RC35 Vi 4% 8718585916 4051516591304 un mddulo MM10 por cada circuito de mezcla 237
con un maximo de 3). El controlador RC35 se
puede montar en la vivienda (a dos hilos) o en
la caldera. Caso de ser instalado en la vivienda,
puede emplearse ademas de como controlador
del sistema, como termostato ambiente.

Médulo opcional del sistema EMS para la
regulacion de un circuito de calefaccion con
valvula mezcladora. Para su instalacién, es
necesario contar con una unidad de mando
- MM10 ° ® 7736616140 4051516593018 RC35. Dichaunidad de mando puede controlar 247
_— un maximo de 3 modulos MM10 por sistema.
Adicionalmente, es posible instalar un RC25
como termostato ambiente por cada circuito de
mezcla controlado por MM10.

Médulo opcional del sistema EMS para la
regulacion de unaii lacién solar para el
{ | SM10 - - 7736616139 4051516593001 calentamiento de un acumulador de acs. Para 340
e el I | su instalacidny control, es necesario contar con
- una unidad de mando RC35

FA = = 5991374 4010009958529 Sondade temperatura exterior suplementaria 15

. Novedad IVA no incluido
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Acumuladores para calderas de pie a gasoleo y accesorios

La gama de acumuladores Junkers, en combinacién con una
caldera de pie a gasoleo, son la solucién para proporcionar
agua caliente sanitaria con un alto confort. Superficies
interiores de acero con tratamiento termovitrificado y
esmaltado, para que su comportamiento quimico sea
neutro con respecto del agua. Acumuladores horizontales y

Conexiones hidraulicas y grupos de bombeo para
calderas de pie a gas y gasoleo

Las conexiones hidraulicas y grupos de bombeo siguientes se pueden combinar segun la necesidad de cada instalacion.

==

Precio base

Modelo | Referencia| Cédigo EAN Descripcion verticales con kit de conexidn entre calderay depdsito, para
de venta € una configuracion sencillay estética. Sistema de proteccion
mediante anodo de magnesio.
Kit de seguridad para calderas KU (21, 28 y 34 kW). Incluye
KS5110 SLELSOEEES Aeeil Bileekes manoémetro, valvula de seguridad y purgador. 95
Kit de seguridad para calderas KUB y nuevas KUBC (22, 30y 35 Clase de 5 o Capacidad L Precio
BSS 10 8718588001 | 4051'516768775 kW). Incluye manémetro, valvula de seguridad y purgador. ikl Modelo . Referencia Cédigo EAN pa Descripcion base de
Efic. Energ. (litros) venta€
22 Kit union de vaso de expansion para calderas KU (21, 28
AAS 2 8718584539 4051516595 739 y 34 kW) o KUB/KUBC. Con vélvula de llenado/vaciado 111
(no incluye vaso de expansion).
Kit de unién entre calderas KU (21, 28 y 34 kW) y colector
KAS3 8718584537 4051516595715 o1 n5 de bombeo. 111 SL135 -3E 8718543766 4051516723712 135 962
. ‘. Acumuladores intercambiadores horizontales para produccién de
KSS$10 BCS 20 8718588478 4051516768782 520dlzcutgll?g gerrLt;g zagdbiﬁizga (2278035 125 a.c.s. en combinacién con calderas de pie a gasdleo.
SL160 -3E 8718543767 4051516723729 160 - Cubade acero termovitrificado. 1.024
Kit de union entre calderas KUBC (22, 30 y 35 kW) - Control y gestién del funcionamiento del
BCC22 8718592529 4054925186789 y colector o grupo de bombeo 180 acumulgdir, con los sistemas de regulacién EMS.
Kit de seguridad para calderas KU (45, 55y 65 kW). Incluye SL200 -3E El B 8718543768 4051516723736 200 - Desinfeccion térmica (seglin regulacion EMS) 1.090
Kss 8 8718584533 4051516595685 man(’)me%ro, \,é|\,5|a de seguridad y( purgagor. ) v 175 . - Acumuladores horizontales para instalar debajo de la caldera.
r " m ( e - Proteccién catédica mediante anodo de magnesio.
Kit union de vaso de expansion para calderas KU (45, 55y 65 kW).
AAS3 Brigestess 40l Sl @ Con valvula de llenado/vaciado (no incluye vaso de expansién). 135 SL300 -3E C 8718543769 4051516723743 300 1.520
KAS 10 8718585 874 4051516592 325 Kit de unidn entre calderas KU (45, 55 y 65 kW) y colector o grupo 130
de bombeo. Term. analégico - 5236200 - - 25
Term. digital s 7747201004 4010009677802 = 45
KsS 8718581565 4051516132842 Kt deseguridadparacalderakBR. incluye 111
manoémetro, vélvula de seguridad a 3 bary purgador
< . Accesorios opcionales para acumuladores SL-3E
S 8718582096 4051516162610 Kit de unién al vaso de expansién para caldera KBR, con 111 Anodo inerte - 3868354 4047416871431 - 414
vélvula de llenado/vaciado (no incluye vaso de expansion).
Kit de unién entre calderas KBRy colector o : . _ _
KAS 1 8718582092 4051516128098 R0 Gl bamlEe, 85 Pies de reglaje 5236 440 4010009947 295 10
Sondadea.c.s.AS 1 s 5991 384 4010009992 516 = 31
HS 26-E* 8718584 542 4051 516 595 760 Grupo de bombeo para un circuito de calefaccion, sin 465
ERP mezcladora, con bomba electrénica. (DN25)
Directiva o Grupo de bombeo para un circuito de calefaccion, con M 4 M
& HSM 26 8715350 40S1SISESNT L O decranin. (DN Acumuladores para calderas de pie a gas y gasoleo y accesorios
Directiva " Grupo de bombeo para un circuito de calefaccion, sin
HS 32-E* 8718584 544 4051516 595 784 mezcladora, con bomba electrénica. (DN32) 565
Directiva o Grupo de bombeo para un circuito de calefaccion, con
HSM32:E* 8718584545 S0 T0L95101 mezcladora, con bomba electrénica. (DN32) 870
HKV 2/25 5024 880 4051516 682 446 Colector de conexion para dos circuitos de 230
HSM calefaccion DN 25
+ L N
1 r Colector de conexion para dos circuitos de
i @@E’fﬁ HKV 2/32 5024870 4010009 989 004 calefaccion DN 32 250
Q:& !-‘bw:h,____
e . Colector de conexion para tres circuitos de
%! HKV 3/32 5024 872 4010009057864  Colectorde conex 290
i SK 160_200-5ZB SK300-5zB
HKV * Adaptados a la nueva normativa ERP
Clase de : o i S Precio
Modelo . Referencia | Coédigo EAN Capacidad Descripcion base de
Efic. Energ. (litros) venta€
ESO(DN25/ Adaptador de DN 25 a DN 32 Para conexion de grupos de bombeo
DN 32) 67900475 4051516682453 455 HSM 26 a colector de didmetro DN32 (HKV3/32) 20
. Adaptador de KAS a DN 32 Para conectar los juegos de conexion
KIT US-1 6301 2350 de calderas KAS en diametro DN25 a grupos de bombeo o colector 20
en DN32 SK160-5ZB B 8718543062 4051516678173 160 700
. Kit conexion HKV 32 Para poder igualar la altura de grupos de lad : biad duccién d
KIT US-2 6321 0008 4010009 442 943 bombeo de DN25 con la de los grupos de bombeo DN32 cuando 50 Acumuladores intercambiadores para produccion de a.c.s en
ambos van conectados a un colector HKV 3/32 cc():mtlfln;cmn con Ca|d|fr35 de pie a gasy gaséleo.
- Cuba de acero esmaltado.
wMms1 5 790 TG Kit de conexién para montaje en pared de un grupo de o $K200-5ZB B 8718543071 4051516678234 200 - Aislamiento en espuma rigida de poliuretano (PUR). 800
bombeo - Proteccién catédica mediante &nodo de magnesio.
WMS2 67900471 Kit de conexidn para montaje en pared de dos 60 - Incluido sensor NTC de temperatura.
de bomb
grupos debombeo SK300-52B B 8718541333 4051516129064 300 1.180
WMS3 6790 0472 4010009 442 967 Kit de conexidn para montaje en pared de tres 100

grupos de bombeo
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Calefaccioén

Kits de conexion para calderas con acumulador

Para conjuntos de las nuevas calderas Suprapur disponibles proximamente con acumulador, conexiones a consultar.

Precio

Modelo Referencia | Cédigo EAN Descripcion base de
venta€

BCC1-HE 8718588371 4051516738594  Kit de conexion KU (Hasta 34kW) con SK 160_200_300-5ZB. 360
BCC2-HE 8718588372 4051516738600  Kit de conexion KU (Hasta 34 kW) con SL 135_160_200-3E 340
BCC3-HE 8718588373 4051516738815  Kit de conexion KU (Hasta 34 kW) con SL 300-3E 470
BCC27-HE 8718588480 4051516735517  Suprapur KUB, MC10 ,ES/PT*+ SK160_300-5ZB (Derecha) 360
Bé?zs,"fiﬂE 8718588406 4051516796082  Accesorio para BCC27 al lado Izquierdo 45
Directiva
ERP BCC28-HE 7763502700 - Suprapur KUB, MC10 ,ES/PT* + SL 300 470
BCC29-HE 8718592502 4054925168242  Suprapur KUB, MC10 ,ES/PT* + SL135-200-3 340
*BCC4-HE 8718588374 4051516738822  Kitde conexion KU (45, 55y 65) con SL/3E (200) 500
*BCC5 - HE 8718588375 4051516738839 Kit de conexion KU (45, 55y 65) con SL/3E (300) 560
BCC6-HE 8718588376 4051516738846  Kit de conexion KU (45, 55 y 65) con SK/5ZB (200/300) 480

KBR con SK 160_200_300-57B

BCC9 - HE STLE SR BT [ EEL B T T (El acumulador vertical debe ir a la derecha de la caldera).

320

Perfiles de conexion entre caldera y acumulador

Precio

Referencia Caédigo EAN Descripcion base de
venta€

Perfiles de conexion entre caldera Suprastar KU (45-65) con acumulador SL 200

8718584909 4051516450298 -
(Necesario para montar la caldera sobre el acumulador)

65

Perfiles de conexion entre caldera Suprastar KU (45-65) con acumulador SL 300

8718584910 4051516450304 (Necesario para montar la caldera sobre el acumulador)

85

*Nota: En todos los kits de conexion entre calderay acumulador horizontal, vienen incluidos los perfiles de conexion excepto en las
conexiones entre caldera Suprastar KU (45-65) y acumuladores horizontales (BCC 4y BCC 5).

IVA no incluido

30 | SFJUNKERS

Grupo Bosch

Captadores solares planos gama Top

Precio base

Modelo Referencia Caodigo EAN Descripcion de venta €

Gama captadores - Excellence

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

- Circuito hidraulico en doble serpentin.
— Permite conexion en paralelo hasta 10 captadores.
— Uniones metdlicas flexibles, de muy facil conexiény
gran durabilidad.
— Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
FKT-2S 8718532769 4051516724085 - Carcasade unasola pieza, realizada en fibra de vidrio. 788
- Superficie apertura: 2,426 m2.
— Dimensiones totales: 1.175x2.170 x 87 mm.
— Absorbedor, lamina completa de Cu/Al
— Soldadura en Omega para una mejor transferencia
del calor
— Curvade rendimiento: n0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.*

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

— Circuito hidraulico en doble serpentin.
— Permite conexion en paralelo hasta 10 captadores.
— Uniones metdlicas flexibles, de muy facil conexiény
gran durabilidad.
— Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.
FKT-2 W 8718532770 4051516724092 - cCarcasade unasola pieza, realizada en fibra de vidrio. 844
- Superficie apertura: 2,426 m2.
— Dimensiones totales: 2.170x 1.175 x 87 mm.
— Absorbedor, lamina completa de Cu/Al
— Soldadura en Omega para una mejor transferencia
del calor
— Curvade rendimiento: n0= 0,802; K1= 3,833;K2=0,015.*

Juego de conexiones hidraulicas entre captadores, para instalacion
en tejado inclinado, compuesto por:

— 2tuberias flexibles, de entraday salida al grupo de captadores,
recubiertas con aislamiento de espuma elastomérica.
— 1tirade aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las uniones
FS19-2 8718532774 4051516724139 el GlliD CpReiares: 143
— 2tapones en laton.
— 1 prensaestopas parainstalacion de la sonda de temperatura.
— 1llave allen para montaje de los captadores solares sobre las
estructuras de soporte.
— Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o bateria
de captadores.

Juego de conexiones hidraulicas entre captadores, para instalacién en cubierta plana,
compuesto por:
— 2tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las uniones metalicas entre
captadores.
— 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las conexiones de entrada y salida al
FS 18-2 8718532773 4051516724122 grupo de captadores. 50
— 2tapones en laton.
— 1 prensa estopas parainstalacion de la sonda de temperatura.
— 1llave allen para montaje de los captadores sobre las estructuras de soporte.
— Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o bateria
de captadores.

Significado de la denominacién de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m2)  T=Excellence S=Vertical W= Horizontal

(*) Curva de rendimiento segtin EN 12975-2 ( basada en el area de apertura). IVA no incluido
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Estructuras de soporte Captadores Excellence FKT-2 Estructuras de soporte Captadores Excellence FKT-2
De acuerdo con el numero de captadores, sistema de fijacion y tipo de tejado, hemos creado paquetes solares que podran encontrar en pags. 44-47. Kit de eStrUCturaS de SOporte de CUbiertaS p|anas
CUBIERTAS PLANAS Modelo Referencia Descripcion P e

de venta €
5 o ey Precio base P bi I -C d hori [ - Sj f dici [
Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion de venta € ara cubiertas planas apta ores horizontales INn retuerzo aadiciona
i ] FH2-2T 7717 500 165 Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 1 unidad 315
Para cubiertas planas - Captadores verticales portep P : J
,{'{, Ejg}ie(:g;&?gte basico para montaje de captadores verticales sobre FH3-2T 7717 500 166 Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 2 unidades) 465
y A1 - Permite regulacion del angulo de inclinacion, entre 300y 600, con ajustes
/// w FKF 3-2 8718531031 4051516 044 886 —gzjiigt;jogéﬁi?jhinio 195 FH4-2T 7717 500 167 Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 3 unidades) 615
4 e - Permite _fijacidn sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
= Necesario\noporcacd gtiipo Cecaptaciores) FH5-2T 7717500 168 Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 4 unidades) 765
Bastidor soporte basico adicional para montaje de captadores verticales
ﬁ'/ sobre cubierta plana.
4 - Permite regulacion del dngulo de inclinacidn, entre 30°y 60°, con ajustes FH6-2T 7717500169 Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 5 unidades) 915
/ FKF 4-2 8718531032 4051516044893  de5en5grados, 120 poriep P
/ - Realizado en aluminio.
£ » - Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2. f 9T - i . _9T- H
. -
T O S L e e e e D e, FH7-2T 7717500170 Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 6 unidades) 1.065
/] IR DA el et i o B el e FH8-2T 7717500171 Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 7 unidades) 1.215
FKE 8-2 8718531 036 4051516044909  Montaje decaptadores verticales sobre cubierta plana (FKF 4-2). 80 iy BOREl) P iz Uitk Wian .
- Necesario uno para el captador 3°, 5, 7° y 9° de cada grupo, si se hace
uso del juego de cajas metalicas (FKF 7-2). X . i
FH9-2T 7717500172 Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 8 unidades) 1.365
Refuerzo para bastidor soporte basico para mon_tajg de captadores solares
FKA 11-2 8718531026 4051516044 831 szz/zznctuobflj;trz:gy\ana(FKF 3-2), especialmente disefiado para condiciones 36 FH10-2T 7717500173 Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 9 unidades) 1.515
-* - Necesario uno por cada grupo de captadores.
Refuerzo para bastidor soporte basico para montaje de captadores solares
sobre cubierta plana (FKF 4-2), especialmente disefiado para condiciones C U B I E RTAS I N C L I N A DAS
- FKA12-2 8718531027 4051516044848 ?i‘ﬁiﬂﬁ‘gfﬂfﬂf‘; por cada captador de cada grupo excepto el primero, 36 Una vez seleccionada la estructura para tejado inclinado que necesita, debe elegir un juego de ganchos de conexién por cada captador, en
- Debe montarse junto con una unidad de FKF 8-2. funcion del tipo de teja.
Para cubiertas planas o fachada - Captadores horizontales Modelo Referencia Cédigo EAN Descripcién Pd':“’,':n'::::e
J.4"_ r 4 Bag;idor sloporte basico para montaje de captadores horizontales sobre
/ cubierta plana. q i q - q
- Permite regulacion del angulo de inclinacion, entre 300y 450, Para cublertas |ncI|nadas Captadores vertlcales
FKF5-2T 8718532809 4051516724221 con ajustes de 5 en 5 grados. 165
Lt - Realizado en aluminio. . . Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captadores
- Permite _ﬂjamon sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7 - 2T. verticales.Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos de
- Necesario uno por cada grupo de captadores. FKA 5-2 8718531017 4051516 044 763 fijacién. — Sobre este bastidor se fija el primer captador de cada 52
R . . - . . - grupo de captadores.
'y Bastidor soporte basico adicional paramontaje de captadores horizontales we® = Necesario uno por cada grupo de captadores.
Vi sobre cubierta plana.
f - Permite regulacion del angulo de inclinacion, entre 300y 450, . L. - . .
FKF 6 - 2T 8718532810 4051516724238  conajustesde5en5grados. 150 Bastidor soporte bésico adicional para montaje de captadores verticales
= —[erleem el astidor soporte balsmoDsog)re tejfgdg mclltr;adoI parzijcaptaéi_or adluonﬁl
- - Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7 - 2T. FKA 6-2 8718531018 4051516044770 én;(f)i?;g{grin_vggtécrg Ze's;e kfasetisa%rr Isjgfi?aﬁo?ciptggo?ergZelgg(tjiggiﬂgc)oos 49
- Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero. - excepto el primero. - Necesario uno por cada captador de cada grupo,
r ¢ N . . - . excepto el primero.
Perfil de csjoporte zédluorr\]a\ para e\l bast\gor sogpne belismo('a:ﬁchg)ng[rsJara
_ montaje de captadores horizontales sobre cubierta plana -21). Elemento de refuerzo para bastidor soporte basico horizontal para
) FKF9-2T 8718531037 4051516 044 947 - Necesario uno para cada captador, si se hace uso del juego de cajas 67 captadores verticales (FKA 5-2T). - Indicado para situaciones de
metalicas (FKF 7 - 2T). FKA 11-2 8718531026 4051516 044 831 viento fuerte. - Necesario uno por cada grupo de captadores. Debe 36
- montarse con una unidad de FKA 15-2, FKA 16-2 o FKA 17-2, en
) . funcion del tipo de teja.
Accesorio d e contrapeso para cu b ierta plan a Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal
para captador adicional y montaje vertical (FKA 6-2T). - Indicado
Juego de cajas metdlicas (4 uds.) para hacer de contrapeso en instalaciones - FKA 12-2 8718531027 4051516 044848  parasituaciones de viento fuerte.— Necesario uno por captador de 36
. sobre cubierta plana, evitando el uso de anclajes. ﬁgf 13;}'{"?;:&%‘3;°:}2:T;}'§-:’:Rlen';g:tgszcg’ag';g,:“'dad de
£ o FKF7-2 8718531035 4051516044923 - Valida para el montaje de estructuras sobre cubierta plana, para captador 125 ? ? P -
- S vertical y horizontal. Elebmento ge relejerztj) para bastid(ér soporte bz’llsico horcijzonéal
/" - q 3 . sobre tejado inclinado para captadores verticales. — Indicado para
- ecesafialinaporjcadaicaptadop FKA 15-2 8718531028 4051516 044 855 situaciones cpn’sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2y 3,1 kN/m2 en 98
Para formar estructuras sobre fachada se deberan utilizar los mismos accesorios que se emplean en estructuras sobre cubierta plana . tejados de teja drabe o mixta. - Necesario uno por captador.
(aplicable inicamente a captadores horizontales). Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal
sobre tejado inclinado para captadores verticales. — Indicado para
. . : : FKA 16-2 8718531029 4051516 044 862 situaciones con sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2y 3,1 kN/m2en 98
Klt de estru Ctu ras de SO Orte de Cu blertas Ianas . e tejados de teja plana (pizarra o similar). — Sélo para captadores
p p b verticales. - Necesario uno por cada captador.
Para facilitar la eleccion de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes. EL%T:E%S {ﬁéﬁ‘iﬁZg’o";ar?aec'f;f;g‘ﬂﬁ;23232@2,2‘;?'E?n'g?;'gggtgz',,a
oISt : A b
Precio base T FKA 17-2 8718531 030 4051 516 044 879 :é’}:(ajglgrrzzsulc:dno?obrecarga de nieve entre 2 kN/m2y 3,1 kN/m2 en 98
Modelo Referencia Descripcion h i - 56lo es aplicable a captadores verticales. - Necesario uno por cada
deventa€ captador.
Para cubiertas planas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales
Fv2-2 7736501198 Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 1 unidad) 315 f Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captadores
FV3-2 7736501 199 Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 2 unidades) 435 d hor&z_on%alels. - I?ebg Sfrfll?do sotbregl tf?_lad_‘? '"ﬁ'{”?ddo
FV4-2 7736501 200 Estructura soporte para 4 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 3 unidades) 555 f d Sbesn AT BT SOELELE T2 20T [Eﬁ,@”f ‘EKTQ,”.?‘; FEA"EZ)eTe,\'.‘e‘éZs;igiﬂg';,i,§'§,a°g,upo =
FV5-2 7736501 201 Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 4 unidades) 675 = de captadores.
FV6-2 7736501 202 Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 5 unidades) 795
FV7-2 7736501 203 Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 6 unidades) 915 FF » Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captador
X X . F & horizontal adicional. — Debe ser fijado sobre el tejado inclinado
FV8-2 7736501204 Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 7 unidades) 1.035 . FKA 8-2T 8718532808 4051516724214 mediante el empleo de los elementos de fijacion al tejado 70
FV9-2 7736501205 Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 8 unidades) 1.155 4 (FKf z'zijA Z'z yFKA4-2). -tNe::es.arm uno por cada
FV10-2 7736501 206 Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 9 unidades) 1.275 . A e e
IVA no incluido IVA noincluido
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Estructuras de soporte Captadores Excellence FKT-2 Captadores solares planos gama Comfort

Ganchos de fijacidon para cubiertas inclinadas

Precio base

Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion de venta €

Juego de ganchos de conexion para teja arabe o mixta.

FKA 3-2 8718531 023 4051 516 044 800 - Permite ser fijado como gancho en cubiertas con vigas, o bien 46
y 3 fijado mediante anclajes en cubiertas de hormigdn.

- Necesario uno por cada captador.

J " . . FKC-2 S CTE FKC-2 W CTE FS17-2 CTE
uego de ganchos de conexidn para teja plana (pizarra o
L FKA 9-2 8718531024 4051516 044817 similar). 62
- Necesario uno por cada captador. Precio base
n Juego de ganchos de conexién universal, especialmente Modelo Referencia Cédigo EAN Descripcién de venta €
[ FKA 4-2 8718531025 4051516 044 824 ;r;riliclzgo para tejados con cubierta ondulada, tipo uralita o 67
sevs - Necesario uno por cada captador. Gama captadores S-Comfort FKC-2
Juego de ganchos de conexion (4 unidades) para teja arabe
- o mixta con regulacion en altura para adaptarse a diferentes . . .
. tejas. Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo PVD, para
m FKA 2-2 8718531661 4051516 299 668 ) . ) ) ) 100 montaje en vertical.
7 - Permite ser fijado a diferentes tipos de tejado. - Permite conexion en paralelo hasta 10 captadores.
' - Necesario uno por cada captador. — Circuito hidraulico en parrillade 11 tubos.
FKC-2'S CTE 8718530 946 4051 516 040 246 — Uniones metélicas flexibles entre captadores de muy facil conexion incluidas. 630

- Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor.

Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas et e

— Superficie apertura: 2,25 m2.
- Dimensiones totales: 1.175 x 2.017 x 87 mm.

Para facilitar la eleccién de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes. — Curva de rendimiento: 0= 0,766; K1= 3,216; K2= 0,015.(*)
I § . vy Precio base
Modelo Referencia Descripcion de venta € Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo PVD, para
montaje en horizontal.
- Permite cqne’xic'?n en paralelo hasta 10 captadores.
Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales - Sin refuerZO adicional - Shri?)urgc; mi;gﬁgggﬁgxﬁ)ﬁggl:ncifeltzlagjtgzzres de muy fécil conexién incluidas
- - - FKC-2W CTE 8718530947 4051516 040253 — Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor. 690
AV2-2 7736501216 Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 1 unidad) 101 — Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
AV3-2 7736501217 Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 2 unidades) 150 - Superficie apertura: 2,25 m%.
AV4-2 7736501218 Estructura soporte para4 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 3 unidades) 199 - 8:&2%2?;&%;?;3{2-%5;%17773 &.11=7358)<7513-7Kr;=md 012.(*)
AV5-2 7736501219 Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 4 unidades) 248
AV6-2 7736501220 Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 5 unidades) 297 Juego de conexiones hidraulicas entre captadores, para instalacién en cubierta plana,
AV7-2 7736501221 Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 6 unidades) 346 inclinada e integrado.
AV8-2 7736501222 Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 7 unidades) 395 ?CZ)rEF;:;teoa‘i)s?;miento en espuma elastomérica, para aislar las uniones metdlicas entre
AV9-2 7736501223 Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 8 unidades) 444 captadores. ?
AV10-2 7736501224 Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 9 unidades) 493 FS17-2 CTE 8718531462 4051516202262 - éri%%ojgg:;g&%i:: rosca macho de 3/4” paralas conexiones de entraday salida al 50
q q Q Q Q a0 — 2 tapones en laton. )
Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales - Sin refuerzo adicional - 1 prensaestopas para instalacién de la sonda de temperatura.
—-1llave aI_Ien para montaje de los captadorgs sobre las estructuras de soporte.
AH2 - 2T 7717 500183 Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T- 1 unidad) 142 — Necesario un juego por cada grupo o bateria de captadores.
AH3 - 2T 7717 500 184 Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 2 unidades) 212 Sienificado de lad . i6nde tad Junk
AH4 - 2T 7717 500 185 Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 3 unidades) 282 F|I(g=n(l_‘,lacatacc)jofs;;?gn;gn;czl)on g:%siézz'\?or?ressfge?{iscal W= Horizontal
AH5 - 2T 7717 500 186 Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 4 unidades) 352 P ’
AH6 - 2T 7717500187 Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 5 unidades) 422 (*) Curva de rendimiento segun EN 12975-2 (basada en el area de apertura).
AH7 - 2T 7717 500 188 Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 6 unidades) 492
AHS8 - 2T 7717 500189 Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 7 unidades) 562 E t t d p t g m S - ‘ m f t F K ‘ - 2
AH9 - 2T 7 717 500 190 Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKAS - 2T- 8 unidades) 632 S r u C u ras e S O O r e a a O O r
AH10 - 2T 7717500191 Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 9 unidades) 702
INTEGRACION EN TEJADOS INCLINADOS CUBIERTAS PLANAS
: : e Modelo Referencia Caédigo EAN Descripcion AGEOITED
Parainstalar en tejados con inclinacién de 25° a 60°. de venta €
q 2T ey q Precio base . .
Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion Cubierta de venta € Para cubiertas planas - Captadores verticales
.. . . . . ,/,'/ Bastidor soporte basico para montaje de captadores verticales sobre cubierta plana.
Integracion en cubierta inclinada - Captadores verticales y/ - Permite regulacion del &ngulo de inclinacién, entre 30°y 60°, con ajustes de 5
'
% FKI3-2T 8718530980 4051516 044 404 i ; Teja arab Iz BEESR2 R CARRGHBERR e ﬁiéﬁooslﬂa'umi"io- £
S: Estructura para integracién de un captador plano S 580 7 - Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
= FKI15-2T 8718530992 4051516 044 527 vertical en cubierta inclinada. Teja plana 580 ’ - Necesario uno por cada grupo de captadores.
FK15-2T 8718532910 4051516 724 405 Estructura para integracion de captadores planos Tejaarabe 635 Bastidor soporte basico adicional para montaje de captadores verticales sobre
verticales en cubierta inclinada, para 2 captadores . A cubierta plana.
FKI17-2T 8718532913 4051516724429 en unafila. Tejaplana 635 g - Permite regulacion del angulo de inclinacidn, entre 300y 60, con ajustes de 5
FKI 6-2T 8718532911 0GH GID PYAIE | e e e e e i G Gt b s Enes Teja arabe 265 / FKF 4-2 e B I 120
verticales en cubierta inclinada, para captador . F < w — Permite fiiacién sin anclai . ) :
H e h jjacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
i g2l Brildeenal SOl EIE T AR adicional en una fila. TR FEE 2SS - Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.
.7 . . . . A Perfil de soporte adicional para el bastidor soporte basico adicional para montaje
Integracion en cubierta inclinada - Captadores horizontales S 8718531036 4051516044909  decaptadores verticales sobre cublerta plana (FKF 4-2). 80
J - Necesario uno para el captador 39, 59, 70y 9° de cada grupo, si se hace uso del
ﬂ FKI9-2T 8718532837 4051516724313 Estructura para integracién de un captador plano Teja arabe 640 juego de cajas metalicas (FKF 7-2).
FKI 21-2T 8718532840 4051516 724 344 horizontal en cubierta inclinada. Teja plana 640 Refuerzo para bastidor soporte basico para montaje de captadores solares sobre
FKI11-2T 8718532838 4051516 724 320 Estructura para integracién de captadores Teja drabe 720 FKA 11-2 8718531026 4051516044 831 cubierta plana (FKF 3), especialmente disefiado para condiciones de viento fuerte. 36
FK123-2T 8718532841 4051516724351 planclicuzenialcleiibiciizinginadzrloaia2 Teja plana 720 . ~Necesariounoporcadagrupo decaptadors.
captadores en unafila. jap Refuerzo para bastidor soporte basico para montaje de captadores solares sobre
FKI 12-2T 8718532839 4051516 724 337 f i Teja drabe 300 _ cubierta plana (FKF 4-2), especialmente disefiado para condiciones de viento fuerte.
bl [ESUSOFE P (e (o et e plkmes ! - FKA 12-2 8718531027 4051516044848  _yececariouno por cada captador de cada grupo excepto el primero. 36
S horizontales en cubierta inclinada, para captador ) - Deb: i idad de FKF 8-2
e FKI 24-2T 8718532842 4051516724368  dicional en una fila. Tejaplana 300 ebe montarse junto con una unidad de FKF 8-2.
IVA no incluido IVA noincluido
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Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2
CUBIERTAS PLANAS

Modelo Referencia Cddigo EAN Descripcion

Para cubiertas planas o fachada - Captadores horizontales

'y Bastidor soporte basico para montaje de captadores horizontales sobre
/ cubierta plana.
- Permite regulacion del angulo de inclinacion, entre 300y 600,
FKF 5-2 8718531033 4051516 044 909 con ajustes de 5 en 5 grados.
o - Realizado en aluminio.
- Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
- Necesario uno por cada grupo de captadores.

Yy, Bastidor soporte basico adicional paramontaje de captadores horizontales
Iy sobre cubierta plana.
» \ - Permite regulacion del angulo de inclinacion, entre 300y 600,
FKF 6-2 8718531034 4051516044916 con ajustes de 5 en 5 grados.
. - Realizado en aluminio.

- Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7.
- Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

/ Perfil de soporte adicional para el bastidor soporte basico adicional para
¥ 4 montaje de captadores horizontales sobre cubierta plana (FKF 6-2).

FKF 9-2 8718531037 4051516 044947 . . . .
\ - Necesario uno para cada captador, si se hace uso del juego de cajas

metalicas (FKF 7-2).

Accesorio de contrapeso para cubierta plana

- Juego de cajas metalicas (4 uds.) para hacer de contrapeso en
- instalaciones sobre cubierta plana, evitando el uso de anclajes.

N FKF 7-2 8718531035 4051516 044923 - Vélida para el montaje de estructuras sobre cubierta plana, para
: captador vertical y horizontal

/' - Necesaria una por cada captador.

Precio base
de venta€

165

150

67

125

Para formar estructuras sobre fachada se deberan utilizar los mismos accesorios que se emplean en estructuras sobre cubierta plana

(aplicable Gnicamente a captadores horizontales).

Kit de estructuras de soporte de cubiertas planas

Para facilitar la eleccidn de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes.

Modelo Referencia Descripcion

Para cubiertas planas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional

FV2-2 7736501198 Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 1 unidad)
FV3-2 7736501199 Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 2 unidades)
FV4-2 7736501 200 Estructura soporte para4 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 3 unidades)
FV 5-2 7736501 201 Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 4 unidades)
FV 6-2 7736 501 202 Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKF3 -2: 1 unidad; FKF4-2: 5 unidades)
FV7-2 7736501203 Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 6 unidades)
; FV 8-2 7736501204 Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 7 unidades)
; FV9-2 7736 501 205 Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 8 unidades)
FV 10-2 7736501206  Estructurasoporte para 10 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 9 unidades)

Para cubiertas planas - Captadores horizontales - Sin refuerzo adicional

FH 2-2 7 736 501 207 Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 1 unidad)
FH 3-2 7 736 501 208 Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 2 unidades)
FH 4-2 7 736 501 209 Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 3 unidades)
FH 5-2 7736501210 Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 4 unidades)
FH 6-2 7736501211 Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 5 unidades)
FH7-2 7736501212 Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 6 unidades)
FH 8-2 7736501213 Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 7 unidades)
FH9-2 7736501214  Estructurasoporte para 9 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 8 unidades)
FH 10-2 7736501215 Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 9 unidades)
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Precio base
de venta€

315
435
555
675
795
915
1.035
1.155
1.275

315
465
615
765
915
1.065
1.215
1.365
1.515

IVA no incluido

Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2
CUBIERTAS INCLINADAS

Una vez seleccionada la estructura para tejado inclinado que necesita, debe elegir un juego de ganchos de conexion por cada captador,
en funcién del tipo de teja.

Precio base

Modelo Referencia Caodigo EAN Descripcion de venta €

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales

Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captadores
verticales.Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos de
FKA 5-2 8718531017 4051516 044 763 fijacion. — Sobre este bastidor se fija el primer captador de cada 52
ee® grupo de captadores.
- - Necesario uno por cada grupo de captadores.

Bastidor soporte basico adicional para montaje de captadores verticales
E}astidor soporte beix)sico sog;re tej;(adg incli tr)1adoI pare:j captaé:lor adicionﬁl
. montaje en vertical). - Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos
FKA 6-2 8718531018 4051516044770 de fijacién. - Sobre este bastidor se fijan los captadores de cada grupo, 49
- excepto el primero. - Necesario uno por cada captador de cada grupo,
- excepto el primero.

Elemento de refuerzo para bastidor soporte basico horizontal para
captadores verticales (FKA 5-2). - Indicado para situaciones de
FKA 11-2 8718531026 4051516 044 831 viento fuerte. - Necesario uno por cada grupo de captadores. Debe 36
e montarse con una unidad de
FKA 15-2, FKA 16-2 o FKA 17-2, en funcion del tipo de teja.

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal
para captador adicional y montaje vertical (FKA 6-2). — Indicado para
FKA 12-2 8718531027 4051516 044 848  situaciones de viento fuerte.—~ N io uno por captador de cada 36
- grupo, excepto el primero. Debe montarse con una unidad de FKA
15-2, FKA 16-2 o0 FKA 17-2, en funcié6n del tipo de teja.

Elemento de refuerzo para bastidor soporte basico horizontal

g sobre tejado inclinado para captadores verticales. — Indicado para
FKA 15-2 8718531028 4051516 044 855 situaciones con sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2y 3,1 kN/m2 en 98

tejados de teja arabe o mixta. = N io uno por captad

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal
sobre tejado inclinado para captadores verticales. — Indicado para
FKA 16-2 8718531029 4051516044862 situaciones con sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2y 3,1 kN/m2 en 98
. tejados de teja plana (pizarra o similar). - Sélo para captadores
verticales. - Necesario uno por cada captador.

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal
sobre tejado inclinado para captadores vertical/es. - Indica(jo para
s situaciones con sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2y 3,1 kN/m2en
T FKA 17-2 8718531030 4051516 044 879 tejado ondulado. 98
- — - Sélo es aplicable a captadores verticales. - Necesario uno por cada
captador.

Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales

Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captadores
horizontales. — Debe ser fijado sobre el tejado inclinado

FKA 7-2 8718531019 4051516044 787 mediante el empleo de los elementos de fijacion al tejado (FKA 72
3-2,FKA9-2,FKA4-2) .
- Necesario uno por cada grupo de captadores.

o
"

Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captador
horizontal adicional. - Debe ser fijado sobre el tejado inclinado

. FKA 8-2 8718531022 4051516044794 o lnaTincesy o® ctementos de fijacién altejado (FKA 70

- Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el
primero.

Ganchos de fijacion para cubiertas inclinadas

Precio base

Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion de venta €

Juego de ganchos de conexion para teja arabe o mixta.

5 FKA 3-2 8718531023 4051 516 044 800 = Fiermite ser fijado como gancholen cubiertas clonlvigas, o bien 46
fijado mediante anclajes en cubiertas de hormigon.

wdf

¥ - Necesario uno por cada captador.

Juego de ganchos de conexion para teja plana (pizarra o
FKA 9-2 8718531 024 4051516044817  similan). 62

- Necesario uno por cada captador.

Fr1 11 Juego de ganchos de conexion universal, especialmente
indicado para tejados con cubierta ondulada, tipo uralita o

11 FKA 4-2 8718531025 4051516 044 824 similar. 67
e - Necesario uno por cada captador.

Juego de ganchos de conexion (4 unidades) para teja arabe
& o mixta con regulacidn en altura para adaptarse a diferentes

\"m FKA 2-2 8718531661 4051516299668 ' 100

— Permite ser fijado a diferentes tipos de tejado.
- Necesario uno por cada captador.

IVA no incluido
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Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas

Para facilitar la eleccion de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes.

Modelo Referencia

Para cubiertas inclinadas

AV2-2 7736501216
AV3-2 7736501217
AV4-2 7736501218
AV5-2 7736501219
AV6-2 7736501220
AV7-2 7736501221
AV8-2 7736501222
AV9-2 7736501223
AV10-2 7736501224

Para cubiertas inclinadas

AH2-2 7736501225
AH3-2 7736501226
AH4-2 7736501227
AH5-2 7736501228
AH6-2 7736501229
AH7-2 7736501230
AH8-2 7736501231
AH9-2 7736501232
AH10-2 7736501233

Descripcion

- Captadores verticales - Sin refuerzo adicional

Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 1 unidad)

Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 2 unidades)
Estructura soporte para 4 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 3 unidades)
Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 4 unidades)
Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 5 unidades)
Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 6 unidades)
Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 7 unidades)
Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 8 unidades)

Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 9 unidades)

- Captadores horizontales - Sin refuerzo adicional

Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 1 unidad)

Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 2 unidades)
Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 3 unidades)
Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 4 unidades)
Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 5 unidades)
Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 6 unidades)
Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 7 unidades)
Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 8 unidades)

Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 9 unidades)

Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2

INTEGRACION EN TEJADOS INCLINADOS

Parainstalar en tejados con inclinacion de 250 a 60°.

Modelo Referencia Caodigo EAN Descripcion Cubierta
Integracion en cubierta inclinada - Captadores verticales
FKI 3-2T 8718530980 4051516 044 404 Teja arabe
Estructura para integracién de un captador plano
vertical en cubierta inclinada.
- FKI 15-2T 8718530992 4051516 044 527 Tejaplana
FK15-2T 8718532910 4051516724 405 Estructura para integracion de captadores planos Tejadrabe
verticales en cubierta inclinada, para 2 captadores
FKI17-2T 8718532913 4051516724429 enunafila. Tejaplana
- FK16-2T 8718532911 4051516724412 Estructura para integracién de captadores planos Tejadrabe
| verticales en cubiertainclinada, para captador
- FKI 18-2T 8718532914 4051516 724 436 adicional en unafila. Teja plana
Integracion en cubierta inclinada - Captadores horizontales
FKI9-2T 8718532837 4051516724 313 Teja arabe
N Estructura para integracién de un captador plano
- horizontal en cubierta inclinada.
FKI21-2T 8718532840 4051516724 344 Teja plana
- FKI11-2T 8718532838 4051516724 320 Estructura para integracion de captadores planos Teja drabe
ﬂ horizontales en cubierta inclinada, para
FKI23-2T 8718532841 4051516724 351 2 captadores en unafila. Teja plana
FKI12-2T 8718532839 4051516724337 Estructura para integracion de captadores planos Teja drabe
\\ horizontales en cubierta inclinada, para captador
JE—_—) FKI 24-2T 8718532842 4051516724 368 adicional en unafila. Tejaplana
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Precio base
de venta€

101
150
199
248
297
346
395

493

142
212
282
352
422
492
562
632
702

Precio base
deventa€

580

580

635

635

265

265

640

640

720

720

300

300

IVA no incluido

Captadores solares planos gama Smart

FCC-2S CTE
Modelo Referencia Caodigo EAN

Gama captadores - Excellence

FCC-2S CTE 8718532959 4051516731434
WFS-19 7709600 146 4047 416 650 340
WFS-18 7709600 144 4047416650319

Significado de la denominacién de los captadores Junkers
FC= Captador Solar (2,1 m?) C= Comfort B= Classic

I

WFS-19 WFS-18
Descripcion AR e
P de venta €

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo
en PVD, para instalacion vertical.
— Permite conexién en paralelo hasta 10 captadores.
— Circuito hidraulico de parrilla de tubos, con baja pérdida de

carga.
— Conexiones flexibles metalicas, de facil instalacion. 490
— Aislamiento en lana mineral de 25 mm de espesor.
— Vidrio de seguridad solar.
- Bandeja de aluminio, de elevada resistencia mecanica.
- Areade apertura: 1,936 m%
— Dimensiones totales: 1032 x 2026 x 67 mm.
— Curvade rendimiento: 0= 0,761; K1=4,083; K2=0,012.*
Conjunto de conexiones hidrdulicas entre captadores FCC-2y
FCB-2 parainstalacién en tejado inclinado, compuesto por:
— 2 tuberias flexibles metalicas, para realizar las conexiones de

entraday salida al grupo de captadores.
— 2 tapones en latén.
— 2 abrazaderas. 143
— 1llave allen parainstalacion de los captadores solares sobre las

estructuras de soporte.
— Aislamiento para las tuberias.
Se necesita un juego de conexiones WFS-19 por cada
grupo de captadores.
Conjunto de conexiones hidraulicas entre captadores FCC-2y
FCB-2 parainstalacién en tejado plano, compuesto por:
— 2codos en latén.
— 2tuercas de 3/4“.
— 2anillas de apriete de 18 mm. 50

— 2tuercas G1.
- 1llave allen parainstalacién de los captadores solares sobre las
estructuras de soporte.

Se necesita un juego de conexiones WFS-18 por cada
grupo de captadores.

S=Vertical

(*) Curva de rendimiento segtin EN 12975-2 ( basada en el area de apertura).

IVA no incluido
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Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2
CUBIERTAS INCLINADAS

Modelo Referencia Cddigo EAN Descripcion ST R

de venta€

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales

Estructura de soporte basica para instalacion de captadores
i verticales sobre tejado inclinado.

WMT 1 7709600 087 4047416212913 — Debe serinstalada con una unidad de los ganchos de 42
fijacion.
- Necesario uno por cada grupo de captadores.

Estructura de soporte basica para instalacidon de captadores
verticales adicionales sobre tejado inclinado.

—— WMT 2 7 709 600 088 4047 416 212 920 — Debe serinstalada con una unidad de los ganchos de 39

- fijacion.
r
- - Necesario uno por cada captador de cada grupo,
excepto el primero.

Ganchos de fijacion para cubiertas inclinadas

Precio base

Modelo Referencia Cadigo EAN Descripcion
de venta €
Juego de ganchos de conexion para teja arabe o mixta.
s ¥ FKA 3-2 8718531023 4051 516 044 800 - Permite ser fijado como gancho en cubiertas con vigas, o bien 46

- fijado mediante anclajes en cubiertas de hormigdn.
- Necesario uno por cada captador.

Jyego de ganchos de conexion para teja plana (pizarra o
L FKA 9-2 8718531024 4051516044817 similar). 62

- Necesario uno por cada captador.

Juego de ganchos de conexion universal, especialmente
T T 1 indicado para tejados con cubierta ondulada, tipo uralita o
' ssos FKA 4-2 8718531025 4051516 044 824 similar. 67

- Necesario uno por cada captador.

Juego de ganchos de conexion (4 unidades) para teja arabe

& o mixta con regulacion en altura para adaptarse a diferentes
m FKA 2-2 8718531661 4051516299668 3 100
i - Permite ser fijado a diferentes tipos de tejado.

- Necesario uno por cada captador.

CUBIERTAS PLANAS

Modelo Referencia Caodigo EAN Descripcion Il

de venta €

Para cubiertas planas - Captadores verticales

Estructura de soporte basica para instalacidn de captadores
verticales sobre tejado plano.

WMF 11 7736500130 4047 416 778617 = g’ggmite regulacién del angulo de inclinacion, a 15°, 200y 157

— Fabricada en aluminio .
- Se necesita una por cada grupo de captadores.

Estructura de soporte basica adicional para instalacién de
- captadores verticales sobre tejado plano.
— Permite regulacién del angulo de inclinacion, a 15°, 200y
WMF 12 7736500131 4047416778624 350. 119
— Fabricada en aluminio .
mlt - Se necesita una por cada captador de cada grupo,
excepto el primero.

IVA no incluido
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Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas y planas

Para facilitar la eleccién de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes.

Precio base

Modelo Referencia Descripcion de venta€

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional y viento normal

WAV 2 7 736500 141 Estructura soporte para 2 captadores verticales 81
WAV 3 7 736 500 142 Estructura soporte para 3 captadores verticales 120
WAV 4 7 736 500 143 Estructura soporte para 4 captadores verticales 159
WAV 5 7 736500 144 Estructura soporte para 5 captadores verticales 198
WAV 6 7 736 500 145 Estructura soporte para 6 captadores verticales 237
WAV 7 7 736500 146 Estructura soporte para 7 captadores verticales 276
WAV 8 7736500147 Estructura soporte para 8 captadores verticales 315
WAV 9 7736500148 Estructura soporte para 9 captadores verticales 354
WAV 10 7736500149 Estructura soporte para 10 captadores verticales 393

Para cubiertas planas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional y viento normal

WFV 2 7 736500132 Estructura soporte para 2 captadores verticales 276
WFV 3 7736500133 Estructura soporte para 3 captadores verticales 395
WFV 4 7736500134 Estructura soporte para 4 captadores verticales 514
WFV 5 7 736500 135 Estructura soporte para 5 captadores verticales 633
WFV 6 7 736 500 136 Estructura soporte para 6 captadores verticales 752
WFV7 7 736 500 137 Estructura soporte para 7 captadores verticales 871
WFV 8 7 736 500 138 Estructura soporte para 8 captadores verticales 990
WFV 9 7 736500139 Estructura soporte para 9 captadores verticales 1.109
WFV 10 7 736500 140 Estructura soporte para 10 captadores verticales 1.228

Controladores solares

Precio base

Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion de venta €
.z Termostato diferencial para el control de
— oa TDS 050 7 747 004 407 4010009 148 487 e T et 165
! 3 o o TDS 050 R 7747004 410 4010009 148 494 Termostato diferencial para el control de 285

instalaciones solares, con vélvulas de tres vias.

Controlador solar por diferencial de temperatura,
N TDS 100-2 7 735600 068 4054 925 586 985 para instalaciones solares con una aplicacion para 235
Circuladores de alta eficiéncia

[
Controlador solar multifuncién por diferencial de
TDS 300 7747004 424 4010009 148593 temperatura, para instalaciones solares con un 350
00 méaximo de 3 aplicaciones
T Conjunto de controladores de circuito solar para
] ] la produccién de a.c.s., apoyo a calefacciony
Ny T j ST fictelzili Aol calentamiento de piscina. Varios sistemas a modo 360
| de pictograma para elegir.
TE 2 7747 009 880 4010009 168 454 Sonda de temperatura NTC para conectar en el 45
campo de captadores (20K)
SF4 7747 009 881 4010009 168 461 Sonda de temperatura NTC para conectar el 20
acumulador (10K)
N Novedad IVA no incluido
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Grupos de bombeo solar Intercambiadores solares

Precio : : :
Modelo Referencia Cdédigo EAN Descripcion base Intercambiadores de placas de titanio
de venta € P b n
5 otencia s . recio base
o
. AGSS5E Estacién solar de bombeo de una sola linea, premontada para Modelo Referencia N° de placas (kW*) Descripcion deventa€
(Valida hasta 5 captadores: 7747005530 4010009168164 sencillainstalacién, que incorpora: 305
altura de la bomba- 4m) - Bomba,
- Valvula de esfera con termometro integrado y anti-retorno T2-BFG/8H 7738311025 8 20 1.395
por gravedad,
AGS10E - Conexig’)n para llenado y vaciado del circuito primario solar,
(valida hasta 10 captadores: 7747005531 4010009168171 - Caudalimetro, iy 340
ltura de la bomba 7m) - ponemqn paravaso de expansion. Debe F:onecltarse a
a instalaciones que posean purgadores. Dimensiones: T2-BFG/12H 7738311026 12 30 1.495
145x370x225mm
DTS - AGS 10-2E incorpora bomba de alta eficiencia
N (valida hasta10 captadores: 7735600054 4054925586848 [ o o0 R0 o e o a0 430 T2-BFG/16H 7738311027 16 40 . o 1.580
altura de labomba 7m) Intercambiador de placas de titanio,
AGS 5** especialmente indicado parainstalaciones de
(Vdlida hasta 5 captadores: 7 747005535 4010009 168 195 370 ) energia solar en climatizacién de piscinas y
altura de la bomba- 4m) M3-FG/14M 7738311028 14 50 cualquier aplicacién con riesgo de corrosion. 2.195
AGS 10** y ) - Potencia hasta 150 kW
(valida hasta 10 captadores: 7747 009414 4010009168300  Estacion solar de bombeo de dos linea,premontada para 405 _Glicol 30%
altura de la bomba- 7m) sencillainstalacién, que incorpora: M3-FG/22M 7738311030 22 70 Ico © 2.405
- Bomba de alta eficiencia - Temperaturas Glicol 55°C-45°C/ Agua 15°C-
L AGS 10-2 - AGS-2 incorpora bomba de alta eficiencia 320C.
N (valida hasta 10 captadores: 7735600056 4054925586862 - Eliminadorde aire 470 ) . )
altura de labomba- 7m) - Vélvula de esfera con termémetro integrado y M3-FG/28M 7738311032 28 90 ) Dlmen5|onesycon(iXIones 2.615
- anti-retorno por gravedad 380 x140 mmy 3/4“ (T2B)
. AGS 20 - Conexion para llenado y vaciado del circuito primario solar 480x 180 mmy11/4“(M3)
(Valida hasta 20 captadores: 7747005543 4010009168249 - caudalimetro 605 920x 320 mmy 2% (M6)
altura de labomba- 8m - Conexién para vaso de expansién. Debe conectarse a
instalaciones que posean purgadores M3-FG/36M 7738311034 36 110 2.840
. AGS 20-2 - Dimensiones: 290x370x200mm
N (vdlida hasta 20 captadores: 7735600060 4054925586909 - Dimensiones AGS 10/20-2: 284x353x248 655
altura de labomba- 7,5m)
AGS 50** M3-FG/44M 7738311036 44 130 3.060
(Vélida hasta 50 captadores: 7747 005544 4010009 168 256 810
altura de labomba- 12m)
AGS 50-2 M6-MFG/12M 7738311038 12 150 3.670
N (valida hasta 50 captadores: 7 735600061 - Dimensiones AGS 50-2: 284x403x248 900
altura de labomba- 9,5m)
Estacion solar de bombeo de dos lineas, con controlador solar Intercam blad ores d ep I acas de acero Inoxi dable
TDS integrado, premontada para sencilla instalacion, que
. incorpora: Potencia Precio base
{ - Bomba de alta eficiencia Modelo Referencia  N°de placas . Descripcion
- Controlador Solar TDS 100 (kW ) de venta€
, AGS 10/TDS 100 -2 - Eliminador aire
(valida hasta 10 captadores: 7735600059 4054925586 893 - Valvula de esfera con termémetro integrado y anti-retorno por 695
altura de labomba- 7m) gravedad
- Conexién para llenado y vaciado del circuito primario solar, T2-BFG/8H 7738311040 8 20 630
- Caudalimetro
- Conexion paravaso de expansion. Debe conectarse a
in;stalac‘!ones que posean purgadores.
© (iR e A O 2T T2-BFG/12H 7738311041 12 30 725
Disipadores solares
p . = T2-BFG/18H 7738311042 18 40 820
Sqn ladSOIU|CIOE |deall para I_a d|5|pa|1(:|on del elxcejsg‘ge ;al;)lr _edn Ia;lgst_ala;mnes §olares, : e — : Intercambiador de placas de acero inoxidable AIS|
f&VItan o el sobreca t'antar'mernt{)y aeyentua pérdida de fluido. El disipador esta / 1 316, especialmente indicado para instalaciones
|nt'eg|:ado enel CI‘I‘CUItO hidraulico y tiene que ser dirigido por un sistema de control. ! K 1 M3-FG/16M 7738311043 16 50 de energia solar en climatizacién de piscinas. 1.550
Principales ventajas: .
Disipadores de calor para instalacién exterior, modelos de hasta 120 kW con uno o dos - - Potencia hasta 150 kW
ventiladores, preparado para trabajar con Glicol 40%, consumo energético reducido, bajo p- | - Glicol 30%.
nivel de ruido y Resistencia a la corrosién categoria C4. & o M3-FG/24M 7738311045 24 70 - Temperaturas Glicol 559C-450C/ Agua 150C- 1.670
320C.
Model Ref . K o D oy Precio base - Dimensiones y conexiones
CeEE GUEEIEE] oy (] ESCHbeion de venta € M3-FG/32M 7738311047 32 90 380 x 140 mm y 3/4* (T2B) 1.835
480x 180 mmy 1 1/4 (M3)
2 2 2“(M
DGS401A/4 7738311014 24 30 1.065 920 x320 mm y 2* (M6)
Disipadores para instalaciones solares hasta 120 M3-FG/40M 7738311049 40 110 1.970
DGS401B/8 7738311015 32 40 kW, Glicol 40% y temperatura ambiente 35°C 1.170
« Modelos
DGS402A/11 7738311016 48 60 DGS401/402 1.640 M3-FG/48M 7738311051 48 130 2.100
230V/1/50 Hz
DGS501A/11 7738311017 56 70 285 W/0.6 A/1430 rpm 1.930
DGS501B/14 7738311018 72 90 « Modelos 2.145 M6-MFG/14L 7738311053 14 150 2.465
DGS501/502
DGS501C/16 7738311019 80 100 400V/I1l/50 Hz 2.340
780W/1,35 A/1340 rpm (*) Temperatura primario: 55°C-45°C / Temperatura secundario: 15°C-320C
DGS502A/20 7738311 020 120 105 2.750 NOTA:Dlspon_lblIlgiad de mtercamblador con pIa_ca tipo Hy modelos M3 (para otros modelos consultar),
para otras aplicaciones (ejemplo a.c.s) bajo pedido.
N Novedad (*) Dato aproximado, verificar seglin modelo de captador  (**) Hasta fin de stock IVA no incluido IVA no incluido
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Accesorios solar

Accesorios solar

Precio q
Modelo Referencia Cdédigo EAN Descripcion base Modelo Referencia Caédigo EAN Descripcion I'-:;:c\:’fnl::sée
de venta €
Liquido solar Estaciones de produccidn instantaneas de a.c.s.
|
C‘}';‘f’gg;:afh 8718660950 4047416879819 Liquido solar concentrado (100% glicol). Bidén 10 litros 95 Y Solarbox Junkers: estacién de produccion instantanea de 2.c.s.
w’ & Solarbox para sistemas solares térmicosy calderas murales Junkers.
| b Ver productos y precios en pagina 11.
Liquid | licol 30% 70%). Bidon 10 lit
WTF10S 8718660813 4047416879741 -auido solar (glicol 30%/agua 70%). Bidén 10litros 40
Proteccion contra el frio: -15° C.
Otros accesorios
WTF20S 8718660878 4047416879758 Liquido solar (glicol 30%/agua 70%). Bidon 20 litros 80 L] - Purgador automatico especial para instalaciones solares, valido
Proteccion contra el frio: -15° C. ‘d‘h para toda la gama de captadores solares Junkers.
— Equipado con cdmara de acumulacion de vapor, que facilita la
# 3 a ELT6 8718532817 4051516724 306 eliminda\cién del aire conatggidolenoc(i)lguito primario solar. 75
. r — Rango de temperatura: - ..+15 b
Vasos de expan5|on — Incorporavalvula de esfera.
SAG 18 7739300100 4010009629634 70
VS 3 7709500120 4010009270744 . . 3bar. 40
Valvula de seguridad, especial para
aplicaciones de energia solar.
— Cuerpo en latén, cromado.
SAG 25 7739300119 4010009640097 80 _ Potenciade descarga: 50 kW,
—Rango de temperatura: -30.. + 160 °C.
VS 6 7709500119 4010009 248 651 6 bar. 40
. Vaso de expansion especial para instalaciones solares,
53 SAG 35 7739300120 4010009648 758 preparado para trabajar con mezclas anticongelantes. 105
SAG 50 7747010470 4010009168522 155 DWU 20 7739300116 4010009640073 Diametro: 3/4" 125
% Valvula desviadora de tres vias motorizada.
SAG 80 7747010471 4010009168539 190
DWU 25 7739300181 4010009 646 426 Didmetro: 1" 150
T ‘ AAS 1 7739300331 4010009709893 Conexiény soporte paravasos de expansion. 65
Ei= 7736502 091 4054925183429 Mezcladora termostatica 1/2* 34
Modulos solares 1 7736502092 4054925183436  Mezcladora termostatica 3/4 36
Médulo para la conexion de sistemas solares con
dos aplicaciones (por ejemplo, ACS y piscina/apoyo
ﬂ = SBU 7739300893 4047416662145 acalefaccion), integrado en una caja que permite su 265 N.]
instalacion y conexién directa por debajo del grupo de = TWM 20 7739300117 4010009640080  Valvulamezcladora termostatica3/4” Kv=2,6 my/h. 60
bombeo solar AGS.Dimensiones: 290 x 203 x 216,45 mm.
Médulo para by-pass en sistemas de calefaccion con
incremento de latemperatura de retorno, integrado en . . . «
SBH 7739300894 4047416662 152 unacajaque permite suinstalaciony conexion directa por 210 DWU 20-2 7736502093 4054925183443  Valvulamotorizadazona 3 vias 3/4 122
debajo del grupo de bombeo solar AGS. ‘h DWU 25-2 7736502094 4054925183450  Vélvula motorizada zona 3 vias 1¢ 122
Dimensiones: 290 x 135 x 174 mm. e 7 736 502 095 4054 925 183 467 Motor substit. p/ art 642/ 3 83
_Unidad de recarga para de;pésitos de agua caIiente ode
SBL 7739300895 4047416662169 [nercia conectados en serie. Incluye una bomba tipo UP 300 . i . . .
15-30 (altura3m.) Caudahmetro de |mpl_JIsos para instalaciones
H Dimensiones: 185 x355 x 180 mm. t $ oo WMz3 7747009873 4010009 168 447 de energia solar térmica. 200
Médulo para la conexion de sistemas solares con
depdsitos solo acumulacion, constituido por un TS Indicadores de pH
SBT 7739300896 4047416662176 intercambiador de placasy unabomba de circulacién de 710 == ’
secundario. Valido hasta 8 captadores (aprox. 10 kW). P wTI 7739300056 4010009592709  Necesarios para conocer la calidad 35
Dimensiones: 290 x 373,5x216,5 mm. A del liquido solar.
Modulo para la conexion de sistemas solares con
depdsitos solo acumulacion, constituido por un a Analizador de liquido anticongelante
N SBT-2 7735600125 4054925640083 intercambiador de placasy una bomba de circulacién de 730 1 2
secundario de alta eficiencia. Valido hasta 8 captadores WTP 7739300055 4010009592693 ?ue perntnte cdonocer dle f_o’rmj Sﬁ,nc'!'; la | 45
(aprox. 10 kW). Dimensiones: 290x373,5x216,5 mm. SIPEILrECeiconseacionloe LI IColSoar,
Intercambiador de calor para la conexidn de sistemas :___'
N lares en piscinas. Valido hasta 10 captadores ”
SBS 7739300898 4047416662183 ;2 460 Funda para Funda de proteccion para paneles
PR (aprox. 12 kW). e 8718532813 4051516724269 i1y Fico A 250
Dimensiones: 525 x 210 mm. P

N Novedad
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Acumuladores Acumuladores

9

#y

I Ly ]

ST 120_160-2E SK 160_200-5ZB SK300-5ZB SK500-3ZB N : Resistencia
S...ZB Solar eléctrica 2,0 kW CV...M1 MWV... SB
ificacio : Medidas Precio Clasificacién ) X Capacidad L. Medidas Precio
Modelo Claslflcit.:lon ca(;lai-:\rcolgad Referencia  Cédigo EAN Descripcién alto xancho x fondo (mm.) base de Modelo e e Referencia Codigo EAN (litros) Descripcion altox @ (mm.) base de
EHE ] altox @ (mm.) venta € venta €
. . o Acumuladores intercambiadores de 1 serpentin (con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica
Acumuladores intercambiadores de 1 serpentin P ( P P )
. . . S 75 ZB-solar H 8718540027 4047 416248677 77 Acumuladores de un serpentin especialmente indicados para 675 @ 540 535
Acumuladores intercambiadores de 1~serpent!n instalaciones solares,con posibilidad de apoyo con resistencia
P E o Dy e S 90 ZB-solar & 8718540028 4047 416 248 684 86 eléctrica’ 735 @540 545
capacidaa: - Cuba de acero esmaltado
ST120-2E 120 7719003066 4010009169833 - Cuba de acero esmaltado (DIN 4753). 951x500x585 660 $120ZB-solar B 8718540029 4047 416248691 115 (DIN4753). 922 @ 540 565
— Proteccion catédica mediante anodo de - Aislamiento en espuma de poliuretano libre de CFCs.
sacrificio. S 160 ZB-solar H 8718540030 4047416248707 153 ~Recubrimiento de l4mina de PVC sobre soporte de gomaespuma 1.172 @540 600
~ Aislamiento en espuma de PU libre de CFC's. S 200 ZB-solar 8718540031 4047416248714 192 ytapa de plastico. _ 1.432 @ 540 715
— Sensor de temperatura (NTC) encapsulado en - Temperatura méxima de trabajo: 95 C (ACS).
casquilloy provisto de conector. S 300 ZB-solar H 8718540032 4047416248721 295 - Presién méxima de trabajo en circ. primario: 10 bar. 1.794 @ 600 1.060
_ 14 771 7 401 1 40— ST75 acumulador mural para fijacién en pared 1 ) - Presion maxima de trabajo en circ. secundario: 10 bar.
ST160-2E 9 DRI | ) A e T o, 951x600x585 725 S 400 ZB-solar 8718540033 4047 416248738 379 IR 15912700  1.385
—S8T90_120_160 poseen tomas en la parte S 500 ZB-solar B 8718540034 4047 416 248 745 470 - Conexion para resistencia eléctrica (G 1 1/2°). 1.921 @ 700 1.610
superior que facilitan la conexién hidraulica. (*) Los modelos de 75y 90
S 750 ZB-solar H 7747312043 4047416 148816 736 no tienen posibilidad 2.050 ¥ 950 2.250
SK160-52ZB B 157 8718543062 4051516678173 1.3002550 700 Resistencia eléctrica 2,0 KW 7717502554 4047 416 216 041 giféit:ir;?ize\gllf&\;zifi gggr\}?.yo para depdsitos verticales. 110
Acumuladores intercambiadores con 1 serpentin, Depositos fabricados en acero vitrificado, dotados de
ideal para sistemas solares CV - 800- M1 B 7709500214 4047416252742 800 intercambiadores de serpentin sobredimensionados, paraofrecer  1.840 @ 950 3.035
SK200-52B B 199 8718543071 4051516678234 de media capacidad: 1.5309550 800 la maxima capacidad de groduccién de agua caliente sgnitaria con
altos caudales especificos. Con posibilidad de incorporacién de
- Cuba de acero esmaltado (DIN 4753). CV-1000- M1 H 7709500215 4047416252759 1.000 resistencia eléctrica de calentamiento. 2.250 @950 3.560
= - Temperaturamaxima de acumulacién: 90°C.
SK300-52ZB B 300 8718541333 4051516129064 _ Proteccién catédica mediante dnodo 1.4950670 1.180 — Presion mixima de acumulacidn: 8 bar.
de sacrificio. CV-1500-M1 7736501304 4051516689636 1.500 - Boca de hombre DN - 400. (Conforme al CTE). 2.32001.160 5.710
Y . P . - Modelo de 1500 es suministrado sin forro (opcional)
SK400-5ZB | [ 381 8718541340 4051516104443 ~Aislamientoenespuma rigida PUR libre de 1.835@670 1.485 " . o
CFC's. Depoésitos de gran capacidad fabricados en acero vitrificado,
MVV - 2000 - SB 7709500217 4047416252773 2.000 dotados de intercambiadores de serpent[n desmontables 2.30021.160 6.550
- Vaina de inmersién y sensor de temperatura NTC (realizados en acero inoxidable) para la produccion de agua caliente
sanitaria en instalaciones de gran consumo.
SK-500-3ZB 470 7719002879 4010009110859 _ Conexién de recirculacion. 2.0012710 1.610 MVV - 3000 - SB H 7709500218 4047416252780 3.000 C0|n posibilidad de incorporacién de resistencia eléctrica de 2.32501.660 8.150
calentamiento.
- Abertura lateral de inspeccidn para el MVV - 4000 - SB 7709500219 4047416252797 4.000 - (Sl:jpertficdiedleCirTwEe)rcambioapta parael uso en sistemas solares 2.345@1.910 10.320
imi i ° adaptada al . : ° *
N sk-500-528-B 50 | 7RRGIREE |(0scRE2Esee| MR ETi oen e me s Al 1.8700850 1.750 e .
- Se suministran sin forro (opcional).
ROXIMA - Abertura superior en los modelos de 160 |y 200 . - Temperatura maxima de acumulacion: 90°C.
INTROD! 10N
- i - Presién méxima de acumulacién: 8 bar.
N SK-750-52ZB-C % 750 7736502351 4054925238600 1.9209960 2.900 MVV - 5000 - SB 7709500220 4047416252803 5.000 — Temperatura méxima en el circuito primario: 200 °C. 2.75021.910 11.970
— - Presion maxima en el circuito primario: 25 bar.
o ED \) . . , - Boca de hombre DN - 400. (Conforme al CTE).
wov Acumuladores intercambiadores de 1 serpentin INOX
- Vilvula de Seguridad (6,0 bar.) 7719000779 4010009050933 Obligatoria instalacion 17
|N1Rg?:)ﬂyaéu - - 6
WATERNOX 150 7735500242 4054 925704 327 112009550 815 ‘:‘O\JEDP‘ Acumuladores intercambiadores de 2 serpentines INOX
N 150/1 q
PROXIMA
INTRODUCCION
WATERNOX Depdsitos de un serpentin . V AlTsegt/r;ox BIEID 7735500247 4054925704372 150 1120 @ 550 950
N fabricados en acero inox para - .
200/1 B 200 7735500243 4054925 704 334 fabricados en ac aguaca”r;nte 14202550 910 Depésitos de dos serpentines
sanitaria. Con posiblidad de R ETIETT fabricados en acero inox para
; . . X - la producion de agua caliente
incorporacién de.re5|stenr:|a N 200/2 B 7735500248 4054925704389 200 sanitaria. Con posiblidad de 1420 @ 550 1.050
i WATERNOX 300 7735500244 4054925704341 N IeCtma'injSIS'teng o aTconsu“? r)' 15700620 1.300 incorporacion de resistencia
3001 e ' ot No necosita g
> o e WATERNOX consultar). No necesita de
Presion n'!a'\x|ma' d.e acumu|a.c|or.1;6 N 300/2 % 7735500249 4054925704 396 300 anodo. Temperatura méxima 1570 @ 620 1.450
bgr. Presmn maxima en el C|rcg|to de acumulacion 85°C. Presion
WATERNOX primario 6 bar. Grupo de seguridad méaxima de acumulacién: 6bar.
N 400/1 % 400 7735500245 4054925704358 incluido (De uso obligatorio el 15600710 1.780 WATERNOX Presionimaximatentellcircuite
proporcionado con el equipo). N 400/2 [ﬂ 7735500250 4054925704402 400 primario 6 bar. Grupo de seguridad 15609 710 2.000
] incluido (De uso obligatorio el
proporcionado con el equipo).
WATERNOX
500/1 H 500 7735500246 4054925 704 365 19100710 2.050 N WA;(I)E(;rzlox Al | AR R - aETEe |
N Novedad IVAno incluido N Novedad IVA no incluido
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Acumuladores Sistemas compactos por termosifon Smart

L] . . . b= 4
L] 2 B N . —
o 1 { .
-] a L} i " Tadie o
s ° . “ “
L] - 9
MVV... RB SKE G MV - 2000-1 150 I. Cubierta plana 1501. Cubiertainclinada 200 1. Cubierta plana 200 I. Cubiertainclinada 300 1. Cubierta plana 300 I. Cubiertainclinada
ISy . . Precio Precio
Modelo Cla5|f|cat¢':|on Cag?clc;ad Referencia  Codigo EAN Descripcion I:We?al?as ) base de Modelo Referencia Descripcion base de
energetica itros altox @ (mm. venta € venta €
Acumuladores sin serpentin Sistema termosifon de 150 litros, para montaje en cubierta plana
CV-1500-RB 1500 7736501306 4051516 689 650 23203 1.160 3.660 F1/TSS 150/FCC-2 7 736 503 180 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.345
F1/TSS 150/FCC-2E 7736503181 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.345
MVV-2000-RB % 2000 7709500305 4047416594576 Eceerigs\:ittorisﬁdceag;ar;);?;;c;)drzcélszétéirg%aggsagﬂa 2.280 @ 1.360 4.050 - Captador solar para montaje en vertical FCC-2S CTE TSS. - Estructura de soporte para cubierta plana en aluminio (WSF 2-TSS3).
EliEnie sanliera e neElbeemnas e gran - Acumulador de doble envolvente de 145 litros de capacidad util sin posibilidad - Accesorios de conexion WFS60 (tuberias en acero inoxidable).
consumo. (TS150-1 Junkers) o con posibilidad No incluye: Liquido sol io 1 unidad de WTE 20 S). - Resistencia eléctrica.
MVV-2500-RB 2500 7709500306 4047416594590 con posibilidad de incorporacion de resistencia  2-015 @ 1.660 4.840 de calentamiento con resistencia eléctrica (TS150-1E Junkers). © incluye: Liquido sofar ( o e )lbesistenciaelectiica
eléctrica de calentamiento.
MVV-3000-RE [ 3000 7709500307 4047416594606 ~S°Suministransinforro (opcional). 2.305 3 1.660 5.265 Sistema termosiféon de 150 litros, para montaje en cubierta inclinada
— Temperatura maxima de acumulacién: 90°C.
— Presién maxima de acumulacion: 8 bar. . P . . . R
MVV-3500-RB 3500 7709500308 4047416594620 - Temperaturaméximaen el circuito primario:  2.580 @ 1.660 6.070 A1/TSS 150/FCC-2 7736503182 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.365
A0EC, A1/TSS 150 E/FCC-2E 7736503183 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.365
— Presién maxima en el circuito primario: 25 bar. . . . L .
MVV-4000-RB % 4000 7709500309 4047416594637 _ 5. e hombre DN - 400 (Conforme al CTE) 2.31001.910 6.450 - Captador solar para montaje en vertical (FCC-2S CTE TSS). - Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 1-TSS3), que
. . — Acumulador de doble envolvente de 145 litros de capacidad util sin posibilidad (TS incluye los ganchos de fijacion al tejado (FKA 3-2).
150-1 Junke]’s)ocon posibilidafj ) — Accesorios de conexion WFS 60 (tuberias en acero inoxidable).
MVV-5000-RB % 5000 7709500310 4047416594651 2.71021.910 7.835 de calentamiento con resistencia eléctrica (TS 150-1E Junkers). No incluye: Liquido solar (necesario 1 unidad de WTF 20 S). - Resistencia eléctrica.
Acumuladores solares (doble serpentin) Sistema termosifon de 200 litros, para montaje en cubierta plana
SKE 290-5 % 290 8718541314 4051516 104 702 _ _ ’ 1.835 @ 600 1.260 F1/TSS 200/FCC-2 7736501194 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.430
Solar Acumulador intercambiador de doble serpentin: o . . X L.
- Gulie decemie asielizde, F1/TSS 200 /FCC-2E 7736501261 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.430
SKE 400 -5 - Proteccion catédica mediante anodo de — Captador solar para montaje en vertical (FCC-2 S CTE TSS). - Estructura de soporte para cubierta plana en aluminio (WSF 2-TSS 3).
Solar % 380 8718541323 4051516100452 _ Z?;!gﬁ::to en espuma 1.8350670 T — Acumulador de doble envgly_ente de 195 litros de capacidad util sin posibilidad (TS — Accesorios de conexion WFS 60 (tuberias en acero inoxidable).
rigida PUR libre de CFC’s. 200-1 Junkers) o con posibilidad = No incluye: Liquido solar ( io 1 unidad de WTF 20 S). - Resistencia eléctrica.
SK 500-1 - Conexidn de recirculacion. de calentamiento con resistencia eléctrica (TS 200 - 1E Junkers).
% 449 7739300188 4010009 704 225 - Dosvainas parainsercion 1.921 @700 1.690
Solar P
—— de sensoresy sensor de temperatura NTC . e . . . . .
i ~ Abertura de inspeccion para el mantenimiento. Sistema termosifén de 200 litros, para montaje en cubierta inclinada
SKE 500-5 500 7739300 357 A consultar — Posibilidad de incorporar resistencia eléctrica 1870 @ 850 1.800 ‘ o ‘ ‘ - ‘
Solar B A1/TSS 200/FCC-2 7736501195 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.450
Acumuladores de inercia A1/TSS 200/FCC-2E 7736501262 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.450
— Captador solar para montaje en vertical (FCC-2 S CTE TSS). — Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 1-TSS 3), que
G - 600- | % 600 7709500221 4047 416 252 810 - Depésitos fabricados en acero al carbono 1.7303 770 1.395 — Acumulador de doble envolvente de 195 litros de capacidad til sin posibilidad (TS incluye los ganchos de conexion (FKA 3-2).
ind’i)cados como depositos de inercia en : : 200-1 .JL.mAkAers) o ) ‘ ) ) - Accesorios de conexién WFS 60 (tuberias en acero inoxidable).
G-800-1 & 800 7709500222 4047 416 252 897  Circuitos cerrados. 1.840 2 950 2175 con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica (TS 200 - 1E Junkers). No incluye: Liquido solar (necesario 1 unidad de WTF 20 S). - Resistencia eléctrica.
— Aislados térmicamente con espuma de
poliuretano inyectado en molde, . e . . .
G-1000-1 [ e e el e L ZLID2eEE 2.350 Sistema termosifén de 300 litros, para montaje en cubierta plana
G -1500-1 % 1.500 7736501305 4051516689643 e o Bhaes 2.32001.160 2.895
. ) : S ISR EEDER 1_0_00 b ) ’ : . F2/TSS 300/FCC-2 7736503184 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.275
— Modelos d_e 1500y 2000 |. son suministrados sin
MV-2000-1 [4 2.000 7709500225 4047416252858 forro (opcional) 2.30091.360 3.160 F2/TSS 300/FCC-2E 7736 503 185 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.275
. — 2 captadores solares para montaje en vertical (FCC-2 S CTE TSS). — Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 2 TSS3), que
Accesorios para la gama de acumuladores MV, MVV, CV, G - Acumulador de doble envolvente de 280 litros de capacidad util sin posibilidad (TS incluye los ganchos de conexién (FKA 3-2).
300-1 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica (TS 300 - — Accesorios de conexion WFS 60 (tuberias en acero inoxidable).
FCV 1500 1500 7736501307 4051516689667 475 LE it ) No incluye: Liquido solar ( i0 1 unidad de WTF 20 S y 1 unidad de WTF 10S).
Forro interior para acumuladores de 1500 | para las gamas CVy G. - Resistencia eléctrica.
FG 1500 1500 7736501308 4051516689674 495
FME 2000 2000 7709500227 4047 416 252 872 540 Sistema termosifon de 300 litros, para montaje en cubierta inclinada
FME 2500 2500 7736501309 4051516689681 610 A2/TSS 300/FCC-2 7 736 503 186 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.305
FME 3000 3000 7709 500 228 4047 416 252 889 650 A2/TSS 300/FCC-2E 7736503 187 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.305
Forro interior para la gama de depésitos MV y MV 2 captadores solares para montaj 8 B _ . T -
je en vertical (FCC-2 S CTE TSS). Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 2 TSS3), que
FME 3500 3500 7736501310 4051516689698 745 — Acumulador de doble envolvente de 280 litros de capacidad util sin posibilidad (TS incluye los ganchos de conexion (FKA 3-2).
300-1 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica (TS 300 - — Accesorios de conexion WFS 60 (tuberias en acero inoxidable).
FME 4000 4000 7709500229 4047416 252 896 750 1E Junkers). No incluye: Liquido solar io 1 unidad de WTF 20 S y 1 unidad de WTF 10 S).
- Resistencia eléctrica.
FME 5000 5000 7709500230 4047416252902 835
N Novedad IVA no incluido IVA no incluido
48 | \7JUNKERS S7JUNKERS | 49

Grupo Bosch Grupo Bosch



Sistemas compactos por termosifon - componentes y accesorios

S7JUNKERS

Acumulador horizontal doble envolvente.

Clasificacion Capacidad

Modelo N .
energetica litros

Referencia Cddigo EAN Descripcion

Acumulador horizontal doble envolvente 150 litros, montaje termosifén cubierta plana e inclinada

Sin brida para conexion de resistencia eléctrica

TS 150-1
= 150 7736500100 4051516014131
Junkers (conforme el CTE).
LDBaL ) 2 % 150 7736500106 4051516014193 Con brida para conexion de resistencia eléctrica.

Junkers

— Revestimiento interior del depdsito de agua sanitaria en acero esmaltado.
— Tratamiento exterior en acero galvanizado lacado gris, resistente a la intemperie.
- Vaso de expansion de circuito primario solar incorporado en el acumulador.
— Capacidad total 158 I.
— Didmetro: 580 mm.
— Capacidad util: 145 1.
— Longitud: 1.120 mm.
— Presion maxima circuito de agua sanitaria: 10 bar.
- Peso (vacio): 71 kg.

Acumulador horizontal doble envolvente 200 litros, montaje termosifén cubierta plana e inclinada

TS 200-1 % 195 7736500101 4051516014 148 Sin brida para conexion de resistencia eléctrica (conforme
Junkers el CTE).
L0 % 195 7736500107 4051516014209 Con brida para conexion de resistencia eléctrica.

Junkers

—Revestimiento interior del depdsito de agua sanitaria en acero esmaltado.

— Tratamiento exterior en acero galvanizado lacado gris, resistente a la intemperie.
- Vaso de expansion de circuito primario solar incorporado en el acumulador.
—Capacidad total 208 I.

— Diametro: 580 mm.

— Capacidad util: 195 1.

- Longitud: 1.320 mm.

— Presidon maxima circuito de agua sanitaria: 10 bar.

— Peso (vacio): 78 kg.

Acumulador horizontal doble envolvente 300 litros, montaje termosifén cubierta plana e inclinada

TS 300-1 8 280 7736500102 4051516014 155 Sin brida para conexion de resistencia eléctrica (conforme
Junkers el CTE).
e 0N % 280 7736500108 4051516014216 Con brida para conexion de resistencia eléctrica.

Junkers

— Revestimiento interior del depdsito de agua sanitaria en acero esmaltado.

— Tratamiento exterior en acero galvanizado lacado gris, resistente a la intemperie.
— Vaso de expansion de circuito primario solar incorporado en el acumulador.
—Capacidad total 300 I.

— Didmetro: 580 mm.

— Capacidad util: 280 I.

— Longitud: 1.850 mm.

— Presion maxima circuito de agua sanitaria: 10 bar.

— Peso (vacio): 95 kg.
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Precio
base de
venta€

525

525

575

575

875

875

IVA no incluido

Sistemas compactos por termosifon - componentes y accesorios

Precio
Modelo Referencia Caédigo EAN Descripcion base de
venta €

Bastidores
Bastidor soporte basico sobre tejado plano para equipo termosifon. TSS 150 y TSS 200

—Realizado totalmente en aluminio.
— Aplicable a los captadores verticales
WSF 2 TSS3 7736500577 4051516074784 FCC-2S CTETSS. 180
— Necesario uno por cada termosifén de 150y 200 |
sobre cubierta plana.

Bastidor soporte basico sobre tejado plano para equipo termosiféon. TSS 300

— Realizado totalmente en aluminio.
— Aplicable a los captadores verticales FCC-2 S CTE TSS.

WSF 2-300-TSS3 7736500578 4051516074791 . . q 180
— Necesario uno por cada termosifén de 300 litros
sobre cubierta plana.
Bastidor soporte basico adicional sobre tejado plano para equipo termosifon TSS 300
\ —Realizado totalmente en aluminio.
WSF 3TSS3 7736500579 4051516 074 807 —Aplicable a Io§ captadores verticales FC')C-Z SCTETSS. 130
- —Necesario uno por cada termosifén de 300 1.
il ] sobre cubierta plana.
Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico sobre tejado plano para equipo termosiféon (WSF 2)
—Realizado totalmente en aluminio.
— Aplicable a los captadores verticales
# WSF 4 7736500580 4051516074814 . FCC-2SCTETSS. 55
& — Indicado para situaciones de viento fuerte.
—Necesario uno por cada termosifén de 150 y 200l
sobre cubierta plana.
Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico adicional sobre tejado plano para equipo termosifon (WSF 3)
H“‘-u —Realizado totalmente en aluminio.
— Aplicable a los captadores verticales
P WSF 5 7736500581 4051516074 821 i AECEAE S e, 68
B - Indicado para situaciones de viento fuerte.
—Necesario uno por cada termosifén de 300 I.
sobre cubierta plana.
Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para equipo termosifén TSS 150 y TSS 200
—Realizado totalmente en aluminio.
— Aplicable alos captadores verticales
WSA 1-TSS3 7736500582 4051516074838 . feze CTE,TSS' . T 110
— Necesario uno por cada termosifon sobre cubierta inclinada.
—Necesario uno por cada termosifén 150y 200 litros
sobre cubierta inclinada.
. ) Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para equipo termosifon TSS 300
& ' —Realizado totalmente en aluminio.
. WSA 2-TSS3 7736500583 4051516 074 845 —ApllcableaIo§captadoresvertlcales_F(IDC—2SCTETSS. 200
. _ — Necesario uno por cada termosifén de 300 I.
: sobre cubiertainclinada.
—— Conjunto de conexiones hidraulicas y tuberias realizadas en acero inoxidable
—_—
—
o WFS 60 150-200 7736500584 4051516090 210 LI P S T PRI G 200
» o termosifén de 150 0 200 |
i WSA 2-TSS3 7736500583 4051516074 845 S £z SIS, EEEE 2l LD (o Eaek: 200
termosifon de 300 |
Resistencia eléctrica de apoyo para equipos termosifén
7709600058 4047416955131 Potencia: 1,5 kW (1 x 230 V). 49
. R (Z“:'i‘ /"2'5)“'”“‘ 7709600059 4047 416 955 148 Potencia: 2,0 kW (1 x 230 V). 54
7709600060 4047416955155 Potencia: 3,0 kW (1 x 230 V). 58

IVA no incluido
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Sistema solar drainback Storacell Solar

El sistema solar drainback es el sistema forzado perfecto
para garantizar la completa seguridad durante las

fases de inactividad del sistema solar. El principio de
funcionamiento se basa en el retorno de fluido hacia el
serpentin del acumulador, de esta forma se eliminan los
riesgos de congelacidn y sobrecalentamiento en diferentes
estaciones del afio. El drainback es un sistema completo,
de facil instalacion y rapida puesta en marcha e integra en el
propio acumulador labombayy el sistema de regulacion, no
siendo necesario el purgadory el vaso de expansion.

Modelo Referencia Descripcion

Sistema solar drainback de 160 litros y un captador

Sistema solar drainback de 160 litros de

capacidad para preparacion de a.c.s

— Acumulador esmaltado seguin DIN
4753 y premontado con sistema
de regulacion, grupo de bombeoy
accesorios de seguridad.

— Captador solar para montaje en vertical
con tratamiento selectivo PVD en Cu/Al.

— Estructura de montaje realizada en
Aluminioy ganchos en el caso de
tejado inclinado.

— Fluido caloportador WTF 10 S glicol
30% en garrafade 10 .

- Kit hidraulico.

Storacell

Solar 160 F1 [

Storacell

Solar 160 A1 7 736 500 000

Sistema drainback de 250 litros y un captador

Sistema solar drainback de 250 litros de

capacidad para preparacion de a.c.s

— Acumulador esmaltado segtin DIN
4753 y premontado con sistema
de regulacion, grupo de bombeoy
accesorios de seguridad.

— Captador solar para montaje en
vertical con tratamiento selectivo PVD
en Cu/Al.

— Estructura de montaje realizada en
Aluminioy ganchos en el caso de
tejado inclinado.

- Fluido caloportador WTF 10 S glicol
30% en garrafade 10 .

- Kit hidraulico.

Storacell

Solar 250 F1 7736501848

Storacell

Solar 250 A1 7736 500 904

Sistema drainback de 250 litros y dos captadores

Sistema solar drainback de 250 litros de

capacidad para preparacion de a.c.s

— Acumulador esmaltado seguin DIN
4753 y premontado con sistema
de regulacion, grupo de bombeoy
accesorios de seguridad.

— Captador solar para montaje en
vertical con tratamiento selectivo PVD
en Cu/Al.

— Estructura de montaje realizada en
Aluminioy ganchos en el caso de
tejado inclinado.

- Fluido caloportador WTF 10 S glicol
30% en garrafade 10 1.

- Kit hidraulico.

Storacell

Solar 250 F2 7736501847

Storacell
Solar 250 A2

7736500903
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Sistemas solares drainback.

: Modelo q .
Capacidad Captador Tipo de tejado
Plano
160 FCC-2S
Inclinado
Plano
250 FKC-2S
Inclinado
Plano
250 FCC-2S
Inclinado

4 4 —
. - " . - " g
- - -

Precio
Canchoge  baseds
venta€
- 2.500
Teja arabe/
mixta FKA3-2 2.400
- 3.100
Teja arabe/
mixta FKA3-2 3.000
- 3.800
Teja arabe/
mixta 3.700
2 FKA3-2

IVA no incluido

Paquetes solares Junkers

L8

Z0MA N

ZOME I

ZOMA Y

o

ol e
lgloer

ZONAY Ff

[
e Caran Cararia,

¢ -

Tablade seleccion de paquetes solares Junkers gama Top y Smart

Para escoger correctamente un paquete solar Junkers debera:

10 Seleccionar la zona geografica mediante el mapa de zonas climaticas.

20 Teniendo en cuenta el n® de personas, elegir el paquete genérico.
Ejemplo: Valladolid -- ZONA 1I; 9 personas -- X3/400/FKC-2.

39 Dependiendo del tipo de tejado, sustituir la X por lainicial que le corresponda: F, Ay AP.

Ejemplo: Cubierta plana -- F; Paquete recomendado -- F3/400/FKC-2.

Junkers pone a disposicidn de sus clientes la
gama mas completa de sistemas compactos
por circulacion forzada. Estos paquetes
solares, incluyen los principales elementos
necesarios para la correctainstalacién de un
sistema solar: captadores, estructuras de
soporte, juegos de conexiones hidraulicas,
depdsitos, grupos de bombeo solares,

vaso de expansion, purgadory valvula de
seguridad. Solo con indicar la referencia de
cada paquete solar, recibird todo el conjunto
de materiales.

Al adquirir un paquete solar se beneficiara
de precios mas bajos.

Ofrecemos dos familias de paquetes
solares, con depdsitos de 1 serpentiny de
2 serpentines, configurados con la gama de
captadores solares Junkers.

El nimero de horas de radiacion solar, varia
segun las regiones del pais. Por eso, para
elegir un paquete solar se debe considerar la
region donde se encuentra la localidad para
la que necesita el sistema solary el nimero
de personas de la vivienda, para determinar
las necesidades de agua caliente.

Junkers ha preparado un mapa de zonas
climaticas y una tabla que considera

zonas y numero de personas de una
vivienda, que permite de una forma sencilla
seleccionar el paquete solar mas adecuado
para cada necesidad. Ademas, si usted lo
prefiere Junkers pone a su disposicidon un
departamento de asesoria técnica que le
ayudara en el correcto dimensionamiento
solar térmico de su proyecto.

Cada paquete solar Junkers se constituye en funcion del tipo de tejado y teja, y atiende a la siguiente nomenclatura:

Tejado plano

Tejado inclinado / Teja arabe

Tejado inclinado / Teja plana

Eleccion de paquete segln zona geografica para depositos con 1 serpentin

ZONA| ZONAII

Hasta 6 personas X1/200/FKT-2 X1/200/FKT-2

De 7 a 8 personas X2/300/FKT-2 X2/300/FKC-2

De 9a1l1l personas X3/400/FKC-2 X3/400/FKC-2

De 12 a 15 personas X4/500/FKT-2 X4/500/FKC-2

ZONAIII
X1/200/FKT-2

X2/300/FKC-2

X3/400/FKC-2

X4/500/FKC-2
X4/500/FCC-2

ZONA IV ZONAV

X1/200/FKT-2 X1/200/FKT-2

X2/300/FKC-2 X2/300/FCC-2

X3/400/FKC-2

X3/400/FCC-2 X3/400/FCC-2

X4/500/FCC-2 X4/500/FCC-2

Eleccion de paquete seglin zona geografica para depdsitos con 2 serpentines

ZONAI ZONAII

Hasta 7 personas X2/300-1/FKT-2 X2/300-1/FKT-2

De 8 a 11 personas X3/400-1/FKT-2 X3/400-1/FKC-2

De 12 a 14 personas X4/500-1/FKC-2 X4/500-1/FKC-2

Leyenda de los paquetes solares Junkers

Para entender la composicidn de un paquete solar, se deben conocer

los codigos de sus elementos: Tipo de tejado

ZONAIII

X2/300-1/FKT-2

X3/400-1/FKC-2

X4/500-1/FKC-2
X4/500-1/FCC-2

Capacidad del
deposito

F1/200/FKT-2 camaTop

NO° de paneles

ZONA IV ZONAV

X2/300-1/FKC-2 X2/300-1/FCC-2

X3/400-1/FKC-2

X3/400-1/FCC-2 X3/400-1/FCC-2

X4/500-1/FCC-2 X4/500-1/FCC-2

Ejemplo: F1 /200 / FKT-2

Tipo de captador:

Gama Smart
FKT-2: EXCELLENCE FCC-2: COMFORT
FKC-2:S-COMFORT  FCB-2: CLASSIC
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Sistemas compactos por circulacion forzada:

EJEMPLO
F2 /300 /FKT-2
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Paquetes solares Top

Paquetes solares Smart

1 Captador

2 Captadores

4 Captadores 3 Captadores

1 Captador

3 Captadores 2 Captadores

4 Captadores

Modelo

Referencia

Descripcion del paquete

Paquete solar con depdsito de 1 serpentin. Preparados para la ErP

F1/200/FKT-2

A1/200/FKT-2

F1/200/FKC-2

A1/200/FKC-2

F2/300/FKT-2

A2/300/FKT-2

F2/300/FKC-2

A2/300/FKC-2

F3/400/FKC-2

A3/400/FKC-2

F4/500/FKC-2

A4 /500 /FKC-2

F1/160/FCC-2

A1/160/FCC-2

F2/300/FCC-2

A2/300/FCC-2

F3/400/FCC-2

A3/400/FCC-2

F4/500/FCC-2

A4/500/FCC-2

7717500192

7717500208

7736501243

7736501 247

7717500194

7717500210

7736501244

7736501248

7736501 245

7736501 249

7736501 246

7736501 250

7736500150

7736500160

7736500151

7736500161

7736500152

7736500162

7736500153

7736500163

Sistema compacto doméstico por circulacion forzada
de 200 litros, que incluye los siguientes componentes:
— Captador solar para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 200 litros,
1 serpentin (S 200-ZB-Solar).

Sistema compacto doméstico por circulacion forzada
de 300 litros, que incluye los siguientes componentes:
— 2 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 300 litros, 1 serpentin
(SK 300-5 ZB).

Sistema compacto doméstico por circulacion forzada de
400 litros, que incluye los siguientes componentes:
— 3 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 400 litros, 1 serpentin
(SK 400-5 ZB).

Sistema compacto doméstico por circulacion forzada
de 500 litros, que incluye los siguientes componentes:
— 4 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 500 litros, 1 serpentin
(SK 500-3 ZB).

Sistema compacto doméstico por circulacion forzada
de 160 litros, que incluye los siguientes componentes:
— Captador solar para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 160 litros, 1 serpentin
(S 160 ZB-Solar).

Sistema compacto doméstico por circulacién forzada
de 300 litros, que incluye los siguientes componentes:
— 2 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 300 litros, 1 serpentin
(S 300 ZB-Solar).

Sistema compacto doméstico por circulacién forzada
de 400 litros, que incluye los siguientes componentes:
— 3 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 400 litros, 1 serpentin
(S 400 ZB-Solar).

Sistema compacto doméstico por circulacién forzada
de 500 litros, que incluye los siguientes componentes:
— 4 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 500 litros, 1 serpentin
(S 500 ZB-Solar).

Paguetes solares con acumulador de un serpentin

Caracteristicas

Ademads todos los paquetes incluyen:

— Juego de accesorios de conexidn.

- Estructura de soporte.

— Ganchos de conexidn para paquetes sobre
cubiertainclinada.

— Grupo de bombeo con controlador solar integrado
(AGS 10/TDS 100-2).

— Vaso de expansion de 25 litros (SAG 25).

— Vélvula de seguridad de 6 bar (VS 6).

— Purgador automatico de aire (ELT 6).

— Accesorio de conexién al vaso de expansion
(AAS 1).

Ademads todos los paquetes incluyen:

— Juego de accesorios de conexidn.

— Estructura de soporte.

— Ganchos de conexidn para paquetes sobre
cubierta inclinada.

— Grupo de bombeo con controlador solar integrado
(AGS 10/TDS 100-2).

— Vaso de expansion de 25 litros (SAG 25).

- Valvula de seguridad de 6 bar (VS 6).

— Purgador automatico de aire (ELT 6).

— Accesorio de conexion al vaso de expansion
(AAS 1).

Cubierta

Inclinada:

Inclinada:

Inclinada:

Inclinada:

Inclinada:

Inclinada:

Inclinada:

Inclinada:

Inclinada:

Inclinada:

Plana

Teja drabe / mixta

Plana

Teja drabe / mixta

Plana

Teja drabe / mixta

Plana

Teja arabe / mixta

Plana

Teja arabe / mixta

Plana

Teja arabe / mixta

Plana

Teja arabe / mixta

Plana

Teja arabe / mixta

Plana

Teja drabe / mixta

Plana

Teja arabe / mixta

Captador

FKT-2S

FKC-2S

FKT-2S

FKC-2 S

FKC-2 S

FKC-2 S

FCC-28

FCC-28

FCC-28

FCC-2S8

Acc.
Conexion

FS 18-2

FS 19-2

FS17-2

FS17-2

FS 18-2

FS 19-2

FS17-2

FS17-2

FS17-2

FS17-2

FS17-2

FS17-2

WFS 18

WEFS 19

WFS 18

WFS 19

WFS 18

WFS 19

WFS 18

WFS 19

Estructura
de soporte

FKF 3 -2T

FKA5 - 2T

FKF 3-2

FKA 5-2

FV2-2T

AV 2-2T

FV2-2

AV 2-2

FV 3-2

AV 3-2

FV4-2

AV 4-2

WMF 11

WMT 1

WFV 2

WAV 2

WEFV 3

WAV 3

WFV 4

WAV 4

Gancho
de conexion

FKA 3-2

FKA 3-2

2FKA3-2

2FKA3-2

3 FKA 3-2

4 FKA 3-2

FKA 3-2

2 FKA 3-2

3 FKA 3-2

4 FKA 3-2
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Precio base

deventa€

2.670

2.676

2.545

2.448

4.030

4.001

3.760

3.638

4.815

4.668

5.690

5.518

2.252

2.276

3.321

3.311

4.255

4.211

5.089

5.011

IVA no incluido
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Sistemas compactos por circulacion forzada: Paquetes solares con acumulador de doble serpentin

Acc. Estructura Gancho Precio base

Modelo Referencia Descripcion del paquete Caracteristicas Cubierta Captador Conexién de soporte de conexién deventa€

EJEMPLO

A3/ 400-1 ] FKC-2 Paquete solar con depdsito de 2 serpentines

F2/300-5 FKT-2 7717 500 201 Plana FS 18-2 FV2-2T 4.110
FKT-2S
@ A2/300-5/ FKT-2 7717500217 Inclinada: Teja drabe / mixta FS19-2 AV 2-2T 2FKA3-2 4.081
(V] . . . .
5 Sistema compacto doméstico por circulacion forzada
o de 300 litros, que incluye los siguientes componentes:
8 — 2 captadores solares para montaje en vertical.
% — Acumulador solar de 300 litros, 2 serpentines
' (&) (SKE 290-5 solar).
N
{ F2/300-5/FKC-2 7736501 237 Plana FS17-2 FV2-2 3.840
FKC-2 S
Q
|2 Ademas todos los paquetes incluyen:
- Juego de accesorios de conexion. X . .
8 A2 /300-5/FKC-2 7736501 240 — Estructura de soporte. Inclinada: Teja drabe / mixta FS17-2 AV 2-2 2 FKA 3-2 3.718
fusl — Ganchos de conexién para paquetes sobre
9;. . o cubierta inclinada.
P /; o — Grupo de bombeo con controlador solar integrado
& ¥ € - n (AGS 10/ TDS 100-2).
i 4 'y 3 - Vaso de expansion de 25 litros (SAG 25).
& 2 - - Vélvula de seguridad de 6 bar (VS 6).
g " F3/400-5/FKC-2 7736501238 - Purgador automético de aire (ELT6). Plana FS17-2 FV3-2 4.905
o i) — Accesorio de conexidn al vaso de expansién
© B Sistema compacto doméstico por circulacion forzada de (AAS 1).
,;i’ o ° 400 litros, que incluye los siguientes componentes:
7 ?/_.-" 8 — 3 captadores solares para montaje en vertical. FKC-2S
v . % — Acumulador solar de 400 litros, 2 serpentines
# 2 i
y i O (SKE 400-5 solar).
L
4 62 A3 /400-5/ FKC-2 7736501 241 Inclinada: Teja drabe / mixta FS17-2 AV 3-2 3 FKA 3-2 4.758
TR T T
|
] b (s ]
@ F4/500-1/ FKC-2 7736501239 Plana FS17-2 FV4-2 5.770
(V]
‘5 - Sistema compacto doméstico por circulacion forzada de
e 500 litros, que incluye los siguientes componentes:
L ir 1 & — 4 captadores solares para montaje en vertical. FKC-2S
i % — Acumulador solar de 500 litros, 2 serpentines
J ! o (SK 500-1 solar).
= <
A4 /500-1/FKC-2 7736501 242 Inclinada: Teja drabe / mixta FS17-2 AV 4-2 4 FKA 3-2 5.598
= | o
© F2/300-5/FCC-2 7736500 155 Sistema compacto doméstico por circulacion forzada de Plana WFS 18 WEV 2 3.640
} -8 | 300 litros, que incluye los siguientes componentes:
8 — 2 captadores solares para montaje en vertical. FCC-2S
o % ‘_J — Acumulador solar de 300 litros, 2 serpentines
- O A2/300-5/FCC-2 7736500165 (SKE 290-5 solar). Inclinada: Teja drabe / mixta WFS 19 WAV 2 2 FKA 3-2 3.511
© N Ademas todos los paquetes incluyen:
E — Juego de accesorios de conexidn.
r—ﬁ- (2} " — Estructurade sopqrte.
Ul 8 g F3/400-5/FCC-2 7736500 156 Sistema compacto doméstico por circulacion forzada de - Sjg]g:f;i:z?:;de:lon paalesaieisscbls Plana WFS 18 WFV 3 4.327
hd . X o X .
t (1] _g A 40_0;'”05{ qdue |nclu?le ltos 5|gU|entets _componteAnth‘ — Grupo de bombeo con controlador solar integrado FCC2s
o 2 captadores solares para montaje en vertical. (AGS 10/ TDS 100-2).
o = J — Acumulador solar de 400 litros, 2 serpentines — Vaso de expansién de 25 litros (SAG 25)
@ (&) A3 /400-5/FCC-2 7 736 500 166 (SK 400-5 solar). — VAlvula de seguridad de 6 bar (VS 6) . Inclinada: Teja drabe / mixta WFS 19 WAV 3 3FKA3-2 4.401
[ g — Purgador automatico de aire (ELT 65
e .
() — Accesorio de conexion al vaso de expansion
=) (AAS 1).
g g F4/500-1/FCC-2 7736500157 Sistema compacto doméstico por circulacién forzada Plana WFS 18 WFV 4 5.169
& o o - | de 500 litros, que incluye los siguientes componentes:
E" _g — 4 captadores solares para montaje en vertical. FCC-2S
& s ‘ —Acumulador solar de 500 litros, 2 serpentines
&F W 8 A4 /500-1/FCC-2 7736500167 (SK 500-1 solar). Inclinada: Teja drabe / mixta WFS 19 WAV 4 4 FKA3-2 5.091
-
<

IVA no incluido
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Bombas de Calor Bombas de Calor

Acumuladores para Bombas de Calor Supraeco

Bombas de Calor aire/agua gama Supraeco

Bomba de Calor gama Supraeco para produccion de aire
acondicionado, calefaccidn y agua caliente sanitaria.

Las Bombas de Calor aire/agua de alta eficiencia energética
extraen la energia gratuita del aire exterior para convertirla en
confort para el hogar, de una manera natural, protegiendo el
medioambiente y favoreciendo el ahorro energético.

Un sistema completo estd integrado por la unidad exterior
Supraeco y uno de los médulos interiores. Dependiendo las
necesidades que se tengan, algunas especificaciones pueden
cambiar sin previo aviso.

Supraeco AWM

Precio
Descripcion i io base
(kW) fondo (mm.) deventa€ Modelo

Capacidad
T (litros
Codigo EAN derristo
envolvente)

Medidas Precio
Descripcion altox @ basede
(mm.) venta€

Clase de

Modelo Referencia Cadigo EAN Eficiencia

Referencia

Energetica

Bomba de calor
reversible Inverter DC,
refrigerante R410A.
220V/1/50Hz

Supraeco

7738600025 4047416790794
ARW 90

7,5/9,2 4/3,9 49/35 -20a46°C  Agua/60°C 943 X950 X 360 79 4.990

Capacidad frigorifica basada en una temperatura exterior de 35 °C y una impulsién a 7 °C. Capacidad calorifica basada en una temperatura ambiente de 35 °C y una impulsion
de 18 9C, el fluido caloportador entre la unidad exterior e interior es agua. B

G-80-1
i i Precio
Modelo Referencia Cadigo EAN Descripcion i base
(kw) t. fondo (mm.) deventa€

Médulo hidraulico

7736500544 4051516090180 80 740 @480 520

interior para climatizar
SUPraeco ;.4 600023 4051516047597 frioy calory a.c.s., con Rjg‘;'zb;e 145 si/si 3 0,19 1870X600X648 122 4.700
AWM circuladores integrados,
220V/1/Hz
G-140-1 7736500545 4051516090197 136 11550480 570
L]
Bombas de Calor Supraeco. Accesorios
. s ge Sy Precio Depdsitos fabricados en acero
Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion base de al carbono indicados como depdsitos
venta€ deinercia en circuitos cerrados. Aislados
térmicamente con espuma de poliuretano i
Modulo para instalacion de un circuito adicional, se integra por bomba de recirculacion, nyectado en molde, libre de CFC.
HMB 7738600026 4047416790817 valvula mezcladora, sensores y tarjeta electronica. Acabado exterior con forro acolchado desmontable.
OPB-Card 7748000232 4047 416 958 989 Caja electronica, para corte de las vélvulas mezcladoras en caso de condensacion. 335
SC1i0m 8718311145 4047 416 959 054 Cable de comunicacién de 10 metros entre la unidad interior y exterior de 8 hilos X 0,5 mm2. 60
SC20m 8718311146 4047 416 959 061 Cable de comunicacién de 20 metros entre la unidad interior y exterior de 8 hilos X 0,5 mm2. 80
G-200-1 B 7736500546 4051516090203 200 985 @620 640
SC30m 8718311147 4047 416 959078 Cable de comunicacién de 30 metros entre la unidad interior y exterior de 8 hilos X 0,5 mm2. 115
Sensor CANbus 7719003 285 4047 416 299 365 Sensor de temperatura interior CANbus, con temperatura ajustable. 135
SC-CANbus 10m 7748000 257 4047 416 959 009 Cable CANbus de 10 m, para conectar termostato interior 2X2X0,6 mm2 35
SC-CANbus 15m 7748000 040 4047416635644 Cable CANbus de 15 m, para conectar termostato interior 2X2X0,6 mm2 40
SC-CANbus 30m 7748000041 4047416635651 Cable CANbus de 30 m, para conectar termostato interior 2X2X0,6 mm2 90
SC-CANbus 100m 7748000 042 4047 416 635 668 Cable CANbus de 100 m, para conectar termostato interior 2X2X0,6 mm2 220
Sensor Condensacion 7747204698 4047 416 826 097 Sensor de condensacion para instalar en el sistema hidraulico. 75
HT Cable 30W 2m 7748000316 4047 416 979 489 Cable anti-hielo de los condensados de la unidad exterior 30W 2m. 95
HT Cable 45W 3m 7748000317 4047 416 979 496 Cable anti-hielo de los condensados de la unidad exterior 456W 3m. 95
HT Cable 75W 5m 7748000318 4047416 979502 Cable anti-hielo de los condensados de la unidad exterior 75W 5m. 120 G-260-1 C 7736500547 4051516090517 260 12403620 700
KIT Suelo 7748000319 4047416979519 Base metal de montaje para la unidad exterior para suelo. 175
KIT Muro 7748000 320 4047416979526 Base metal de montaje para la unidad exterior para muro. 280
KIT Dren. EXT. 7748000 321 4047416979533 Kit para drenado de condensado de la unidad exterior. 175
KIT Dren. INT. 7748000 322 4047 416 979 540 Kit para drenado de condensado para médulo interior AWM. 110

IVA no incluido
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Mono Splits. Unidades de Aire acondicionado (1x1)

—
- .

Mono Split Mural Comfort-E

Mono Splits Mural Comfort-E. Unidades de Aire Acondicionado 1x1

MoMno Split Un(ijdad deai |]e acondicionado 0 20 0%0
ura e tipo Split 1x1 Inverter , ,
Comfort-g 7736501552 4051516778194 50 "0y RA10a, conmandoa 2,70 280  580/380
(2,6 kW) distancia. 3,20 3,60
Unidad interior Unidad interior.
(2.6kW) 7738311081 4051516755102 Mural Comfort -E de 2,6 kW. 28/41
Unidad exterior Unidad exterior.
(2.6kW) 7738311082 4051516755119 Mural Comfort-E de 2.6 kW. 51
Mol\'lllo Split lénigad cée ?E[rf alcclondig[ionsgo 0 ZO 0%0
ural e tipo Split 1x1 Inverter DC, ] !
Comfort-E 7736501553 4051516778200 “6ZRGAR0L X eSS o9 e10/40
(3,5kw) distancia. 3,90 4,40
Unidad interior Unidad interior.
(3.5kW) 7738311083 4051516755126 Mural Comfort -E de 3,5 kW. 30/42
Unidad exterior Unidad exterior.
(3.5kW) 7738311084 4051516755133 Mural Comfort-E de 3,5 kW. 53
MoMno Split lénigad %e ?E[rf alcclondigtionggo 1F26 1%2
ural e tipo Split 1x1 Inverter DC, g g
Comfort-E 7736501554 4051516778217 8 RGAR0 X e S a 526 58 560/380
(5,3kW) distancia. 6,60 6,80
Unidad interior 7735 311 0g5 4051516 755 140 Unidad interior. 35/48
(5,3kW) Mural Comfort -E de 5,3 kW.
Unidad exterior Unidad exterior.
(5.3kW) 7738311086 4051516755157 Mural Comfort de 5,3 kW. 56
MoMno Split lénidad %e lai rf alci)ndicionsgo ) 23 2(353
ural e tipo Split 1x1 Inverter DC, s W2,
Comifort-E 7736501585 4051516778224 o RO X et 645 700  510/380
(6,5kW) distancia. 6,55 7,60
Unidad interior Unidad interior.
(6.5 kW) 7738311087 4051516755164 Mural Comfort -E de 6,5 kW. 39/51
Unidad exterior Unidad exterior.
(6,5kW) 7738311088 4051516755171 Mural Comfort-E de 6,5kW. 58

Mono Splits Mural Excellence-E. Unidades de Aire Acondicionado 1x1

MoMnoS lit Unidad de aire acondicionado F C
ura de tipo Split 1x1 Inverter DC, 0,80 0,90
Excellence-E 7736501556 4051516778231 ga'; Ha108, son mandoa 260 275 6407400
(2,6kW) distancia. 3,20 3,40
Unidad interior Unidad interior.
(2,6kW) 7738311089 4051516755188 Mural Excellence -E de 2,6 kW. 23 /41
Unidad exterior Unidad exterior.
(2,6 kW) 7738311090 4051516755195 Mural Excellence-E de 2,6 kW &
Mono Split Unidad de aire acondicionado F C
Mural de tipo Split 1x1 Inverter DC, ° °
Excellence-E 7 736501557 4051516778248 #as R410a, con mandoa 350 352 6,40/ 3,80
(3,5kwW) distancia. - -
Unidad interior Unidad interior. i i
(3,5 kW) 7738311091 4051516755201 Mural Excellence -E de 3,5 kW. 24 /42
Unidad exterior Unidad exterior. i i
(3,5kW) VIRAGHAGER | A0E 5 2 Mural Excellence-E de 3,5 kW. &
Mono Split Unidad de aire acondicionado F ©
Mural de tipo Split 1x1 Inverter DC, c .
Excellence-E 7736501558 4051516778255 ggs RAL0a, commando 528 525 560/380
(5,3kW) adistancia. - >
Unidad interior Unidad interior.
(5,3kW) 7738311093 4051516755225 Mural Excellence -E de 5,3 kW. 33/48
Unidad exterior Unidad exterior.
(5,3 kW) 7738311094 4051516755232 Mural Excellence-E de 5,3 kW. 5
Mono Split Unidad de aire acondicionado F ¢
Mural de tipo Split 1x1 Inverter DC, 2,20 2,30
Excellence-E 7736501559 4051516778262 ¢ PO % N o S op sevam
(6,5kW) adistancia. 7,00 8,50
Unidad interior Unidad interior. B i
(6,5 kW) 7738311095 4051516755249 Mural Excellence de 6,5 kW. 36/50
Unidad exterior 7735311 095 4051516755 256 iEadlcgteiols 5

(6,5kW) Mural Excellence de 6,5 kW.

Mono Split Mural Excellence-E

28

29

13

45

14

60

10

30

10

33

13

46

A++

A+

A+

275x 845
x180

540x 776
x320

275x 845
x180

540x 776
x320

298x 940
x200

700 x 955
x396

315x1007
x219

790x 980
x427

275x 845
x180

540X 776
x320

275x 845
x180

540776
x320

298x 945
X208

700 x 955
x396

315x1018
X223

790x 980
x427

Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. (*) Precio unitario € (Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales.) DTU/RD 208 / 2005
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630

189

441

675

203

472

970

291

679

1.145

343

802

755

227

528

795

239

556

1.090

327

763

1.290

387

903

IVA no incluido

Mono Splits. Unidades de Aire acondicionado (1x1)

N\

wore=

Mono Split cassette Excellence-E. Unidades de Aire Acondicionado (1x1)

N ‘ Mono-Split Cassette
- Excellence-E 5,3 kW

Mono-Split U.Ext
5,3 kW JU

Mono-Split U.Int Cassette
5,3 kW JU

Panel Cassette
5,3 kW JU

N Mono-Split Cassette
- Excellence-E 7 kW

Mono-Split U.Ext
7 kW JU

Mono-Split U.Int Cassette
7 kW JU

Panel Cassette 7 - 10,6 kW JU

“ Mono-Split Cassette
Excellence-E 10,6 kW

Mono-Split U.Ext
10,6 kW JU
Mono-Split U.Int Cassette
10,6 kW JU
Panel Cassette
7 -10,6 kW JU

Mono Split conducto Excellence-E. Unidades de Aire Acondicionado (1x1)

N Mono-Split Conducto
- Excellence-E 5,3 kW

Mono-Split U.Ext
5,3 kW JU
Mono-Split U.Int Conducto
5,3 kW JU

N_l Mono-Split Conducto
Excellence-E 7 kW

Mono-Split U.Ext
7 kW JU

Mono-Split U.Int Conducto
7 kW JU

,ﬂ Mono-Split Conducto
- Excellence-E 10,6 kW

Mono-Split U.Ext
10,6 kW JU
Mono-Split U.Int Conducto
10,6 kW JU

o\

Cassette Excellence-E

7736503154

7738320294

7738320297

7738320300

7736 503 155

7738320295

7738320298

7738320301

7736 503 156

7738 320296

7738320299

7738320301

7736503157

7738320294

7738320302

7736503158

7738320295

7738320303

7736 503 159

7738 320 296

7738320304

——l

¢
;

Unidad exterior Excellence-E

4054925 833638

4054925 650 259

4054 925 650 280

4054925650 310

4054 925 833 645

4054 925 650 266

4054925650 297

4054925 650 327

4054 925 833 652

4054925650273

4054925650 303

4054925 650 327

4054 925 833 669

4054925 650 259

4054 925 650 334

4054925833676

4054 925 650 266

4054925650 341

4054925 833 683

4054925650273

4054925 650 358

F
16
5
55

24
8,5

14
6,5

24
8
915

C
1,4
o1
6,5

24
9,5

56/38
56
37/47
6,1/4
57
38/47
6,1/4
63
43/49

56/38
56
28/40
61/4
57
40/47
56/38
63
4452

Conducto Excellence-E

A++

A++

A++
A

'

700 x 955 x 396
240 x 596 x 596

50 x 650 x 650

790 x 980 x 427
240 x 840 x 840

60 x 950 x 950

1107 x 1100
x 440
320 x 840x840

60 x 950 x 950

700 x 955 x 396

266 x 998 x 721

790 x 980 x 427

268 x 1239 x
558

1107 x 1100
x 440

290x 1226 x
775

Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. (*) Precio unitario € (Importes antes de IVAy no sujetos a descuentos
N Novedad comerciales.) DTU/RD 208 /2005

1.790 3
1.135 3
570 =
85 =
2.140 3
1.390 3
652 =
98 =
2.841 3
1.990 3
740 =
111 =
1.625 3
1.135 3
490 =
1.980 3
1.390 3
590 =
2.680 3
1.990 3
690 =

IVA no incluido
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Multi splits. Unidades interiores para Multi splits

Unidad interior Comfort-E

Unidad interior Excellence-E

Unidad interior

Suelo-TechoExcellence-E

Unidad interior Mural Comfort-E para Multi splits

Unidad interior
(2 kW)

Unidad interior
(2,6 kW)

Unidad interior
(3,5 kW)

Unidad interior
(5,3 kW)

7738311101

7738311102

7738311103

7738311104

4051516 755 300

4051516 755 317

4051516 755 324

4051516 755 331

Unidad interior Mural Comfort-E
para Multi splits con
mando a distancia.

Unidad interior Mural Excellence-E para Multi splits

Unidad interior (2 kW)

Unidad interior
(2,6 kW)

Unidad interior
(3,5 kW)

Unidad interior
(5,3 kW)

7738311105

7738311106

7738311107

7738311108

4051516 755 348

4051516 755 355

4051516 755 362

4051516755379

Unidad interior Mural
Excellence-E para Multi splits
con mando a distancia.

Unidad interior Suelo-Techo Excellence-E para Multi splits

Unidad interior
(2,6 kW)

Unidad interior
(3,5 kW)

Unidad interior
(5,3 kW)

Unidad interior
(6,5 kW)

7738306 300

7738306301

7738306302

7738311112

4051516 285 241

4051516 285 258

4051516 285 265

4051516 755416

Unidad interior Suelo-Techo
Excellence -E para Multi splits con
mando a distancia.

Unidad interior Cassette Excellence-E para Multi splits

Uni. interior
Cassette
Excellence-E

B

Unidad
interior
(3,5 kW)

Panel
cassette
(3,5-5,3kwW)

Uni. interior
Cassette
Excellence-E
(5,3 kw)

Unidad
interior
(5,3 kW)

Panel
cassette
(3,5-5,3kw)

Uni. interior
Cassette
Excellence-E
(6,5 kW)

Uni. interior cassette
(6,5 kW)

Panel
cassette
(6,5 kW)

7736501 560

7738306303

7738306 305

7736501561

7738306304

7738306 305

7736501 562

7738311109

7738311110

4051516778279

4051516 285272

4051516 285 296

4051516778826

4051516 285 289

4051516 285 296

4051516778835

4051516 755 386

4051516 755393

Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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Unidad interior Cassette Excellence-E para Multi
splits 3,5 kW.

Unidad interior Cassette Excellence para Multi
splits 3,5 kW.

Panel Cassette 3,5 - 5,3 kW.

Unidad interior Cassette Excellence-E para Multi
splits 5,3 kW.

Unidad interior Cassette Excellence para Multi
splits 5,3 kW.

Panel Cassette 3,5 - 5,3 kW.

Unidad interior Cassette Excellence-E para Multi
splits 6,5 kW.

Unidad interior Cassette Excellence para Multi
splits 6,5 kW.

Panel Cassette 6,5 kW.

2,10/2,60

2,60/2,80

3,50/3,80

5,30/5,80

2,10/2,60

2,60/2,80

3,50/3,80

5,30/5,80

2,50/2,80

3,50/3,85

5,00/5,50

7,10/8,00

3,50/4,00

4,50/5,00

7,10/8,00

380

380

420

650

400

400

430

650

650

650

950

1250

600

600

1180

28/ 31/ 34/ 36

28/31/ 34/ 37

30/32/34/38

36 /40 /43 /46

32/35/37 /40

32/35/37 /40

33/36/39 /42

33/37 /42 [45

36/40

36/40

40/45

44/48

42/46

42/46

35/39

—

R

\

--"""——

Unidad interior Cassette

Excellence-E

10

13

10

13

40

40

40

45

18

2,5

18

2,5

30

6,5

265x790x 170

265x790x 170

275x845x 180

298 x 940 x 200

265x794 x186

265x794 x 186

274 x 848 x189

298 x 945 x 208

700x 1220 x 225

700x1220x 225

700x 1220 x 225

700x 1220 x 225

230x570x570

50x 650 x 650

230x570x570

50 x 650 x 650

240x 840 x 840

60 x 950 x 950

IVA no incluido

195

210

245

290

240

255

275

320

315

375

445

495

440

335

105

490

385

105

540

415

125

Multi splits. Unidades interiores para Multi splits

Unidad interior Conducto Excellence-E para Multi splits

Unidad interior

Unidad interior Conducto
Excellence-E

Unidad interior Conducto
Excellence

para Multi splits, con mando a
distancia

PR 7738306306 4051516 285302
U"i?;g i;‘\;\;"“ 7738306307 4051516285319
U"i?sag i;‘\fv‘j"w 7738306308 4051516285326
Unidad interior 7738311111 4051516755409

(6,5 kW)

Multi splits.

Unidades exteriores para Multi splits

Unidad

exterior
Multi split 7738311097 4051516 755263

5,3 kW (2x1)

Unidad

Nt ot 7738311098 4051516 755 270

7 kW (3x1)

Unidad

Ml ot 7738311099 4051516 755 267

8,2 kW (4x1)

Unidad
exterior
Multi split 7738311100 4051516 755 294
10,6 kW
(4x1)

Unidad
exterior

Unidad exterior Multi
split 2x1, Inverter DC, gas
R410a.

Unidad exterior Multi
split 3x1, Inverter DC, gas
R410a.

Unidad exterior Multi
split 4x1, Inverter DC, gas
R410a.

Unidad exterior Multi split
4x1, Inverter DC,
gas R410a.

Unidad exterior Multi

Multi split 7735311676 4051516776183 split 5x1, Inverter DC, gas

12,4 kW
(5x1)

10a.

Algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

y mando fijo con termostato.

2,50/2,80

3,50/3,85

5,00/5,50

7,10/8,00

Unidades exteriores

F
2,05
5,00
6,20

12,10
13,60

C
2,50
5,60
6,65

5,6/3,8

5,1/3,8

5,1/3,8

5,1/3,8

3,37/3,67**

(*) Precio unitario € (Importes antes de IVAy no sujetos a descuentos comerciales.) DTU/RD 208 / 2005

(**) EER/COP

450

500

700

1000

56

58

58

60

54

31/37

32/39

33/41

34/42

50

64

65

102

102

.‘:*L‘..

=

A+/A

A/A

A/A

A/A

—

22

23

27

31

200x700x615 320

200x 700 x 615 375

200x900x 615 445

200x1100x 615 525

700x955
x396

790x427
x980

790x427
x980

1103x1015
x 440

1103x1015
x 440

Unidades exteriores para Multi splits

R R B SR

840 3
1.365 3
1.445 3
1.890 3
2.090 3

IVA no incluido
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Ejemplos de esquemas de sistemas adaptados a la nueva

ErP para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones

Combinacién de calderas + controlador para alcanzar eficiencia A+ i} Instalacion de A.C.S. y calefaccion central con sistemade

— — circulacion forzada con depdsito de un serpentiny apoyo de caldera. |2
Precio conjunto de caldera + controlador € * Precio conjunto de caldera + controlador € * P P y apoy 2
MZ 100 CW 100 CW 100 RF
Cerapur ZWBE 25-3C 2.050€ 2.215€
ZWBC 24-2C 2.130€ i
Comfort ZWBE 30-3C 2.335€ 2.500€ Sonda exterior
Cerapur e
ZWB 28-1A 2.690€ 2.855€ Caldera
ZWBC 28-2C 2410€ c
erapur ZWB 25/32-1A 2.840¢€ 3.005€ Captadores Solares FKC-2
Excellence
e ZWB 30/32-1A 2.940€ 3.105€
CerapurAcu Smart ZWSB 30-4E 3.185€
ZWB36-1A 3.190€ 3.355¢€
IVAnoincluido AT TR ‘ ; Sl ——
L p o| |
Instalacion de A.C.S. con sistema termosifon y apoyo de calentador. v
5 E Depésito e [fe [
Grupo de P
Circulacion' [ § B
é < KH<+——— <= Aguadered > . b s il s
= ) % =
Calentador |
termostatico <« Aguadered
dell | | —
0 12litros E :
Kit termosifén compacto e Clasificacion Perfil
+ ° > Caldera Depésito Captador Controlador (.-Erupo . Eficiencia Energética Consumo
v »> Junkers de circulacion = A.C.S
A.C.S. Calefaccién Lo
A S300-ZBsolar + 2xFKC-2S + CW 1006 CW 100RF+MS 100 + AGS 10-2 » E‘“ Em XL
Cerapur Comfort;
Cerapur Excellence + S400-ZBsolar + 3xFKC-2S + CW100; CW100RF+MS 100 +AGS10-2 » [R5 [m XL
> © t
— - ompac SK500-57ZB  + 4xFKC-2S + CW100;CW 100RF+MS100 + AGS10-2 » [ 5 [lm XL
Sistema . _CIas.|f|cac|6n . Perfil
termosifén Calentador Eficiencia Energética CoAn(s:usmo
TSS150 + Calentadortermostaticode1l012L  » [~ 5 S
TSS200 + Calentadortermostaticode1lo12L  » [= IS S
TSS300 + Calentadortermostaticode1lo012L  » [~ 5 S
Instalacion de A.C.S. y apoyo solar para calefaccion con 2 m
Instalacion de A.C.S. através de sistema de circulacién forzada Cerapur Solary depdsito SP 400 SHU. g A
7 . ’ & Xt XL
con depdsito de un serpentiny apoyo de calentador. > -
Calentador termostatico 3 xFKC-2
Captadores Solares — CERAPURSOLAR
Controlador o
! |
,,,,,, . '
Agua fria
—————————————————— ‘ 2 |
Depésito | AN AR AR |
Grupo de 1| @ P — ‘
Circulacién | < b ‘ ‘
: !
> <t : ! !
> —Er‘ b LL
I—NﬂF ]
< <t <4— Aguadered —
Clasificacis perfil SP400 SHU
. asificacion erfi
teer:::sni‘fTSn Deposito Controlador d (::'II‘UI:O i6 Calentador Eficiencia Energética Consumo
UL ST A.C. .C.S. Clasificacién Perfil
Caldera Junk Deposit icienci i Ci
2xFCC-2 + SK300-5ZB + TDS100-2 + AGS10-2 + WTD11/12KB/KG/AME » [= M acera SHRkers cpOsto S e B e e
) - 5 . > 0
3xFCC-2 + SK400-5ZB + TDS100-2 + AGS10-2 + WTD 14/15KB/KG/AME - XL Cerapur Solar . SP 400 SHU . 3xFKC-2S > [~ESD = XL
4xFKC-2 + SK500-57ZB + TDS100-2 + AGS10-2 + WTD 15/18 AME > Em XL
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m Formacion profesional con Junkers

Instalacion de A.C.S.y calefaccién central, a través de caldera
y valvulas termostaticas de zona.

SYSTEM
4

Junkers no solo ofrece una amplia gama de productos de alta calidad sino que ademas ofrece al
gadera profesional un abanico de servicios para apoyar su trabajo en las etapas del proyectoy la instalacién
de los sistemas de calefaccion, agua caliente, solar térmicay aire acondicionado Junkers.

2] |

Aguadered L.
]IcDentro.c!e Eztols jervll(mos;’se encuentra’su Plan ((:Ije | Teléfono: 9024100 14
ormacion “Aula Junkers” para estar mas cerca de los
LIS para es . Fax: 913279 865
3xETRV expertosy ofrecerles una atencién personalizada y ) )
P R efectiva. E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com
IR e b . . .
d | 3 e Web: www.junkers.es, clic en "Profesional"
Una programacion anual de cursos tedrico—practicos,
con moédulos de formacién para cada nivel de
necesidad. Formacion realizada por un grupo ﬁ?m LY s ,m: ———
- de profesionales de Junkers con informacion )
: las diddeti SRR Fomocion AR
1 actualizada 'y materiales didacticos.
: Aula on)
., L. Complata t diando guieras ¥ donde quisras
Conozca nuestro plan de Formacidny encuentre Pk e P 5
Clasificacién Perfil la alternativa de Junkers que mejor se adapte a su ¥ Ko o el f tzih_
(LI T T Centi el Ei"é'i“"'acET":’g?:"a Consumo ambito de interés. En Junkers contamos con 6 centros | = 11 = »
alefaccion .C.o. i mu.
de formacion propios en Madrid, Barcelona, Bilbao, R A S 1 T
Cerapur + 3xETRV » - fm XL -
o

Santiago de Compostela, Valenciay Sevilla donde
se imparten los cursos. Seleccione su centro mas
proximo para recibir la formacién que le interese.

*h:‘...liﬁﬂ

Camiancs tu farmaian On Line
L T PR PR T o e

[ T E ¥ Uy R R P —

i Estorga i dpliend o Rl o Eut ) pa i demipumlvetae Hl

merpa by ey b eaTHY [ BandE LAE) pEve R P 80 AT [ e

e e

M e e

Instalacion de A.C.S.y calefaccién central,a través de caldera

—
con regulacion por sonda exterior. z
Junkers también ofrece al profesional de la instalacion la posibilidad de realizar formacién a
distancia por Internet.
Sonda exterior Caldera
El modelo formativo On Line permite un acceso alos cursos presenciales en nuestros Centros de Formacion.
contenidos de los cursos 24 horas al dia todos los dias del Ademas se entrega un diploma al finalizar el cursoy
afo, adquiriendo preferencia en la convocatoria a nuestros pasar los correspondientes test.
ol |
Aguadered www.junkers.es » | Acceso Profesional® Formacions | Aula On Line
™ [T [
BTSN
1 Soporte on-line: www.junkers.es y acceso Profesional.
i Asistencia durante el proyecto.
Documentacion (folletos técnicos y comerciales, libros guias
deinstalacion...).
Clasificacion Perfil
Caldera Junkers Controlador Eficiencia Energética Consumo Asistencia telefonica para el usuario final y para
A.CS. Calefacciéon A.C.S. eI profesional
Cerapur Comfort; Cerapur Excellence Compact + CV\é%J?J?m;k?r/Z éggyRF E‘.. E m XL ’
Servicio post-venta.
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Como contactar con nosotros

Aviso de averias
Tel.: 902 100 724
E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Informacion general para el usuario final
Tel.: 902 100 724
E-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Apoyo técnico para el profesional
Tel.: 902 410 014
E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com

Informacion Club Junkers plus

Si alin no eres socio de nuestro exclusivo club para profesionales Junkers plus,
date de alta hoy mismo llamando al 902999 219 o a través de www.junkers.es
en el acceso Profesional, y disfruta de sus ventajas.

cualquier momento y sin previo aviso, por razones comerciales o técnicas. Este catalogo solo constituye una informacién orientativa de la oferta de productos Junkers, con lo que la
contratacion de su suministro queda sometida a la expresa confirmacion por parte de Junkers de la disponibilidad de los productos. Asimismo dichos productos estdn sujetos a
modificaciones comerciales o técnicas que Junkers pueda considerar convenientes, con lo que su compra igualmente se somete a la previa confirmacion de dichas modificaciones.

Junkers no asume ninguna responsabilidad en los posibles errores contenidos en este catalogo, reservandose el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas, en
Las fotos de productos publicadas en este catalogo pueden llevar instalados accesorios opcionales.

X7JUNKERS

Robert Bosch Espafa, S.L.U.
Bosch Termotecnia
Hnos. Garcia Noblejas, 19

28037 Madrid m@@mckr

. Siguenos en las redes sociales.
Www.jun kers.es Te invitamos también a unirte a nuestros grupos Junkers.

7181 530 258 (08.15) (1X.09)



