Tecnologia Split y Multisplit Europe

Gama renovada,
maximas
prestaciones

Hiyasu Europe dispone de una
nueva gama con los modelos
Split pared HN y los modelos
Multisplit HN de suaves lineas
y clase energética A++ que
garantizan el maximo ahorro y
confort.

Disefo moderno y elegante
Disefio compacto de suaves lineas que se adapta a cualquier tipo
de ambiente.

Confort y ahorro de energia

Toda la gama se presenta en clase energética A garantizando asi un
alto grado de confort y un gran ahorro energético.

Mas eficiente

El compresor Inverter Twin Rotary reduce las fricciones durante su
funcionamiento para conseguir una rotacion con menor vibracion.

El resultado obtenido es un aparato de maxima eficacia y muy silencioso.

El evaporador compacto de gran superficie en forma de lambda
optimiza el intercambio de calor mejorando el rendimiento.
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El disefo integrado de la parte de atras de la bandeja de

condensados evita la caida de agua y reduce notablemente el ruido.

4 Direcciones posibles de conexién de tuberia que facilitan la tarea
de instalacion y mantenimiento.

Las vélvulas electronicas controlan de forma precisa el paso
del refrigerante.

Funciones de los equipos

Funcion “Timer”: permite realizar una programacion completa
durante 24h.

Funcion “Sleep™ regula el nivel de temperatura de la estancia para
obtener un maximo confort con un gran ahorro de energia

Funcion “Deshumidificacion” permite reducir la humedad en la
estancia de una manera rapida.

Funcion “Turbo”: se incrementa la potencia frigorifica o calorifica
para acelerar el acondicionamiento de la habitacion y conseguir la
temperatura deseada rapidamente.
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Funcion “X-FAN": gracias a ella el ventilador sigue funcionando

eliminado la humedad, evitando la aparicién de moho y manteniéndolo

limpio y saludable.

Funcion “Low Voltage Start Up”: permite un arranque correcto de la

unidad en lugares donde la corriente es inestable o baja. (170 ~ 265 V.)

Funcion “Energy Saving”: ofrece un gran ahorro en un excelente
balance entre el nivel de confort y el menor consumo posible.
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Gama Doméstica Europe

Split Pared Inverter HN

ASE 9-12 Ui-HN

Con la funcién TURBO

Incrementamos la potencia frigorifica o calorifica para
acelerar la climatizacion de la habitacion y conseguir la
temperatura deseada rapidamente.

Con la funcién Auto fan

El ventilador sigue funcionando para eliminar
la humedad y evitar la aparicion de moho,
manteniendo el equipo limpio y saludable.

Funciéon “Turbo”.

Funciéon “X-Fan”.

Modelos ASE 9 Ui-HN ASE 12 Ui-HN
Cadigo 3NHH8320 3NHH8325
Potencia frigorifica Kcalh 2.150 (516~2.408) 2.752 (516~3.096)

w 2.500 (600~2.800) 3.200 (600~3.600)
Potencia calorifica Kcalh 2.408 (516~2.752) 2.924 (516~3.268)

w 2.800 (600~3.200) 3.400 (600~3.800)
Ratio Ahorro Energético Frio / Calor SEER/SCOP 6,10/4,00 6,10/4,00
Clase Energética Frio / Calor A++/ A+ A++/ A+
Tension/Fases/Frecuencia V/nHz 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico Frio / Calor KW 0,78/0,775 0,997/0,942
Intensidad absorbida Frio / Calor A 3,60/3,50 4,50/4,40
Alimentacion eléctrica (U.E.) 2x2,5+T (U.E.) 2x2,54T
Interconexién eléctrica 3x2,5+T 3x2,5+T
Caudal Aire Ud. Interior Min / Max m?/h 210/480 290/560
Caudal Aire Ud. Exterior Max m*h 1.600 2.200
Presion sonora Ud. Interior A/M/B/SQ dB(A) 40/37/34/29 42/39/35/29
Presion sonora Ud.Exterior dB(A) 51 52
Diametros de tuberia Liquido-Gas pulg. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"
Distancias méax. permitidas Total/Vert. m 15/10 20/10
Refrigerante Tipo R410A R410A
Precarga - Carga adicional m-gr/m 5-20 5-20

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos
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SPLIT PARED INVERTER HN
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RESTART
e ———————————
ASE 9-12 Ui-HN i hg.
227
ASE 9-12 Ui-HN ASE 9-12 Ui-HN 59@
Ancho 790 mm !5@
6 Fondo 200 mm ==
. Alto 275 mm ==
Lo ———
Rango funcionamiento
© HIYASU
50
INVERTER 43°C

40

30

20

20 -45°C -15°C

ASE 9-12 Ui-HN

ASE 9 Ui-HN  ASE 12 Ui-HN ASE 9 Ui-HN  ASE 12 Ui-HN

Ancho 776 mm 842 mm
6 Fondo 320 mm 320 mm
. Alto 540 mm 596 mm
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Gama Doméstica Europe

Split Pared Inverter HN

ASE 18-24 Ui-HN

Con la funcién TURBO

Incrementamos la potencia frigorifica o calorifica para
acelerar la climatizacion de la habitacion y conseguir la
temperatura deseada rapidamente.

Con la funcién Auto fan

El ventilador sigue funcionando para eliminar
la humedad y evitar la aparicion de moho,
manteniendo el equipo limpio y saludable.

Funciéon “Turbo”.

Funciéon “X-Fan”.

Modelos ASE 18 Ui-HN ASE 24 Ui-HN
Caodigo 3NHH8330 3NHH8335
Potencia frigorifica Kealh 3.995 (559~4.471) 5.762 (1.720~7.052)

w 4.600 (650~5.200) 6.700 (2.000~8.200)
Potencia calorifica Kcalh 4.299 (602~4.536) 6.235 (1.720~7.310)

w 5.000 (700~5.275) 7.250 (2.000~8.500)
Ratio Ahorro Energético Frio / Calor SEER/SCOP 6,10/4,00 6,30/ 4,00
Clase Energética Frio / Calor A++/ A+ A++/ A+
Tension/Fases/Frecuencia Vin°Mz 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 1,43/1,38 1,875/1,945
Intensidad absorbida Frio / Calor A 6,34 /6,12 8,32/8,63
Alimentacion eléctrica (U.E.) 2x2,5+T (U.E.) 2x2,5+T
Interconexion eléctrica 3x2,5+T 3x2,5+T
Caudal Aire Ud. Interior Min / Max m¥/h 520/850 850/1.250
Caudal Aire Ud. Exterior Max méh 2.200 3.200
Presion sonora Ud. Interior A/M/B/SQ dB(A) 45/41/37/33 48/45/42/39
Presion sonora Ud.Exterior dB(A) 54 60
Diametros de tuberia Liquido-Gas pulg. 1/4"-3/8" 1/4"-5/8"
Distancias max. permitidas Total/Vert. m 20/10 2510
Refrigerante Tipo R410A R410A
Precarga - Carga adicional m-gr/m 5-20 5-50

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos
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SPLIT PARED INVERTER HN
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ASE 18-24 Ui-HN
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ASE18 Ui-HN  ASE24 Ui-HN ASE 18 Ui-HN  ASE 24 Ui-HN

Ancho 970 mm 1078 mm
& & 6 Fondo 300 mm 325 mm
Alto 224 mm 246 mm

Rango funcionamiento

€ HIYASU
INVERTER

50

43°C

40

30

20

-20 -15°C -15°C

ASE 9-12 Ui-HN

ASE 18 Ui-HN  ASE 24 Ui-HN ASE 18 Ui-HN  ASE 24 Ui-HN

Ancho 842 mm 955 mm
6 Fondo 320 mm 396 mm
: Alto 596 mm 700 mm
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Gama Doméstica Europe

Multisplit Pared Inverter HN

ASE 9 U2i-HN - ASE 912 U11i-HN

Con la funcion TURBO

Incrementamos la potencia frigorifica o calorifica para

acelerar la climatizacion de la habitacion y conseguir la

temperatura deseada rapidamente.

Con la funcién Auto fan

El ventilador sigue funcionando para eliminar
la humedad y evitar la aparicion de moho,
manteniendo el equipo limpio y saludable.

Caracteristicas técnicas

Funciéon “Turbo”.

Funciéon “X-Fan”.

Unidades Interiores

Unidad Exterior

Modelos ASD 9 Ui-DN ASD 12 Ui-DN AODM 18 Ui-DN
Codigo 3NDA8356 3NDA8357 3NDA8358
Potencia frigorifica Kecalh 2.150 (516~2.408) 2.752 (516~3.096) 4.471 (1.840~4.158)

W 2.500 (600~2.800) 3.200 (600~3.600) 5.200 (2.140~4.836)
Potencia calorifica Kealh 2.408 (516~2.752) 2.924 (516~3.268) 4.643 (2.217~4.737)

w 2.800 (600~3.200) 3.400 (600~3.800) 5.400 (2.579~5.510)
Ratio Ahorro Energético Frio / Calor 6,10 /4,00 6,10 /4,00 6,10 /4,00
Clase Energética Frio / Calor A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
Tension/Fases/Frecuencia Vin°MHz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Consumo eléctrico Frio / Calor kW 0,78/0,775 0,997/0,942 1,45/1,55
Intensidad absorbida Frio / Calor A 3,60/3,50 4,50/4,40 6,88/6,43
Alimentacion eléctrica (U.E.) 2x2,54T (U.E.) 2x2,5+T (U.E.) 2x2,5+T
Interconexion eléctrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T
Caudal Aire Ud. Interior Min / Max m’h 210/480 290/560 -
Caudal Aire Ud. Exterior Max m’h - - 3.200
Presion sonora Ud. Interior AM/B/ISQ dB(A) 40/37/34/29 42/39/35/29 -
Presion sonora Ud.Exterior dB(A) - - 56
Diametros de tuberia Liquido-Gas pulg. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8"
Distancias méx. permitidas Total/Vert. m - - 20110
Refrigerante Tipo R410A R410A R410A
Precarga - Carga adicional m-gr/m - - 5-20

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos
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MULTISPLIT PARED INVERTER HN

ASE 9 U2i-HN
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ASE 912 U2i-HN
ASE 9U2i-HN ASE 912 U11i-HN ASE 9U2i-HN ASE 912 U11i-HN
Ancho 790 mm
B & O =
laito 275 mm |
Rango funcionamiento
50
43°C
40
30
20
10
0
-10
20 -15°C -15°C
Rendimiento 6ptimo
a baja temperatura
(Low ambient operation)
ASE 912 U2i-HN
ASE 9U2i-HN ASE 912 U11i-HN ASE 9U2i-HN ASE 912 U11i-HN Combinaciones disponibles 2x1
Ancho 842 mm
6 Fondo 320 mm Modelos ASE 9 U2i-HN ASE 912 U2i-HN
Alto 596 mm Codigos 3NHH8355 3NHH8360
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