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Indice - Condiciones generales

Condiciones Generales de Venta

v/ Todos los precios de referencia reflejados en la presente Tarifa de Precios estan expresados en euros,
antes de incluir el coste de reciclaje y el IVA vigentes. Al coste de reciclaje no se le aplicara ningun tipo

de descuento comercial.

v Los pedidos superiores a 500€ se suministraran a portes pagados. En los pedidos inferiores a esta

cantidad, se facturaran 25€ en concepto de portes y tramitacion.

v/ Cualquier devolucion de material requerird autorizacion previa por parte de la marca Cointra. En caso de
ser aceptada, conllevarad una deduccion de un 10% de su importe en concepto de gastos de recepcion

y reacondicionamiento del material. No se admitiran materiales que no permitan su ulterior reparacion.

v La marca Cointra se reseva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos

y caracteristicas de los aparatos presentes en este documento.

v Esta Tarifa de Precios de referencia anula a las anteriores.

Reciclaje de aparatos eléctricos

En Cointra, apostamos por la evolucion de la tecnologia al igual que por el cuidado por nuestro medio
ambiente. Por ello, para ayudar con el cumplimiento del Real Decreto 110/2015 sobre el reciclaje de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE), desde Cointra ponemos a disposicion de todos
los instaladores y distribuidores de nuestros productos (los que necesitan una corriente eléctrica para su

funcionamiento) un servicio de reciclaje gratuito.

Dicho servicio lo realizamos en colaboraciéon con ECOLEC, fundacion que se pone al servicio de los
clientes de Cointra para realizar el servicio de recogida de residuos que se solicita a través del teléfono
902 999 561 o la web www.ecolec.es. ECOLEC se encargard de que todos los residuos sigan el

procedimiento adecuado para su reciclaje tal y como se puede ver a continuacion:

Planta de reciclaje
(Clasificacion y tratamiento final)

Almacenaje
intermedio

|
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Expositores

Para una correcta exposicién de los productos Cointra en
su establecimiento, ponemos a su disposicion un modelo de

expositor de pie, cuyas medidas han sido estudiadas para

adaptarse a todos los espacios

Expositores de Pie.
Medidas (cm) 217x50x50
(alto x ancho x profundo).

- Modelo genérico
(para cualquier producto).
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Calentadores a gas Estancos

Calentadores ESTANCOS

v/ Display LCD v/ Automatico

v Termostaticos v/ Encendido electronico por red eléctrica

v/ Camara estanca v/ Especialmente indicado para Energia Solar Térmica
L v/ Modulantes en continuo v TECNOLOGIA INVERTER

TECNOLOGIA
INVERTER

hasta 20% A%ro

CALENTADOR INDIVIDUAL (suministro sin kit de evacuacion de los PDC)

CPE7Tn N 7 595 x 295 x 195 LD e | 8430709514928 | VODF92IAM | 582
CPE7Tb B 7 595 x 295 x 195 8430709514935 | VODF92KAM | 582
CPE10Tn N 10 595 x 295 x 195 > e | 8430709515086 | VODF93IAM | 679
CPE10Tb | B 10 595 x 295 x 195 XD %4 | 8430709515093 | VODFO3KAM | 679
CPE12Tn N 12 595 x 295 x 195 | |dulEWPEL4| | 8430709515109 | VODFO6IAM | 734
1,0
CPE12Tb B 12 595 x 295 x 195 | &' 8430709515116 | VODF96KAM | 734
CPE14Tn | N 14 595 x 335 x 195 | i IEWPEL™ | 8430709513990 | VODF95IAM | 781
CPE14Tp p 14 595 x 335 x 195 8430709514003 | VODF95KAM | 781
CPE17Tn N 17 595 x 375 x 195 8430709514010 | VODF97IAM | 842
CPE17Tp | P 17 595 x 375 x 195 | &' EWPEL4] | 8430709514027 | VODFO7KAM | 842

* Importes antes de [VA y no sujetos a descuentos comerciales
N: Natural B: Butano P: Propano
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Calentadores a gas Estancos

Calentadores ESTANCOS
* CON KIT SALIDA GASES ESTANDAR

El suministro de estas referencias incluye:

v El calentador correspondiente + kit de salida de gases ESTANDAR (cod.:V4741)
iy compuesto de:

* Curva coaxial con brida de 90° (M/H) (V4742)

k @ * Terminal coaxial con cortatiro (V16458) (incluye embellecedor int/ext @ 100)

TECNOLOGIA
INVERTER ——

hasta 20% Arro

PREMIUM CPE T con ki SaLIDA 6ASES ESTANDAR

CPE T +Kit Salida Gases Estandar

CPE 7 T n +Kit salida Gases Estandar N 595 x 295 x 195 A"‘m V1514 642
CPE 7 T b +Kit salida Gases Estandar B 595 x 295 x 195 Y A+ 5 V1515 642
CPE 10 T n +Kit salida Gases Estandar N 595 x 295 x 195 A+ Tvl V1516 739
CPE 10 T b +Kit salida Gases Estandar B 595 x 295 x 195 Y A+ V1517 739
CPE 12 T n +Kit salida Gases Estandar N 595 x 295 x 195 N A 5 V1518 794
1,0
CPE 12 T b +Kit salida Gases Estandar B 595 x 295 x 195 S A T V1519 794 ’
CPE 14 T n +Kit salida Gases Estandar N 595 x 335 x 195 N A 5% V1498 841
CPE 14 T p +Kit salida Gases Estandar p 595 x 335 x 195 V1499 841
CPE 17 T n +Kit salida Gases Estandar N 595 x 375 x 195 V1500 | 902
CPE 17 T p +Kit salida Gases Estandar P 595 x 375 x 195 Y A 5 V1501 902

* Importes antes de [VA y no sujetos a descuentos comerciales
N: Natural B: Butano P: Propano

|
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Calentadores a gas Estancos

- Calentadores ESTANCOS
CON KIT SALIDA GASES REPOSICIGN

El suministro de estas referencias incluye:

v El calentador correspondiente + Kit salida Gases Reposicion (V16463), compuesto de:
* Conexion vertical con toma de muestras (V4743),
® Curva coaxial 902 (V16453),

L * Terminal coaxial con cortatiro (V16458), que incluye embellecedor int/ext 100 mm

Q @ TECNOLOGIA
INVERTER

PREMIUM CPE T con Kir sauiba GASEs Reposicid

CPET +Kit Salida Gases Reposicion

CPE 7 T n +Kit salida Gases reposicion N 595 x 295 x 195 A"‘m V1520 685
CPE 7 T b +Kit salida Gases reposicién B 595 x 295 x 195 Eﬂ A+w V1521 685
CPE 10 T n +Kit salida Gases reposiciéon | N 595 x 295 x 195 A+ T V1522 782
CPE 10 T b +Kit salida Gases reposicién | B 595 x 295 x 195 Y A+ 5 V1523 782
CPE 12 T n +Kit salida Gases reposicién | N 595 x 295 x 195 Y A 5 V1524 837
1,0
CPE 12 T b +Kit salida Gases reposicion | B 595 x 295 x 195 S A T V1525 837 '
CPE 14 T n +Kit salida Gases reposicion N 595 x 335 x 195 N A 5% V1526 884
CPE 14 T p +Kit salida Gases reposicién | P 595 x 335 x 195 V1527 | 884
CPE 17 T n +Kit salida Gases reposicién | N 595 x 375 x 195 V1528 | 945
CPE 17 T p +Kit salida Gases reposicion | P 595 x 375 x 195 Y A 5 V1529 945

* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales
N: Natural B: Butano P: Propano

|
COINTRA 8



Calentadores a gas Atmosféricos

Calentadores ATMOSFERICOS CPA S

v/ Potencia variable y modulante v/ Encendido electréonico por baterias

v/ Camara abierta v/ Display LCD
v/ Automatico

CPAS 11 n N 1 595 x 295 x 195 | &' IAWE%| | 8430709513778 | VODF64IAM | 509
1,0
CPAS11b | B 1 595 x 295 x 195 | (@ YPELA] | 8430709513785 | VODFOAKAM | 509
- - @
Calentadores ATMOSFERICOS CPA
v Potencia variable y modulante v Encendido electrdnico por baterias
- v/ Cadmara abierta v Display LCD
g v/ Automatico

CALENTADOR INDIVIDUAL (suministro sin kit de evacuacion de los PDC)

CPA6D 550 x 280 x 185 6938771373754 |VGCATHLKF

CPA6n N 6 550 x 280 x 185 6938771373747 |VGCATHKKF| 413

CPAT1b B 1 550 x 330 x 180 | [EWPEA | 6938771373372 |VGCLIMLKA| 504 v
CPAT1In N 1 550 x 330 x 180 | & WPER| | 6938771373389 | VGCLIMKKA| 504

* Importes antes de [VA y no sujetos a descuentos comerciales
N: Natural B: Butano P: Propano

|
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Termos electronicos

Termos electronicos boBLE DEPOSITO TDD PLUS

v/ FUNCION SMART v/ Funcion Antilegionella
v Doble deposito para mayor v/ Resistencia antical Blue Forever
aprovechamineto de la potencia v/ Instalacion multiposicion

eléctrica consumida
v’ Control Wifi

Resistencia con

! Blue ANOS
FUNCION Forever ! GARANTIA*
TDD PLUS SMART
PATENTE PROPIA
TDD plus 30 1.800 679 x 462 x 274 | | IDEDL | 6938771353336 | VGRJF2DKX | 473
TDD plus 50 1.800 971 x 462 x 274 | &' L VERA | 6938771353343 | VGRIFDGKX | 535
1,8
TDD plus 80 1.800 1.077 x 542 x 314| &' 5 0ED" | 6938771353350 | VGRIFINKX | 653
TDD plus 100 1.800 1194 x 542 x 314 | da| L0 ERA | 6938771353367 | VGRIFZNKX | 702

Termos electronicos PROGRAMABLES TDG PLUS

v/ FUNCION SMART
v/ Panel digital

v/ Seleccién y visualizacion de la

v/ 2 resistencias antical Blue Forever
v/ 2 anodos de magnesio independientes de la

resistencia

temperatura del agua . .
P 9 v Instalacion vertical

v/ Programacion diaria y semanal

-
Incluye Resistencia con
mando a L
- i A distancia Blue AN OS
FUNCION Forever GARANTIA"

especial anti
PATENTE PROPIA

TDG plus-50 S | 1.000/1.500/2.500 | 745 x 368 x 396 | | - 8430709180017 | V18001 493
TDG plus-80 | 1.000/1.500/2.500 | 780 x 438 x 460 | &' B | 8430709180031 | V18003 | 561
TDG plus-100 | 1.000/1.500/2.500 | 944 x 438 x 460 ' I PEL“ | 8430709180062 | V18006 | 604

TDG plus-150 | 1.000/1.500/2.500 |1.250 x 438 x 460 dm B | 8430709180086 | V18008 | 820

* Garantia sujeta a revision anual del anodo a partir del 22 afio. No incluye mano de obra ni desplazamiento.
** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales
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Termos electronicos

Termos electronicos TDF PLUS

v/ FUNCION SMART v/ Resistencia antical Blue Forever
v/ Panel digital v Anodo independiente de la resistencia
v/ Seleccion y visualizacion de la

temperatura del agua

Resistencia con

Blue ANOS
f{) FUNCION Fore!s/memr_ GARANTIA*
T D F P L U S s M A RT PATENTE PROPIA

TDF plus 30 S 1.500 520 x 368 x 392 6938771353169 | VGRU522KX
TDF plus 50 S 1.500 745 x 368 x 392 | du' | ] 6938771353176 | VGRU542KX | 361
TDF plus 50 1.500 572 x 438 x 462 | ' ] 6938771353183 | VGRY548KX | 348
TDF plus 80 1.500 780 x 438 x 462 | &’ B | 6938771353190 | VGRY568KX | 430 18
TDF plus 100 1.500 94l x 438 x 462 | &' i DEL4 | 6938771353206 | VGRY578KX | 466
TDF plus 150 1.500 1.250 x 438 x 462 | du POt | 6938771353213 | VGRY698KX | 637
LZ:: I'fl':f::n'tll 1,500 438 x 780 x 462 | B [IDEDA | 6938771353220 |VGRQ668KX| 466
L';F ﬁ';‘fi:::t: 1.500 438 x 94k x 462 | B TIDELA | 6038771353237 | VGRQ6L78KX | 522

* Garantia sujeta a revision anual del anodo a partir del 22 afio. No incluye mano de obra ni desplazamiento.
** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales
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Termos eléctricos

Termos eléctricos CON TERMOMETRO DIGITAL TBL PLUS

v/ Termometro digital v Anodo independiente de la resistencia.
v Termostato regulable exterior v’ Piloto indicador de funcionamiento

v’ Resistencia anticalcarea Blue Forever

Resistencia con

Blue ANOS

Forever GARANTIA*

TBL PLUS ey

S
TBL plus 30 S 1.500 | 535 x 368 x 390 & A 6938771353244 | VGRX524KX | 319
TBL plus 50 S 1.500 | 745 x 368 x 390 | du' PO | 6938771353251 | VGRX544KX | 356
TBL plus 50 1.500 | 572 x 450 x 472 | du' Fat | 6938771353268 |VGRMS54WKX| 341
1,8
TBL plus 80 1.500 | 803 x 450 x 472 | du' B4 | 6938771353275 [VGRM56WKX| 409
g ESCALA
TBL plus 100 1.500 967 x 450 x 472 FA ) 6938771353282 |[VGRM57WKX| 446
TBL plus 150 1.500 | 1.273 x 450 x 472 | " Pas | 6938771353299 [VGRM59WKX| 598

* Garantia sujeta a revision anual del anodo a partir del 2° afio. No incluye mano de obra ni desplazamiento.
** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

ay
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Termos eléctricos

Termos eléctricos TNC PLUS

v/ Termémetro exterior v Anodo independiente de la resistencia.

v/ Termostato regulable exterior v/ Piloto indicador de funcionamiento

ANOS

GARANTIA*

TNC PLUS

ESCALA
TNC plus-30S 1500 | 520 x 368 x 390 Fa | 8430709180307 | V18030
TNC plus-50S 1500 | 745 x 368 x 396 | &' BA* | 8430709180321 | V18032 330
TNC plus-50 1500 | 578 x 450 x 472 | &'~ S@* | 8430709180314 | V18031 314
TNC plus-80 1500 | 809 x 450 x 472 | &'~ FL™ | 8430709180338 | V18033 374
g ESCALA
TNC plus-100 1500 | 973 x 450 x 472 Fa | 8430709180369 | V18036 409
1,8
TNC plus-150 1500 | 1.279 x 450 x 472| & = SA4 | 8430709180383 | V18038 563
L’:f:l‘:zfgt: 1500 | 450 x 809 x 480 | &' = EA“ | 8430709180352 | V18035 409
H:tcﬁl‘:lszlgg IH 1500 | 450 x 973x 480 | & BN | 8430709180376 | V18037 454
L’:f:::isz:rigll" 1500 | 450 x 1.279 x 480 & = A4 | 8430709180390 | V18039 612

* Garantia sujeta a revision anual del anodo a partir del 22 afo. No incluye mano de obra ni desplazamiento.
** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

|
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Termos eléctricos

Termos eléctricos cuabrRADOS TNC

v/ Termostato regulable exterior

v/ Rapido calentamiento del agua

TNC cuanranos

TNC-10 1.200 347 x 340 x 291 8430709142206 | V14220

TNC-15 1.200 375 x 360 x 329 | & OEQ | 8430709142213 | V14221 288 1,8
;s Dssmu

TNC-30 pro C 1.500 440 x 440 x 397 Fa | 6938771354838 | VGRZA25KX | 292

Termos eléctricos DE GRAN CAPACIDAD TNC

v Piloto indicador de funcionamiento v/ Indicados para grandes demandas de agua caliente

v Termostato regulable interior v/ Termometro exterior

TNC Gcran caACIDAD

TNC-200 NVC 2.400 1245 x565x 592 | & = B9 | 8028693658850 | VECOOP2BM | 883
2,0
TNC-200 NHC 2.400 565 x 1.245 x 592 | Pt | 8028693667401 | VEC10P2BM | 930

Inst. horizontal

|
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Termos eléctricos

Termos eléctricos CON SERPENTIN INCORPORADO AURA PLUS
@Y
v/ Especialmente indicado como equipo de apoyo en instalaciones de energia solar térmica
v/ Termostato regulable exterior
' v/ Termémetro exterior
v Anodo de magnesio

v Instalacion vertical

b

AURA PLUS CON SERPENTIN INCORPORADO

MEDIDAS (mm) o *COSTE DE
MODELO PO(TIE“'J)C'A alto x ancho x C;::'C:tcl'c‘;" EAN-13 cODIGO PR(E€C)'° RECICLAJE

profundo 9 Precio Unit. (€)
Aura plus 150 1500 |1.247 x 450 x462| & BAA 8430709180888 V18088 938 2,0

** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales

ay
15 COINTRIF



Calentadores eléctricos instantaneos




Calentadores eléctricos instantaneos

Calentadores eléctricos instantaneos

¢/ Suministro instantaneo e ilimitado para pequerias demandas sin necesidad de disponer
de instalacion de gas

v/ Solo consumen eléctricidad en el momento de su uso

v/ Con cuerpo de poliamida

v/ Selector de potencia de 4 posiciones e indicador de funcionamiento mediante piloto

v/ Monofasicos

MITO / MINI

210 x 197 x 117 Esi‘i“‘ D EA | 6938771353145 | VGRMBALOKX | 284

230 /50-60| 2/3/5 2,9

MINI KAMP 5
0,75
MITO SLVO 6,5 | 230 /50-60| 3/3,5/6,5 | 3,7 |380 x 240 x 98| du WP 54| 6938771353138 |VGRMH62KX| 321

|
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Aerotermia ACS Gama LT (Low Temperature)

.=  Bombas de calor para ACS, OASIS LT (Mural)

P — Bombas de calor para ACS para instalacion mural, disefiadas para trabajar con temperaturas de aire
desde -5°C hasta 43°C
v/ Temperatura de ACS de 62°C solo con la bomba de calor. Maxima clase energética ErP en ACS
v/ Refrigerante natural R290 con bajo impacto ambiental, conexion wifi de serie y control remoto
con APP

v/ Preparado para conexion con sistema de energia solar fotovoltaica

0AS|S [T-MURAL Eshe

onsisgo Ly | vertical| S0 x528x | 5 g 26 | 27 | VIcOBAOOM | 8028693677459 | 2.115

mural 1380

OASIS 120 LT Vertical | 501 x 528 x 5743

2,7 2,8 V2COBAOTM | 8028693877466 | 2.166 12
mural 1530

. Bombas de calor para ACS, OASIS LT (Suelo)

q Bombas de calor para ACS para instalacion vertical en suelo, disefiadas para trabajar con
temperaturas de aire desde -7°C hasta 38° C

l v/ Temperatura de ACS de 62°C solo con la bomba de calor. Maxima clase energética ErP en ACS
] v/ Refrigerante de bajo impacto ambiental R134a, conexion wifi de serie y control remoto con APP

. ] v/ Preparado para conexion con sistema de energia solar fotovoltaica

R134A

0ASIS LT-PIE s

Vertical | 621 x 628 x sscm

OASIS 200 LT| suelo 1607 7/38 | @WEDE] | 32 3,89 | V2COBAO4M | 8028693877473 | 3.219 13,5

OASIS 260 LT Verzlcoa[ 62112238" 7738 | RIEDE | 3,37 3,9 | V2OCOBAOSM | 8028693877480 | 3.353 16

|
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Aerotermia ACS Gama HT (High Temperature)

3 Bombas de calor para ACS, OASIS HT (Suelo)

- NEEETYy Bombas de calor para ACS para instalacion vertical en suelo, disefiadas para trabajar con
temperaturas de aire desde 4°C hasta 43°C
v/ Temperatura de ACS de 62°C solo con la bomba de calor. Maxima clase energética ErP en ACS
v/ Refrigerante de bajo impacto ambiental R134a, conexion wifi de serie y control remoto con APP

. v/ Preparado para conexion con sistema de energia solar fotovoltaica

R42UAAL
N 1959

— 01515 HT- PE

Vertical

OASIS 200 HT suelo 621 x 628 x 1607 4/ 43 2,5 V2COBAO2M | 8028693878524 | 2.555 13,50
Vertical
OASIS 260 HT suelo 621 x 628 x 1892 4/ 43 2,6 V2COBAO3M | 8028693878531 | 2.657 16

Datos de COP DHW conforme a EN16147:2017. Clase ErP coforme EU812/2013

TABLA DE SELECCION DEL EQUIPO MAS ADECUADO EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE AGUA CALIENTE

g’ ,(- 8088 @ OASIS 90 LT
&  82.828 O® L e

24 L8888 %
&Y ¥ xRR8:88888

®

N NN xBRAKARKKR] G [ I

BASE DE CALCULO: e Grifo: 5 L/min.
@ NIVEL DE SATISFACION ALTO - Lmehee 3 L
(tiempo méximo estimado de ducha 8-10 minutos)
@ NIVEL DE SATISFACION OPTIMO ® Temperatura entrada agua fria: 10°C
® Temperatura entrada agua caliente: 38°C - 40°C
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Calefaccion

Calderas a gas Radiadores de Emisores eléctricos  Emisores eléctricos
aluminio con fluido $ecos




Calderas Murales a Gas

Calderas murales a gas SUPERLATIVE SUPRA

v/ Condensacion
v Calefaccion + A.C.S. Microacumulacion
v/ Posibilidad de trabajar tanto a Gas Natural como a GLP.

v/ Sistema de combustion inteligente que siempre consigue el rendimiento 6ptimo,
incluso en condiciones cambiantes de entrada de gas.

v/ Rango modulacion 1:7
v/ Posibilidad de trabajar con mezcla de Gas Natural con H,

v/ Caldera homologada para poder trabajar mediante accesorio externo en chimeneas
en sobrepresion.

HYDROGEN
PLUG-IN

|4

i PUESTAEN SEnwmeTi
INCLUID

H-

25

en modelos
24y 28

SUPERLATIVE SU PRA summisiro sm i oe evacuscion oe wos poc

CALDERA INDIVIDUAL (Suministro sin kit de evacuacion de los PDC)

Superlative Diaves 700 x 420x

S Ei N/P | 21,7/24,5| 14 A estanca 250 8028693894043| VOTPF2AWM | 2.077

Superlative i, BoAse 700 x 420x

Supra-28 C nlp) N/P | 26/28,0 | 16,1 A m estanca 250 8028693894050| VOTPFAAWM | 2.260 2,50
. ESCALA

Superlative |\ o | o) 5y | 1.5 (WML FED || 700X H20x | g cnsoncer |vOTPETAWM| 2,443

Supra-34 C nlp S A 3 320

* Caldera suministrada para Gas Natural. Preparada para poder trabajar con glp mediante modificacién de parametros

** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales.

N: Natural P: Propano
En todos los modelos de la gama Superlative Supra si se desea solicitar el kit de conexion hidraulica como accesorio aparte de la caldera, es necesario

indicar el codigo de referencia a la hora de realizar el pedido de la caldera. Consultar apartado de accesorios de calefaccion.

|
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Calderas Murales a Gas

NOVEDAD

Calderas ljnural.le-s a gas SUPERLATIVE SUPRA
CON KIT SALIDA GASES ESTANDAR CONDENS

El suministro de estas referencias incluye:
/f—\\ v La caldera + kit de salida de gases ESTANDAR CONDENS (cod.:V16510)

compuesto de:
D Curva coaxial con brida de 90° (M/H) COND (V16512)

D Terminal coaxial (M) de 1.000 mm. con deflector COND (V16517) (incluye
embellecedor int/ext @ 100)

HYDROGEN
PAPLUG-IN

{ PUESTA EN SERVICIO }
L Inciuipa ) 40 H

en modelos
24y 28

SUPERLATIVE SUPRA CON KIT DE SALIDA DE GASES ESTANDAR CONDENS

CALDERA + Kit salida de gases ESTANDAR CONDENS

Superlative Supra-24 Cnlp + Eareen

Kit salida de gases ESTANDAR N/P Eﬂ ALY 700 x 420x 250 | V16971 | 2.153
Superlative Supra-28 Cnlp + . o

Kit salida de gases ESTANDAR N/P ALY 700 x 420x 250 | V16972 | 2.336 | 2,50
Superlative Supra-34Cnlp + i, DA

Kit salida de gases ESTANDAR N/P EE A m 700 x 420x 320 V16973 2.519

* Caldera suministrada para Gas Natural. Preparada para poder trabajar con glp mediante modificacion de parametros
** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales.
N: Natural P: Propano

En todos los modelos de la gama Superlative Supra si se desea solicitar el kit de conexion hidraulica como accesorio aparte de la caldera, es necesario
indicar el codigo de referencia a la hora de realizar el pedido de la caldera. Consultar apartado de accesorios de calefaccion.
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Calderas Murales a Gas

= Calderas murales a gas SUPERLATIVE SUPRA
CON KIT SALIDA GASES REPOSICIGN CONDENS

El suministro de estas referencias incluye:
v La caldera + kit de salida de gases REPOSICION CONDENS (cod.:V16541)

7 compuesto de:

7 D Conexion coaxial vertical con toma de muestras COND (V16511)
D Curva coaxial de 902 (M/H) COND (V16513)

D Terminal coaxial (M) de 1.000 mm. con deflector COND (V16517)

(incluye embellecedor int/ext @ 100)

0
{ PUESTA EN SERVIGIO } e H HYDROGEN
L__INCLUIDA | 25 2 PLUG-IN
o cm

en modelos
24y28

SUPERLATIVE SUPRA CON KIT DE SALIDA DE GASES REPOSICION CONDENS

CALDERA +Kit salida de gases REPOSICION CONDENS

Superlative Supra- 24 Cnlp + i} EscaLa

Kit salida de gases REPOSICION N/P A 700 x 420x 250 V16974 2.180

CONDENS LHA L

Superlative Supra-28 Cnlp + T EscaLa

Kit salida de gases REPOSICION N/P 700 x 420x 250 V16975 2.363 2,50
CONDENS REw=

Superlative Supra-34Cnlp + ik Escaa

Kit salida de gases REPOSICION N/P 700 x 420x 320 V16976 2.546
CONDENS Y A Dol

* Caldera suministrada para Gas Natural. Preparada para poder trabajar con glp mediante modificacion de parametros
** Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales.

N: Natural P: Propano
En todos los modelos de la gama Superlative Supra si se desea solicitar el kit de conexion hidraulica como accesorio aparte de la caldera, es necesario

indicar el cddigo de referencia a la hora de realizar el pedido de la caldera. Consultar apartado de accesorios de calefaccion.

|
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Calderas Murales a Gas

COMO MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INSTALACION

La instalacion de calderas Cointra junto con los cronocomandos CONNECT SMART WIF| permite mejorar la
eficiencia de la instalacion hasta alcanzar una clasificacion FAFE

Con lo que podemos conseguir hasta un 5% de ahorro y eficiencia adicional.

mm SISTEMA
escala D - A+++
CLASE ENERGETICA DE

CONNECT SART WIF| SISTEMA A+
SupERLATIVE Suppa  (ver Producto en apartado

accesorios pag.32)




Radiadores de aluminio

Ventajas del uso del aluminio en la Fabricacion de radiadores

METAL ECOLOGICO

D Utilizacion de aluminio de segunda fusion

El aluminio es un metal altamente reciclable. La uti-
lizacion del aluminio de segunda fusion procedente
de chatarra ahorra el 95% de la energia y contribuye
a cumplir con el plan europeo 20/20/20, cuyo objeti-
vo es reducir las emisiones de CO2 y el consumo de
energia primaria en un 20%, asi como aumentar el

uso de las energias renovables en un 20% para 2020.

D Responsabilidad ambiental

La conciencia de Cointra por la sostenibilidad nos
lleva a apostar con fuerza por la economia circular:
crecer sin depender de la extraccion y el consumo
de los recursos de la Tierra, sin desperdiciar energia
o danar el medio ambiente. Es un buen camino para
cuidar nuestro planeta.

Materias primas

Desechos i
Reciclado
ECO

Produccion

Recogida

Consumo,
reutilizacion,!
reparacion

CALIDAD GARANTIZADA

El detalle y la calidad de cada producto son anali-
zados exhaustivamente con procedimientos muy
rigurosos, estando certificada su fabricacion por
la norma ISO 9001, el marcado CE y la norma EN
442 sobre ensayo de radiadores.

s ~

DESARROLLO Y FABRICACION EN ESPANA

Todo el proceso de desarrollo y fabricacion de los
radiadores de aluminio Cointra se lleva a cabo en
nuestra planta de Burgos.

» LAFABRICACONMAS PRODUCCIONEN
ESPANA DE RADIADORES DE ALUMINIO

|
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VENTAJAS COMO SISTEMA DE CALEFACCION

b Baja inercia térmica

Debido a esta propiedad, el aluminio permite que
en muy breve espacio de tiempo se transfiera toda
la energia y el calor al ambiente, consiguiendo asi
una temperatura de confort mas rapidamente que
con otros sistemas como los radiadores de hierro
fundido o el suelo radiante.

b Utilizacién en instalaciones de baja
temperatura

El aluminio es un metal con gran poder de transmi-
sion térmica que junto a un estudiado diseno de los
radiadores Cointra, hacen posible una elevada emi-
sion térmica. La amplia gama de alturas disponibles
en nuestros radiadores les permite adaptarse de for-
ma sencilla a instalaciones de baja temperatura con-
siguiendo mejores sensaciones de confort térmico y
mayores ahorros energéticos.

b Duracién

La aleacion especial utilizada y los tratamientos ex-
clusivos con los que Cointra lleva a cabo la fabrica-
cion de sus radiadores de aluminio hacen que éstos
sean especialmente resistentes a la corrosion alar-
gando notablemente su vida util.

» Menor uso de agua | Alto rendimiento
térmico

Con el mismo rendimiento térmico, los radiadores de
aluminio contienen una menor cantidad de agua con
respecto a los fabricados en acero y el hierro fundido.
Esto permite que la caldera tenga que calentar un
volumen menor de agua para la instalacion, lo que
se traduce en tiempos de calentamiento mas bajos
con la consiguiente reducciéon de costos de energia.

» Menor peso

Con un peso tres veces inferior al hierro fundido, los
radiadores de aluminio son mas faciles de instalar y
reponer que los de cualquier otro tipo.




Radiadores de aluminio

Radiadores de aluminio ORION/ORION HP

CARACTERiSTICAS TECNICAS

ORION 450 47,40 | 40,76 | 69,01 | 59,35 79,1 | 117,2 {100,8 1,30565 | 0,5587
ORION HP 600| 581,5 | 500 1" |55,82|48,00|79,81|68,64|106,6 | 91,67 [135,02/116,12| 0,32 1,2967 0,67824
110°C

ORION HP 700| 681,5 | 600 17 | 64,91 /55,82 | 94,19 | 81,00 [125,72/108,12|159,16|136,87| 0,354 | 1,29403 | 0,79593
ORION 800 781 700 17 181,02 (69,68|119,61|102,86| 161 |138,5|207,1 | 178,1 0,5 1,35387 | 0,81053
Ecuacion caracteristica de cada modelo: @ = Km x AT"

Orién 450 6E 6 8430709170056 V17005

Orién 450 8E 8 8430709170070 V17007 ——

Orién 450 10E 10 8430709170094 V17009 '

Orién 450 12E 12 8430709170117 V17011

ORION HP 600

Orion HP 600 2E 2 8430709170612 V17061

| Orion HP 600 3E 3 8430709170629 V17062

i" Orion HP 600 4E 4 8430709170636 V17063

l g Orién HP 600 5E 5 8430709170643 V17064

" Orién HP 600 6E 6 8430709170650 V17065
Orién HP 600 7E 7 8430709170667 V17066 17,80

Orién HP600 8E 8 8430709170674 V17067

Orién HP 600 9E 9 8430709170681 V17068

Orién HP 600 10E 10 8430709170698 V17069

Orién HP 600 11E 1 8430709170704 V17070

Orién HP 600 12E 12 8430709170711 V17071

27
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Radiadores de aluminio

Radiadores de aluminio ORION/ORION HP

-

~ ORION HP 700

¢
I

Oriéon HP 700 2E
Orién HP 700 3E
Orion HP 700 4E
Orion HP 700 5E
Orién HP 700 6E
Oriéon HP 700 7E
Orién HP 700 8E
Orion HP 700 9E
Orion HP 700 10E
Orion HP 700 11E
Orion HP 700 12E

ORION 800

Orion 800 6E
Orién 800 8E
Orién 800 10E
Orién 800 12E

O 0 N O 0 = W N

- 4
N — O

10
12

8430709170490
8430709170506
8430709170513
8430709170520
8430709170537
8430709170544
8430709170551
8430709170568
8430709170575
8430709170582
8430709170599

8430709170414
8430709170438
8430709170452
8430709170476

V17049
V17050
V17051
V17052
V17053
V17054
V17055
V17056
V17057
V17058
V17059

21,42

V17041
V17043
V17045
V17047

21,93




Emisores térmicos eléctricos

Emisores térmicos eléctricos cosmMos wi-Fi

v/ Posibilidad de control via Wi-Fi con conexion a tu router sin necesidad de ningun
accesorio anadido
v/ Tecnologia INVERTER (mediante PID + TRIAC) con ahorros de un 30% frente a

modelos tradicionales. Perfecta estabilidad de la temperatura y ajustado consumo

v/ Emparejamiento Wi-Fi mediante codigo QR

v’ Posibilidad de control de hasta 98 radiadores
v/ Informacion estimada del consumo del aparato
v/ Gran PantallaTFT de control

v/ Calentamiento por fluido caloportador

v/ Cronotermostato digital de programacion diaria y semanal en periodos
de 30 minutos

v/ Funcion ventanas abiertas

TECNOLOGIA
—— INVERTER ——

COSMOS WIFI (rumo) 30% ciccorico

COSMOS 500 581 x 335 x 100 8430709516090 | V299103059
COSMOS 750 750 581 x 495 x 100 Si 8430709516106 | V299105079 | 346
COSMOS 1000 1000 581 x 575 x 100 Si 8430709516113 | V299106109 | 371 2,50
COSMOS 1200 1.200 581 x 655 x 100 Si 8430709516120 | V299107129 | 396
COSMOS 1500 1.500 581 x 815 x 100 Si 8430709516137 | V299109159 | 443

O N O 0 W

[
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Emisores térmicos eléctricos

# Emisores térmicos eléctricos SIENA

| ¢ Con Fluido caloportador en su interior
v’ Tecnologia INVERTER (mediante PID + TRIAC) con ahorros de

un 30% frente a modelos tradicionales. Perfecta estabilidad de la

temperatura y ajustado consumo
¢/ Gran Pantalla TFT de control

v’ Cronotermostato digital de programacion diaria TECNOLOG |'A

y semanal —— INVERTER ——
v Funcion ventanas abiertas 30@/ Ahorro
© eléctrico

SIENA (ruino)

SIENA 500 581 x 335 x 100 3 8430709510173| V51017

SIENA 750 750 581 x 495 x 100 5 Si 8430709510180 V51018 294

SIENA 1000, 1000 581 x 575 x 100 6 Si 8430709510197 V51019 337 2,50
SIENA1200| 1.200 581 x 655 x 100 7 Si |8430709510203| V51020 367

SIENA1500| 1.500 581 x 815 x 100 9 Si 8430709510210/ V51021 418

Emisores térmicos eléctricos TEIDE

v Alta velocidad de calentamiento de la estancia

v Tecnologia INVERTER (mediante PID + TRIAC) con ahorros de un 30% frente
a modelos tradicionales. Perfecta estabilidad de la
temperatura y ajustado consumo

v Teclado con control tactil

v Calentamiento por resistencia aleteada
v/ Gran Pantalla TFT de control

v Cronotermostato digital de programacion diaria TECNOLOG |’A

y semanal —— INVERTER ——
v Funcion ventanas abiertas 30@/ Ahorro
© eléctrico

IEIDE (SEco)

TEIDE 600 450 x 550 x 85 8430709515901 |V20G100069

TEIDE 1000 1.000 450 x 550 x 85 Si 8430709515918 |V20G100109| 202

TEIDE 1200 1.200 450 x 850 x 85 Si 8430709515925 |V20G100129 | 227 1,30
TEIDE 1500 1.500 450 x 850 x 85 Si 8430709515932 |V20G100159| 234

TEIDE 1800 1.800 450 x 850 x 85 Si 8430709515949 |V20G100189| 241

* Importes antes de IVA y no sujetos a descuentos comerciales
Kit de ruedas y patas disponibles, vease en el apartado de accesorios para emisores de este catalogo
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Accesorios

ACCESORIOS PARA EMISORES ELECTRICOS

MODELOS COSMOS / SIENA
KIT DE RUEDAS COSMOS / SIENA

8430709009387 ‘ V14797 ‘ 66

{

8430709505940 ‘ V14800 ‘ 28

MODELO TEIDE

P Kir o paras Coswos / Siena

h
\_

KiT oe RueDAS Trie

8430709515970 ‘ VC41018510 ‘ 39
KiT o paTAS TEIDE
8430709515956 ‘ VC41018500 ‘ 26

ACCESORIOS PARA TERMOS ELECTRICOS
TRiPODE DE APOYO PIE (4 450 mm) _--

8430709142657 V14265

Tripode previsto como apoyo, siempre necesario con anclaje a pared.
Compatible con modelos verticales entre 50 y 150 litros de la gama actual Cointra,

presentes en esta tarifa, con diametro 450 mm

TRIPODE DE APOYO PIE (6 565 mm) _--

8028693719421 V14268

Tripode previsto como apoyo, siempre necesario con anclaje a pared.

Compatible con modelos verticales 200 litros

|
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Accesorios

Accesorios CALENTADORES

Accesorios evacuacion productos de la combustion
(PARA MODELOS ESTANCOS CPE-T)

TUBOS CONCENTRICOS @ 60/100 mm

[1iE ,
I “ KIT SALIDA DE GASES ESTANDAR
Compuesto de:
v/ Conexion coaxial de 90° (M/H), con brida y toma de muestras (V4742)
L
- O

v/ Terminal Coaxial (M) de 1.000 mm con deflector (V16458) (incluye embellecedor interior/
exterior de @ 100)
v/ Embellecedor interior/exterior de @ 100 (V16459)

8430709047419 V4741 m

[ KIT SALIDA DE GASES REPOSICIGN

Compuesto de:
v/ Conexion coaxial vertical, con brida y toma de muestras (V4743)
v/ Curva coaxial 902 (M/H) (V16453)
v/ Terminal coaxial (M) de 1.000 mm con deflector (V16548) (incluye embellecedor
interior/exterior de @ 100)

e O O 8430709164635 | V16463 | 149

’ CONEXIGN COAXIAL VERTICAL CON BRIDA CON TOMA DE MUESTRAS

8430709047433 | VA3 | 66

. CURVA COAXIAL DE 900 (/K) EST

8028693390644 ‘ V16453 ‘ 64

TERMINAL COAXIAL (M) CON DEFLECTOR (INCLUYE EMBELLECEDOR INT/EXT #100)

Il S 8430709164581 V16458 50

ay
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Accesorios

TUBOS CONCENTRICOS @ 80/125 mm

CONEXIGN COAXIAL VERTICAL BRIDA CON TOMA DE MUESTRAS

3 é 8430709047440 ‘ V4744 ‘ 92
|

TUBOS SEPARADOS @ 80 mm

CONEXION TUBOS SEPARADOS § 80 CON TOMA DE MUESTRAS

"'\_{ 8028693745765

V4740 ‘ 86




Accesorios

ACCESORIOS PARA CALDERAS MURALES

Accesorios evacuacion productos de la combustion

TUBOS CONCENTRICOS @ 60/100 mm

KIT SALIDA DE GASES ESTANDAR CONDENS

Compuesto de:
v/ Conexion coaxial de 90° (H), con brida y toma de muestras (V16512)
v/ Terminal coaxial (M) de 1.000 mm, con deflector (V16517) (incluye
embellecedor interior/exterior de @ 100)
v/ Embellecedor interior/exterior de @ 100 (V16459)

e

8028693570435 ‘ V16510 ‘ 132

KT SALIDA DE GASES REPOSICIGN CONDENS
Compuesto de:
v/ Conexioén coaxial vertical, con brida y toma de muestras (V16511)

v/ Curva coaxial de 90° (M/H) (V16513)
v/ Terminal coaxial (M) de 1.000 mm. con deflector (V16517) (incluye
embellecedor interior/exterior de @ 100)

8430709165410 ‘ V16541 ‘ 176

CONEXION COAXIAL VERTICAL CON BRIDA Y CON TOMA DE MUESTRAS

V16511

8430709165113
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Accesorios

TUBOS CONCENTRICOS @ 80/125 mm

@ g CONEXION COAXIAL VERTICAL BRIDA CON TOMA DE MUESTRAS

8028693560207 | V16572 | 93
TUBOS SEPARADOS @ 80 mm

{  CONEXIGN TUBOS SEPARADOS 80 CON TOMA DE MUESTRAS
\t) ©ewm oo 0 ©

8028693853361 ‘ V16538 (041082X0) ‘ 60

CLAPETA SALIDA GASES PARA CHIMENEAS SOBREPRESION

8028693885263 ‘ V041106 X0 ‘ 76

L

Accesorios hidraulicos

[¢]

KIT DE CONEXIONES HIDRAULICAS 1

Compuesto por:

O o O © O v/ Racores locos para conexiones hidraulicas y llave de corte de agua fria

8430709165748 V16574

KIT DE CONEXIONES HIDRAULICAS 2

. Compuesto por:
O v/ Racores locos para conexiones hidraulicas, llaves de corte de agua fria, llave
% de corte para ida calefaccion y llave de corte para retorno calefaccion.

8430709514980 V16506

Accesorios de regulacion CONNETC SMART WIF

= ;;:;mﬁf? v/ Gestion de la caldera en cualquier lugar y momento desde cualquier
=y dispositivo smartphone, tablet, ordenador SISTEMA
v’ Mejora la eficacia de la instalacion m[wl. -escala D - A++

8028693885218 ‘ VO13011XM ‘ 269

|
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Centro de Atencién al Distribuidor:
Tel.: 912 972 838

Fax: 916 708 682
atencion_clientes@cointra.es

Servicio de Asistencia Técnica:

Tel.: 912 176 834 (todo el territorio nacional).
serviciotecnico@cointra.es
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Miembro de Miembro de Avda. ltalia, 2 (Edificio Ferroli) - 28820 Coslada (Madrid)
) Tel.: 916 707 459. Fax: 916 708 683
feg A pp LI h info@cointra.es - www.cointra.es
5‘5;‘;";‘;?)25;@5“‘”5 Ascciacién Espafiols de Productores
de Electrodormésticos
La marca Cointra se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento
) 150 9001 y sin previo aviso, los datos y caracteristicas de los aparatos presentes en este
ecolec 1 ds08 documento.

FUNDACION BUREAY VERTIAS B.A./P.P.(5.000.04.22)
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