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> CALDERAS DOMÉSTICAS
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GAS PÁG.

Calderas murales de condensación a gas 
CGB-2
CGB-2K

14-24 kW 10

Grupos térmicos murales de condensación a gas 
con acumulación dinámica de 44 l CGW-2 14-24 kW 13

Grupos térmicos de pie de condensación a gas 
con acumulación dinámica de 90 l CGS-2L 14-24 kW 15

Grupos térmicos de pie de condensación a gas 
con interacumulador de 150 l CGS-2R 14-24 kW 17

Calderas murales de condensación a gas 
FGB 
FGB-K

24-35 kW 30

Calderas murales de condensación a gas CGB-2 38-55 kW 46

Caldera mural de condensación a gas CGB-2 68 kW 56

GASÓLEO

Caldera de pie de condensación a gasóleo modulante 
Grupo térmico de pie de condensación a gasóleo modulante 
con acumulación dinámica de 160 l 

TOB
TOB-TS 18 kW 70

Caldera de pie de condensación a gasóleo con quemador 
de 2 etapas y efecto modulación
Grupo térmico de pie de condensación a gasóleo con quemador de 
2 etapas y efecto modulación con acumulación dinámica de 160 l 

COB-2

COB-2/TS

15-40 kW
15-29 kW

71

ACCESORIOS GAS / GASÓLEO

Accesorios hidráulicos para instalaciones domésticas 92

Accesorios para salidas de gases 
DN60 - DN60/100 - DN80 - DN80/125 - DN110 - DN110/160

97

WOLF
CALDERAS DOMÉSTICAS
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•	 CGB-2 14-20-24: Caldera mural SOLO CALEFACCIÓN
•	 CGB-2K 20-24: Caldera mural MIXTA apta para integración en 

instalación solar con solo una sonda (accesorio)
•	 Rendimiento hasta el 110% sobre PCI
•	 Rango de modulación aire/gas del 19% al 100%
•	 Control de la mezcla aire/gas adaptativo y autoajuste para una 

combustión perfecta y adaptación a los cambios en la calidad/
composición del gas

•	 Posibilidad de producción de ACS mediante microacumulación con 
Sistema EcoWOLF (en combinación con regulación BM-2 o ART)

•	 Transformación a gas propano sencilla sin necesidad de kit para 
transformación ni ajuste del CO2

•	 Mínimo consumo en stand-by gracias a tecnología Blue Stream
•	 Intercambiador de calor con recubrimiento WOLF ALUpro
•	 Posibilidad de control de la bomba de alta eficiencia por salto 

térmico para un mayor efecto de condensación
•	 Muy bajo nivel sonoro gracias al aislamiento interior
•	 Mínimas emisiones contaminantes
•	 Disponibilidad de nuevas regulaciones de altas prestaciones 

(accesorio)
•	 Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) 

con módulo interfaz WOLF LINK HOME (ISM7i) (accesorio)
•	 H2-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno

Modelo CGB-2 14 20 24

Modelo CGB-2K - 20 24

Clasificación energética solo calefacción

Clasificación energética producción ACS -

Perfil  de carga en ACS    - XL XL

Potencia a 80/60°C * kW 1,8 - 13,5 3,8 - 18,9 4,8 - 23,8

Potencia a 50/30°C * kW 2,1 - 15,2 4,4 - 20,4 5,6 - 25,8

Rango de potencia en producción ACS * kW 1,8 - 13,5 3,8 - 22,2 4,8 - 27,1

Tipo de gas GN-GLP GN-GLP GN-GLP 

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 790 x 440 x 378 790 x 440 x 378 790 x 440 x 378

Peso CGB-2 / CGB-2K kg 33 33 / 35 33 / 35

CE-Homologación CE-0085CO0098

* Potencia mínima para GN

AA A

A A

SOLO CALEFACCIÓN Ref. Kit salida de gases € Ref. Llaves de corte € Ref. Caldera € TOTAL

CGB-2 14 2651754   108       2070616 x 2 84 8615051  2.075   2.267

CGB-2 20 2651754   108       2070616 x 2 84 8615052  2.157   2.349

CGB-2 24 2651754   108       2070616 x 2 84 8615053  2.345   2.537

MIXTA Ref. Kit salida de gases € Ref. Plantilla de conexión € Ref. Caldera € TOTAL

CGB-2K 20 2651754   108       8614431     109      8615054  2.224   2.441

CGB-2K 24 2651754   108       8614431     109      8615055  2.442   2.659

Precio TOTAL incluye caldera, conexiones hidráulicas y kit para salida de gases horizontal. Dimensiones y datos técnicos, ver página 296

Regulación Ref. €

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura exterior

8908236

2792021

   192         

25

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

  102      
129
109

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
 297   
 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25
 25   

SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA
BASE INALÁMBRICA

8909116
8909115

108
109

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

CGB-2 14, 20 y 24 · CGB-2K 20 y 24
CALDERAS MURALES 
DE CONDENSACIÓN A GAS HASTA 24 KW
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Para: Ref. €

PLANTILLA DE CONEXIONES FLEXIBLES CON RACORERÍA Y 
LLAVES DE CORTE

Incluye:
- 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con 
   racor 3/4“ y el otro, libre para corte a medida
- 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo
- 2 Llaves rectas 3/4“
- 2 Llaves acodadas 3/4“

CGB-2K 8614431  109   

PLANTILLA DE CONEXIONES FLEXIBLES CON RACORERÍA Y LLAVES 
DE CORTE SOBRE CONSOLA
	
Incluye:
- 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con 
   racor 3/4“ y el otro, libre para corte a medida
- 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo
- 4 Llaves rectas 3/4“  montadas sobre consola atornillable 
   a pared

CGB-2K 8614432  110   

KIT PARA INTEGRACIÓN PARA INSTALACIONES SOLARES

Incluye:
- 1 Válvula mezcladora 3/4“ (para salida de caldera hacia consumo)
- 1 Tuerca y junta 3/4“
- 1 Muelle de seguridad
- 3 Juntas planas 24 x 7 7700969
- 1 Sonda de inmersión NTC 5K
- 1 Tapa de sonda
- 1 Junta tórica 17,12 x 2,62 de EPDM
- 1 Tubo de grasilla de silicona (10 gramos)
- 1 Cable de conexión

CGB-2K 8614404  165   

LLAVE DE CORTE IMPULSIÓN/RETORNO 3/4’’ (1 ud.) CGB-2 2070616 42

CUBRECONEXIONES HIDRÁULICAS PARA CALDERAS MURALES CGB-2(K)
14-20-24

8614255   113      

INTERACUMULADOR DE ACS CSW-120

- Interacumulador de 115 l
- Suministro permanente de hasta 720 l/h
- Fácil integración mediante kit para conexiones
- Dos capas de esmalte vitrificado y un ánodo protector de 
   magnesio garantizan una larga duración y escasas 
	 incrustaciones calcáreas
- Bajas pérdidas de calor, de 1ºC al día, por su extraordinario 
   aislamiento térmico
- Posibilidad de instalación en armarios bajos y adaptable a 
   armarios de cocina empotrados

Peso: aprox. 65 kg	 Clasificación energética 
Capacidad: 115 l 

CGB-2 8602813  896   

2
1

0

440

219

295

B

WOLF
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
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WOLF
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Para: Ref. €

KIT PARA CONEXIONES PARA INSTALACIÓN VISTA (CSW-120)

Incluye:
-	 Sonda de ACS Ø 6 mm
-	 Conexión depósito de agua caliente
-	 Tubería de conexión impulsión/retorno
-	 Tubo para la acometida de gas a la plantilla
-	 Tubo de conexión impulsión y retorno con purgador del 
	 acumulador
-	 Tubo de conexión agua fría y caliente del acumulador a la 
	 plantilla
-	 Biconos

CGB-2 2071820  228   

SONDA DE ACS PARA CALDERAS SIN CONECTOR AZUL CGB-2(K) 8852829    55         

GRUPO DE SEGURIDAD ACS 6 BAR SIN REDUCTOR DE PRESIÓN
Para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 10 bar
Conexión DN15

CGB-2 2011109  111   

GRUPO DE SEGURIDAD ACS 6 BAR CON REDUCTOR DE PRESIÓN
Para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 10 bar
Válvula de seguridad con presión de tarado de 10 bar	
Conexión DN15

CGB-2 2011110  203   

BOMBA COMFORT 15-14 BX PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS SIN PROGRAMACIÓN HORARIA

CGB-2 2075304    408         

BOMBA COMFORT 15-14 BXDT PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS  CON PROGRAMADOR DIGITAL 
HORARIO

CGB-2 2075306    542         

BOMBA COMFORT 15-14 BXA PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS CON AUTOADAPT (sin ajuste)

CGB-2 2075307   646      



 13
CALDERAS DOMÉSTICAS WOLF

01

Modelo CGW-2 14/100 L 20/120 L 24/140 L

Clasificación energética solo calefacción

Clasificación energética producción ACS

Perfil  de carga en ACS    L XL XL

Potencia a 80/60°C * kW 1,8 - 13,5 3,8 - 18,9 4,8 - 23,8

Potencia a 50/30°C * kW 2,1 - 15,2 4,4 - 20,4 5,6 - 25,8

Rango de potencia en producción ACS * kW 1,8 - 13,5 3,8 - 22,2 4,8 - 27,1

Tipo de gas GN-GLP GN-GLP GN-GLP

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 790 x 800 x 378 790 x 800 x 378 790 x 800 x 378

Peso kg 54 54 54

CE-Homologación CE-0085CO0098

* Potencia mínima para GN

AA A

AA A

•	 Grupo formado por caldera MIXTA de condensación y acumulador 
dinámico en acero inox. de 44 l

•	 Rendimiento hasta el 110% sobre PCI
•	 Rango de modulación aire/gas del 19% al 100%
•	 Un acumulador dinámico y el sistema “Turbo Stop“ permiten una 

producción de ACS equivalente a un interacumulador de 100, 120 o 
140 l

•	 Desmontable en dos módulos separados de 19 kg y 35 kg para su 
fácil traslado y montaje

•	 Control de la mezcla aire/gas adaptativo y autoajuste para una 
combustión perfecta y adaptación a los cambios en la calidad/
composición del gas

•	 Máximo confort en ACS al combinar las ventajas de un sistema 
con acumulador (máximo caudal inicial) y una caldera mixta (ACS 
siempre disponible)

•	 Transformación a gas propano sencilla sin necesidad de kit para 
transformación ni ajuste del CO2

•	 Mínimo consumo en stand-by gracias a tecnología Blue Stream
•	 Intercambiador de calor con recubrimiento WOLF ALUpro
•	 Mínimas emisiones contaminantes
•	 Disponibilidad de nuevas regulaciones de altas prestaciones 

(accesorio)
•	 Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) 

con módulo interfaz WOLF LINK HOME (ISM7i) (accesorio)
•	 H2-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno

Ref. Kit salida de gases € Ref. Caldera € TOTAL

CGW-2 14/100 L  2651754   108       8615062  3.373   3.481

CGW-2 20/120 L 2651754   108       8615063  3.648   3.756

CGW-2 24/140 L 2651754   108       8615064  3.863   3.908

Precio TOTAL incluye caldera, grupo térmico y kit para salida de gases horizontal
Dimensiones y datos técnicos, ver página 298 

Regulación Ref. €

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura exterior

8908236

2792021

   192         

25

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

  102      
129
109

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
 297   
 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25      
 25   

SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA
BASE INALÁMBRICA

8909116
8909115

108
109

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

CGW-2 14, 20 y 24
GRUPO TÉRMICO MURAL 
DE CONDENSACIÓN A GAS 
CON ACUMULACIÓN DINÁMICA DE 44 l
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WOLF
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Para: Ref. €

PLANTILLA DE CONEXIONES FLEXIBLES CON RACORERÍA Y LLAVES 
DE CORTE ACODADAS
	
Incluye:
- 4 Llaves de corte acodadas 3/4“
- 4 Juntas planas 3/4“
- 2 Reducciones 3/4“ x 1/2“
- 2 Juntas planas 1/2“
- 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con racor 
   de 3/4“ y el otro, libre para corte a medida
- 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo

CGW-2 8614988  109   

KIT PARA CONEXIONES PARA ACS SIN REDUCTOR DE 
PRESIÓN PARA INSTALACIÓN VISTA 1/2“	

Incluye:  
- Grupo de seguridad sin reductor de presión	
- Conexiones para la entrada de agua fría
- 2 Juntas de 3/4’’

CGW-2 8610476  146   

KIT PARA CONEXIONES. PARA ACS CON REDUCTOR DE PRESIÓN
PARA INSTALACIÓN VISTA 1/2“

Incluye:  
- Grupo de seguridad con reductor de presión
- Conexiones para la entrada de agua fría
- 2 Juntas de 3/4’’

CGW-2 8610474  243   

CUBRECONEXIONES HIDRÁULICAS
Troquelado para facilitar las conexiones y con tornillería 
para su montaje 
Medidas alto x ancho x fondo (mm): 235 x 800 x 335

CGW-2 8614210  115   

BOMBA COMFORT 15-14 BX PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS SIN PROGRAMACIÓN HORARIA

CGW-2 2075304    408         

BOMBA COMFORT 15-14 BXDT PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS  CON PROGRAMADOR DIGITAL 
HORARIO

CGW-2 2075306    542         

BOMBA COMFORT 15-14 BXA PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS CON AUTOADAPT (sin ajuste)

CGW-2 2075307   646      
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Modelo CGS-2 14/120 L 20/160 L 24/200 L

Clasificación energética solo calefacción

Clasificación energética producción ACS

Perfil  de carga en ACS    XL XL XL

Potencia a 80/60°C * kW 1,8 - 13,5 3,8 - 18,9 4,8 - 23,8

Potencia a 50/30°C * kW 2,1 - 15,2 4,4 - 20,4 5,6 - 25,8

Rango de potencia en producción de ACS * kW 1,8 - 13,5 3,8 - 22,2 4,8 - 27,1

Tipo de gas GN-GLP GN-GLP GN-GLP

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 1462 x 600 x 635 1462 x 600 x 635 1462 x 600 x 635

Peso kg 84 84 84

CE-Homologación CE-0085CO00098

* Potencia mínima para GN

AA A

AA A

•	 Grupo formado por caldera MIXTA de condensación y acumulador 
dinámico vitrificado

•	 Rendimiento hasta 110% sobre PCI
•	 Rango de modulación aire/gas del 19% al 100% 
•	 Un acumulador dinámico y el Sistema “Turbo Stop“ permiten una 

producción de ACS equivalente a un interacumulador de 120, 160 
o 200 l

•	 Caldera y acumulador fácilmente desmontables para su traslado
•	 Control de la mezcla aire/gas adaptativo y autoajuste para una 

combustión perfecta y adaptación a los cambios en la calidad/
composición del gas

•	 Máximo confort en ACS al combinar las ventajas de un sistema 
con acumulador (máximo caudal inicial) y una caldera mixta (ACS 
siempre disponible)

•	 Transformación a gas propano sencilla sin necesidad de kit para 
transformación ni ajuste del CO2

•	 Intercambiador de calor con recubrimiento WOLF ALUpro
•	 Mínimas emisiones contaminantes
•	 Disponibilidad de nuevas regulaciones de altas prestaciones 

(accesorio)
•	 Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) 

con módulo interfaz WOLF LINK HOME (ISM7i) (accesorio)
•	 H2-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno

Ref. Kit salida de gases € Ref. Caldera € TOTAL

CGS-2 14/120 L 2651754   108       8615056  3.802   3.910

CGS-2 20/160 L 2651754   108       8615058  3.924   4.032

CGS-2 24/200 L 2651754   108       8615060  4.047   4.155

Precio TOTAL incluye caldera, grupo térmico y kit para salida de gases horizontal
Dimensiones y datos técnicos, ver página 300 

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Regulación Ref. €

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura exterior

8908236

2792021

   192         

25

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

  102      
129
109

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
 297   
 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25   
 25   

SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA
BASE INALÁMBRICA

8909116
8909115

108
109

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2

CGS-2L 14, 20 y 24
GRUPO TÉRMICO DE PIE 
DE CONDENSACIÓN A GAS 
CON ACUMULACIÓN DINÁMICA DE 90 l
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WOLF
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Para: Ref. €

PLANTILLA DE CONEXIONES FLEXIBLES CON RACORERÍA Y 
LLAVES RECTAS	

Incluye:
- 4 Llaves de corte rectas 3/4“
- 4 Juntas planas 3/4“
- 2 Reducciones 3/4“ x 1/2“
- 2 Juntas planas 1/2“
- 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con racor 
   de 3/4“ y el otro, libre para corte a medida
- 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo

CGS-2L 8614430  109   

CONSOLA DE CONEXIONES PARA INSTALACIÓN VISTA O 
EMPOTRADA	
	
Incluye:	
- 2 Tubos corrugados en acero inox. de 800 mm
- 2 Tubos corrugados en acero inox.  de 1000 mm
- 2 Piezas de conexión para impulsión de calefacción/retorno
- 2 “machones“ de 3/4“
- 2 Piezas en T con „desaireador“ 1/2“
- Doble roscado
- 1 Tubo de condensados
- 1 Codo de 90º 1/2“
- 1 “ Tubería“ 90º 3/4“
- Conexión a toma de gas
- Soportes de plástico transparente para 3 tubos

CGS-2L 2071832  276   

GRUPO DE SEGURIDAD ACS 6 BAR SIN REDUCTOR DE PRESIÓN
Para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 10 bar
Conexión DN15

CGS-2L 2011109  111   

GRUPO DE SEGURIDAD ACS 6 BAR CON REDUCTOR DE PRESIÓN
Para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 10 bar
Válvula de seguridad con presión de tarado de 10 bar	
Conexión DN15

CGS-2L 2011110  203   

EMBELLECEDOR PARA CUBRIR CONEXIONES CGS-2L 8614144  112   

ÁNODO DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGS-2L 2483556   260      

BOMBA COMFORT 15-14 BX PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS SIN PROGRAMACIÓN HORARIA

CGS-2L 2075304    408         

BOMBA COMFORT 15-14 BXDT PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS  CON PROGRAMADOR DIGITAL 
HORARIO

CGS-2L 2075306    542         

BOMBA COMFORT 15-14 BXA PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS CON AUTOADAPT (sin ajuste)

CGS-2L 2075307   646      

 395   
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Modelo CGS-2 14/150 R 20/150 R 24/150 R

Clasificación energética solo calefacción

Clasificación energética producción ACS

Perfil  de carga en ACS    XL XL XL

Potencia a 80/60°C * kW 1,8 - 13,5 3,8 - 18,9 4,8 - 23,8

Potencia a 50/30°C * kW 2,1 - 15,2 4,4 - 20,4 5,6 - 25,8

Rango de potencia en producción de ACS * kW 1,8 - 13,5 3,8 - 22,2 4,8 - 27,1

Tipo de gas GN-GLP GN-GLP GN-GLP

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 1792 x 600 x 635 1792 x 600 x 635 1792 x 600 x 635

Peso kg 115 115 115

CE-Homologación CE-0085CO00098

* Potencia mínima para GN

AA A

AA A

•	 Grupo formado por caldera SOLO CALEFACCIÓN de condensación e 
interacumulador vitrificado

•	 Rendimiento hasta 110% sobre PCI
•	 Rango de modulación aire/gas del 19% al 100%
•	 Solución compacta de acumulación tradicional mediante interacu-

mulador de 150 l
•	 Caldera y acumulador fácilmente desmontables para su traslado
•	 Control de la mezcla aire/gas adaptativo y autoajuste para una com-

bustión perfecta y adaptación a los cambios en la calidad/composi-
ción del gas

•	 Transformación a gas propano sencilla sin necesidad de kit para 
transformación ni ajuste del CO2

•	 Intercambiador de calor con recubrimiento WOLF ALUpro
•	 Mínimas emisiones contaminantes
•	 Disponibilidad de nuevas regulaciones de altas prestaciones 

(accesorio)
•	 Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) 

con módulo interfaz WOLF LINK HOME (ISM7i) (accesorio)
•	 H2-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno

Ref. Kit salida de gases € Ref. Caldera € TOTAL

CGS-2R 14/150 R 2651754   108       8615057  3.556   3.664

CGS-2R 20/150 R 2651754   108       8615059  3.618   3.726

CGS-2R 24/150 R 2651754   108       8615061  3.863   3.971

Precio TOTAL incluye caldera, grupo térmico y kit para salida de gases horizontal
Dimensiones y datos técnicos, ver página 308 

Regulación Ref. €

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura exterior

8908236

2792021

   192         

25

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

  102      
129
109

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
 297   
 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25   
 25   

SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA
BASE INALÁMBRICA

8909116
8909115

108
109

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

CGS-2R 14, 20 y 24
GRUPO TÉRMICO DE PIE 
DE CONDENSACIÓN A GAS 
CON INTERACUMULADOR DE 150 l
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WOLF
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Para: Ref. €

PLANTILLA DE CONEXIONES FLEXIBLES CON RACORERÍA Y 
LLAVES RECTAS	

Incluye:
- 4 Llaves de corte rectas 3/4“
- 4 Juntas planas 3/4“
- 2 Reducciones 3/4“ x 1/2“
- 2 Juntas planas 1/2“
- 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con racor 
   de 3/4“ y el otro, libre para corte a medida
- 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo

CGS-2R 8614430  109   

CONSOLA DE CONEXIONES PARA INSTALACIÓN VISTA O 
EMPOTRADA	
	
Incluye:	
- 2 Tubos corrugados en acero inox. de 800 mm
- 2 Tubos corrugados en acero inox.  de 1000 mm
- 2 Piezas de conexión para impulsión de calefacción/retorno
- 2 “machones“ de 3/4“
- 2 Piezas en T con „desaireador“ 1/2“
- Doble roscado
- 1 Tubo de condensados
- 1 Codo de 90º 1/2“
- 1 “ Tubería“ 90º 3/4“
- Conexión a toma de gas
- Soportes de plástico transparente para 3 tubos

CGS-2R 2071832  276   

GRUPO DE SEGURIDAD ACS 6 BAR SIN REDUCTOR DE PRESIÓN
Para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 10 bar
Conexión DN15

CGS-2R 2011109  111   

GRUPO DE SEGURIDAD ACS 6 BAR CON REDUCTOR DE PRESIÓN
Para instalación vista o empotrada hasta presión de red de 10 bar
Válvula de seguridad con presión de tarado de 10 bar	
Conexión DN15

CGS-2R 2011110  203   

EMBELLECEDOR PARA CUBRIR CONEXIONES CGS-2R 8614144  112   

ÁNODO DE PROTECCIÓN CATÓDICA CGS-2R 2483556   260      

BOMBA COMFORT 15-14 BX PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS SIN PROGRAMACIÓN HORARIA

CGS-2R 2075304    408         

BOMBA COMFORT 15-14 BXDT PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS  CON PROGRAMADOR DIGITAL 
HORARIO

CGS-2R 2075306    542         

BOMBA COMFORT 15-14 BXA PM 
PARA RECIRCULACIÓN DE ACS CON AUTOADAPT (sin ajuste)

CGS-2R 2075307   646      
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WOLF
REGULACIÓN Y CONTROL WRS PARA CGB-2(K), CGW-2, CGS-2(L)(R)

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM 
Para el control de temperatura de impulsión de calefacción y consigna de ACS 
• Avisos de avería
• Todas las calderas deben contar con un módulo de control (AM o BM-2) en su panel de mandos
• Control de temperatura de impulsión en función de temperatura exterior (necesario añadir sonda de 

temperatura exterior) 
• Acceso a programación de parámetros del equipo

TERMOSTATO MODULANTE RM-2 
Función de termostato interior modulante con programación horaria semanal para calefacción, ACS y 
ventilación
4 en 1. Reconocimiento automático en función de los componentes del sistema:
• Controlador de temperatura ambiente con programa diario/semanal
• Control WOLF para los circuitos de calefacción/refrigeración directos o mezcladores 
	 (con BM/BM-2 en el sistema)
• Termostato para hasta 7 circuitos de calefacción-refrigeración con varios RM-2 
	 (con BM/BM-2 en el sistema)
• Pantalla táctil iluminada
• Sensor de temperatura ambiente integrado
• Conexión a través de la interfaz eBus
• Numerosas funciones: modo vacaciones, mensajes de avería, visualizaciones de temperatura, etc.
• Compatible con WOLF Smartset

Unidad de mando AM Ref. €
Módulo AM sin sonda de temperatura exterior 8908236    192         
Sonda de temperatura exterior 2792021 25

Termostato modulante RM-2 Ref. €
Cable (eBus) 8908881   102      
Inalámbrico 8909114 129
Base inalámbrica 8909115 109

UNIDAD DE MANDO BM-2 
• Módulo para el gobierno de generadores de calor WOLF de la generación WRS-2
• Con controlador de temperatura con compensación de temperatura ambiente/curva climática
• Para su inserción en el carril previsto en el generador de calor/el módulo adicional (KM-2, MM-2, etc.) 
	 o el zócalo de pared, como control remoto
• Con programación horaria para calefacción/refrigeración, agua caliente, recirculación de ACS, 

ventilación, etc.
• Con navegación de menú intuitiva con texto de ayuda y pantalla a color de 3,5”
• Con asistente de puesta en marcha y detección automática de componentes del sistema instalado
• Control de secuencia de hasta 5 generadores módulo de ampliación KM-2 (KM2 V2 para bomba de calor)
• Con control de hasta 7 circuitos, con curvas de calefacción y refrigeración independientes por circuito, 

temperaturas, horarios, parámetros, etc. 
• Compatible con WOLF Smartset

Unidad de mando BM-2 Ref. €
Con sonda de temperatura exterior color negro 8908289  297   
 color blanco 2745927  297   
Sin sonda de temperatura exterior color negro 8908290  248   
Zócalo de pared para BM-2* color negro 1731129   25      

color blanco 1731442  25   

*NOTA: Para montaje de BM-2 en zócalo, imprescindible montaje de una AM sobre la caldera

Regulación digital WOLF con Sistema WRS (WOLF Regulation System)

Módulo E/A Ref. €
Módulo E/A de ampliación de señales de entrada (E2 y 
E3) y señales de salida (A2 y A3) parametrizables
Montaje en el interior de los equipos

2745730    192         
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WOLF
REGULACIÓN Y CONTROL WRS PARA CGB-2(K), CGW-2, CGS-2(L)(R)

Regulación digital WOLF con Sistema WRS (WOLF Regulation System)

MÓDULO MEZCLADOR MM-2 
Para ampliación de circuitos de calefacción con válvula mezcladora, circuitos directos, circuitos de 
calefacción de aerotermos, piscinas, apoyo a calefacción mediante energía solar (añadiendo 
Ref. 2744352), protección anticondensados en instalaciones de gran volumen de agua, etc.
• Configuración sencilla mediante parámetros prefijados para diferentes esquemas de instalación
• Posibilidad de señales de salida y entrada de 1 circuito con válvula mezcladora y un circuito adicional 

(ACS, calefacción directo, piscina, etc.)
• Posibilidad de montar BM-2 sobre el carril propio (en sustitución de la tapa frontal-superior)

Módulo Mezclador MM-2 Ref. €
Módulo MM-2 (incluye una sonda de contacto)	 8908459   336      
Sonda de inmersión para circuito calefacción o 
acumulador (tipo NTC)

8852829    55         

Termostato de máxima para suelo radiante 2791905    53         

Cable de conexión para bomba externa
Permite controlar una bomba en secundario 
paralelamente a la interna de la caldera simplificando 
el control en instalaciones con aguja hidráulica

Ref.

2745933 

      €

  31      

MÓDULO DE AMPLIACIÓN KM-2 
Para regulación de instalaciones con aguja hidráulica o regulación para calderas en secuencia (hasta 5 
equipos con regulación WRS-2
• Configuración sencilla mediante  parámetros prefijados  para diferentes esquemas de instalación
• Regulación de un circuito de calefacción con válvula mezcladora y un circuito adicional (ACS, calefacción 

directo, piscina, etc.)
• Entrada de 0-10V para regulaciones superiores y señal de averías de 230 V
• Incluye sonda de contacto y sonda de inmersión NTC para agua hidráulica
• Posibilidad de montar BM-2 sobre el carril propio (en sustitución de la tapa frontal-superior)

Módulo de ampliación KM-2 Ref. €
Regulación en cascada KM-2 8908460   475      
Sonda de inmersión para el circuito de impulsión (tipo 
NTC5) 

8852829    55         

Termostato de máxima para suelo radiante 2791905    53         

Sonda ACS y accesorios Ref. €
Sonda ACS para calderas sin conector azul 8852829    55         
Vaina de inmersión suelta para sonda 
del interacumulador 1/2”

2425077   28      

SONDA ACS

Nota: 
En eBus pueden conectarse hasta 7 módulos de ampliación. Ejemplos: 7 MM-2, 6 MM-2 + 1 KM-2, etc.

OPENTHERM GATEWAY 
Para el control de la caldera mediante un controlador externo vía Opentherm**
• Conexión Ebus
• Protocolo abierto entre el termostato y la caldera
• Comunicación bidireccional de datos y estado
 
** Para el uso de la pasarela ”Opentherm Gateway” debe haber siempre instalado un AM en la caldera
** El uso de esta pasarela solo es posible en ausencia de cualquier otro elemento de control adicional 
    en el bus Ebus de Wolf (BM-2, MM-2, KM-2, RM-2, ISM7 Home o Pro, etc.

Opentherm Gateway 

Ref.

8909061 

€

 106   
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Módulo solar SM1-2 Ref. €
Módulo SM1-2 8908461  313   

MÓDULO SOLAR SM1-2 
Para ampliación de instalación de energía solar con un circuito único mediante regulación diferencial de 
temperatura
Incluye: 
1 sonda y vaina para captadores (PT1000) y 1 sonda y vaina para acumulador (NTC 5K)
Necesarios: Módulo de mando BM-2 o BM-2 Solar para acceder, modificar y visualizar parámetros

MÓDULO SOLAR SM2-2 
Para ampliación de instalación de energía solar mediante regulación diferencial de temperatura, apta para 
instalaciones de 2 acumuladores y 2 campos de captadores o para instalaciones con hasta tres acumula-
dores y un campo de captadores
Incluye: 
1 sonda y vaina para captadores (PT1000) y 1 sonda y vaina para acumulador (NTC 5K)
Necesarios: Módulo de mando BM-2 o BM-2 Solar para acceder, modificar y visualizar parámetros

Módulo solar SM2-2 Ref. €
Módulo SM2-2 8908462  499   

Para más información sobre regulaciones de solar, ver página 231

Accesorio Ref. €

TERMOSTATO MODULANTE/SONDA AMBIENTE VÍA CABLE (eBUS) 
(solo en combinación con BM o BM-2)
Controla de forma sencilla y fácil de manejar las principales funciones de la 
regulación e integra una sonda ambiente que favorece la modulación del 
generador y optimiza el rendimiento del mismo
Posibilidad de instalación de uno por circuito de calefacción

2744551    109         

WOLF
REGULACIÓN Y CONTROL PARA ENERGÍA SOLAR
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Servidor Portal WOLF

RED LOCAL

Router ADSL

W
LA

N

LAN / WLAN

LA
N

 /
 W

LA
N

LAN

Equipo de calefacción WOLF 
con unidad de interfaz

WOLF LINK HOME (ISM7i)

Funcionamiento opcional
mediante conexión LAN o WLAN

Artículo Ref. €

WOLF LINK HOME (ISM7i)
Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulación a través de Internet o una red local
Manejo mediante smartphone App (Iphone/Android) o Portal WOLF
Instalación en la caja de la regulación del equipo

8908658    302         

ISM8i
Interfaz Ethernet para protocolo TCP/IP 
Instalación en la caja de regulación del equipo

2745831    271         

WOLF
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y TELEGESTIÓN
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Modelo FGB 24 FGB-K 24 FGB 28         FGB-K 28                  FGB 35            FGB-K 35

Clasificación energética solo calefacción

Clasificación energética producción ACS - - -

Perfil  de carga en ACS - XL - XL - XL

Potencia a 80/60°C kW 4,8-19,4 4,8-19,4 4,8-24,4    4,8-24,4   6,7-31,1   6,7-31,1                

Potencia a 50/30°C                        kW 5,3-20,7 5,3-20,7 5,3-27,3                 5,3-27,3               7,5-34,9           7,5-34,9 

Rango de potencia en producción de ACS kW   4,8-24 4,8-24 4,8-27,3      4,8-27,3               6,7-34,0               6,7-34,0     

Tipo de gas                                 GN/GLP*                    GN/GLP*                    GN/GLP*                     GN/GLP*       GN/GLP*             GN/GLP*

Dimensiones:  Alto x Ancho x Fondo mm    680x408x310 680x408x310 680x408x310  680x408x310 680x408x310 680x408x310

Peso total kg    27 27 27 27 28 28

CE-Homologación CE-0085CQ0261

* Potencia mínima para GN

A

A

A

A

AAAA

A

•	 FGB 24, 28 y FGB 35 caldera mural SOLO CALEFACCIÓN
•	 FGB-K 24, 28 y FGB-K 35 caldera mural MIXTA
•	 Rendimiento hasta 110% sobre PCI
•	 Rango de modulación aire/gas hasta 1:6
•	 Elevada producción de ACS
•	 Bajo nivel sonoro
•	 Posibilidad de producción de ACS mediante microacumulación con 

Sistema EcoWOLF (en combinación con regulación BM-2)
•	 Mantenimiento sencillo mediante recambios Plug&play

•	 Integración con sistema solar sin necesidad de kit solar adicional, 
solo con una sonda (accesorio)

•	 Regulación básica digital incluida, intuitiva y de fácil manejo
•	 Compatible con regulaciones WOLF (WRS y BM-2)
•	 Mínimas emisiones contaminantes
•	 Disponibilidad de nuevas regulaciones de altas prestaciones 

(accesorio)
•	 Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) 

con módulo interfaz WOLF LINK PRO (ISM7e) (accesorio)

SOLO CALEFACCIÓN Ref. Kit salida de gases € Ref. Llaves de corte € Ref. Caldera € TOTAL

FGB 24 2651955  71   2070616 x 2 84 8615638  1.546   1.701

FGB 28 2651955  71   2070616 x 2 84 8615640  1.804   1.959

FGB 35 2651955  71   2070616 x 2 84 8615642  1.925   2.080

MIXTA Ref. Kit salida de gases € Ref. Plant. de conex. básica € Ref. Caldera € TOTAL

FGB-K 24 2651955  71   8614786   85      8615637  1.906   2.062

FGB-K 28 2651955  71   8614786    85      8615639  2.180   2.336

FGB-K 35 2651955  71   8614786     85      8615641  2.439   2.595

MIXTA FLEXIBLE Ref. Kit salida de gases € Ref. Plant. de conex. flexible € Ref. Caldera € TOTAL

FGB-K 24 2651955  71   8614988    109   8615637  1.906   2.086

FGB-K 28 2651955  71   8614988    109   8615639  1.906   2.086

FGB-K 35 2651955  71  8614988    109   8615641  2.439   2.619

* Caldera suministrada, apta para gas natural. Para gas propano, necesario kit de transformación. Transformación y kit de transformación 
  gratuitos, previa solicitud para la puesta en marcha con el Servicio Técnico de WOLF. Precio TOTAL incluye caldera, conexiones hidráulicas 
  y salida de gases horizontal. Salida de gases, ver página 34. Dimensiones y datos técnicos, ver página 304

Regulación Ref. €

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
 297   
 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25   
 25   

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

  102      
129
109

Regulación, ver página 42

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

FGB 24-28-35 y FGB-K 24-28-35 
CALDERA DE CONDENSACIÓN MURAL A GAS 
HASTA 35 KW
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Para: Ref. €

PLANTILLA DE CONEXIONES BÁSICA CON LLAVES DE CORTE RECTAS	
	
Incluye:
- 4 Llaves de corte rectas G¾“ 
- 2 Reducciones ¾“ x ½“ 
- 4 Juntas planas G¾“
- 2 Juntas planas G½“

FGB-K 8614786   85   

PLANTILLA DE CONEXIONES FLEXIBLES CON RACORERÍA Y LLAVES 
DE CORTE ACODADAS
	
Incluye:
- 4 Llaves de corte acodadas 3/4“
- 4 Juntas planas 3/4“
- 2 Reducciones 3/4“ x 1/2“
- 2 Juntas planas 1/2“
- 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con racor 
   de 3/4“ y el otro, libre para corte a medida
- 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo	

FGB-K 8614988  109   

PLANTILLA DE CONEXIONES FLEXIBLES CON RACORERÍA Y LLAVES 
RECTAS DE CORTE RECTAS

Incluye:
- 4 Llaves de corte rectas 3/4“
- 4 Juntas planas 3/4“
- 2 Reducciones 3/4“ x 1/2“
- 2 Juntas planas 1/2“
- 4 Tubos flexibles de 500 mm Un extremo cuenta con racor 
   de 3/4“ y el otro, libre para corte a medida
- 4 Racores de fácil montaje en extremo libre de tubo

FGB-K 8614430  109   

PLANTILLA DE CONEXIONES PARA INTEGRACIÓN SOLAR 	
	
Incluye:
- 1 Cable de conexión para sonda de temperatura 5k NTC
- 1 Pieza de unión 5k NTC
- 1 Pieza en T ¾“ AG – ¾“ M – Conexión de la sonda
- 1 Clip para sonda de temperatura
- 1 Mezclador termostático G ¾“
- 1 Tubo corrugado DN16, 500 mm (incl. juntas) 
- 3 Juntas planas G ¾“  
- 1 Piezas de montaje de doble tornillo ¾“
- 2 Reducciones ¾“ x ½“
- 2 Juntas planas G ½“
- 1 Tubo de grasilla de silicona (10 gramos) 
- 1 Pieza de corte para tubo en acero inox. DN16 (incl. juntas)

Nota: Para conexión con tubos corrugados flexibles necesario 
añadir Ref. 8614431

FGB-K 8614954 182

LLAVE DE CORTE IMPULSIÓN/RETORNO 3/4’’ (1 ud.)	
	

FGB 2070616 42

WOLF
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
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•	 Caldera de condensación a gas mural 
	 con rendimentos estacionales muy elevados: 

→ Eficiencia energética en Calefacción según ErP = 94% 
	                 con BM-2 en zócalo y sonda exterior

•	 Intercambiador helicoidal con aleteado vertical de última 
generación con gran capacidad de intercambio

•	 Muy amplio rango de modulacion del 15-100% 
•	 Rendimiento hasta 110% sobre PCI
•	 Construcción y componentes extremadamente robustos que 

garantizan una larga vida útil
•	 Integra bomba de alta eficiencia con posibilidad de control por 

salto térmico
•	 Detector de caudal, sensor de presión y sensor de gases de 

combustión de serie para máxima seguridad

•	 Combustión silenciosa con muy bajas emisiones nocivas
•	 Posibilidad de hasta 5 calderas en secuencia
•	 Hibridación eficiente y sencilla con bombas de calor WOLF CHA y 

BWL-1S (vía eBUS)
•	 Conexiones compatibles con su antecesor CGB-2-35/50 para fácil 

reposición
•	 Mantenimiento rápido con máxima accesibilidad y sin necesidad 

de vaciar la caldera
•	 Compatible con las regulaciones WOLF de altas prestaciones 

(accesorio)
•	 Posibilidad de control remoto vía internet (PC, tablet, smartphone) 

mediante módulo WOLF LINK HOME (accesorio)
•	 Presión máxima de trabajo hasta 6 bar
•	 H2-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno

Modelo CGB-2 38 55

Clasificación energética

Gas Natural

Rango de potencia calefacción a 80/60ºC kW 5,3 - 34,9 7,8 - 51,1

Rango de potencia calefacción a 50/30ºC kW 6,3 – 38,0 9,2 - 55,0

Rango de potencia ACS kW 6,3 – 34,9 9,1 - 55,0

GLP

Rango de potencia calefacción a 80/60ºC kW 6,7 - 34,9 9,8 - 51,1

Rango de potencia calefacción a 50/30ºC kW 7,6 – 38,0 11,0 - 55,0

Rango de potencia ACS kW 7,3 – 34,9 10,5 - 55,0

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 790 x 440 x 412

Peso kg 47 47

CE-Homologación CE-0085C40300

SOLO CALEFACCIÓN Ref. Kit salida de gases € Ref. Caldera € TOTAL

CGB-2 38 2651495   239      8616449  3.531   3.770

CGB-2 55 2651495   239      8616450  3.868   4.107

Caldera suministrada, apta para GAS NATURAL. Para GLP es necesario un kit de transformación, que se suministra gratuitamente. CGB-2 38  
> 8616581 y CGB-2 55 > 8616583. Dimensiones y datos técnicos, ver página 306

A+

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

CGB-2 38/55
CALDERAS MURALES 
DE CONDENSACIÓN A GAS HASTA 55 KW

Regulación Ref. €

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura exterior

8908236

2792021

   192         

25

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

  102      
129
109

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
297  

 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25   
 25   

SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA
BASE INALÁMBRICA

8909116
8909115

108
109

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2
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WOLF
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Para: Ref. €

KIT DE CONEXIONES HIDRÁULICAS

Incluye:
- 2 llaves de bola rectas con racor loco plano a caldera (11/4“)
- 2 llaves de llenado/vaciado (1/2“)
- Toma para válvula de seguridad externa (3/4“) 
- Toma para vaso de expansión (3/4“)
- Tomas para puente con válvula de presión diferencial (1“)

CGB-2 
38/55

2075061   177      

KIT DE AMPLIACIÓN PUENTE CON VÁLVULA DE PRESIÓN DIFERENCIAL
Para montaje sobre kit de conexiones hidráulicas en instalaciones 
sin aguja hidráulica, inercia o colector común corrido

CGB-2 
38/55

2075062  140   

VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA CONEXIÓN INTERNA
Conexión de entrada 3/4“ plug&play
Conexión de salida 1“ hembra

3 bar
6 bar

CGB-2 
38/55

2075071
2075095

  19   
 20      

VÁLVULA DE SEGURIDAD PARA CONEXIÓN EXTERNA 3 bar
Hasta 100kW
Conexión de entrada 3/4“ hembra
Conexión de salida 1“ hembra

CGB-2 
38/55

2011191   28      

ADAPTADOR CONEXIÓN SALIDA DE GASES
Solo necesario para sustitución directa de CGB 35/50 
por CGB-2 38/55 (compensa la reducción de 40 mm en altura)

CGB-2 
38/55

1731795  37   

MOTOR 230V
Solo necesario para sustitución directa de CGB 35/50 por 
CGB-2 38/55 si se quiere mantener la misma válvula de tres vías 
antígua con motor a 24 V

CGB-2 
38/55

2269757   50      

VÁLVULA DE 3 VÍAS TODO/NADA 1“

Incluye:
- Cuerpo de válvula, motor 230 V con cable de conexión (plug&play)
- Conexiones de 1“hembra
- kvs=12

CGB-2 
38/55

9146880   217      

SEPARADOR DE LODOS Y MAGNETITA GIRATORIO
Para proteger el equipo y la bomba de alta eficiencia de 
la suciedad, el lodo y la magnetita
Permite montaje vertical y horizontal mediante eje giratorio

1“ hasta 2,1m3/h
1¼“ hasta 3,5m³/h
1½“ hasta 5,4m³/h

CGB-2 
38/55

2075008
2075009
2075010

   139         
   346         
   387         

AISLAMIENTO TÉRMICO
Para separador de lodos y magnetita giratorio

1“
1¼“
1½“

CGB-2 
38/55

1669602
1669603
1669604

   44      
  64      
  68         
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WOLF
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Para: Ref. €

CONEXIONES AGUJA HIDRÁULICA DE 4,5 M3/H CGB-2 
38/55

2011332  82   

AGUJA HIDRÁULICA 4,5 m3/h 
Tubo cuadrado 80 x 120 mm con 4 conexiones de 1 1/2“ 
con rosca exterior, 3 conexiones de 1/2“ para purgador, 
válvula de vaciado y vaina para sonda

Incluye: 
- Aguja
- Aislamiento desmontable en negro
- Purgador
- Llave de corte para vaciado y drenado
- Vaina de inmersión, juntas planas y soportes para montaje en 
   pared

CGB-2 
38/55

2011333  419   

VASO DE EXPANSIÓN DE: 
	 25 l	 Para instalación de 235 l de volumen
	 35 l	 Para instalación de 320 l de volumen
	 50 l	 Para instalación de 470 l de volumen
	 80 l	 Para instalación de 750 l de volumen
	 100 l	 Para instalación de 850 l de volumen
	 140 l	 Para instalación de 1210 l de volumen

CGB-2 
38/55

2400450
2400455
2400458
2400462
2400470
2400471

  82      
   90         

   115         
   157         
   260         
   317         

Accesorios hidráulicos generales, ver página 275

Para: Ref. €

GAS NATURAL A GLP CGB-2 
38/55

8616201
8616202

  21      
  21      

GLP A GAS NATURAL CGB-2 
38/55

8616220
8616221

 21   
 21   

KITS DE CONVERSIÓN PARA CAMBIO DE GAS CGB-2 38/55
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Regulación Ref. €

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura exterior

8908236

2792021

   192         

25

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

  102      
129
109

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
 297   
 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25   
 25   

SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA
BASE INALÁMBRICA

8909116
8909115

108
109

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

CGB-2 68
CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN A GAS 
HASTA 68 KW

•	 Caldera de condensación a gas con cámara de combustión 
cerrada. Posibilidad de funcionamiento estanco y no estanco

•	 Amplio rango de modulación desde 16-100%
•	 Posibilidad de hasta 5 calderas en secuencia
•	 Rendimiento hasta 110% sobre PCI  
•	 Comunicación inteligente  (PC, tablet, smartphone) mediante 

módulo WOLF LINK HOME (accesorio)  
•	 Intercambiador de calor robusto de alto rendimiento con larga vida 

útil gracias a su aleación de Aluminio/Silicio WOLF cilíndrico
•	 Compuerta anti-revoco de humos integrada en caldera 

•	 Control inteligente de la bomba circuladora para mejor 
aprovechamiento del poder calorífico

•	 Caldera sin caudal mínimo de circulación ni temperatura mínima 
de retorno 

•	 Conexiónes hidráulicas y de PdC compatibles con modelo anterior 
(CGB 68/75/100) 

•	 Fácil mantenimiento sin necesidad de vaciar el circuito de 
calefacción 

•	 Regulación WRS-2 (BM-2 con asistente de puesta en marcha)
•	 WOLF Link home integrable en carcasa de regulación (opcional)    

Modelo CGB-2 68

Clasificación energética solo calefacción A+++ → D

Eficiencia energética estacional de calefacción ηs % 95

Potencia a 80/60°C kW 64,4

Potencia a 50/30°C kW 69,5

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 1050 x 565 x 548

Peso kg 94

CE-Homologación CE-0085DL0287

A

Referencia 8616899

Precio € 4.692

Caldera suministrada, apta para GAS NATURAL. Para GLP es necesario un kit de transformación, que se suministra gratuitamente. 
CGB-2 68 > 8616665. 
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WOLF
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Para: Ref. €

CONEXIONES HIDRÁULICAS SIN BOMBA 
PARA LA CONEXIÓN DIRECTA A LA CALDERA	
 	
Incluye:	
- Válvula de seguridad 3 bar	
- Llaves de corte con termómetro	
 - Válvula antirretorno	
- Manómetro 0-10 bar
- Conexión vaso de expansión 1’’
- Conexiones 2’’
- Aislamiento

Alto 200 mm

CGB-2 68 2070434   412      

CONJUNTO HIDRÁULICO CON BOMBA 
PARA CONEXIÓN DIRECTA A LA CALDERA	
	
Incluye:	
- Bomba modulante de alta eficiencia (IEE <0,23) DN32-2“ con 
  control de velocidad PWM y cable de alimentación 
  (caudal = 0-8 m3/h; Alto hasta 5,5 m.c.a)
- Válvula de seguridad 3 bar	
- Llaves de corte con termómetro	
- Válvula antirretorno	
- Manómetro 0-10 bar
- Conexión 1’’ para vaso de expansión
- Conexiones 2’’
- Aislamiento

Alto 370 mm	

CGB-2 68 2075108     957            

CONJUNTO HIDRÁULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO 
PARA 1 CALDERA CONEXIONADO A IZQUIERDA/DERECHA 	
 
Incluye:	
- 1 Conjunto hidráulico con bomba (Ref. 2075108) con:
- Bomba modulante de alta eficiencia (IEE <0,23) DN32-2“ con 
  control de velocidad PWM y cable de alimentación	
- Válvula de seguridad 3 bar	
- Llaves de corte con termómetro	
- Manómetro 0-10 bar	
- Conexión 1’’ para vaso de expansión
- Conexiones 2’’
- Aislamiento
- Válvula antirretorno

Alto 370 m

- 1 Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h, incluye: 
  Soportación y aislamiento
- 1 Kit para conexiones hidráulicas, incluye: 
  Soportación y aislamiento

Alto 805 mm

CGB-2 68 8616591  2.153   

VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4“ - 6 bar 
PARA CONJUNTOS HIDRÁULICOS CON BOMBA (Ref. 2075108)                    

2485468   41      
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Servidor Portal WOLF

RED LOCAL

Router ADSL

W
LA

N

LAN / WLAN

LA
N

 /
 W

LA
N

LAN

Equipo de calefacción WOLF 
con unidad de interfaz

WOLF LINK HOME (ISM7i)

Funcionamiento opcional
mediante conexión LAN o WLAN

Artículo Ref. €

WOLF LINK HOME (ISM7i)
Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulación a través de Internet o una red local
Manejo mediante smartphone App (Iphone/Android) o Portal WOLF
Instalación en la caja de la regulación del equipo

8908658    302         

ISM8i
Interfaz Ethernet para protocolo TCP/IP 
Instalación en la caja de regulación del equipo

2745831    271         

WOLF
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y TELEGESTIÓN
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Modelo TOB/TOB-TS 18

Clasificación energética solo calefacción

Clasificación energética producción ACS

Potencia a 80/60°C mín./máx. kW 6,3/17,7

Potencia a 50/30°C mín./máx. kW 6,6/18,6

Carga nominal mín./máx. kW 6,4/18,1

Diámetro conexión salida de gases mm 80/125

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 1290 x 566 x 605

Peso kg 92

CE-Homologación CE-0085CO0305

Clase energética TS (ErP) 

Pérdidas térmicas TS (ErP) W 45

A

A

Modelo Ref. €

TOB 18 8908422  5.425   

Acumulador TS 160 8906270  2.242   

Grupo de seguridad 2070666   187      

Conjunto de conexión TOB-TS 2070948    349         

Vaso de expansión ACS para TS 8905747    218         

No incluye vaso de expansión ni bomba. Accesorios hidráulicos generales, ver página 275. Dimensiones y datos técnicos, ver página 308 y 309

•	 Quemador de gasóleo modulante 6,6 a 18,6 kW
•	 Alta eficiencia con un rendimiento hasta 105% sobre PCI
•	 Principio de combustión por atomización del combustible
•	 Bajo consumo de energía gracias a la tecnología sin 

precalentamiento o vaporización del gasóleo 
•	 Fácil instalación y mantenimiento. Accesibilidad de todos los 

componentes por la parte frontal
•	 Bomba de gasóleo con motor EC de alta eficiencia y velocidad 

variable que reduce el consumo de energía
•	 Posibilidad de funcionamiento con Biodiésel 
•	 Filtro de gasóleo de alta calidad con manómetro de vacío incluido 

en volumen de suministro
•	 Disponibilidad de nuevas regulaciones de altas prestaciones 

(accesorio)

•	 Posibilidad de gestionar hasta 5 calderas en secuencia con 
	 sistema de control WRS y control remoto vía internet (PC, 

tablet, smartphone) con módulo interfaz WOLF LINK HOME 
(ISM7i) (accesorio)

TS:	 •	 Acumulador dinámico de alta producción que incluye 	
		  intercambiador de placas (desmontable), bomba de primario 
		  de alta eficiencia y bomba de secundario 	modulante para 
		  producción de ACS instantánea

•	 Máximo confort en ACS al combinar las ventajas de un sistema 
con acumulador (máximo caudal inicial) y una caldera mixta 
(ACS siempre disponible)

•	 Acumulador esmaltado de estratificación de 160 l
•	 Producción equivalente a interacumuladores de 240 l
•	 Accesorios para conexiones eléctricas e hidráulicas tipo 

plug&play para montaje rápido y sencillo  

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2

TOB (sin acumulador)
TOB TS  (con acumulador dinámico de ACS)

CALDERAS DE PIE DE CONDENSACIÓN 
A GASÓLEO CON QUEMADOR MODULANTE

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

Regulación Ref. €

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura exterior

8908236

2792021

   192         

25

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

  102      
129
109

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
 297   
 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25   
 25   

SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA
BASE INALÁMBRICA

8909116
8909115

108
109
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Modelo
COB-2 COB-2/TS

15 20 29 40 15 20 29

Clasificación energética solo calefacción

Clasificación energética producción ACS - - - -

Potencia a 80/60°C etapa 1/2 kW 9,2/14,7 13,4/19,5 18,9/28,8 27,4/38,5 9,2/14,7 13,4/19,5 18,9/28,8

Potencia a 50/30°C etapa 1/2 kW 9,6/15,4 14,1/20,4 19,9/30,4 28,7/40,4 9,6/15,4 14,1/20,4 19,9/30,4

Carga térmica nominal kW 9,2/14,7 13,5 /19,6 19,0/29,0 27,5/38,7 9,2/14,7 13,5 /19,6  19,0/29,0

Diámetro conexión salida de gases mm 80/125 80/125 80/125 110/160 80/125 80/125 80/125

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 1290x566x605  1290x566x605  1290x566x605 1490x566x605 1290x1132x605 1290x1132x605 1290x1132x605

Peso kg 92 92 99 122 168 168 168

CE-Homologación CE-0085CT0160

Clase energética TS (ErP) - - - -

Pérdidas térmicas TS (ErP) W - - - - 45 45 45

A A A A A AA

A AA

•	 Caldera de condensación presurizada con quemador de llama 
	 azul de 2 etapas de gasóleo incorporado
•	 Rendimiento hasta 105% sobre PCI
•	 Combustión con reducidas emisiones contaminantes
•	 Posibilidad de funcionamiento con Biodiésel
•	 Quemador de llama azul de 2 etapas
•	 Intercambiador de alta eficiencia de Aluminio/Silicio WOLF
•	 Fácil acceso a todos los componentes desde el frontal
•	 Distintivo “Ángel azul”
•	 Disponibilidad de nuevas regulaciones de altas prestaciones (acc.)
•	 Posibilidad de gestionar hasta 4 calderas en secuencia con 

sistema de control WRS y control remoto vía internet (PC, tablet, 
smartphone) con módulo interfaz WOLF LINK HOME (ISM7i (acc.)

TS:	 •	 Alto confort en producción de ACS. Acumulador de 160 l 
		  Producción equivalente a interacumuladores de 240 l

•	 Acumulador dinámico de alta producción que incluye 
intercambiador de placas (desmontable) bomba de primario 
de alta eficiencia y bomba de secundario modulante, para 
producción de ACS instantánea

•	 Máximo confort en ACS al combinar las ventajas de un sistema 
con acumulador (máximo caudal inicial) y una caldera mixta 
(ACS siempre disponible)

•	 No conectable a COB-2 40 (solo COB-2 15, 20 y 29)

Modelo COB-2 15 20 29 40

Ref. 8908860 8908861 8908862 8908863
€ € € €

 4.687    4.989    5.408    5.808   
Accesorios Grupo de seguridad 2070666   187        187        187        187      

Filtro de gasóleo sintético* 2400405   166        166        166        166      
Acumulador TS 160 l 8906270  2.242    2.242    2.242   —
Conjunto de conexión COB-2-TS 2070948    349            349            349         —
Vaso de expansión para TS 8905747    218            218            218         —

* Necesario filtro de gasóleo sintético monotubo con desaireador incorporado tipo Tiger-Loop. No incluye vaso de expansión ni bomba. 
Accesorios hidráulicos generales, ver página 275. Dimensiones y datos técnicos, ver páginas 310 y 311

Regulación Ref. €

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura exterior

8908236

2792021

   192         

25

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

  102      
129
109

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
 297   
 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25   
 25   

SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA
BASE INALÁMBRICA

8909116
8909115

108
109

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha gratuita por personal autorizado WOLF

COB-2 (sin acumulador)
COB-2 TS  (con acumulador dinámico de ACS)

CALDERAS DE PIE DE CONDENSACIÓN 
A GASÓLEO CON QUEMADOR DE 2 ETAPAS Y EFECTO 
MODULACIÓN
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WOLF
REGULACIÓN Y CONTROL WRS PARA TOB, TOB TS, COB-2 y COB-2 TS

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM 
Para el control de temperatura de impulsión de calefacción y consigna de ACS 
• Avisos de avería
• Todas las calderas deben contar con un módulo de control (AM o BM-2) en su panel de mandos
• Control de temperatura de impulsión en función de temperatura exterior (necesario añadir sonda de 

temperatura exterior) 
• Acceso a programación de parámetros del equipo

TERMOSTATO MODULANTE RM-2 
Función de termostato interior modulante con programación horaria semanal para calefacción, ACS y 
ventilación
4 en 1. Reconocimiento automático en función de los componentes del sistema:
• Controlador de temperatura ambiente con programa diario/semanal
• Control WOLF para los circuitos de calefacción/refrigeración directos o mezcladores 
	 (con BM/BM-2 en el sistema)
• Termostato para hasta 7 circuitos de calefacción-refrigeración con varios RM-2 
	 (con BM/BM-2 en el sistema)
• Pantalla táctil iluminada
• Sensor de temperatura ambiente integrado
• Conexión a través de la interfaz eBus
• Numerosas funciones: modo vacaciones, mensajes de avería, visualizaciones de temperatura, etc.
• Compatible con WOLF Smartset

Unidad de mando AM Ref. €
Módulo AM sin sonda de temperatura exterior 8908236    192         
Sonda de temperatura exterior 2792021 25

Termostato modulante RM-2 Ref. €
Cable (eBus) 8908881   102      
Inalámbrico 8909114 129
Base inalámbrica 8909115 109

UNIDAD DE MANDO BM-2 
• Módulo para el gobierno de generadores de calor WOLF de la generación WRS-2
• Con controlador de temperatura con compensación de temperatura ambiente/curva climática
• Para su inserción en el carril previsto en el generador de calor/el módulo adicional (KM-2, MM-2, etc.) 
	 o el zócalo de pared, como control remoto
• Con programación horaria para calefacción/refrigeración, agua caliente, recirculación de ACS, 

ventilación, etc.
• Con navegación de menú intuitiva con texto de ayuda y pantalla a color de 3,5”
• Con asistente de puesta en marcha y detección automática de componentes del sistema instalado
• Control de secuencia de hasta 5 generadores módulo de ampliación KM-2 (KM2 V2 para bomba de calor)
• Con control de hasta 7 circuitos, con curvas de calefacción y refrigeración independientes por circuito, 

temperaturas, horarios, parámetros, etc. 
• Compatible con WOLF Smartset

Unidad de mando BM-2 Ref. €
Con sonda de temperatura exterior color negro 8908289  297   
 color blanco 2745927  297   
Sin sonda de temperatura exterior color negro 8908290  248   
Zócalo de pared para BM-2* color negro 1731129  25   

color blanco 1731442  25  

*NOTA: Para montaje de BM-2 en zócalo, imprescindible montaje de una AM sobre la caldera

Regulación digital WOLF con Sistema WRS (WOLF Regulation System)

Módulo E/A Ref. €
Módulo E/A de ampliación de señales de entrada (E2 y 
E3) y señales de salida (A2 y A3) parametrizables
Montaje en el interior de los equipos

2745730    192         
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WOLF
REGULACIÓN Y CONTROL WRS PARA TOB, TOB TS, COB-2 y COB-2 TS

Regulación digital WOLF con Sistema WRS (WOLF Regulation System)

MÓDULO MEZCLADOR MM-2 
Para ampliación de circuitos de calefacción con válvula mezcladora, circuitos directos, circuitos de 
calefacción de aerotermos, piscinas, apoyo a calefacción mediante energía solar (añadiendo 
Ref. 2744352), protección anticondensados en instalaciones de gran volumen de agua, etc.
• Configuración sencilla mediante parámetros prefijados para diferentes esquemas de instalación
• Posibilidad de señales de salida y entrada de 1 circuito con válvula mezcladora y un circuito adicional 

(ACS, calefacción directo, piscina, etc.)
• Posibilidad de montar BM-2 sobre el carril propio (en sustitución de la tapa frontal-superior)

Módulo Mezclador MM-2 Ref. €
Módulo MM-2 (incluye una sonda de contacto)	 8908459  336   
Sonda de inmersión para circuito calefacción o 
acumulador (tipo NTC)

8852829    55         

Termostato de máxima para suelo radiante 2791905    53         

MÓDULO DE AMPLIACIÓN KM-2 
Para regulación de instalaciones con aguja hidráulica o regulación para calderas en secuencia (hasta 5 
equipos con regulación WRS-2
• Configuración sencilla mediante  parámetros prefijados  para diferentes esquemas de instalación
• Regulación de un circuito de calefacción con válvula mezcladora y un circuito adicional (ACS, calefacción 

directo, piscina, etc.)
• Entrada de 0-10V para regulaciones superiores y señal de averías de 230 V
• Incluye sonda de contacto y sonda de inmersión NTC para agua hidráulica
• Posibilidad de montar BM-2 sobre el carril propio (en sustitución de la tapa frontal-superior)

Cable de conexión para bomba externa
Permite controlar una bomba en secundario 
paralelamente a la interna de la caldera simplificando 
el control en instalaciones con aguja hidráulica

Ref.

2745933 

    €

 31   

Módulo de ampliación KM-2 Ref. €
Regulación en cascada KM-2 8908460   475      
Sonda de inmersión para el circuito de impulsión (tipo 
NTC5) 

8852829    55        

Termostato de máxima para suelo radiante 2791905    53         

Sonda ACS y accesorios Ref. €
Sonda ACS para calderas sin conector azul 8852829    55         
Vaina de inmersión suelta para sonda 
del interacumulador 1/2”

2425077    28         

SONDA ACS

Nota: 
En eBus pueden conectarse hasta 7 módulos de ampLiación. Ejemplos: 7 MM-2, 6 MM-2 + 1 KM-2, etc.
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Módulo solar SM1-2 Ref. €
Módulo SM1-2 8908461  313   

MÓDULO SOLAR SM1-2 
Para ampliación de instalación de energía solar con un circuito único mediante regulación diferencial de 
temperatura
Incluye: 
1 sonda y vaina para captadores (PT1000) y 1 sonda y vaina para acumulador (NTC 5K)
Necesarios: Módulo de mando BM-2 o BM-2 Solar para acceder, modificar y visualizar parámetros

MÓDULO SOLAR SM2-2 
Para ampliación de instalación de energía solar mediante regulación diferencial de temperatura, apta para 
instalaciones de 2 acumuladores y 2 campos de captadores o para instalaciones con hasta tres acumula-
dores y un campo de captadores
Incluye: 
1 sonda y vaina para captadores (PT1000) y 1 sonda y vaina para acumulador (NTC 5K)
Necesarios: Módulo de mando BM-2 o BM-2 Solar para acceder, modificar y visualizar parámetros

Módulo solar SM2-2 Ref. €
Módulo SM2-2 8908462  499   

Para más información sobre regulaciones de solar, ver página 231

Accesorio Ref. €

PASARELA WOLF - KNX
Set de conexión de equipos WOLF a KNX
Para instalación en el interior del generador de calor (ver listado de generadores 
compatibles en el manual de instalación)
Para integrar los equipos WOLF compatibles y conectados mediante ebus en una 
red KNX
Obligatoria la presencia de un BM-2 en la instalación. 
Compuesto de: Módulo ISM8 Ethernet más módulo KNX-IP-BAOS Modul, cable 
Ethernet y manual

Nota:
Para la integración de solo equipos de ventilación, sin generador de calor, 
usar Referencia

8616341

2745738

  875      

  912      

TERMOSTATO MODULANTE/SONDA AMBIENTE VÍA CABLE (eBUS) 
(solo en combinación con BM o BM-2)
Controla de forma sencilla y fácil de manejar las principales funciones de la 
regulación e integra una sonda ambiente que favorece la modulación del 
generador y optimiza el rendimiento del mismo
Posibilidad de instalación de uno por circuito de calefacción

2744551    109         

WOLF
REGULACIÓN Y CONTROL PARA ENERGÍA SOLAR
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Servidor Portal WOLF

RED LOCAL

Router ADSL

W
LA

N

LAN / WLAN

LA
N

 /
 W

LA
N

LAN

Equipo de calefacción WOLF 
con unidad de interfaz 

WOLF LINK HOME (ISM7i)

Funcionamiento opcional
mediante conexión LAN o WLAN

Artículo Ref. €

WOLF LINK HOME (ISM7i)
Interfaz LAN/WLAN para el acceso a la regulación a través de Internet o una red local
Manejo mediante smartphone App (Iphone/Android) o Portal WOLF
Instalación en la caja de la regulación del equipo

8908658    302         

ISM8i
Interfaz Ethernet para protocolo TCP/IP 
Instalación en la caja de regulación del equipo

2745831    271         

WOLF
MÓDULOS DE COMUNICACIÓN Y TELEGESTIÓN
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02

GAS PÁG.

Caldera mural de condensación a gas CGB-2 75/100 kW 106

Calderas de pie de condensación a gas MGK-2 130/300 kW 122

Calderas de pie de condensación a gas MGK-2 390/630 kW 126

Calderas de pie de condensación a gas MGK-2 800/1000 kW 130

Conjuntos térmicos de condensación a gas homologados 
como generador único

MGK-2K 420-1500 kW 138

Conjuntos térmicos de condensación a gas homologados 
como generador único

MGK-2K 780-3150 kW 142

Conjuntos térmicos de condensación a gas homologados 
como generador único

MGK-2K 1600-5000 kW 146

Accesorios de instalación 149

Accesorios para salidas de gases MGK-2 157

WOLF
CALDERAS DE MEDIANA Y GRAN POTENCIA
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Regulación Ref. €

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura exterior

8908236

2792021

   192         

25

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

102
129
109

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
 297   
 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25   
 25   

SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA
BASE INALÁMBRICA

8909116
8909115

108
109

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha  gratuita por personal autorizado WOLF

CGB-2 75/100
CALDERA DE CONDENSACIÓN MURAL 
A GAS HASTA 100 KW

•	 Caldera de condensación a gas con cámara de combustión 
cerrada. Posibilidad de funcionamiento estanco y no estanco 

•	 Amplio rango de modulación desde 16-100%
•	 Posibilidad de hasta 5 calderas en secuencia 
•	 Rendimiento hasta 110% sobre PCI
•	 Comunicación inteligente  (PC, tablet, smartphone) mediante 

módulo WOLF LINK HOME (accesorio)  
•	 Intercambiador de calor muy robusto de alto rendimiento con larga 

vida útil gracias a su aleación de Aluminio/Silicio WOLF cilíndrico 
•	 Compuerta anti-revoco de humos integrada en caldera 

•	 Control inteligente de la bomba circuladora para mejor 
aprovechamiento del poder calorífico

•	 Caldera sin caudal mínimo de circulación ni temperatura mínima 
de retorno

•	 Conexiónes hidráulicas y de PdC compatibles con modelo anterior 
(CGB 68/75/100)  

•	 Fácil mantenimiento sin necesidad de vaciar el circuito de 
calefacción

•	 Regulación WRS-2 (BM-2 con asistente de puesta en marcha)
•	 WOLF Link home integrable en carcasa de regulación (opcional) 
    

Modelo CGB-2 75 100

Clasificación energética solo calefacción A+++ → D

Eficiencia energética estacional de calefacción ηs % 95 95

Potencia a 80/60°C kW 70,8 92,1

Potencia a 50/30°C kW 75,8 98,7

Dimensiones Alto x Ancho x Fondo mm 1050 x 565 x 548

Peso kg 94

CE-Homologación CE-0085DL0287

A

SMARTSET

Referencia 8616671 8616670

Precio €  5.081    6.117   

Caldera suministrada, apta para GAS NATURAL. Para GLP es necesario un kit de transformación, que se suministra gratuitamente. CGB-2 
75 y CGB-2 100 > 8616665.  
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WOLF
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Para: Ref. €

CONEXIONES HIDRÁULICAS SIN BOMBA PARA LA CONEXIÓN 
DIRECTA A LA CALDERA

Incluye:	
- Válvula de seguridad 3 bar	
- Llaves de corte con termómetro	
 - Válvula antirretorno	
- Manómetro 0-10 bar
- Conexión vaso de expansión 1’’
- Conexiones 2’’
- Aislamiento

Alto 200 mm

CGB-2 75 
CGB-2 100

2070434   412      

CONJUNTO HIDRÁULICO CON BOMBA 
PARA CONEXIÓN DIRECTA A LA CALDERA	
	
Incluye:	
- Bomba modulante de alta eficiencia (IEE <0,23) DN32-2“ con 
  control de velocidad PWM y cable de alimentación 
  (caudal = 0-8 m3/h; Alto hasta 5,5 m.c.a)
- Válvula de seguridad 3 bar	
- Llaves de corte con termómetro	
- Válvula antirretorno	
- Manómetro 0-10 bar
- Conexión 1’’ para vaso de expansión
- Conexiones 2’’
- Aislamiento

Alto 370 mm	

CGB-2 75 
CGB-2 100

2075108    957          

CONJUNTO HIDRÁULICO CON AGUJA DE EQUILIBRADO 
PARA 1 CALDERA CONEXIONADO A IZQUIERDA/DERECHA

Incluye:	
- 1 Conjunto hidráulico con bomba (Ref. 2075108) con:
   - Bomba modulante de alta eficiencia (IEE <0,23) DN32-2“ con 
     control de velocidad PWM y cable de alimentación	
   - Válvula de seguridad 3 bar	
   - Llaves de corte con termómetro	
   - Manómetro 0-10 bar	
   - Conexión 1’’ para vaso de expansión
   - Conexiones 2’’
   - Aislamiento
   - Válvula antirretorno

Alto 395 m

- 1 Aguja de equilibrado hasta 10 m3/h

Incluye:	
   - Soportación
   - Aislamiento

- 1 Kit para conexiones hidráulicas

Incluye:	
   - Soportación
   - Aislamiento

Alto 805 mm

CGB-2 75 
CGB-2 100

 8616591  2.153   

VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4“ - 6 bar 
PARA CONJUNTOS HIDRÁULICOS CON BOMBA (Ref. 2075108)                    

2485468   41      

Esquemas y dimensiones, ver página 314 y siguientes
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02 Modelo MGK-2  800  1000

Potencia a 80/60°C kW 119-700 157-931

Potencia a 50/30°C kW 133-752 174-1000

Dimensiones Alto mm 1460 1460

Ancho mm 2265 2265

Fondo mm 970 970

Peso kg 625 680

Homologación CE CE-0085CN0326

•	 Calderas a gas de condensación
• Nivel sonoro extremadamente bajo
•	 Quemador premix incorporado con rango de modulación desde el 17%
• Rendimiento hasta 110,1 % sobre PCI
• Intercambiador de calor de alto rendimiento con larga vida útil 

gracias a su aleación de fundición de Aluminio/Silicio WOLF 
	 y mínimo mantenimiento
• Mantenimiento frontal y lateral izquierdo sin necesidad de 
	 espacio libre en la parte trasera
• Entrada de gas por la parte superior de la caldera
•	 Amplia gama de soluciones en salidas de gases en polipropileno
• Regulación y seguridades avanzadas ahorrando módulos de 

control, contactores y cableados: 
   Sonda de humos con rearme manual (PIROSTATO), sistema de 

detección de flujo, presostato de agua, salida de avería para 
bloqueo de bombas y equipos en 

   instalación. Cuenta con posibilidad de control de ventilación 
de sala mediante un relé temporizado (a añadir por instalador), 
posibilidad de alimentación 

   directa de bombas electrónicas de primario desde la caldera. 
Posibilidad de ampliación con tarjeta para 2 señales de entrada y 
2 de salida adicionales

• No incluye bomba
• Presión máxima de trabajo 6 bar
• Neutralización de condensados integrable en caldera (accesorio)
• Apta para funcionamiento estanco
• Compuerta anti-revoco de humos integradas en caldera
• Caldera sin caudal mínimo de circulación ni temperatura mínima 

de retorno
• Incluye señal 0-10 V de serie
•	 Posibilidad de control por internet (PC, tablet, smartphone) con 

módulo opcional WOLF LINK HOME (ISM7i)

MGK-2 delo  800  1000

Ref. 8752607 8752608

Precio €  41.035    47.614   

Salida de gases, ver página 158. Dimensiones y datos técnicos en página 328

MGK-2 800-1000
CALDERAS DE PIE DE CONDENSACIÓN A GAS

3 años de garantía total (consultar condiciones de garantía)
Puesta en marcha  gratuita por personal autorizado WOLF

Regulación Ref. €

MÓDULO INDICADOR DIGITAL AM Control de temperatura de impulsión a punto fijo y de ACS
Opcionalmente control en función de temperatura exterior mediante sonda de temperatura exterior

Sonda de temperatura exterior

8908236

2792021

   192         

25

TERMOSTATO MODULANTE RM-2. Unidad de mando RM-2 “táctil“	 Cable (eBus)
Función de termostato interior modulante con programación 	 Inalámbrico
horaria semanal para calefacción, ACS y ventilación	 Base inalámbrica

8908881
8909114
8909115

102
129
109

UNIDAD DE MANDO BM-2 Control de temperatura de impulsión a punto fijo o por sonda de 
temperatura exterior y de ACS. Programación horaria semanal (calefacción, ACS y recirculación)
Función sonda ambiente/termostato modulante (con zócalo de pared para BM-2)
		  Con sonda de temperatura exterior color negro
		   color blanco
		  Sin sonda de temperatura exterior color negro

8908289
2745927
8908290

 297   
 297   
 248   

ZÓCALO DE PARED PARA BM-2                                                                                                             Color negro
Color blanco

1731129
1731442

 25   
 25   

SONDA EXTERIOR INALÁMBRICA
BASE INALÁMBRICA

8909116
8909115

108
109

REGULACIÓN NO INCLUÍDA DE SERIE
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA ES IMPRESCINDIBLE SELECCIONAR UN MÓDULO INDICADOR AM O UNA UNIDAD DE MANDO BM-2


