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PARED HORIZONTAL
Strada	 p. 30
Linea Plus	 p. 38
Tempo	 p. 46
Mini	 p. 56
Knockonwood	 p. 60
Play	 p. 64
Panel Plus	 p. 68
Heatwave	 p. 74

PARED EMPOTRADO
Empotrado en pared	 p. 78

PARED VERTICAL
Iguana Circo	 p. 86
Iguana Aplano	 p. 90
Iguana Arco & Visio	 p. 94
Iguana Corner	 p. 100
Iguana Angula Plus	 p. 104
Tetra	 p. 108
Panel Plus	 p. 112
Deco Space	 p. 116

RADIADORES TOALLEROS
Sani Electric	 p. 124
Sani Ronda	 p. 126
Sani Panel	 p. 128
Mikado Toallero universal	 p. 130

SUELO DE PIE
Mini de pie	 p. 136
Tempo de pie	 p. 142
Linea Plus de pie	 p. 148
Knockonwood de pie	 p. 152
Panel Plus de pie	 p. 156

SUELO EMPOTRADO
Mini Canal	 p. 160
Micro Canal	 p. 178

CALEFACCIÓN PARA GRANDES 
ESPACIOS
AVS Aerotermo	 p. 184



STRADA
Fuerza cálida, regio diseño

	· Robusta carcasa con panel frontal liso y 
estilizada rejilla de aluminio.

	· Parcialmente premontado para una rápida 
instalación.

	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· Twin Power para una compensación más 
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en la 
ventana.

	· Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home 
integrado para renovación de aire.

	· Valvulería integrada y conexión oculta.
	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.
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SETS DE CONEXIÓN
Hacia la pared, totalmente oculta dentro 
de la carcasa
Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4” 
incluidos.

3

5

3

set
225 CÓDIGO BITUBO €

COLO.SW2.AW.4... 72,00

COLO.SW2.JW.4... 78,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo PER/ALU 16/2
Tubo PER/ALU 20/2

616
620

Otras conexiones: 
Ver sección “Conexiones & valvulería” para 
todas las opciones de conexión e información 
técnica.

CÓDIGO PEDIDO
código altura longitud tipo color

STRW . 020 050 10 . XXX
indicar código de color

TOALLERO
en aluminio cromado

6

L

CÓDIGO L €
5501.001 56 247,00
5501.002 66 247,00

Para Strada tipo 06, 
usar set 25
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DIMENSIONES (en cm)

Tipo 15/16 Tipo 20/21
ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

 TWIN
Tipo 06/11/16/21Tipo 10/11Tipo 06

STRADA

ENTREGA
Fácil de instalar por una sola persona. Suminis-
trado en una útil caja de cartón que sirve 
también como protección durante la obra.
Suministro estándar:
	- intercambiador de calor Low-H2O con 
soportes de pared, kit de fijación, purgador 
extendido 1/8” y tapón de vaciado 1/2”

	- carcasa parcialmente premontada para 
conexión inferior izquierda o derecha

	- tapa-embellecedor efecto acero inoxidable 
para la abertura no utilizada

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado en 
polvo resistente al rayado con alta resistencia 
a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (133), “soft touch” 
satinado ligeramente estructurado

	- gris metálico arena (001), textura fina 
metálica

Otros colores: ver carta de colores

CONEXIÓN
Conexión estándar:
Conexión inferior izquierda o derecha, rever-
sible en obra. Hacia la pared completamente 
oculto o hacia pared o suelo con 2 llaves de 
cierre justo por debajo del radiador.
Impulsión y retorno siempre a 5 cm en horizon-
tal justo por debajo del radiador o vertical den-
tro de la carcasa, según la valvulería elegida.

Cabezal arriba opcional:
Añadir al código del radiador 
/30 (izquierda) o /60 (derecha) 
Ej. STRW.035 050 06.XXX/60 20 70

30 60

Para regulación fuera del radiador:
Añadir al código del radiador /00 para los 2 
laterales cerrados. Ej. STRW.035 050 06.XXX/00
Solo con llave termostática vertical (para actua-
dor térmico o control a distancia), 2 detentores o 
válvulas en el colector de distribución.

Suministro con ventilación (opcional):
ver Jaga Oxygen - www.jagaventilacion.com
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H 020  STRADA
STRW.020 LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

050 --- --- --- --- --- 06 196 162 210,00 267,00
10 239 197 189,00 252,00 --- --- --- --- ---
15 397 328 224,00 293,00 --- --- --- --- ---
20 558 461 258,00 333,00 --- --- --- --- ---

060 --- --- --- --- --- 06 235 194 224,00 287,00
10 286 236 202,00 270,00 --- --- --- --- ---
15 476 394 241,00 314,00 --- --- --- --- ---
20 669 553 279,00 360,00 --- --- --- --- ---

070 --- --- --- --- --- 06 274 227 249,00 314,00
10 334 276 227,00 300,00 --- --- --- --- ---
15 556 459 271,00 350,00 --- --- --- --- ---
20 781 646 323,00 410,00 --- --- --- --- ---

080 --- --- --- --- --- 06 313 259 264,00 333,00
10 381 315 242,00 318,00 --- --- --- --- ---
15 635 525 295,00 379,00 --- --- --- --- ---
20 893 738 349,00 443,00 --- --- --- --- ---

090 --- --- --- --- --- 06 352 291 277,00 349,00
10 429 355 254,00 334,00 --- --- --- --- ---
15 715 591 313,00 403,00 --- --- --- --- ---
20 1005 830 371,00 471,00 --- --- --- --- ---

100 --- --- --- --- --- 06 392 324 297,00 372,00
10 477 394 276,00 359,00 --- --- --- --- ---
15 794 656 340,00 435,00 --- --- --- --- ---
20 1116 923 408,00 512,00 --- --- --- --- ---

110 --- --- --- --- --- 06 431 356 313,00 392,00
10 525 433 290,00 378,00 --- --- --- --- ---
15 873 722 360,00 458,00 --- --- --- --- ---
20 1227 1015 436,00 546,00 --- --- --- --- ---

120 --- --- --- --- --- 06 470 389 333,00 420,00
10 572 472 313,00 410,00 --- --- --- --- ---
15 953 788 389,00 499,00 --- --- --- --- ---
20 1339 1107 476,00 603,00 --- --- --- --- ---

140 --- --- --- --- --- 06 548 453 361,00 451,00
10 667 551 340,00 444,00 --- --- --- --- ---
15 1112 919 426,00 541,00 --- --- --- --- ---
20 1562 1292 547,00 678,00 --- --- --- --- ---

160 --- --- --- --- --- 06 627 518 425,00 532,00
10 763 630 403,00 525,00 --- --- --- --- ---
15 1270 1050 510,00 646,00 --- --- --- --- ---
20 1785 1476 651,00 807,00 --- --- --- --- ---

180 --- --- --- --- --- 06 705 583 458,00 571,00
10 858 709 438,00 569,00 --- --- --- --- ---
15 1429 1182 555,00 703,00 --- --- --- --- ---
20 2009 1661 707,00 873,00 --- --- --- --- ---

200 --- --- --- --- --- 06 783 648 497,00 625,00
10 953 787 476,00 622,00 --- --- --- --- ---
15 1588 1313 635,00 799,00 --- --- --- --- ---
20 2232 1845 772,00 956,00 --- --- --- --- ---

240 --- --- --- --- --- 06 940 777 623,00 787,00
10 1144 945 598,00 783,00 --- --- --- --- ---
15 1906 1575 795,00 1004,00 --- --- --- --- ---
20 2678 2214 970,00 1202,00 --- --- --- --- ---

280 --- --- --- --- --- 06 1097 906 699,00 882,00
10 1334 1102 672,00 879,00 --- --- --- --- ---
15 2223 1838 896,00 1129,00 --- --- --- --- ---
20 3125 2583 1094,00 1354,00 --- --- --- --- ---

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 050

8.5

11.5 16.5 21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 06 Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21
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STRADA  H 035
STRW.035 LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

050 --- --- --- --- --- 06 289 239 273,00 341,00
10 328 271 210,00 283,00 11 432 356 314,00 386,00
15 538 446 245,00 325,00 16 574 471 369,00 448,00
20 753 624 279,00 366,00 21 759 622 395,00 481,00

060 --- --- --- --- --- 06 346 287 294,00 368,00
10 393 326 225,00 304,00 11 519 427 335,00 413,00
15 645 535 263,00 349,00 16 689 565 396,00 481,00
20 904 749 302,00 395,00 21 910 746 427,00 518,00

070 --- --- --- --- --- 06 404 335 326,00 403,00
10 459 380 250,00 334,00 11 605 498 374,00 459,00
15 753 624 295,00 386,00 16 803 659 448,00 540,00
20 1055 874 347,00 446,00 21 1063 871 490,00 590,00

080 --- --- --- --- --- 06 462 383 345,00 426,00
10 524 434 265,00 354,00 11 692 570 398,00 485,00
15 860 713 320,00 417,00 16 918 754 482,00 582,00
20 1205 999 374,00 481,00 21 1214 995 529,00 635,00

090 --- --- --- --- --- 06 520 430 364,00 449,00
10 590 488 282,00 374,00 11 778 641 418,00 512,00
15 968 802 339,00 445,00 16 1033 848 514,00 619,00
20 1356 1124 400,00 512,00 21 1366 1120 562,00 676,00

100 --- --- --- --- --- 06 577 478 390,00 479,00
10 655 543 302,00 401,00 11 865 712 452,00 550,00
15 1075 891 368,00 477,00 16 1147 942 559,00 668,00
20 1507 1249 437,00 555,00 21 1518 1244 617,00 737,00

110 --- --- --- --- --- 06 635 526 410,00 505,00
10 721 597 318,00 422,00 11 952 783 476,00 579,00
15 1183 980 388,00 502,00 16 1262 1036 589,00 703,00
20 1657 1373 464,00 590,00 21 1669 1368 655,00 783,00

120 --- --- --- --- --- 06 693 574 435,00 535,00
10 787 651 340,00 454,00 11 1038 854 505,00 619,00
15 1290 1069 418,00 545,00 16 1377 1131 630,00 756,00
20 1808 1498 505,00 648,00 21 1822 1493 707,00 850,00

140 --- --- --- --- --- 06 808 670 477,00 585,00
10 917 759 375,00 496,00 11 1211 997 558,00 678,00
15 1505 1247 461,00 594,00 16 1606 1319 699,00 831,00
20 2109 1748 583,00 732,00 21 2125 1742 827,00 976,00

160 --- --- --- --- --- 06 924 765 558,00 685,00
10 1049 868 442,00 584,00 11 1384 1139 653,00 794,00
15 1720 1426 548,00 704,00 16 1836 1508 828,00 984,00
20 2411 1998 690,00 866,00 21 2428 1990 977,00 1153,00

180 --- --- --- --- --- 06 1039 861 601,00 737,00
10 1180 976 478,00 632,00 11 1557 1282 705,00 860,00
15 1935 1604 596,00 766,00 16 2065 1696 899,00 1070,00
20 2712 2248 749,00 939,00 21 2732 2239 1059,00 1248,00

200 --- --- --- --- --- 06 1155 957 650,00 800,00
10 1311 1085 519,00 689,00 11 1730 1424 761,00 931,00
15 2150 1782 678,00 868,00 16 2295 1884 1024,00 1214,00
20 3013 2497 815,00 1024,00 21 3036 2488 1149,00 1357,00

240 --- --- --- --- --- 06 1386 1148 810,00 1002,00
10 1573 1302 650,00 863,00 11 2076 1709 948,00 1160,00
15 2580 2138 847,00 1083,00 16 2754 2261 1274,00 1509,00
20 3616 2997 1023,00 1284,00 21 3643 2986 1435,00 1697,00

280 --- --- --- --- --- 06 1617 1339 906,00 1120,00
10 1835 1519 729,00 969,00 11 2422 1994 1059,00 1299,00
15 3010 2495 951,00 1217,00 16 3212 2638 1429,00 1696,00
20 4219 3496 1153,00 1446,00 21 4250 3483 1615,00 1908,00

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 035

8.5

11.5

11.5

16.516.5

16.5

21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 06 Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21
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 H 050  STRADA
STRW.050 LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

050 --- --- --- --- --- 06 348 289 286,00 360,00
10 394 327 222,00 302,00 11 501 413 328,00 408,00
15 637 529 261,00 349,00 16 683 560 385,00 473,00
20 891 740 299,00 394,00 21 924 756 413,00 510,00

060 --- --- --- --- --- 06 417 347 305,00 387,00
10 473 392 239,00 326,00 11 602 496 350,00 438,00
15 764 634 280,00 374,00 16 819 672 411,00 507,00
20 1068 887 323,00 424,00 21 1109 907 446,00 549,00

070 --- --- --- --- --- 06 487 404 339,00 425,00
10 551 457 265,00 359,00 11 702 578 391,00 484,00
15 891 740 314,00 414,00 16 956 784 466,00 567,00
20 1247 1036 369,00 480,00 21 1294 1058 513,00 624,00

080 --- --- --- --- --- 06 557 462 361,00 451,00
10 630 523 283,00 381,00 11 802 661 416,00 514,00
15 1018 846 339,00 447,00 16 1092 896 502,00 611,00
20 1424 1183 398,00 516,00 21 1479 1210 551,00 670,00

090 --- --- --- --- --- 06 626 520 378,00 476,00
10 709 588 298,00 403,00 11 902 743 438,00 541,00
15 1146 952 361,00 477,00 16 1229 1008 534,00 650,00
20 1603 1331 423,00 548,00 21 1664 1361 587,00 712,00

100 --- --- --- --- --- 06 695 578 407,00 507,00
10 788 653 320,00 429,00 11 1003 826 472,00 580,00
15 1273 1057 389,00 510,00 16 1365 1120 579,00 700,00
20 1780 1479 461,00 593,00 21 1849 1512 642,00 774,00

110 --- --- --- --- --- 06 765 636 428,00 534,00
10 867 719 338,00 453,00 11 1103 908 496,00 612,00
15 1400 1163 411,00 538,00 16 1502 1232 612,00 738,00
20 1959 1627 490,00 630,00 21 2033 1663 683,00 823,00

120 --- --- --- --- --- 06 834 693 454,00 567,00
10 945 784 363,00 488,00 11 1203 991 527,00 653,00
15 1528 1269 443,00 583,00 16 1639 1344 653,00 793,00
20 2137 1775 533,00 690,00 21 2218 1815 736,00 894,00

140 --- --- --- --- --- 06 974 809 500,00 621,00
10 1103 914 400,00 535,00 11 1404 1156 584,00 720,00
15 1783 1481 490,00 639,00 16 1911 1568 726,00 873,00
20 2493 2070 616,00 781,00 21 2588 2117 860,00 1025,00

160 --- --- --- --- --- 06 1113 924 586,00 728,00
10 1261 1046 471,00 630,00 11 1605 1321 684,00 844,00
15 2037 1692 582,00 756,00 16 2185 1792 860,00 1034,00
20 2849 2366 728,00 922,00 21 2957 2420 1014,00 1208,00

180 --- --- --- --- --- 06 1252 1040 630,00 784,00
10 1418 1176 509,00 682,00 11 1805 1486 738,00 911,00
15 2291 1903 632,00 823,00 16 2457 2016 934,00 1123,00
20 3205 2662 789,00 999,00 21 3328 2723 1097,00 1308,00

200 --- --- --- --- --- 06 1391 1155 682,00 852,00
10 1576 1307 552,00 742,00 11 2006 1651 796,00 986,00
15 2546 2115 717,00 929,00 16 2731 2240 1060,00 1272,00
20 3561 2958 858,00 1089,00 21 3697 3025 1190,00 1421,00

240 --- --- --- --- --- 06 1669 1387 848,00 1062,00
10 1891 1568 690,00 926,00 11 2406 1981 990,00 1227,00
15 3056 2538 894,00 1154,00 16 3276 2688 1318,00 1578,00
20 4273 3549 1075,00 1360,00 21 4437 3630 1487,00 1773,00

280 --- --- --- --- --- 06 1948 1618 950,00 1193,00
10 2206 1830 775,00 1042,00 11 2808 2312 1108,00 1375,00
15 3565 2961 1004,00 1299,00 16 3822 3136 1478,00 1772,00
20 4985 4141 1207,00 1531,00 21 5176 4235 1672,00 1994,00

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 050

8.5

11.5

11.5

16.5

16.5

16.5

21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 06 Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21
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STRADA  H 065 
STRW.065 LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

050 -- --- --- --- --- 06 393 328 298,00 378,00
10 445 370 237,00 326,00 11 559 460 343,00 434,00
15 708 590 280,00 376,00 16 781 640 405,00 501,00
20 990 824 322,00 426,00 21 1082 884 436,00 540,00

060 --- --- --- --- --- 06 472 394 318,00 407,00
10 534 444 257,00 352,00 11 670 552 368,00 463,00
15 850 708 300,00 404,00 16 937 768 434,00 536,00
20 1188 989 347,00 459,00 21 1298 1060 471,00 582,00

070 --- --- --- --- --- 06 551 459 354,00 447,00
10 623 518 284,00 387,00 11 782 644 409,00 513,00
15 992 826 335,00 446,00 16 1093 896 488,00 601,00
20 1386 1154 394,00 515,00 21 1514 1237 536,00 658,00

080 --- --- --- --- --- 06 630 525 376,00 477,00
10 712 591 302,00 412,00 11 893 735 436,00 546,00
15 1134 944 363,00 483,00 16 1248 1024 526,00 647,00
20 1583 1318 424,00 554,00 21 1731 1414 577,00 707,00

090 --- --- --- --- --- 06 708 590 396,00 501,00
10 801 665 318,00 435,00 11 1005 828 458,00 573,00
15 1275 1062 385,00 513,00 16 1405 1152 558,00 687,00
20 1782 1484 451,00 588,00 21 1947 1590 613,00 750,00

100 --- --- --- --- --- 06 787 656 424,00 534,00
10 890 739 341,00 462,00 11 1117 920 493,00 614,00
15 1417 1180 413,00 547,00 16 1561 1280 604,00 738,00
20 1979 1648 489,00 634,00 21 2163 1767 669,00 813,00

110 --- --- --- --- --- 06 866 721 446,00 562,00
10 978 813 360,00 488,00 11 1228 1011 518,00 647,00
15 1558 1298 437,00 577,00 16 1717 1407 636,00 777,00
20 2178 1813 519,00 672,00 21 2380 1944 710,00 863,00

120 --- --- --- --- --- 06 944 786 475,00 601,00
10 1067 887 387,00 527,00 11 1340 1104 552,00 692,00
15 1700 1415 471,00 625,00 16 1873 1536 682,00 836,00
20 2375 1978 565,00 738,00 21 2596 2121 764,00 938,00

140 --- --- --- --- --- 06 1101 917 523,00 659,00
10 1245 1034 427,00 579,00 11 1563 1287 612,00 763,00
15 1984 1652 522,00 687,00 16 2185 1791 759,00 924,00
20 2771 2307 653,00 835,00 21 3029 2474 896,00 1078,00

160 --- --- --- --- --- 06 1259 1049 613,00 772,00
10 1424 1183 502,00 679,00 11 1787 1471 716,00 894,00
15 2267 1887 616,00 810,00 16 2498 2048 897,00 1090,00
20 3167 2637 770,00 983,00 21 3461 2827 1054,00 1268,00

180 --- --- --- --- --- 06 1416 1180 659,00 831,00
10 1601 1330 543,00 736,00 11 2010 1655 772,00 966,00
15 2551 2124 670,00 880,00 16 2809 2303 972,00 1184,00
20 3563 2967 832,00 1062,00 21 3894 3181 1140,00 1371,00

200 --- --- --- --- --- 06 1573 1311 714,00 905,00
10 1779 1478 589,00 801,00 11 2233 1839 833,00 1046,00
15 2834 2360 757,00 990,00 16 3122 2559 1102,00 1338,00
20 3959 3296 904,00 1159,00 21 4327 3534 1235,00 1489,00

240 --- --- --- --- --- 06 1888 1573 887,00 1126,00
10 2135 1773 736,00 997,00 11 2680 2207 1035,00 1299,00
15 3401 2832 941,00 1231,00 16 3746 3071 1370,00 1657,00
20 4750 3955 1130,00 1445,00 21 5192 4241 1540,00 1854,00

280 --- --- --- --- --- 06 2203 1836 994,00 1264,00
10 2491 2069 825,00 1119,00 11 3126 2575 1158,00 1453,00
15 3967 3304 1056,00 1381,00 16 4370 3583 1534,00 1858,00
20 5542 4615 1270,00 1622,00 21 6057 4948 1730,00 2082,00

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 065

8.5

11.5

11.5

16.5

16.5

16.5

21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 06 Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62
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 H 095  STRADA
STRW.095 LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

050 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

060 --- --- --- --- --- 06 548 460 342,00 445,00
10 618 515 282,00 392,00 11 781 643 392,00 504,00
15 957 801 332,00 452,00 16 1151 942 464,00 586,00
20 1334 1116 376,00 505,00 21 1670 1359 501,00 630,00

070 --- --- --- --- --- 06 639 536 378,00 488,00
10 721 601 311,00 428,00 11 910 750 436,00 554,00
15 1116 934 368,00 497,00 16 1343 1099 522,00 651,00
20 1556 1302 425,00 565,00 21 1948 1586 569,00 708,00

080 --- --- --- --- --- 06 731 613 405,00 523,00
10 823 687 332,00 460,00 11 1041 857 465,00 593,00
15 1276 1067 399,00 538,00 16 1535 1256 562,00 703,00
20 1779 1488 459,00 610,00 21 2227 1813 613,00 763,00

090 --- --- --- --- --- 06 822 689 426,00 552,00
10 927 773 351,00 485,00 11 1170 964 489,00 625,00
15 1435 1200 423,00 572,00 16 1726 1413 597,00 747,00
20 2001 1674 487,00 647,00 21 2505 2039 651,00 811,00

100 --- --- --- --- --- 06 914 766 460,00 594,00
10 1030 859 378,00 524,00 11 1301 1071 531,00 676,00
15 1594 1334 458,00 616,00 16 1918 1570 649,00 808,00
20 2223 1860 532,00 703,00 21 2783 2266 713,00 884,00

110 --- --- --- --- --- 06 1005 842 487,00 630,00
10 1132 944 402,00 555,00 11 1431 1179 560,00 714,00
15 1754 1468 484,00 653,00 16 2110 1727 685,00 853,00
20 2445 2046 566,00 748,00 21 3061 2492 758,00 939,00

120 --- --- --- --- --- 06 1096 919 516,00 669,00
10 1236 1031 429,00 597,00 11 1561 1286 595,00 762,00
15 1913 1601 519,00 704,00 16 2301 1883 732,00 915,00
20 2667 2232 612,00 814,00 21 3340 2719 814,00 1017,00

140 --- --- --- --- --- 06 1279 1072 573,00 740,00
10 1441 1202 479,00 663,00 11 1821 1500 665,00 847,00
15 2232 1867 583,00 781,00 16 2685 2198 820,00 1019,00
20 3112 2604 712,00 929,00 21 3896 3172 956,00 1171,00

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 095

8.5

11.5

11.5

16.5

16.5

16.5

21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 06 Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62
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También disponible en modelo de 
pie para fachadas acristaladas.
Ver Linea Plus de pie.

LINEA PLUS
Fuerza cálida, línea estilizada

	· Un diseño clásico e intemporal de Jaga, ¡el 
ganador del primer premio entre los radiadores!

	· Diseño discreto y elegante con rejilla perforada 
y curvada.

	· Panel frontal liso y discreto. 
	· Parcialmente premontado para una rápida 
instalación.

	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· Twin Power para una compensación más 
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en la 
ventana.

	· Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home 
integrado para renovación de aire.

	· Valvulería integrada y conexión oculta.
	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.

1990
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CÓDIGO PEDIDO
código altura longitud tipo color

LINW . 020 050 10 . XXX
indicar código de color

TOALLEROS
Alu. cromado

L

Alu. cromado	 L €
5501.001 56 247,00
5501.002 66 247,00

 

SETS DE CONEXIÓN
Hacia la pared, totalmente oculta dentro 
de la carcasa
Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4” 
incluidos.

3

5

3

set
225 CÓDIGO BITUBO €

COLO.SW2.AW.4... 72,00

COLO.SW2.JW.4... 78,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo PER/ALU 16/2
Tubo PER/ALU 20/2

616
620

Otras conexiones:
Ver sección “Conexiones & valvulería” para 
todas las opciones de conexión e información 
técnica.

Suministro con ventilacion 
(opcional): ver Jaga Oxygen - 
www.jagaventilacion.com

Caudal máximo de agua por diámetro de tubería
Caudal de agua máximo recomendado por 
diámetro de tubería a 0. 4 m/s, ver informa-
ción técnica
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DIMENSIONES (en cm)

Tipo 15/16 Tipo 20/21
ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

 TWIN
Tipo 11/16/21Tipo 10/11

LINEA PLUS

ENTREGA
Fácil de instalar por una sola persona. Suminis-
trado en una útil caja de cartón que sirve 
también como protección durante la obra.
Suministro estándar:
	- intercambiador Low-H2O con soportes de 
pared y kit de fijación

	- purgador acodado (estándar) o extendido 
(twin) 1/8” y tapón de vaciado 1/2”

	- carcasa parcialmente premontada para 
conexión inferior izquierda o derecha

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (133), “soft touch” 
satinado ligeramente estructurado

	- gris metálico arena (001), textura fina 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Conexión estándar:
Conexión inferior izquierda (/20) o inferior de-
recha (/70), hacia la pared o hacia el suelo. Co-
nexión de pared a través del lateral inferior o 
completamente invisible dentro de la carcasa, 
según la valvulería elegida.

Llave arriba opcional:
Añadir al código del radiador 
/30 (izquierda) o /60 (de-
recha) 
Ej. LINW.035 050 10.XXX/60
Precio de llave arriba ver ver 
“Conexiones & valvulería”. 

20 70

30 60

Para regulación fuera del radiador:
Añadir al código del radiador /00 para los 2 la-
terales cerrados. 
Ej. LINW.035 050 10.XXX/00
Solo con llave termostática hacia arriba, 
2 detentores o válvulas en el colector de 
distribución.

También disponible en modelo 
de pie para fachadas acristala-
das.  Ver “Linea Plus de Pie”
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H 020  LINEA PLUS
LINW.020 LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

050 10 206 169 162,00 209,00 --- --- --- --- ---
15 377 311 194,00 243,00 --- --- --- --- ---
20 506 417 225,00 277,00 --- --- --- --- ---

060 10 247 203 176,00 223,00 --- --- --- --- ---
15 452 373 210,00 260,00 --- --- --- --- ---
20 607 500 245,00 298,00 --- --- --- --- ---

070 10 288 237 195,00 246,00 --- --- --- --- ---
15 528 435 237,00 290,00 --- --- --- --- ---
20 708 584 282,00 338,00 --- --- --- --- ---

080 10 329 271 211,00 263,00 --- --- --- --- ---
15 602 497 257,00 314,00 --- --- --- --- ---
20 809 667 304,00 367,00 --- --- --- --- ---

090 10 370 305 222,00 278,00 --- --- --- --- ---
15 678 559 273,00 334,00 --- --- --- --- ---
20 911 751 325,00 390,00 --- --- --- --- ---

100 10 411 339 241,00 299,00 --- --- --- --- ---
15 753 622 298,00 361,00 --- --- --- --- ---
20 1012 834 360,00 427,00 --- --- --- --- ---

110 10 452 373 253,00 315,00 --- --- --- --- ---
15 829 684 316,00 381,00 --- --- --- --- ---
20 1112 918 381,00 453,00 --- --- --- --- ---

120 10 494 407 270,00 335,00 --- --- --- --- ---
15 904 746 339,00 409,00 --- --- --- --- ---
20 1214 1001 410,00 485,00 --- --- --- --- ---

140 10 575 474 296,00 366,00 --- --- --- --- ---
15 1055 870 373,00 449,00 --- --- --- --- ---
20 1416 1168 480,00 563,00 --- --- --- --- ---

160 10 658 542 352,00 436,00 --- --- --- --- ---
15 1206 995 446,00 536,00 --- --- --- --- ---
20 1618 1335 573,00 672,00 --- --- --- --- ---

180 10 740 609 383,00 475,00 --- --- --- --- ---
15 1356 1118 489,00 588,00 --- --- --- --- ---
20 1821 1502 625,00 734,00 --- --- --- --- ---

200 10 822 677 416,00 518,00 --- --- --- --- ---
15 1507 1243 559,00 669,00 --- --- --- --- ---
20 2023 1669 681,00 799,00 --- --- --- --- ---

220 10 905 745 485,00 606,00 --- --- --- --- ---
15 1658 1368 650,00 779,00 --- --- --- --- ---
20 2226 1836 792,00 932,00 --- --- --- --- ---

240 10 987 813 522,00 651,00 --- --- --- --- ---
15 1808 1491 700,00 838,00 --- --- --- --- ---
20 2428 2003 853,00 1004,00 --- --- --- --- ---

260 10 1069 881 555,00 692,00 --- --- --- --- ---
15 1959 1616 743,00 890,00 --- --- --- --- ---
20 2630 2169 909,00 1068,00 --- --- --- --- ---

280 10 1151 948 586,00 731,00 --- --- --- --- ---
15 2109 1740 787,00 941,00 --- --- --- --- ---
20 2832 2336 962,00 1130,00 --- --- --- --- ---

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62
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LINEA PLUS  H 035
LINW.035 LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

050 10 286 236 180,00 232,00 11 395 324 282,00 333,00
15 481 398 212,00 267,00 16 585 480 331,00 387,00
20 658 544 245,00 304,00 21 745 609 353,00 412,00

060 10 342 283 193,00 251,00 11 474 389 299,00 357,00
15 577 477 228,00 288,00 16 701 575 355,00 414,00
20 789 653 265,00 330,00 21 894 731 383,00 446,00

070 10 400 330 216,00 276,00 11 554 455 336,00 395,00
15 673 557 257,00 320,00 16 818 671 405,00 467,00
20 920 762 303,00 372,00 21 1043 853 441,00 509,00

080 10 456 377 230,00 294,00 11 632 519 359,00 422,00
15 770 637 278,00 345,00 16 935 767 437,00 504,00
20 1052 871 329,00 402,00 21 1191 975 476,00 548,00

090 10 514 424 245,00 313,00 11 711 584 377,00 446,00
15 865 716 297,00 369,00 16 1052 863 465,00 538,00
20 1183 979 351,00 429,00 21 1340 1097 509,00 586,00

100 10 570 471 264,00 334,00 11 791 649 409,00 480,00
15 962 796 323,00 399,00 16 1169 959 509,00 584,00
20 1315 1088 386,00 467,00 21 1489 1219 560,00 642,00

110 10 628 518 278,00 352,00 11 870 714 430,00 505,00
15 1058 876 340,00 421,00 16 1286 1055 536,00 615,00
20 1446 1197 409,00 495,00 21 1638 1341 594,00 679,00

120 10 684 565 299,00 376,00 11 949 779 461,00 538,00
15 1154 955 368,00 451,00 16 1402 1150 577,00 659,00
20 1577 1306 442,00 532,00 21 1787 1463 639,00 728,00

140 10 799 659 328,00 412,00 11 1107 908 502,00 588,00
15 1346 1114 405,00 496,00 16 1636 1342 634,00 726,00
20 1840 1523 515,00 614,00 21 2084 1706 748,00 847,00

160 10 913 753 387,00 488,00 11 1265 1038 591,00 692,00
15 1538 1273 481,00 589,00 16 1870 1534 754,00 862,00
20 2104 1741 612,00 728,00 21 2383 1950 887,00 1005,00

180 10 1027 848 421,00 532,00 11 1423 1168 641,00 753,00
15 1731 1433 527,00 647,00 16 2104 1726 822,00 941,00
20 2366 1959 667,00 795,00 21 2680 2194 967,00 1094,00

200 10 1141 942 456,00 580,00 11 1581 1298 690,00 815,00
15 1923 1592 599,00 731,00 16 2337 1917 937,00 1068,00
20 2629 2176 723,00 865,00 21 2978 2438 1045,00 1187,00

220 10 1255 1036 529,00 672,00 11 1739 1428 797,00 942,00
15 2115 1751 694,00 847,00 16 2571 2109 1083,00 1236,00
20 2892 2394 837,00 1003,00 21 3276 2682 1209,00 1374,00

240 10 1369 1130 570,00 725,00 11 1897 1557 860,00 1013,00
15 2308 1910 749,00 913,00 16 2805 2301 1165,00 1329,00
20 3155 2611 906,00 1082,00 21 3574 2925 1306,00 1482,00

260 10 1483 1224 606,00 771,00 11 2055 1687 912,00 1077,00
15 2500 2069 794,00 969,00 16 3038 2493 1237,00 1411,00
20 3418 2829 966,00 1152,00 21 3872 3169 1389,00 1575,00

280 10 1597 1318 640,00 813,00 11 2213 1817 961,00 1135,00
15 2693 2229 840,00 1024,00 16 3272 2684 1307,00 1491,00
20 3681 3047 1021,00 1217,00 21 4169 3413 1469,00 1666,00

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62
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H 050  LINEA PLUS
LINW.050 LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

050 10 352 291 194,00 253,00 11 472 388 295,00 354,00
15 563 468 228,00 293,00 16 702 576 347,00 410,00
20 778 646 263,00 332,00 21 918 751 371,00 440,00

060 10 422 349 209,00 273,00 11 566 465 314,00 377,00
15 676 561 246,00 314,00 16 843 691 371,00 440,00
20 934 776 285,00 359,00 21 1101 901 403,00 476,00

070 10 492 407 231,00 300,00 11 660 542 352,00 421,00
15 788 655 276,00 349,00 16 983 806 423,00 495,00
20 1090 905 325,00 404,00 21 1285 1051 462,00 541,00

080 10 562 465 249,00 322,00 11 755 620 375,00 448,00
15 900 748 298,00 375,00 16 1123 922 456,00 533,00
20 1245 1034 351,00 436,00 21 1468 1201 498,00 583,00

090 10 633 524 263,00 340,00 11 849 697 396,00 475,00
15 1013 842 318,00 402,00 16 1263 1037 484,00 569,00
20 1401 1164 374,00 464,00 21 1652 1351 531,00 621,00

100 10 703 582 283,00 365,00 11 943 775 428,00 510,00
15 1126 935 343,00 430,00 16 1404 1152 529,00 615,00
20 1556 1293 409,00 504,00 21 1835 1501 584,00 678,00

110 10 773 640 298,00 385,00 11 1038 853 451,00 537,00
15 1238 1029 365,00 456,00 16 1544 1267 558,00 650,00
20 1712 1422 435,00 533,00 21 2018 1651 620,00 719,00

120 10 844 698 323,00 413,00 11 1132 930 484,00 576,00
15 1351 1123 395,00 492,00 16 1684 1382 602,00 699,00
20 1868 1551 472,00 576,00 21 2202 1802 669,00 774,00

140 10 985 815 353,00 452,00 11 1321 1085 529,00 629,00
15 1576 1309 435,00 541,00 16 1965 1612 663,00 767,00
20 2179 1810 547,00 663,00 21 2570 2102 780,00 897,00

160 10 1125 931 416,00 535,00 11 1509 1240 622,00 741,00
15 1801 1496 515,00 641,00 16 2246 1843 785,00 911,00
20 2490 2069 648,00 784,00 21 2936 2402 924,00 1060,00

180 10 1266 1047 452,00 584,00 11 1698 1395 672,00 802,00
15 2026 1683 562,00 702,00 16 2527 2073 854,00 994,00
20 2802 2327 705,00 854,00 21 3303 2702 1005,00 1154,00

200 10 1406 1164 490,00 634,00 11 1887 1550 725,00 869,00
15 2252 1870 636,00 790,00 16 2807 2304 973,00 1126,00
20 3113 2586 763,00 929,00 21 3670 3003 1087,00 1249,00

220 10 1547 1280 566,00 734,00 11 2076 1705 835,00 1004,00
15 2477 2058 735,00 911,00 16 3088 2534 1121,00 1300,00
20 3424 2844 882,00 1071,00 21 4038 3303 1253,00 1442,00

240 10 1688 1397 612,00 791,00 11 2265 1860 901,00 1080,00
15 2702 2244 794,00 984,00 16 3369 2764 1207,00 1396,00
20 3736 3103 956,00 1158,00 21 4405 3603 1355,00 1557,00

260 10 1828 1512 651,00 842,00 11 2453 2015 957,00 1149,00
15 2927 2432 844,00 1045,00 16 3650 2995 1282,00 1485,00
20 4047 3361 1017,00 1233,00 21 4771 3903 1442,00 1657,00

280 10 1969 1629 687,00 888,00 11 2642 2170 1009,00 1209,00
15 3152 2618 890,00 1103,00 16 3930 3225 1355,00 1568,00
20 4358 3620 1076,00 1303,00 21 5138 4203 1525,00 1751,00

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62
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LINEA PLUS  H 065
LINW.065 LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

050 10 411 341 210,00 277,00 11 535 440 308,00 376,00
15 634 529 246,00 318,00 16 802 658 365,00 438,00
20 883 736 284,00 361,00 21 1075 879 391,00 471,00

060 10 493 409 224,00 297,00 11 642 528 330,00 403,00
15 760 634 264,00 341,00 16 962 790 391,00 470,00
20 1060 883 306,00 389,00 21 1289 1054 423,00 507,00

070 10 575 477 249,00 326,00 11 749 616 369,00 446,00
15 887 740 296,00 378,00 16 1122 921 443,00 526,00
20 1236 1030 348,00 438,00 21 1505 1230 484,00 573,00

080 10 657 545 267,00 351,00 11 856 703 395,00 478,00
15 1014 845 320,00 409,00 16 1283 1053 478,00 568,00
20 1412 1177 375,00 472,00 21 1719 1406 522,00 619,00

090 10 739 613 283,00 371,00 11 963 792 414,00 504,00
15 1141 951 339,00 436,00 16 1443 1184 509,00 604,00
20 1589 1324 400,00 501,00 21 1934 1582 555,00 658,00

100 10 821 681 302,00 396,00 11 1070 880 448,00 541,00
15 1267 1056 367,00 466,00 16 1603 1316 552,00 652,00
20 1765 1471 436,00 542,00 21 2149 1757 610,00 717,00

110 10 903 749 320,00 417,00 11 1177 967 472,00 570,00
15 1394 1162 388,00 493,00 16 1764 1448 583,00 687,00
20 1942 1618 460,00 572,00 21 2364 1933 646,00 758,00

120 10 985 817 349,00 452,00 11 1284 1056 511,00 615,00
15 1521 1268 423,00 535,00 16 1924 1579 632,00 743,00
20 2118 1765 504,00 624,00 21 2579 2108 702,00 823,00

140 10 1149 953 379,00 495,00 11 1498 1231 554,00 670,00
15 1774 1479 464,00 587,00 16 2245 1843 694,00 816,00
20 2471 2060 582,00 713,00 21 3008 2460 814,00 946,00

160 10 1314 1089 446,00 584,00 11 1712 1408 652,00 789,00
15 2027 1690 549,00 692,00 16 2565 2106 820,00 966,00
20 2825 2354 686,00 840,00 21 3438 2811 961,00 1116,00

180 10 1478 1225 484,00 635,00 11 1926 1583 705,00 854,00
15 2281 1902 598,00 758,00 16 2886 2369 894,00 1052,00
20 3178 2649 744,00 914,00 21 3868 3163 1044,00 1213,00

200 10 1642 1361 526,00 691,00 11 2140 1759 761,00 926,00
15 2534 2113 676,00 851,00 16 3207 2632 1013,00 1189,00
20 3531 2943 808,00 994,00 21 4298 3514 1129,00 1315,00

220 10 1806 1497 604,00 794,00 11 2355 1936 873,00 1062,00
15 2788 2324 776,00 976,00 16 3527 2895 1165,00 1365,00
20 3884 3237 929,00 1138,00 21 4728 3865 1300,00 1512,00

240 10 1970 1633 655,00 860,00 11 2568 2111 943,00 1148,00
15 3041 2536 841,00 1056,00 16 3848 3159 1258,00 1471,00
20 4237 3531 1008,00 1236,00 21 5157 4217 1408,00 1636,00

260 10 2134 1770 696,00 914,00 11 2782 2287 1003,00 1220,00
15 3294 2747 893,00 1121,00 16 4169 3422 1335,00 1564,00
20 4590 3826 1072,00 1314,00 21 5587 4568 1496,00 1738,00

280 10 2298 1906 735,00 964,00 11 2996 2463 1056,00 1286,00
15 3548 2958 942,00 1185,00 16 4490 3686 1410,00 1650,00
20 4943 4120 1132,00 1389,00 21 6017 4920 1580,00 1837,00

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62
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H 095  LINEA PLUS
LINW.095 LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

050 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

060 10 618 515 250,00 337,00 11 763 628 355,00 443,00
15 905 759 296,00 390,00 16 1159 952 423,00 517,00
20 1274 1070 336,00 437,00 21 1634 1335 454,00 553,00

070 10 721 601 276,00 369,00 11 890 733 396,00 489,00
15 1055 886 329,00 429,00 16 1352 1111 477,00 577,00
20 1487 1248 378,00 485,00 21 1906 1557 516,00 623,00

080 10 824 687 297,00 399,00 11 1017 837 424,00 526,00
15 1206 1012 355,00 464,00 16 1545 1269 514,00 623,00
20 1699 1426 410,00 525,00 21 2179 1779 558,00 672,00

090 10 927 772 314,00 423,00 11 1144 941 447,00 557,00
15 1356 1139 377,00 496,00 16 1738 1428 547,00 665,00
20 1912 1605 437,00 560,00 21 2451 2001 594,00 717,00

100 10 1030 858 340,00 458,00 11 1271 1046 487,00 604,00
15 1507 1265 410,00 536,00 16 1932 1587 596,00 722,00
20 2125 1783 478,00 611,00 21 2723 2224 652,00 785,00

110 10 1134 945 361,00 485,00 11 1398 1151 513,00 639,00
15 1658 1392 436,00 569,00 16 2125 1746 630,00 763,00
20 2337 1961 508,00 648,00 21 2996 2447 692,00 832,00

120 10 1236 1030 392,00 524,00 11 1526 1256 554,00 687,00
15 1808 1518 476,00 616,00 16 2318 1904 685,00 826,00
20 2550 2140 555,00 704,00 21 3268 2669 754,00 902,00

140 10 1442 1202 432,00 578,00 11 1779 1465 607,00 755,00
15 2110 1771 524,00 682,00 16 2704 2222 754,00 909,00
20 2975 2497 640,00 805,00 21 3812 3113 873,00 1040,00

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62
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TEMPO
Fuerza cálida, estilo básico

	· El Jaga Energy Saver al pie de la letra, un clásico 
entre los radiadores de pared.

	· Fácil de montar con su característica carcasa de 
paneles frontales alineados horizontalmente.

	· Embalaje compacto y práctico.
	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· Twin Power para una compensación más 
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en la 
ventana.

	· Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home 
integrada para renovación de aire.

	· Valvulería integrada y conexión oculta.
	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.

También disponible en modelo de pie para 
fachadas acristaladas. 
Ver “Tempo de pie”
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SETS DE CONEXIÓN
Hacia la pared, totalmente oculta dentro 
de la carcasa
Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4” 
incluidos.

2.5

5

3

set
225 CÓDIGO BITUBO €

COLO.SW2.AW.4... 72,00

COLO.SW2.JW.4... 78,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo PER/ALU 16/2
Tubo PER/ALU 20/2

616
620

Otras conexiones :
Ver sección “Conexiones & valvulería” para 
todas las opciones de conexión e información 
técnica.

Conexión
Izquierda Derecha

A 5.0 7.5
B 13.5 11.0

230
VAC

6.5

min. 20

m
in

. 2
7.

5
m

in
. 3

11.5

5.5 8 10.5

5
2.5

16.5 21.5 A
L

B

H

min. 12

op
ció

n v
al

vu
le

ría
: V

er
 se

cc
io

n 
“C
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ex
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s &
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lvu
le

ria
”

DIMENSIONES (en cm)

Tipo 15/16 Tipo 20/21
ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

 TWIN
Tipo 11/16/21Tipo 10/11

TEMPO

ENTREGA
Ligero y fácil de instalar por una persona. Se 
entrega en 2 paquetes pequeños, para fácil 
manejo y almacenamiento.
suministro estándar:
	- intercambiador Low-H2O con soportes de 
pared y kit de fijación

	- purgador acodado (estándar) o extendido 
(twin) 1/8” y tapón de vaciado 1/2”

	- carcasa fácil de montar con un lateral cerrado 
y otro abierto para la conexión, que se puede 
poner a izquierda o derecha

COLOR
Acabado en color satinado estructurado suave 
con una capa superficial resistente a golpes y 
arañazos. Alta resistencia UV.
Color estándar:
blanco RAL 9010 (101)

CONEXIÓN
Conexión estándar:
Conexión inferior izquierda o derecha, rever-
sible en obra. Hacia la pared completamente 
oculto o hacia pared o suelo con 2 llaves de 
cierre justo por debajo del radiador.
Impulsión y retorno siempre a 5 cm en horizon-
tal justo por debajo del radiador o vertical den-
tro de la carcasa, según la valvulería elegida.

Cabezal arriba opcional:
Añadir al código del radiador 
/30 (izquierda) o /60 (derecha) 
Ej. TEMW.030 040 10.101/60 20 70

30 60

Para regulación fuera del radiador:
Añadir al código del radiador /00 para los 2 la-
terales cerrados. 
Ej. TEMW.030 040 10.101/00
Solo con llave termostática vertical (para 
actuador térmico o control a distancia), 
2 detentores o válvulas en el colector de 
distribución.

CÓDIGO PEDIDO
código altura longitud tipo color

TEMW . 020 040 10 . 101

Suministro con ventilación (opcional):
ver Jaga Oxygen - www.jagaventilacion.com
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H 020  TEMPO
TEMW.020 LLL TT.101

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 191 157 138,00 --- --- --- ---
15 318 263 164,00 --- --- --- ---
20 447 369 191,00 --- --- --- ---

050 10 239 197 149,00 --- --- --- ---
15 397 328 180,00 --- --- --- ---
20 558 461 211,00 --- --- --- ---

060 10 286 236 160,00 --- --- --- ---
15 476 394 194,00 --- --- --- ---
20 669 553 230,00 --- --- --- ---

070 10 334 276 184,00 --- --- --- ---
15 556 459 226,00 --- --- --- ---
20 781 646 270,00 --- --- --- ---

080 10 381 315 195,00 --- --- --- ---
15 635 525 243,00 --- --- --- ---
20 893 738 293,00 --- --- --- ---

090 10 429 355 209,00 --- --- --- ---
15 715 591 260,00 --- --- --- ---
20 1005 830 314,00 --- --- --- ---

100 10 477 394 228,00 --- --- --- ---
15 794 656 287,00 --- --- --- ---
20 1116 923 349,00 --- --- --- ---

110 10 525 433 242,00 --- --- --- ---
15 873 722 305,00 --- --- --- ---
20 1227 1015 371,00 --- --- --- ---

120 10 572 472 253,00 --- --- --- ---
15 953 788 322,00 --- --- --- ---
20 1339 1107 394,00 --- --- --- ---

140 10 667 551 284,00 --- --- --- ---
15 1112 919 363,00 --- --- --- ---
20 1562 1292 470,00 --- --- --- ---

160 10 763 630 331,00 --- --- --- ---
15 1270 1050 427,00 --- --- --- ---
20 1785 1476 557,00 --- --- --- ---

180 10 858 709 357,00 --- --- --- ---
15 1429 1182 465,00 --- --- --- ---
20 2009 1661 604,00 --- --- --- ---

200 10 953 787 387,00 --- --- --- ---
15 1588 1313 533,00 --- --- --- ---
20 2232 1845 657,00 --- --- --- ---

220 10 1048 866 443,00 --- --- --- ---
15 1747 1444 612,00 --- --- --- ---
20 2455 2029 758,00 --- --- --- ---

240 10 1144 945 475,00 --- --- --- ---
15 1906 1575 657,00 --- --- --- ---
20 2678 2214 814,00 --- --- --- ---

260 10 1239 1024 505,00 --- --- --- ---
15 2064 1707 699,00 --- --- --- ---
20 2901 2399 868,00 --- --- --- ---

280 10 1334 1102 542,00 --- --- --- ---
15 2223 1838 747,00 --- --- --- ---
20 3125 2583 929,00 --- --- --- ---

300 10 1430 1181 569,00 --- --- --- ---
15 2382 1969 787,00 --- --- --- ---
20 3348 2768 979,00 --- --- --- ---

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

Emisiones según EN442 
a 20°C de temperatura ambiente

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 020

11.5 16.5 21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20
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TEMPO  H 030
TEMW.030 LLL TT.101

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 241 199 147,00 11 324 267 241,00
15 397 329 175,00 16 427 350 284,00
20 557 461 202,00 21 560 459 300,00

050 10 301 249 159,00 11 406 334 260,00
15 497 411 191,00 16 533 438 311,00
20 696 576 223,00 21 700 574 331,00

060 10 362 299 173,00 11 487 401 277,00
15 595 493 208,00 16 640 526 334,00
20 836 692 245,00 21 840 689 361,00

070 10 422 349 196,00 11 568 467 317,00
15 695 575 240,00 16 747 613 388,00
20 974 807 285,00 21 980 804 422,00

080 10 482 399 210,00 11 649 534 336,00
15 794 657 257,00 16 853 701 414,00
20 1114 922 306,00 21 1120 918 454,00

090 10 542 448 223,00 11 730 601 355,00
15 893 740 275,00 16 960 788 443,00
20 1253 1037 330,00 21 1260 1033 485,00

100 10 602 498 245,00 11 811 667 390,00
15 993 822 302,00 16 1067 876 488,00
20 1392 1153 366,00 21 1400 1148 540,00

110 10 663 548 259,00 11 892 734 410,00
15 1092 904 324,00 16 1173 964 518,00
20 1532 1268 390,00 21 1540 1263 575,00

120 10 723 598 269,00 11 973 801 429,00
15 1191 986 339,00 16 1280 1051 547,00
20 1670 1383 412,00 21 1680 1378 607,00

140 10 843 697 304,00 11 1135 934 480,00
15 1390 1151 385,00 16 1493 1226 613,00
20 1949 1614 493,00 21 1960 1607 726,00

160 10 964 798 353,00 11 1297 1068 558,00
15 1588 1315 452,00 16 1706 1402 723,00
20 2228 1845 582,00 21 2240 1837 858,00

180 10 1084 897 383,00 11 1459 1201 603,00
15 1787 1479 492,00 16 1920 1577 785,00
20 2506 2075 632,00 21 2520 2066 932,00

200 10 1205 997 416,00 11 1621 1335 651,00
15 1985 1644 562,00 16 2133 1752 900,00
20 2784 2306 687,00 21 2800 2296 1009,00

220 10 1325 1096 474,00 11 1783 1468 742,00
15 2184 1808 643,00 16 2346 1927 1031,00
20 3063 2536 790,00 21 3080 2526 1162,00

240 10 1445 1196 509,00 11 1945 1601 796,00
15 2383 1973 690,00 16 2560 2102 1107,00
20 3341 2766 849,00 21 3360 2755 1248,00

260 10 1566 1296 540,00 11 2108 1735 846,00
15 2581 2137 736,00 16 2773 2278 1176,00
20 3620 2997 905,00 21 3640 2985 1330,00

280 10 1687 1395 580,00 11 2270 1869 902,00
15 2779 2301 787,00 16 2986 2453 1251,00
20 3898 3228 969,00 21 3920 3214 1418,00

300 10 1807 1495 610,00 11 2432 2002 948,00
15 2978 2466 827,00 16 3200 2628 1315,00
20 4176 3458 1020,00 21 4200 3444 1495,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

Emisiones según EN442 a 
20°C de temperatura ambiente

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 030

11.5

11.5

16.5

16.5

21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21
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H 040  TEMPO
TEMW.040 LLL TT.101

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 281 233 157,00 11 366 301 250,00
15 459 381 188,00 16 490 402 297,00
20 643 533 216,00 21 653 535 315,00

050 10 352 292 171,00 11 457 376 269,00
15 574 476 205,00 16 612 502 324,00
20 804 667 237,00 21 815 668 345,00

060 10 422 350 183,00 11 548 451 288,00
15 689 571 222,00 16 734 603 350,00
20 965 801 259,00 21 978 801 376,00

070 10 493 408 210,00 11 640 527 330,00
15 804 667 255,00 16 857 703 404,00
20 1126 934 301,00 21 1142 935 439,00

080 10 563 466 223,00 11 731 602 350,00
15 918 761 273,00 16 979 804 432,00
20 1287 1067 324,00 21 1305 1069 472,00

090 10 634 525 237,00 11 823 678 370,00
15 1033 857 293,00 16 1102 904 461,00
20 1447 1200 349,00 21 1468 1202 505,00

100 10 704 583 260,00 11 914 753 406,00
15 1148 952 322,00 16 1224 1005 508,00
20 1608 1334 386,00 21 1631 1336 560,00

110 10 774 641 276,00 11 1005 828 427,00
15 1263 1047 343,00 16 1346 1105 540,00
20 1769 1468 411,00 21 1794 1469 596,00

120 10 845 700 288,00 11 1097 903 447,00
15 1378 1143 361,00 16 1469 1206 567,00
20 1930 1601 435,00 21 1957 1603 629,00

140 10 985 816 325,00 11 1280 1054 500,00
15 1607 1333 410,00 16 1714 1407 640,00
20 2251 1867 518,00 21 2284 1870 753,00

160 10 1126 933 375,00 11 1463 1204 580,00
15 1837 1524 479,00 16 1958 1608 752,00
20 2574 2135 610,00 21 2609 2137 885,00

180 10 1266 1049 408,00 11 1646 1355 628,00
15 2066 1714 522,00 16 2203 1809 816,00
20 2895 2401 663,00 21 2936 2404 961,00

200 10 1407 1166 444,00 11 1829 1505 679,00
15 2296 1904 596,00 16 2448 2010 934,00
20 3217 2668 721,00 21 3262 2672 1043,00

220 10 1548 1283 504,00 11 2012 1656 773,00
15 2526 2095 678,00 16 2693 2210 1066,00
20 3538 2935 826,00 21 3588 2939 1197,00

240 10 1689 1399 542,00 11 2195 1807 830,00
15 2755 2285 729,00 16 2937 2411 1147,00
20 3860 3201 888,00 21 3915 3206 1288,00

260 10 1830 1516 575,00 11 2377 1957 880,00
15 2985 2476 776,00 16 3182 2612 1216,00
20 4182 3468 947,00 21 4240 3473 1372,00

280 10 1970 1632 619,00 11 2560 2108 940,00
15 3214 2666 830,00 16 3427 2813 1296,00
20 4503 3735 1012,00 21 4566 3740 1462,00

300 10 2111 1749 649,00 11 2743 2258 987,00
15 3444 2856 872,00 16 3672 3014 1361,00
20 4825 4002 1066,00 21 4893 4007 1540,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

Emisiones según EN442 
a 20°C de temperatura ambiente

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 040

11.5

11.5

16.5

16.5

21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21
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TEMPO  H 050
TEMW.050 LLL TT.101

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 315 261 170,00 11 401 330 262,00
15 510 423 201,00 16 546 448 311,00
20 712 592 231,00 21 740 605 330,00

050 10 394 327 182,00 11 501 413 283,00
15 637 529 219,00 16 683 560 338,00
20 891 740 253,00 21 924 756 361,00

060 10 473 392 195,00 11 602 496 301,00
15 764 634 237,00 16 819 672 365,00
20 1068 887 277,00 21 1109 907 394,00

070 10 551 457 224,00 11 702 578 343,00
15 891 740 271,00 16 956 784 421,00
20 1247 1036 320,00 21 1294 1058 457,00

080 10 630 523 237,00 11 802 661 365,00
15 1018 846 292,00 16 1092 896 448,00
20 1424 1183 342,00 21 1479 1210 490,00

090 10 709 588 253,00 11 902 743 386,00
15 1146 952 312,00 16 1229 1008 480,00
20 1603 1331 368,00 21 1664 1361 524,00

100 10 788 653 277,00 11 1003 826 423,00
15 1273 1057 341,00 16 1365 1120 527,00
20 1780 1479 407,00 21 1849 1512 580,00

110 10 867 719 294,00 11 1103 908 446,00
15 1400 1163 366,00 16 1502 1232 560,00
20 1959 1627 435,00 21 2033 1663 619,00

120 10 945 784 306,00 11 1203 991 466,00
15 1528 1269 383,00 16 1639 1344 588,00
20 2137 1775 457,00 21 2218 1815 652,00

140 10 1103 914 349,00 11 1404 1156 524,00
15 1783 1481 436,00 16 1911 1568 666,00
20 2493 2070 547,00 21 2588 2117 780,00

160 10 1261 1046 401,00 11 1605 1321 605,00
15 2037 1692 508,00 16 2185 1792 778,00
20 2849 2366 640,00 21 2957 2420 915,00

180 10 1418 1176 435,00 11 1805 1486 654,00
15 2291 1903 552,00 16 2457 2016 846,00
20 3205 2662 695,00 21 3328 2723 992,00

200 10 1576 1307 474,00 11 2006 1651 708,00
15 2546 2115 629,00 16 2731 2240 967,00
20 3561 2958 756,00 21 3697 3025 1078,00

220 10 1733 1437 535,00 11 2206 1816 803,00
15 2801 2327 713,00 16 3004 2465 1101,00
20 3917 3254 863,00 21 4066 3327 1234,00

240 10 1891 1568 577,00 11 2406 1981 865,00
15 3056 2538 767,00 16 3276 2688 1185,00
20 4273 3549 931,00 21 4437 3630 1329,00

260 10 2049 1699 612,00 11 2608 2147 917,00
15 3310 2749 816,00 16 3550 2913 1258,00
20 4629 3845 989,00 21 4806 3932 1415,00

280 10 2206 1830 658,00 11 2808 2312 979,00
15 3565 2961 872,00 16 3822 3136 1340,00
20 4985 4141 1058,00 21 5176 4235 1507,00

300 10 2364 1960 690,00 11 3008 2477 1028,00
15 3819 3172 917,00 16 4096 3361 1408,00
20 5341 4437 1115,00 21 5546 4537 1589,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

Emisiones según EN442 a 
20°C de temperatura ambiente

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 050

11.5

11.5

16.5

16.5

21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21
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H 060  TEMPO
TEMW.060 LLL TT.101

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 343 285 181,00 11 433 356 273,00
15 549 457 212,00 16 599 492 321,00
20 768 639 245,00 21 824 673 341,00

050 10 429 356 194,00 11 541 445 295,00
15 687 571 229,00 16 749 614 349,00
20 960 799 265,00 21 1030 842 373,00

060 10 515 428 211,00 11 648 534 316,00
15 825 686 250,00 16 898 737 376,00
20 1152 959 290,00 21 1236 1010 407,00

070 10 601 499 239,00 11 757 623 359,00
15 961 800 286,00 16 1049 860 435,00
20 1344 1118 335,00 21 1441 1178 473,00

080 10 687 570 253,00 11 865 712 379,00
15 1099 914 304,00 16 1198 982 463,00
20 1536 1278 359,00 21 1648 1347 507,00

090 10 773 641 269,00 11 973 802 403,00
15 1236 1028 326,00 16 1348 1106 495,00
20 1728 1438 385,00 21 1854 1515 542,00

100 10 858 713 296,00 11 1081 890 441,00
15 1374 1143 358,00 16 1498 1228 543,00
20 1920 1597 425,00 21 2060 1683 599,00

110 10 944 784 313,00 11 1189 979 465,00
15 1511 1257 384,00 16 1647 1351 578,00
20 2112 1757 453,00 21 2265 1851 638,00

120 10 1030 855 326,00 11 1298 1069 487,00
15 1648 1371 401,00 16 1797 1474 607,00
20 2304 1917 477,00 21 2471 2020 672,00

140 10 1202 998 373,00 11 1514 1247 549,00
15 1923 1600 458,00 16 2097 1720 687,00
20 2688 2236 570,00 21 2884 2357 803,00

160 10 1373 1140 427,00 11 1730 1424 632,00
15 2198 1829 531,00 16 2396 1965 801,00
20 3072 2556 665,00 21 3295 2693 941,00

180 10 1545 1283 463,00 11 1946 1603 684,00
15 2473 2057 578,00 16 2696 2211 872,00
20 3456 2875 722,00 21 3708 3030 1021,00

200 10 1717 1426 507,00 11 2162 1781 741,00
15 2747 2286 658,00 16 2995 2456 995,00
20 3840 3195 788,00 21 4119 3366 1109,00

220 10 1889 1568 569,00 11 2379 1959 837,00
15 3022 2514 743,00 16 3295 2702 1132,00
20 4224 3514 896,00 21 4531 3703 1268,00

240 10 2060 1711 615,00 11 2595 2137 903,00
15 3297 2743 801,00 16 3595 2948 1220,00
20 4608 3834 967,00 21 4943 4040 1365,00

260 10 2232 1853 651,00 11 2811 2315 957,00
15 3572 2972 852,00 16 3894 3193 1294,00
20 4992 4153 1027,00 21 5355 4376 1452,00

280 10 2404 1996 701,00 11 3027 2493 1022,00
15 3847 3200 912,00 16 4193 3439 1378,00
20 5376 4472 1098,00 21 5767 4713 1549,00

300 10 2575 2138 736,00 11 3244 2671 1075,00
15 4121 3429 958,00 16 4493 3685 1449,00
20 5760 4792 1158,00 21 6179 5050 1632,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 060

11.5

11.5

16.5

16.5

21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21

Emisiones según EN442 
a 20°C de temperatura ambiente
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TEMPO  H 070
TEMW.070 LLL TT.101

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 367 305 191,00 11 460 379 285,00
15 582 485 223,00 16 649 532 332,00
20 813 677 257,00 21 907 740 355,00

050 10 459 382 206,00 11 575 474 305,00
15 728 606 241,00 16 811 665 361,00
20 1016 847 279,00 21 1134 925 387,00

060 10 551 458 223,00 11 691 569 329,00
15 873 727 262,00 16 974 798 390,00
20 1219 1016 304,00 21 1360 1110 422,00

070 10 643 534 252,00 11 806 664 372,00
15 1018 849 299,00 16 1136 931 447,00
20 1422 1185 350,00 21 1586 1295 488,00

080 10 734 610 266,00 11 921 758 395,00
15 1165 970 320,00 16 1298 1064 478,00
20 1625 1355 374,00 21 1813 1480 522,00

090 10 826 687 285,00 11 1036 853 418,00
15 1310 1091 341,00 16 1460 1197 511,00
20 1829 1524 403,00 21 2039 1665 559,00

100 10 918 763 312,00 11 1151 948 458,00
15 1455 1213 374,00 16 1623 1330 560,00
20 2032 1693 443,00 21 2266 1850 619,00

110 10 1010 839 331,00 11 1266 1043 483,00
15 1601 1334 402,00 16 1785 1463 596,00
20 2235 1863 474,00 21 2493 2035 658,00

120 10 1102 916 343,00 11 1381 1137 505,00
15 1746 1455 420,00 16 1947 1596 626,00
20 2439 2032 497,00 21 2719 2220 692,00

140 10 1285 1068 395,00 11 1611 1327 571,00
15 2038 1698 481,00 16 2272 1862 711,00
20 2845 2371 596,00 21 3173 2590 830,00

160 10 1468 1221 451,00 11 1841 1517 655,00
15 2328 1940 555,00 16 2596 2128 828,00
20 3252 2710 691,00 21 3626 2960 969,00

180 10 1652 1373 489,00 11 2072 1706 710,00
15 2620 2183 605,00 16 2921 2394 900,00
20 3658 3048 752,00 21 4080 3331 1050,00

200 10 1835 1526 535,00 11 2302 1896 771,00
15 2911 2425 687,00 16 3245 2660 1025,00
20 4064 3387 819,00 21 4533 3700 1141,00

220 10 2019 1679 599,00 11 2532 2085 869,00
15 3201 2668 776,00 16 3570 2926 1165,00
20 4471 3726 930,00 21 4986 4070 1302,00

240 10 2202 1831 649,00 11 2762 2275 937,00
15 3493 2910 837,00 16 3895 3192 1253,00
20 4877 4064 1005,00 21 5439 4441 1405,00

260 10 2386 1984 687,00 11 2992 2465 992,00
15 3784 3153 889,00 16 4219 3458 1332,00
20 5284 4403 1066,00 21 5892 4810 1492,00

280 10 2569 2136 739,00 11 3223 2654 1060,00
15 4075 3396 951,00 16 4544 3724 1419,00
20 5690 4742 1141,00 21 6346 5181 1592,00

300 10 2753 2289 776,00 11 3453 2844 1115,00
15 4366 3638 1000,00 16 4868 3990 1490,00
20 6097 5080 1202,00 21 6799 5551 1677,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 070

11.5

11.5

16.5

16.5

21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21

Emisiones según EN442 a 
20°C de temperatura ambiente
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H 090  TEMPO
TEMW.090 LLL TT.101

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 405 337 213,00 11 509 419 305,00
15 629 526 248,00 16 744 609 357,00
20 878 734 285,00 21 1072 873 384,00

050 10 506 422 228,00 11 637 524 329,00
15 787 657 267,00 16 930 762 386,00
20 1097 917 307,00 21 1340 1091 416,00

060 10 606 505 248,00 11 764 629 353,00
15 944 789 290,00 16 1117 914 418,00
20 1316 1100 336,00 21 1607 1309 453,00

070 10 707 590 280,00 11 891 734 401,00
15 1101 920 331,00 16 1302 1066 478,00
20 1536 1284 385,00 21 1875 1527 522,00

080 10 808 674 296,00 11 1018 839 424,00
15 1258 1052 351,00 16 1489 1219 510,00
20 1756 1468 410,00 21 2143 1746 558,00

090 10 910 758 316,00 11 1146 944 449,00
15 1416 1183 376,00 16 1674 1371 545,00
20 1974 1651 440,00 21 2411 1964 597,00

100 10 1011 842 345,00 11 1273 1049 492,00
15 1573 1315 411,00 16 1861 1523 597,00
20 2194 1834 484,00 21 2679 2182 658,00

110 10 1112 927 367,00 11 1401 1154 519,00
15 1730 1446 441,00 16 2047 1676 635,00
20 2414 2018 516,00 21 2947 2400 701,00

120 10 1213 1011 383,00 11 1528 1259 542,00
15 1888 1578 460,00 16 2233 1828 666,00
20 2633 2201 541,00 21 3215 2619 737,00

140 10 1415 1180 441,00 11 1782 1468 616,00
15 2202 1841 530,00 16 2605 2132 759,00
20 3072 2568 649,00 21 3751 3055 883,00

160 10 1617 1348 500,00 11 2037 1678 705,00
15 2517 2104 608,00 16 2977 2438 879,00
20 3510 2934 749,00 21 4286 3491 1024,00

180 10 1819 1516 543,00 11 2291 1888 763,00
15 2831 2367 663,00 16 3349 2742 956,00
20 3950 3302 813,00 21 4822 3928 1113,00

200 10 2022 1685 595,00 11 2546 2098 830,00
15 3146 2630 752,00 16 3721 3047 1089,00
20 4388 3668 887,00 21 5358 4364 1208,00

220 10 2224 1853 663,00 11 2801 2308 933,00
15 3461 2893 842,00 16 4093 3351 1232,00
20 4827 4035 1002,00 21 5894 4801 1373,00

240 10 2426 2022 719,00 11 3055 2517 1008,00
15 3775 3156 913,00 16 4465 3656 1327,00
20 5266 4402 1084,00 21 6430 5237 1484,00

260 10 2628 2190 761,00 11 3310 2727 1066,00
15 4090 3419 968,00 16 4838 3961 1410,00
20 5705 4769 1151,00 21 6966 5674 1575,00

280  10 2830 2359 819,00 11 3564 2936 1141,00
15 4405 3682 1038,00 16 5210 4265 1502,00
20 6144 5136 1232,00 21 7501 6110 1680,00

300 10 3032 2527 860,00 11 3819 3146 1198,00
15 4719 3945 1088,00 16 5582 4570 1576,00
20 6582 5502 1295,00 21 8037 6546 1769,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 070

11.5

11.5

16.5

16.5

21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21

Emisiones según EN442 
a 20°C de temperatura ambiente
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MINI PARED
Visiblemente invisible

	· Especialmente indicados para estancias con 
grandes ventanales y para antepechos bajos.

	· ¡Desde 8 cm de altura! 
	· Genial en combinación con el Mini de pie para 
cristales de suelo a techo.

	· Estable carcasa premontada de una pieza.
	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· Twin Power para una compensación más 
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en la 
ventana.

	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.

También disponible en modelo de 
pie para fachadas acristaladas.
Ver "Mini de pie".

MINI PARED gris metálico arena (001) 
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SETS DE CONEXIÓN
Mini altura 013/023/028
Conexión hacia el suelo:
usar set 104

Conexión a la pared:
Jaga H-válvula : monotubo o bitubo
Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4” 
incluidos.

3.05.0

3.5

set
103 CÓDIGO  MONOTUBO/BITUBO €

COLO.HBSW.AW.4... 87,00

COLO.HBSW.JW.4... 94,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo PER/ALU 16/2
Tubo PER/ALU 20/2

616
620

Otras conexiones: 
Ver sección Ver seccion “Conexiones & valvu-
leria” para todas las opciones de conexión e 
información técnica.

DIMENSIONES (en cm)

MINI MODELO DE PARED

Tipo 14 Tipo 19Tipo 09

ALTURA 008 (Conexiones opuestas)

Tipo 15 Tipo 20Tipo 10Tipo 05

ALTURA 013

Tipo 16 Tipo 21Tipo 11Tipo 06

ALTURA 023 / 028
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ENTREGA
Fácil de instalar por una sola persona.
Suministro estándar:
	- intercambiador de calor Low-H2O, purgador 
1/8” y tapón de vaciado de 1/2”

	- carcasa de una sola pieza para conexión 
izquierda o derecha

	- soportes de pared en el mismo color de la 
carcasa

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (133), “soft touch” 
satinado ligeramente estructurado

	- gris metálico arena (001), textura fina 
metálica

Otros colores: ver carta de colores

CONEXIÓN
Conexión estándar:
Altura 008: conexiones opues-
tas, impulsión izquierda o 
derecha
Otras alturas: conexión a un lado, izquierda o 
derecha.

20 70

La conexión a la pared dentro de la carcasa no 
es posible debido a que la carcasa tiene un pa-
nel trasero.

CÓDIGO PEDIDO
código altura longitud tipo color

MINW . 008 060 09 . XXX
indicar código de color

Mini altura 008
Conexión hacia el suelo:
usar set 222.
Conexión a la pared:
usar set 25 y 
1 Curva 90° M24 x M24.

58	 |	

También disponible en modelo de 
pie para fachadas acristaladas.
Ver "Mini de Pie". 



MINI PARED
MINW.HHH LLL TT.XXX

Tipo watios watios € € Tipo watios watios € € Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €
65/55 60/55 color est. otro 65/55 60/55 color est. otro 65/55 60/55 color est. otro 65/55 60/55 color est. otro

L H 008 H 013 H 023 H 028
060 --- --- --- --- --- 05 143 118 223,00 304,00 06 235 194 353,00 458,00 06 249 206 390,00 519,00

09 185 153 219,00 298,00 10 220 182 257,00 345,00 11 435 358 389,00 500,00 11 472 389 427,00 566,00
14 302 250 257,00 347,00 15 369 305 302,00 403,00 16 566 465 459,00 583,00 16 620 509 499,00 652,00
19 416 343 284,00 377,00 20 521 431 337,00 442,00 21 735 603 483,00 612,00 21 810 664 526,00 685,00

070 --- --- --- --- --- 05 167 138 240,00 323,00 06 274 227 384,00 489,00 06 291 241 421,00 552,00
09 217 179 234,00 317,00 10 257 212 278,00 368,00 11 507 417 425,00 536,00 11 551 453 463,00 603,00
14 353 292 277,00 369,00 15 431 356 330,00 430,00 16 661 543 507,00 632,00 16 723 594 549,00 704,00
19 485 400 311,00 406,00 20 609 503 372,00 479,00 21 857 703 538,00 668,00 21 945 775 580,00 741,00

080 --- --- --- --- --- 05 191 158 249,00 333,00 06 314 259 400,00 507,00 06 333 275 436,00 569,00
09 247 204 245,00 328,00 10 294 242 289,00 379,00 11 580 477 443,00 558,00 11 630 518 482,00 623,00
14 403 333 289,00 384,00 15 493 407 345,00 448,00 16 754 620 532,00 660,00 16 826 679 575,00 732,00
19 554 457 326,00 424,00 20 695 574 391,00 500,00 21 979 804 568,00 700,00 21 1080 886 612,00 775,00

090 --- --- --- --- --- 05 215 178 257,00 342,00 06 353 292 412,00 522,00 06 374 309 451,00 586,00
09 278 230 253,00 336,00 10 331 273 298,00 391,00 11 652 537 459,00 575,00 11 709 583 499,00 642,00
14 454 375 301,00 396,00 15 554 458 360,00 464,00 16 849 697 558,00 686,00 16 930 764 599,00 758,00
19 624 515 339,00 440,00 20 782 646 410,00 520,00 21 1102 904 596,00 729,00 21 1216 997 640,00 803,00

100 --- --- --- --- --- 05 239 198 269,00 359,00 06 392 324 438,00 549,00 06 416 344 476,00 613,00
09 309 255 266,00 352,00 10 367 303 317,00 411,00 11 724 596 489,00 607,00 11 787 648 530,00 675,00
14 504 416 320,00 416,00 15 616 509 383,00 489,00 16 943 775 597,00 727,00 16 1033 848 641,00 801,00
19 693 572 365,00 465,00 20 869 718 442,00 553,00 21 1224 1004 644,00 780,00 21 1351 1108 688,00 854,00

110 --- --- --- --- --- 05 263 218 282,00 373,00 06 432 357 459,00 575,00 06 457 378 497,00 641,00
09 340 281 278,00 368,00 10 404 334 331,00 429,00 11 797 656 513,00 635,00 11 866 713 554,00 706,00
14 555 458 335,00 436,00 15 678 560 403,00 514,00 16 1038 853 630,00 765,00 16 1136 933 674,00 841,00
19 762 629 384,00 489,00 20 956 790 466,00 584,00 21 1346 1105 683,00 825,00 21 1486 1219 728,00 904,00

120 --- --- --- --- --- 05 287 237 297,00 395,00 06 471 389 480,00 602,00 06 499 413 520,00 670,00
09 371 306 293,00 387,00 10 440 363 349,00 453,00 11 869 715 538,00 667,00 11 945 778 580,00 739,00
14 605 500 352,00 459,00 15 739 610 425,00 542,00 16 1132 930 663,00 805,00 16 1240 1018 708,00 884,00
19 831 686 406,00 517,00 20 1043 861 494,00 617,00 21 1468 1205 720,00 869,00 21 1621 1329 767,00 950,00

140 --- --- --- --- --- 05 335 277 322,00 427,00 06 550 454 524,00 658,00 06 582 481 568,00 734,00
09 432 357 317,00 421,00 10 514 424 378,00 493,00 11 1014 835 588,00 731,00 11 1103 908 633,00 809,00
14 706 583 385,00 500,00 15 862 712 464,00 593,00 16 1320 1085 728,00 886,00 16 1446 1188 778,00 971,00
19 970 800 464,00 586,00 20 1216 1005 569,00 704,00 21 1713 1406 836,00 1002,00 21 1891 1551 888,00 1089,00

160 --- --- --- --- --- 05 383 316 384,00 515,00 06 627 519 621,00 785,00 06 665 550 672,00 872,00
09 494 408 376,00 504,00 10 587 485 452,00 591,00 11 1159 954 697,00 870,00 11 1260 1037 752,00 962,00
14 807 666 459,00 597,00 15 985 814 555,00 710,00 16 1509 1240 869,00 1058,00 16 1653 1358 926,00 1158,00
19 1108 915 553,00 699,00 20 1390 1148 679,00 840,00 21 1958 1607 997,00 1194,00 21 2161 1772 1057,00 1296,00

180 --- --- --- --- --- 05 431 356 439,00 586,00 06 706 584 695,00 880,00 06 748 619 752,00 976,00
09 556 459 430,00 573,00 10 661 545 512,00 669,00 11 1304 1074 778,00 973,00 11 1417 1166 836,00 1075,00
14 908 749 518,00 675,00 15 1109 916 625,00 797,00 16 1697 1395 969,00 1178,00 16 1859 1527 1029,00 1285,00
19 1246 1029 623,00 788,00 20 1564 1292 761,00 942,00 21 2203 1808 1109,00 1329,00 21 2431 1994 1172,00 1439,00

200 --- --- --- --- --- 05 479 396 475,00 639,00 06 785 648 752,00 954,00 06 831 688 813,00 1060,00
09 618 510 466,00 624,00 10 734 606 555,00 729,00 11 1449 1193 842,00 1057,00 11 1575 1296 906,00 1167,00
14 1009 833 584,00 756,00 15 1232 1017 705,00 896,00 16 1886 1550 1096,00 1327,00 16 2066 1697 1164,00 1446,00
19 1385 1144 675,00 854,00 20 1738 1435 826,00 1024,00 21 2448 2009 1200,00 1442,00 21 2701 2216 1271,00 1562,00

220 --- --- --- --- --- 05 527 435 558,00 757,00 06 863 713 872,00 1117,00 06 914 757 944,00 1239,00
09 680 561 546,00 736,00 10 807 666 649,00 860,00 11 1594 1312 976,00 1232,00 11 1732 1426 1050,00 1359,00
14 1110 916 678,00 883,00 15 1355 1119 823,00 1049,00 16 2075 1705 1270,00 1542,00 16 2273 1867 1349,00 1679,00
19 1524 1258 787,00 1002,00 20 1912 1579 964,00 1201,00 21 2692 2209 1394,00 1679,00 21 2972 2437 1477,00 1819,00

240 --- --- --- --- --- 05 575 475 594,00 808,00 06 942 778 929,00 1190,00 06 998 825 1005,00 1320,00
09 741 612 580,00 784,00 10 881 727 691,00 917,00 11 1739 1431 1040,00 1313,00 11 1890 1556 1119,00 1450,00
14 1211 1000 722,00 941,00 15 1478 1221 876,00 1119,00 16 2264 1860 1353,00 1646,00 16 2479 2036 1436,00 1790,00
19 1662 1372 838,00 1070,00 20 2085 1722 1028,00 1284,00 21 2937 2410 1490,00 1795,00 21 3242 2659 1576,00 1943,00

260 --- --- --- --- --- 05 622 514 629,00 854,00 06 1020 843 984,00 1262,00 06 1081 894 1063,00 1398,00
09 803 663 614,00 830,00 10 954 788 734,00 972,00 11 1884 1550 1102,00 1394,00 11 2047 1685 1187,00 1535,00
14 1311 1082 764,00 997,00 15 1601 1322 929,00 1186,00 16 2452 2015 1435,00 1748,00 16 2686 2206 1525,00 1898,00
19 1801 1487 890,00 1134,00 20 2259 1866 1093,00 1362,00 21 3182 2611 1585,00 1907,00 21 3511 2880 1676,00 2064,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62Mini pared también disponible en longitudes de 

280 y 300 cm, ver: www.jaga.info

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

	 |	 59



KNOCKONWOOD
Fuerza cálida, 
maderas nobles

	· Carcasa completamente premontada con 
madera curvada acabada con laminado noble.

	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· Twin Power para una compensación más 
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en la 
ventana.

	· Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home 
integrado para renovación de aire.

	· Valvulería integrada y conexión oculta.
	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.
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CONEXIÓN
Conexión estándar:
Conexión inferior izquierda (/20) o inferior de-
recha (/70), hacia la pared o hacia el suelo. Co-
nexión de pared a través del lateral inferior o 
completamente invisible dentro de la carcasa, 
según la valvulería elegida.

Llave arriba opcional:
Añadir al código del radiador 
/30 (izquierda) o /60 (dere-
cha)
Ej. KNOW.030 060 06.XXX/60 
Precio de llave arriba ver “Conexiones & 
valvulería”.

20 70

30 60

Para regulación fuera del radiador:
Añadir al código del radiador /00 para los 2 
laterales cerrados. 
Ej. KNOW.030 060 06.XXX/00 
Solo con llave termostática hacia arriba, 
2 detentores o válvulas en el colector de 
distribución.

SETS DE CONEXIÓN
Hacia la pared, totalmente oculta dentro 
de la carcasa
Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4” 
incluidos.

3.5

5

3

set
225 CÓDIGO BITUBO €

COLO.SW2.AW.4... 72,00

COLO.SW2.JW.4... 78,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo PER/ALU 16/2
Tubo PER/ALU 20/2

616
620

Otras conexiones: 
Ver sección “Conexiones & valvulería” para 
todas las opciones de conexión e información 
técnica.

Opcional: unidad de ventilación 
incorporada.
Ver sección “Ventilación”.

Para Knockonwood 
tipo 06, usar set 25

DIMENSIONES (en cm)

KNOCKONWOOD
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Tipo 15/16
ESTÁNDAR
Tipo 10/15

 TWIN
Tipo 11/16Tipo 10/11

ENTREGA
Suministrado en una útil caja de cartón que 
sirve también como protección durante la obra.
Suministro estándar:
	- intercambiador de calor Low-H2O con 
soportes de pared, kit de fijación, purgador 
extendido 1/8” y tapón de vaciado 1/2”

	- carcasa de una pieza en contrachapado 
curvado laminado en madera noble y paneles 
laterales  en gris metálico arena (001)

	- tapa-embellecedor efecto acero inoxidable 
para la abertura no utilizada

ACABADO DE MADERAS
La carcasa de madera está acabada con un bar-
niz de poliuretano resistente a los arañazos, 
satinado mate, grado de brillo 40%. Alta resis-
tencia a los rayos UV.

Disponible en stock
en altura 055 y en longitud de 060 hasta 
140

700	 Roble natural 740	 Zebrano natural

CÓDIGO PEDIDO
código altura longitud tipo color

KNOW . 055 060 10 . XXX
completar con el código de la madera
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Emisiones según EN442 a 20°C de 
temperatura ambiente

KNOCKONWOOD
GAMA ESTÁNDAR

KNOW.HHH LLL TT.XXX

ESTÁNDAR TWIN
Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

L H 055
060 10 481 398 758,00 11 514 420 859,00

15 732 607 807,00 16 762 624 929,00
080 10 641 530 844,00 11 686 561 967,00

15 977 809 905,00 16 1016 832 1058,00
100 10 801 663 976,00 11 857 701 1117,00

15 1221 1012 1057,00 16 1270 1040 1237,00
120 10 962 795 1140,00 11 1028 841 1296,00

15 1465 1215 1233,00 16 1524 1248 1433,00
140 10 1122 928 1282,00 11 1199 981 1450,00

15 1710 1417 1385,00 16 1778 1456 1607,00

DISPONIBLE BAJO PEDIDO
Acabados de madera:

760	 Arce natural 720	 Haya natural

701	Roble blanqueado 721	 Haya blanqueada

710	 Caoba 702	Roble color wengé

780	 Nogal

Otras dimensiones:
Altura 030 y 090cm. Longitud 180 y 220 cm

¡Unidades sueltas no disponibles! Para presupuesto 
personalizado llama al 966 830 303

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62
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PLAY PIANO

PLAY
Calor y confort divertido, 
lleno de color

	· Carcasa totalmente premontada, compuesta por 
paneles de DM lacados y anillos separadores de 
aluminio.

	· Estándar con rejilla antiobjetos, para prevenir 
que pequeños objetos caigan en el interior de la 
carcasa.

	· Rejilla de protección inferior opcional.
	· Con válvula y termostato integrado en el panel 
frontal.

	· La conexión puede quedar completamente oculta 
dentro de la carcasa. 

	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de calor 
superconductor y ultrarápido para mínimo consu-
mo de energía y máxima emisión de calor.

	· Twin Power para una compensación más rápida 
del aire frío proveniente de las fachadas acristala-
das o de las rejillas de ventilación en la ventana.

	· Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home 
integrado para renovación de aire.

	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.
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Tipo 15/16 Tipo 20/21
ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

 TWIN
Tipo 06/11/16/21Tipo 10/11

ENTREGA
Suministrado en una útil caja de cartón que 
sirve también como protección durante la obra.
Suministro estándar:
	- Intercambiador de calor Low-H2O con 
soportes de pared y kit de fijación, purgador 
1/8” y tapón de vaciado 1/2”

	- carcasa de una pieza, completamente 
montada, formada por paneles de DM 
lacado, con anillos separadores de aluminio 
en color natural

	- Control integrado premontado en la esquina 
superior derecha del panel frontal, valvula y 
racores incluidos para conexión a la pared o 
al suelo 

	- rejilla antiobjetos

COLORES
Acabado de poliuretano antirrayaduras con 
superficie mate ligeramente estructurada. Alta 
resistencia UV.

Categoría 1

WHI	 Play White

Categoría 2

BLA	 Play Black PIA	 Play Piano

BOY	 Play4Boy GIR	 Play4Girl

CÓDIGO PEDIDO
Conexión a la pared dentro de la carcasa

Indicar código de color
A la pared, derecha /WR

A la pared, izquierda /WL
Siempre bitubo /TIB

completar con el código del racor

código altura longitud tipo color

PLAW. 035 060 10 . XXX /WR /TIB /...

5
2.5

6

CREATE YOUR OWN
Crea tu propia com-
binación de colores 
o el diseño de tu 
propia impresión 
en el panel frontal: 
Para más informa-
ción:
proyectos@conves.
es

REJILLA INFERIOR

Para evitar el acceso a la base 
de la carcasa. Color negro 

(RAL 9005) 

código longitud tipo modelo

CÓDIGO DE PEDIDO 5641 .000 060 10 /PLA
Tipo 10/11 15/16 20/21

L € € €
060 35,00 38,00 39,00
080 37,00 41,00 42,00
100 39,00 45,00 47,00
120 42,00 49,00 55,00
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35
 - 

50
 - 

65

060 > 120

PLAY
PLAW.HHH LLL TT.XXX/XX/XXX/...

ESTÁNDAR TWIN
Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 cat. 1 cat. 2 65/55 60/50 cat. 1 cat. 2

L H 035
060 10 388 322 895,00 1141,00 11 422 347 989,00 1237,00

15 591 491 1000,00 1303,00 16 627 514 1115,00 1417,00
20 813 676 1097,00 1449,00 21 873 715 1201,00 1552,00

080 10 517 429 961,00 1264,00 11 562 462 1077,00 1379,00
15 789 656 1075,00 1434,00 16 835 686 1217,00 1578,00
20 1084 902 1191,00 1615,00 21 1164 953 1322,00 1748,00

100 10 646 536 1014,00 1365,00 11 702 578 1142,00 1494,00
15 986 819 1141,00 1568,00 16 1044 857 1306,00 1732,00
20 1355 1127 1272,00 1763,00 21 1455 1192 1424,00 1915,00

120 10 775 643 1070,00 1477,00 11 842 693 1216,00 1625,00
15 1183 983 1214,00 1699,00 16 1253 1029 1405,00 1889,00
20 1626 1353 1360,00 1928,00 21 1746 1430 1540,00 2108,00

L H 050
060 10 432 357 946,00 1268,00 11 494 406 1042,00 1362,00

15 677 562 1053,00 1436,00 16 749 615 1166,00 1552,00
20 943 783 1160,00 1612,00 21 1049 860 1264,00 1716,00

080 10 576 477 1015,00 1399,00 11 659 542 1131,00 1516,00
15 904 750 1137,00 1603,00 16 998 819 1282,00 1747,00
20 1257 1044 1265,00 1799,00 21 1399 1147 1396,00 1932,00

100 10 719 596 1073,00 1524,00 11 824 677 1202,00 1651,00
15 1129 937 1211,00 1746,00 16 1248 1024 1376,00 1908,00
20 1572 1306 1350,00 1964,00 21 1749 1433 1502,00 2116,00

120 10 863 715 1133,00 1649,00 11 988 812 1280,00 1797,00
15 1355 1124 1287,00 1898,00 16 1498 1229 1478,00 2088,00
20 1886 1567 1445,00 2145,00 21 2099 1720 1624,00 2326,00

L H 065
060 10 475 393 1010,00 1403,00 11 560 460 1105,00 1499,00

15 759 629 1126,00 1601,00 16 854 701 1239,00 1715,00
20 1065 883 1241,00 1789,00 21 1196 981 1345,00 1894,00

080 10 633 523 1076,00 1549,00 11 747 613 1191,00 1664,00
15 1012 838 1207,00 1767,00 16 1138 934 1350,00 1911,00
20 1419 1177 1343,00 1986,00 21 1595 1308 1474,00 2119,00

100 10 792 654 1132,00 1683,00 11 933 767 1261,00 1813,00
15 1265 1047 1279,00 1922,00 16 1423 1168 1443,00 2085,00
20 1775 1472 1428,00 2167,00 21 1993 1635 1579,00 2318,00

120 10 950 785 1197,00 1824,00 11 1120 920 1344,00 1973,00
15 1519 1257 1360,00 2090,00 16 1708 1402 1551,00 2281,00
20 2130 1766 1526,00 2363,00 21 2391 1962 1707,00 2543,00
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Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62



PANEL PLUS 
HORIZONTAL
Calor sin más

Diseño fluido y elegante. La consistencia de los 
radiadores Panel Plus es la respuesta a las ideas 
creativas del diseño combinadas con grandes 
posibilidades de ahorro de espacio. El Panel Plus 
se puede montar como un radiador de pared, pero 
Jaga también ofrece un super compacto y resis-
tente modelo Panel Plus de pie ¡desde tan sólo 6 
cm de altura! El diseño robusto del radiador Panel 
Plus, con sus colectores ocultos en la parte poste-
rior, denota sobriedad y calidad.

PANEL PLUS HORIZONTAL gris metálico arena 001

También disponible en versión verti-
cal y versión de pie 



G1/2"
min. 12

L - 20

1
5

L - 5.5

3

H

L6 12

10

3 8

8

5

9
3

fijaciones 
estándar

4555

fijaciones 
estándar

fijaciones 
extendidas

fijaciones 
extendidas

SETS DE CONEXIÓN
Ejemplo de set de conexión a pared 
Jaga Deco doble escuadra
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
35 a la pared €

  CODE.JH2.AC.1... 188,00

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otros sets de conexión y racores de 
compresión
Ver sección “Conexiones & valvulería” para 
todas las opciones de conexión e información 
técnica.

DIMENSIONES (en cm)

PANEL PLUS HORIZONTAL

Tipo 11 Tipo 11

Tipo 11

Tipo 22Tipo 22

conexión estándar
conexión opcional

ENTREGA
	- conexión inferior 18
	- juego de fijación a pared
	- purgador y tapón de vaciado cromados 1/2”
	- rejilla superior premontada
	- el tipo 11 está provisto de soportes de pared 
estándar y extendidos

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta 
resistencia a los UV.

Colores estándar:
	- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate 
satinado

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Código:
1er número = impulsión
2° número = retorno

3

2

1 8

6

7
Conexión estándar:
Código 18, reversible 18 
o 81
Otras conexiones (sin sobrecoste):
	- Conexión lateral: 
Lateral: código 32 o 67 en lugar de 18
Cruzada: código 37 o 62 en lugar de 18

	- Único punto de conexión: código 11 
(izquierda) u 88 (derecha) en lugar de 18

	- Utilizar siempre un tubo de difusión vertical 
de longitud mín. de 100 mm (ø 10 a 12 mm) 
y un racor de reducción

También disponible en versión 
vertical y versión de pie 
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PANEL PLUS HORIZONTAL

código altura longitud tipo color conex.

PPHW . 018 100 11 . XXX /18 /GR
indicar código de color

Tipo watios watios € € Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

L H 018 L H 024 L H 031
060 --- --- --- --- --- 060 11 215 182 320,00 383,00 060 11 252 213 372,00 446,00

--- --- --- --- --- 22 352 293 615,00 738,00 22 421 351 721,00 866,00
080 --- --- --- --- --- 080 11 287 242 365,00 437,00 080 11 336 284 425,00 511,00

--- --- --- --- --- 22 469 391 694,00 832,00 22 562 468 819,00 983,00
100 11 294 248 364,00 436,00 100 11 359 303 408,00 490,00 100 11 420 355 477,00 572,00

22 462 385 679,00 815,00 22 586 488 773,00 929,00 22 702 585 914,00 1096,00
120 11 352 297 401,00 481,00 120 11 430 364 449,00 540,00 120 11 504 426 525,00 630,00

22 554 462 744,00 895,00 22 703 586 845,00 1013,00 22 843 702 999,00 1199,00
140 11 411 347 440,00 527,00 140 11 502 424 490,00 589,00 140 11 588 497 580,00 696,00

22 647 539 812,00 974,00 22 821 684 916,00 1099,00 22 983 819 1099,00 1319,00
160 11 470 397 479,00 576,00 160 11 574 485 534,00 642,00 160 11 672 568 630,00 757,00

22 739 616 882,00 1058,00 22 938 782 992,00 1193,00 22 1123 936 1189,00 1427,00
180 11 528 446 518,00 622,00 180 11 646 545 576,00 690,00 180 11 756 639 682,00 817,00

22 831 693 947,00 1136,00 22 1056 880 1064,00 1278,00 22 1264 1054 1282,00 1538,00
200 11 587 496 555,00 666,00 200 11 717 606 616,00 740,00 200 11 840 710 732,00 878,00

22 924 770 1011,00 1213,00 22 1173 977 1136,00 1363,00 22 1405 1171 1374,00 1647,00
220 11 646 545 594,00 713,00 220 11 789 667 658,00 790,00 220 11 924 781 781,00 939,00

22 1016 847 1079,00 1295,00 22 1290 1075 1208,00 1451,00 22 1545 1287 1464,00 1756,00
240 11 704 595 631,00 757,00 240 11 861 727 701,00 840,00 240 11 1008 852 834,00 1002,00

22 1109 924 1142,00 1372,00 22 1408 1173 1283,00 1539,00 22 1685 1404 1557,00 1868,00
260 11 763 644 671,00 805,00 260 11 933 788 741,00 889,00 260 11 1092 922 886,00 1063,00

22 1201 1001 1212,00 1455,00 22 1524 1270 1356,00 1628,00 22 1826 1522 1651,00 1981,00
280 11 822 694 708,00 850,00 280 11 1004 848 783,00 939,00 280 11 1177 994 940,00 1128,00

22 1293 1078 1277,00 1533,00 22 1642 1368 1428,00 1714,00 22 1966 1639 1750,00 2100,00
300 11 880 744 748,00 898,00 300 11 1076 909 825,00 988,00 300 11 1260 1065 992,00 1193,00

22 1386 1155 1344,00 1612,00 22 1759 1466 1499,00 1799,00 22 2107 1756 1844,00 2213,00

L H 037 L H 043 L H 050
060 11 287 242 426,00 512,00 060 11 321 271 479,00 575,00 060 11 353 299 533,00 640,00

22 486 405 833,00 1000,00 22 548 456 940,00 1128,00 22 605 504 1050,00 1261,00
080 11 383 323 487,00 585,00 080 11 427 361 549,00 658,00 080 11 471 398 612,00 734,00

22 649 541 944,00 1133,00 22 730 608 1070,00 1283,00 22 806 672 1198,00 1436,00
100 11 478 404 548,00 657,00 100 11 535 452 616,00 740,00 100 11 589 498 688,00 826,00

22 811 675 1057,00 1269,00 22 912 760 1199,00 1438,00 22 1008 840 1343,00 1610,00
120 11 574 485 608,00 731,00 120 11 641 542 687,00 825,00 120 11 707 597 766,00 921,00

22 973 811 1168,00 1400,00 22 1095 912 1329,00 1596,00 22 1209 1008 1491,00 1790,00
140 11 670 566 668,00 801,00 140 11 748 632 756,00 907,00 140 11 824 696 845,00 1014,00

22 1135 946 1277,00 1534,00 22 1277 1064 1459,00 1751,00 22 1411 1176 1640,00 1968,00
160 11 765 646 728,00 875,00 160 11 855 722 827,00 990,00 160 11 942 796 924,00 1111,00

22 1297 1081 1391,00 1670,00 22 1460 1217 1589,00 1906,00 22 1613 1344 1789,00 2147,00
180 11 861 727 789,00 946,00 180 11 962 813 897,00 1077,00 180 11 1059 895 1003,00 1203,00

22 1459 1216 1500,00 1800,00 22 1642 1369 1720,00 2065,00 22 1814 1512 1937,00 2324,00
200 11 957 808 849,00 1019,00 200 11 1069 903 967,00 1160,00 200 11 1177 995 1082,00 1299,00

22 1622 1351 1611,00 1935,00 22 1825 1521 1849,00 2219,00 22 2016 1680 2087,00 2505,00
220 11 1053 889 908,00 1091,00 220 11 1176 993 1035,00 1241,00 220 11 1295 1094 1160,00 1391,00

22 1783 1486 1721,00 2066,00 22 2007 1673 1978,00 2372,00 22 2217 1848 2233,00 2680,00
240 11 1148 970 970,00 1163,00 240 11 1282 1083 1103,00 1325,00 240 11 1413 1194 1240,00 1488,00

22 1946 1622 1833,00 2200,00 22 2189 1825 2109,00 2532,00 22 2419 2016 2386,00 2862,00
260 11 1244 1051 1028,00 1236,00 260 11 1389 1174 1173,00 1410,00 260 11 1531 1293 1319,00 1584,00

22 2108 1757 1943,00 2332,00 22 2372 1977 2239,00 2687,00 22 2621 2184 2536,00 3042,00
280 11 1340 1132 1089,00 1307,00 280 11 1496 1264 1244,00 1495,00 280 11 1648 1393 1397,00 1678,00

22 2270 1892 2052,00 2463,00 22 2555 2129 2370,00 2845,00 22 2822 2352 2683,00 3218,00
300 11 1435 1212 1149,00 1378,00 300 11 1603 1354 1315,00 1578,00 300 11 1766 1492 1476,00 1771,00

22 2432 2027 2161,00 2594,00 22 2737 2281 2504,00 3004,00 22 3024 2520 2828,00 3395,00
Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
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HEATWAVE
Sensuales curvas en un 
caparazón de hormigón

Un magnífico bajorrelieve cuelga de la pared, 
como una obra de arte, atrapando todas las mi-
radas... Este intrigante sistema de calefacción 
modular es el primero en fundir delicados deta-
lles artesanales con la eficiencia industrial. Sus 
sensuales curvas conforman un deliberado con-
traste con su caparazón de hormigón. Diseño Joris 
Laarman.



HEATWAVE
código modelo color

HEAW . 001 0S XXX
indicar código de color

watios watios € €
Modelo 65/55 60/50 color est. otro

0S 177 151

bajo pedido0M 330 282
0L 629 537
XL 976 839

78

54

145

73

209

104

27215

4
6

135

12 kg

24 kg

48 kg

60 kg

DIMENSIONES (en cm)

small

0S

medium

0M

large

0L

extra-large

XL

El Heatwave se puede colocar con cual-
quier inclinación en un eje de 360°.

ENTREGA
	- radiador de materiales minerales con 
acabado en laca antirrayaduras

	- dependiendo del modelo, viene en 1, 2, 3 o 
4 partes

	- llave de regulación manual “margarita”
	- caja empotrada doble para la conexión a la 
pared, Eurocono 3/4”

	- soportes a pared
	- plantilla de instalación

COLORES
Colores estándar:

Otros colores: RAL especial bajo petición.

CONEXIONES
Poner un purgador en la tubería de la calefac-
ción central.

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

623	 negro mate 628	 gris cemento

Factor corrección de 65/55 a 75/65: 1,34
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EMPOTRADO 
EN PARED
La solución de confort para 
arquitectura minimalista.

	· La perfecta solución para empotrar sin pérdida 
de emisión.

	· Ahorro de espacio.
	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· Twin Power para una compensación más 
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en la 
ventana.

	· Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home 
integrado para renovación de aire.

	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.

EJEMPLO DE EMPOTRADO EN PARED 
(cubierta frontal no incluida)
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SETS DE CONEXIÓN
Hacia el suelo, con cabezal termostático 
por control remoto
Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4” 
incluidos.

5.2

7.5

5.0

set
114 CÓDIGO  MONOTUBO/BITUBO €

COLO.VBSF.RD.4... 179,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo PER/ALU 16/2
Tubo PER/ALU 20/2

616
620

Otras conexiones: 
Ver sección “Conexiones & valvulería”.

Ve
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n “
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ia”

DIMENSIONES (en cm)

Tipo 15/16 Tipo 20/21
ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

 TWIN
Tipo 11/16/21Tipo 10/11

ENTREGA
Ligero y fácil de instalar por una persona. Se 
entrega en 2 paquetes pequeños, para fácil 
manejo y almacenamiento.
Suministro estándar:
	- intercambiador Low-H2O con soportes de 
pared y kit de fijación

	- purgador acodado (estándar) o extendido 
(twin) 1/8” y tapón de vaciado 1/2”

	- panel separador (no apto como carcasa 
definitiva)

CONEXIÓN
Conexión estándar
Conexión inferior izquierda o 
derecha, reversible en obra. 20 70

CÓDIGO PEDIDO
código altura longitud tipo

BIWW . 020 040 10

GUÍA DE INSTALACIÓN
Preparar el hueco de manera que se pueda ac-
ceder en caso de mantenimiento.
Las emisiones indicadas están basadas en un 
caudal de aire libre del 75% de la anchura de 
la rejilla. Si la abertura libre es menor, se debe 
aplicar un factor de corrección para calcular la 
emisión de calor.

% flujo de aire factor de corrección
75 1.00
60 0.96
50 0.92
40 0.84
30 0.66

H
h1

h1
h2

H

D D

B

d

B

d

EMPOTRADO EN PARED

Suministro con ventilación (opcional):
ver Jaga Oxygen - www.jagaventilacion.com

*	 Medidas más pequeñas pueden disminuir ligeramente la emisión.

Tipo D B d h1* min h2* min
10-11 11.8 10 5.3 12 12
15-16 16.8 15 7.8 12 12
20-21 21.8 20 10.3 15 15

80	 |	



H 020  EMPOTRADO EN PARED
BIWW.020 LLL TT

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 191 157 100,00 --- --- --- ---
15 318 263 120,00 --- --- --- ---
20 447 369 143,00 --- --- --- ---

050 10 239 197 109,00 --- --- --- ---
15 397 328 135,00 --- --- --- ---
20 558 461 159,00 --- --- --- ---

060 10 286 236 119,00 --- --- --- ---
15 476 394 147,00 --- --- --- ---
20 669 553 178,00 --- --- --- ---

070 10 334 276 140,00 --- --- --- ---
15 556 459 175,00 --- --- --- ---
20 781 646 212,00 --- --- --- ---

080 10 381 315 149,00 --- --- --- ---
15 635 525 189,00 --- --- --- ---
20 893 738 230,00 --- --- --- ---

090 10 429 355 159,00 --- --- --- ---
15 715 591 204,00 --- --- --- ---
20 1005 830 250,00 --- --- --- ---

100 10 477 394 178,00 --- --- --- ---
15 794 656 227,00 --- --- --- ---
20 1116 923 280,00 --- --- --- ---

110 10 525 433 188,00 --- --- --- ---
15 873 722 245,00 --- --- --- ---
20 1227 1015 300,00 --- --- --- ---

120 10 572 472 197,00 --- --- --- ---
15 953 788 258,00 --- --- --- ---
20 1339 1107 320,00 --- --- --- ---

140 10 667 551 224,00 --- --- --- ---
15 1112 919 293,00 --- --- --- ---
20 1562 1292 389,00 --- --- --- ---

160 10 763 630 264,00 --- --- --- ---
15 1270 1050 349,00 --- --- --- ---
20 1785 1476 463,00 --- --- --- ---

180 10 858 709 288,00 --- --- --- ---
15 1429 1182 383,00 --- --- --- ---
20 2009 1661 507,00 --- --- --- ---

200 10 953 787 313,00 --- --- --- ---
15 1588 1313 442,00 --- --- --- ---
20 2232 1845 550,00 --- --- --- ---

220 10 1048 866 359,00 --- --- --- ---
15 1747 1444 510,00 --- --- --- ---
20 2455 2029 638,00 --- --- --- ---

240 10 1144 945 387,00 --- --- --- ---
15 1906 1575 548,00 --- --- --- ---
20 2678 2214 687,00 --- --- --- ---

260 10 1239 1024 412,00 --- --- --- ---
15 2064 1707 585,00 --- --- --- ---
20 2901 2399 734,00 --- --- --- ---

280 10 1334 1102 439,00 --- --- --- ---
15 2223 1838 621,00 --- --- --- ---
20 3125 2583 780,00 --- --- --- ---

300 10 1430 1181 463,00 --- --- --- ---
15 2382 1969 654,00 --- --- --- ---
20 3348 2768 826,00 --- --- --- ---

Emisiones a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62
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EMPOTRADO EN PARED   H 030
BIWW.030 LLL TT

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 241 199 106,00 11 324 267 208,00
15 397 329 126,00 16 427 350 245,00
20 557 461 149,00 21 560 459 255,00

050 10 301 249 116,00 11 406 334 224,00
15 497 411 142,00 16 533 438 267,00
20 696 576 166,00 21 700 574 283,00

060 10 362 299 126,00 11 487 401 241,00
15 595 493 156,00 16 640 526 290,00
20 836 692 186,00 21 840 689 311,00

070 10 422 349 148,00 11 568 467 277,00
15 695 575 184,00 16 747 613 339,00
20 974 807 222,00 21 980 804 366,00

080 10 482 399 159,00 11 649 534 295,00
15 794 657 198,00 16 853 701 365,00
20 1114 922 241,00 21 1120 918 395,00

090 10 542 448 172,00 11 730 601 312,00
15 893 740 216,00 16 960 788 391,00
20 1253 1037 261,00 21 1260 1033 424,00

100 10 602 498 190,00 11 811 667 342,00
15 993 822 240,00 16 1067 876 434,00
20 1392 1153 293,00 21 1400 1148 475,00

110 10 663 548 202,00 11 892 734 363,00
15 1092 904 258,00 16 1173 964 460,00
20 1532 1268 315,00 21 1540 1263 507,00

120 10 723 598 214,00 11 973 801 379,00
15 1191 986 271,00 16 1280 1051 484,00
20 1670 1383 334,00 21 1680 1378 536,00

140 10 843 697 243,00 11 1135 934 425,00
15 1390 1151 311,00 16 1493 1226 547,00
20 1949 1614 407,00 21 1960 1607 648,00

160 10 964 798 285,00 11 1297 1068 497,00
15 1588 1315 369,00 16 1706 1402 648,00
20 2228 1845 483,00 21 2240 1837 766,00

180 10 1084 897 311,00 11 1459 1201 537,00
15 1787 1479 404,00 16 1920 1577 705,00
20 2506 2075 529,00 21 2520 2066 834,00

200 10 1205 997 337,00 11 1621 1335 580,00
15 1985 1644 467,00 16 2133 1752 812,00
20 2784 2306 576,00 21 2800 2296 904,00

220 10 1325 1096 386,00 11 1783 1468 663,00
15 2184 1808 537,00 16 2346 1927 934,00
20 3063 2536 665,00 21 3080 2526 1044,00

240 10 1445 1196 417,00 11 1945 1601 713,00
15 2383 1973 579,00 16 2560 2102 1003,00
20 3341 2766 718,00 21 3360 2755 1125,00

260 10 1566 1296 444,00 11 2108 1735 757,00
15 2581 2137 616,00 16 2773 2278 1064,00
20 3620 2997 765,00 21 3640 2985 1198,00

280 10 1687 1395 474,00 11 2270 1869 802,00
15 2779 2301 655,00 16 2986 2453 1129,00
20 3898 3228 816,00 21 3920 3214 1273,00

300 10 1807 1495 499,00 11 2432 2002 846,00
15 2978 2466 691,00 16 3200 2628 1189,00
20 4176 3458 863,00 21 4200 3444 1344,00

Emisiones a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 030

11.5 16.5

11.5 16.5 21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21
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H 040  EMPOTRADO EN PARED
BIWW.040 LLL TT

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 281 233 113,00 11 366 301 214,00
15 459 381 137,00 16 490 402 254,00
20 643 533 158,00 21 653 535 264,00

050 10 352 292 122,00 11 457 376 231,00
15 574 476 151,00 16 612 502 278,00
20 804 667 177,00 21 815 668 293,00

060 10 422 350 137,00 11 548 451 250,00
15 689 571 166,00 16 734 603 302,00
20 965 801 196,00 21 978 801 322,00

070 10 493 408 158,00 11 640 527 287,00
15 804 667 195,00 16 857 703 352,00
20 1126 934 233,00 21 1142 935 378,00

080 10 563 466 171,00 11 731 602 304,00
15 918 761 212,00 16 979 804 377,00
20 1287 1067 253,00 21 1305 1069 408,00

090 10 634 525 182,00 11 823 678 323,00
15 1033 857 229,00 16 1102 904 406,00
20 1447 1200 275,00 21 1468 1202 439,00

100 10 704 583 202,00 11 914 753 357,00
15 1148 952 255,00 16 1224 1005 448,00
20 1608 1334 307,00 21 1631 1336 490,00

110 10 774 641 216,00 11 1005 828 376,00
15 1263 1047 275,00 16 1346 1105 477,00
20 1769 1468 331,00 21 1794 1469 524,00

120 10 845 700 227,00 11 1097 903 395,00
15 1378 1143 289,00 16 1469 1206 502,00
20 1930 1601 350,00 21 1957 1603 553,00

140 10 985 816 261,00 11 1280 1054 444,00
15 1607 1333 333,00 16 1714 1407 570,00
20 2251 1867 428,00 21 2284 1870 670,00

160 10 1126 933 304,00 11 1463 1204 517,00
15 1837 1524 392,00 16 1958 1608 672,00
20 2574 2135 508,00 21 2609 2137 791,00

180 10 1266 1049 332,00 11 1646 1355 560,00
15 2066 1714 429,00 16 2203 1809 732,00
20 2895 2401 554,00 21 2936 2404 862,00

200 10 1407 1166 364,00 11 1829 1505 605,00
15 2296 1904 496,00 16 2448 2010 842,00
20 3217 2668 604,00 21 3262 2672 934,00

220 10 1548 1283 413,00 11 2012 1656 690,00
15 2526 2095 568,00 16 2693 2210 966,00
20 3538 2935 695,00 21 3588 2939 1076,00

240 10 1689 1399 447,00 11 2195 1807 743,00
15 2755 2285 614,00 16 2937 2411 1039,00
20 3860 3201 753,00 21 3915 3206 1160,00

260 10 1830 1516 477,00 11 2377 1957 790,00
15 2985 2476 653,00 16 3182 2612 1102,00
20 4182 3468 801,00 21 4240 3473 1235,00

280 10 1970 1632 509,00 11 2560 2108 837,00
15 3214 2666 696,00 16 3427 2813 1170,00
20 4503 3735 856,00 21 4566 3740 1313,00

300 10 2111 1749 536,00 11 2743 2258 883,00
15 3444 2856 734,00 16 3672 3014 1232,00
20 4825 4002 904,00 21 4893 4007 1386,00

Emisiones a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 040

11.5 16.5

11.5 16.5 21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21
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EMPOTRADO EN PARED   H 050
BIWW.050 LLL TT

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 315 261 120,00 11 401 330 222,00
15 510 423 145,00 16 546 448 262,00
20 712 592 167,00 21 740 605 275,00

050 10 394 327 130,00 11 501 413 239,00
15 637 529 159,00 16 683 560 287,00
20 891 740 186,00 21 924 756 302,00

060 10 473 392 144,00 11 602 496 258,00
15 764 634 177,00 16 819 672 313,00
20 1068 887 209,00 21 1109 907 333,00

070 10 551 457 170,00 11 702 578 297,00
15 891 740 208,00 16 956 784 364,00
20 1247 1036 247,00 21 1294 1058 391,00

080 10 630 523 180,00 11 802 661 316,00
15 1018 846 224,00 16 1092 896 390,00
20 1424 1183 266,00 21 1479 1210 422,00

090 10 709 588 193,00 11 902 743 335,00
15 1146 952 242,00 16 1229 1008 420,00
20 1603 1331 289,00 21 1664 1361 453,00

100 10 788 653 216,00 11 1003 826 369,00
15 1273 1057 268,00 16 1365 1120 463,00
20 1780 1479 323,00 21 1849 1512 507,00

110 10 867 719 230,00 11 1103 908 391,00
15 1400 1163 289,00 16 1502 1232 493,00
20 1959 1627 348,00 21 2033 1663 540,00

120 10 945 784 242,00 11 1203 991 410,00
15 1528 1269 304,00 16 1639 1344 519,00
20 2137 1775 368,00 21 2218 1815 571,00

140 10 1103 914 279,00 11 1404 1156 463,00
15 1783 1481 353,00 16 1911 1568 590,00
20 2493 2070 451,00 21 2588 2117 692,00

160 10 1261 1046 325,00 11 1605 1321 537,00
15 2037 1692 414,00 16 2185 1792 695,00
20 2849 2366 531,00 21 2957 2420 815,00

180 10 1418 1176 354,00 11 1805 1486 584,00
15 2291 1903 454,00 16 2457 2016 757,00
20 3205 2662 580,00 21 3328 2723 887,00

200 10 1576 1307 388,00 11 2006 1651 632,00
15 2546 2115 523,00 16 2731 2240 869,00
20 3561 2958 633,00 21 3697 3025 964,00

220 10 1733 1437 441,00 11 2206 1816 719,00
15 2801 2327 597,00 16 3004 2465 994,00
20 3917 3254 726,00 21 4066 3327 1107,00

240 10 1891 1568 478,00 11 2406 1981 774,00
15 3056 2538 647,00 16 3276 2688 1071,00
20 4273 3549 789,00 21 4437 3630 1196,00

260 10 2049 1699 509,00 11 2608 2147 824,00
15 3310 2749 688,00 16 3550 2913 1137,00
20 4629 3845 840,00 21 4806 3932 1272,00

280 10 2206 1830 545,00 11 2808 2312 873,00
15 3565 2961 734,00 16 3822 3136 1207,00
20 4985 4141 897,00 21 5176 4235 1353,00

300 10 2364 1960 573,00 11 3008 2477 920,00
15 3819 3172 773,00 16 4096 3361 1271,00
20 5341 4437 946,00 21 5546 4537 1428,00

Emisiones a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 050

11.5 16.5

11.5 16.5 21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21
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H 060  EMPOTRADO EN PARED
BIWW.060 LLL TT

ESTÁNDAR TWIN
L Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50

040 10 343 285 129,00 11 433 356 230,00
15 549 457 152,00 16 599 492 268,00
20 768 639 175,00 21 824 673 282,00

050 10 429 356 140,00 11 541 445 249,00
15 687 571 166,00 16 749 614 295,00
20 960 799 193,00 21 1030 842 311,00

060 10 515 428 155,00 11 648 534 268,00
15 825 686 186,00 16 898 737 322,00
20 1152 959 216,00 21 1236 1010 341,00

070 10 601 499 180,00 11 757 623 307,00
15 961 800 217,00 16 1049 860 373,00
20 1344 1118 255,00 21 1441 1178 402,00

080 10 687 570 192,00 11 865 712 329,00
15 1099 914 233,00 16 1198 982 401,00
20 1536 1278 277,00 21 1648 1347 432,00

090 10 773 641 209,00 11 973 802 350,00
15 1236 1028 253,00 16 1348 1106 430,00
20 1728 1438 300,00 21 1854 1515 465,00

100 10 858 713 230,00 11 1081 890 385,00
15 1374 1143 282,00 16 1498 1228 476,00
20 1920 1597 336,00 21 2060 1683 518,00

110 10 944 784 247,00 11 1189 979 407,00
15 1511 1257 303,00 16 1647 1351 507,00
20 2112 1757 361,00 21 2265 1851 554,00

120 10 1030 855 259,00 11 1298 1069 427,00
15 1648 1371 320,00 16 1797 1474 534,00
20 2304 1917 383,00 21 2471 2020 586,00

140 10 1202 998 300,00 11 1514 1247 484,00
15 1923 1600 371,00 16 2097 1720 608,00
20 2688 2236 470,00 21 2884 2357 712,00

160 10 1373 1140 348,00 11 1730 1424 561,00
15 2198 1829 435,00 16 2396 1965 714,00
20 3072 2556 551,00 21 3295 2693 835,00

180 10 1545 1283 379,00 11 1946 1603 608,00
15 2473 2057 477,00 16 2696 2211 779,00
20 3456 2875 603,00 21 3708 3030 909,00

200 10 1717 1426 417,00 11 2162 1781 660,00
15 2747 2286 549,00 16 2995 2456 896,00
20 3840 3195 659,00 21 4119 3366 989,00

220 10 1889 1568 472,00 11 2379 1959 749,00
15 3022 2514 624,00 16 3295 2702 1021,00
20 4224 3514 754,00 21 4531 3703 1133,00

240 10 2060 1711 512,00 11 2595 2137 810,00
15 3297 2743 677,00 16 3595 2948 1100,00
20 4608 3834 817,00 21 4943 4040 1226,00

260 10 2232 1853 546,00 11 2811 2315 860,00
15 3572 2972 720,00 16 3894 3193 1170,00
20 4992 4153 871,00 21 5355 4376 1305,00

280 10 2404 1996 584,00 11 3027 2493 913,00
15 3847 3200 767,00 16 4193 3439 1242,00
20 5376 4472 931,00 21 5767 4713 1389,00

300 10 2575 2138 615,00 11 3244 2671 961,00
15 4121 3429 810,00 16 4493 3685 1308,00
20 5760 4792 983,00 21 6179 5050 1465,00

Emisiones a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62

Empotrado en pared también disponible en alturas de 
70 y 90 cm, ver: www.jaga.info

RESUMEN DE LOS TIPOS DE ALTURA 060

11.5 16.5

11.5 16.5 21.5

21.5

Tipo 10 Tipo 15 Tipo 20

Tipo 11 Tipo 16 Tipo 21
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IGUANA CIRCO 
PARED
El calor de un sol radiante

Iguana no sólo es funcional. Es calor con valor 
simbólico, diseñado con sentimiento. Inspirado 
en un dibujo infantil. Iguana Circo es la traducción 
literal de un sol radiante emitiendo su calor sobre 
esta obra de arte. Iguana tiene el toque frívolo in-
dispensable para dar calor a los sobrios ambien-
tes contemporáneos. Llámalo alma...
Iguana Circo fue el primer “calentador solar”. 
Montado en la pared, de pie o para colocar alrede-
dor de las columnas arquitectónicas disponibles.

   

IGUANA CIRCO PARED blanco tráfico 333



SETS DE CONEXIÓN
Para garantizar la emisión de los modelos 
Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga re-
comienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías 
de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

Conexión a la pared con una válvula 
Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otras conexiones
Ver sección “Conexiones & valvulería” Eyecat-
chers para todas las opciones de conexión e 
información técnica.

OPCIONES
Barra toallero / perchero en aluminio 
cromado

D

L

8
Perchero compuesto por un 
toallero con 5 ganchos

CÓDIGO L rad. L D €
Toallero
9087.013427 ø 27 43 22 251,00
9087.013427 ø 31 43 22 251,00
9087.013493 ø 34 49 25 251,00
Perchero
9087.014427 ø 27 43 22 289,00
9087.014427 ø 31 43 22 289,00
9087.014493 ø 34 49 25 289,00

IGUANA CIRCO PARED

10

7

H

L

C

E
D

min. 12
G1/2"
M M

5

purgador G 1/8”

DIMENSIONES (en cm)

L C D E
27.8 7.4 14.2 7.7
31.3 10.8 15.7 9.6
34.8 14.4 17.7 11.5

ENTREGA
	- conexión central inferior MM
	- juego de fijación a pared
	- 2 purgadores cromados G 1/8”

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate 
satinado

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Conexión arriba:
Especificar código 45 o 54 en 
vez de MM (primer dígito es 
impulsión).
No es necesario tubo de inser-
ción. Se deberían colocar pur-
gadores en la tubería de calefacción central.
Conexión monotubo:
Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.
Máx. 2 radiadores por anillo.

4555
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IGUANA CIRCO PARED
CIRCO PARED

código altura longitud color con.

CIRW . 180 027 . XXX /MM
indicar código de color

watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro

L H 180
027 580 478 612,00 735,00
031 685 564 705,00 847,00
034 790 651 799,00 959,00

L H 192
027 621 512 635,00 763,00
031 733 605 734,00 880,00
034 846 698 832,00 999,00

L H 200
027 646 535 650,00 780,00
031 764 632 752,00 901,00
034 881 729 851,00 1021,00

L H 220
027 705 586 687,00 826,00
031 834 692 795,00 953,00
034 962 799 902,00 1082,00

L H 240
027 757 631 724,00 869,00
031 894 745 838,00 1007,00
034 1032 861 953,00 1145,00

OPCIÓN percheroIGUANA CIRCO PARED aluminio 006

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63
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IGUANA APLANO blanco tráfico 333, 
soporte toallero opcional

IGUANA APLANO
El calor de un sol radiante

Calor con un valor simbólico. Inspirado en el dibu-
jo infantil de un sol radiante.
Con el Iguana Aplano los finos tubos triangula-
res se colocan uno junto a otro sobre un plano. 
Simplicidad elegante con un toque frívolo, es la 
mejor forma en que podemos describir el Iguana 
Aplano.
También disponible la versión “Plus” para bajas 
temperaturas de impulsión.
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SETS DE CONEXIÓN
Para garantizar la emisión de los modelos 
Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga re-
comienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías 
de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

Conexión a la pared con una válvula 
Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otras conexiones:
Ver sección “Conexiones & valvulería” Eyecat-
chers para todas las opciones de conexión e 
información técnica.

OPCIONES
Barra toallero / perchero en aluminio 
cromado

8
L

Perchero compuesto por un 
toallero con 5 ganchos

CÓDIGO L L radiador €
Toallero
9087.033560 56 41-52-63-74-85 251,00
9087.033660 66 63-74-85 251,00
Perchero
9087.034560 56 41-52-63-74-85 289,00
9087.034660 66 63-74-85 289,00

8 12

C

L

H

G1/2"
M M

5

7

10

0.5 5 9
min. 12

purgador G 1/8”

DIMENSIONES (en cm)

IGUANA APLANO

APLANO APLANO PLUS

APLANO APLANO PLUS

L C
30 16
41 27
52 38
63 49
74 60
85 71

ENTREGA
	- conexión central inferior MM
	- juego de fijación a pared
	- 2 purgadores cromados G 1/8”
	- Iguana Plus está equipado con 2 paneles 
laterales

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate 
satinado

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Conexión arriba:
Especificar código 45 o 
54 en vez de MM (primer 
dígito es impulsión).
No es necesario tubo de 
inserción. Se deberían 
colocar purgadores en la tubería de calefac-
ción central.
Conexión monotubo:
Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.
Máx. 2 radiadores por anillo.

OPCIÓN perchero

4555
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IGUANA APLANO
APLANO APLANO PLUS

código altura longitud color con.

APLW . 180 030 . XXX /MM
indicar código de color

código altura longitud color con.

APPW . 180 030 . XXX /MM
indicar código de color

watios watios € € watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

L H 180 L H 180
030 517 431 557,00 668,00 030 699 576 724,00 868,00
041 705 588 726,00 871,00 041 953 786 944,00 1133,00
052 893 744 899,00 1078,00 052 1207 995 1167,00 1400,00
063 1081 901 1068,00 1282,00 063 1461 1205 1389,00 1666,00
074 1269 1058 1238,00 1486,00 074 1715 1414 1609,00 1931,00
085 1457 1215 1409,00 1690,00 085 1970 1624 1831,00 2197,00

L H 192 L H 192
030 542 452 578,00 694,00 030 723 596 752,00 902,00
041 739 616 756,00 907,00 041 985 812 983,00 1179,00
052 935 780 933,00 1119,00 052 1248 1029 1212,00 1454,00
063 1133 945 1111,00 1333,00 063 1511 1246 1443,00 1732,00
074 1329 1109 1288,00 1545,00 074 1773 1462 1675,00 2010,00
085 1527 1273 1466,00 1759,00 085 2037 1679 1906,00 2287,00

L H 200 L H 200
030 558 465 591,00 710,00 030 738 608 767,00 922,00
041 761 635 774,00 930,00 041 1006 830 1007,00 1206,00
052 963 804 957,00 1149,00 052 1275 1051 1243,00 1494,00
063 1166 973 1137,00 1366,00 063 1543 1272 1480,00 1776,00
074 1369 1142 1321,00 1586,00 074 1811 1493 1718,00 2063,00
085 1571 1311 1504,00 1805,00 085 2079 1714 1956,00 2348,00

L H 220 L H 220
030 595 497 625,00 750,00 030 776 639 812,00 975,00
041 813 678 820,00 984,00 041 1058 872 1065,00 1278,00
052 1029 859 1014,00 1217,00 052 1340 1105 1319,00 1584,00
063 1245 1040 1211,00 1453,00 063 1622 1337 1574,00 1889,00
074 1462 1221 1407,00 1686,00 074 1904 1570 1827,00 2193,00
085 1678 1401 1602,00 1921,00 085 2186 1802 2082,00 2498,00

L H 240 L H 240
030 631 527 659,00 791,00 030 812 669 856,00 1027,00
041 861 720 867,00 1041,00 041 1108 913 1127,00 1352,00
052 1091 912 1075,00 1288,00 052 1403 1156 1395,00 1675,00
063 1320 1103 1282,00 1538,00 063 1698 1399 1666,00 1999,00
074 1550 1295 1490,00 1787,00 074 1993 1642 1937,00 2324,00
085 1779 1487 1697,00 2036,00 085 2289 1886 2207,00 2648,00

emite hasta un 40% más de calor

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63
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IGUANA 
ARCO & VISIO
El calor de un sol radiante

Calor con un valor simbólico. Inspirado en el dibu-
jo infantil de un sol radiante.
En el Arco, los finos tubos triangulares forman una 
ligera curva, dando al Arco desde cualquier punto 
de vista un nuevo aspecto.
En el Iguana Visio se amplía la funcionalidad aña-
diendo un espejo. Perfecto para el recibidor, baño 
o vestidor.
También disponible la versión “Plus” para bajas 
temperaturas de impulsión.

   

IGUANA VISIO aluminio 006, soporte toallero opcional



SETS DE CONEXIÓN
Para garantizar la emisión de los modelos 
Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga re-
comienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías 
de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

Conexión a la pared con una válvula 
Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otras conexiones
Ver sección “Conexiones & valvulería” 
Eyecatchers para todas las opciones de 
conexión e información técnica.

OPCIONES
Barra toallero / perchero en aluminio 
cromado

L

8 Perchero compuesto por un 
toallero con 5 ganchos

CÓDIGO L  L radiador €
Toallero
9087.023550 55 41-51 251,00
9087.023656 66 62-73-83 251,00
Perchero
9087.024550 55 41-51 289,00
9087.024656 66 62-73-83 289,00

D1

C

D2

L

H

5
G1/2"
M M

7

10

0.5 E1 E2
min. 12

purgador G 1/8”

DIMENSIONES (en cm)

IGUANA ARCO

ARCO ARCO PLUS

ARCO ARCO PLUS

ENTREGA
	- conexión central inferior MM
	- juego de fijación a pared
	- 2 purgadores cromados G 1/8”
	- Iguana Plus está equipado con 2 paneles 
laterales

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate 
satinado

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Conexión arriba:
Especificar código 45 o 
54 en vez de MM (primer 
dígito es impulsión).
No es necesario tubo de 
inserción. Se deberían 
colocar purgadores en la tubería de calefacción 
central.

Conexión monotubo:
Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.
Máx. 2 radiadores por anillo.

PERCHERO opcional

4555

L C D1 D2 E1 E2
29.8 10 10.1 14.1 4.1 8.1
41.0 20 11.1 16.1 5.1 10.1
51.9 30 12.7 17.7 6.7 11.7
62.5 40 12.2 17.2 6.2 11.2
73.3 50 13.7 18.7 7.7 12.7
83.9 60 15.7 20.7 9.7 14.7
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IGUANA ARCO
ARCO ARCO PLUS

código altura longitud color con.

ARCW . 180 029 . XXX /MM
indicar código de color

código altura longitud color con.

ARPW . 180 029 . XXX /MM
indicar código de color

watios watios € € watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

L H 180 L H 180
029 584 487 585,00 702,00 029 734 609 760,00 912,00
041 797 664 763,00 915,00 041 1000 831 991,00 1191,00
051 1009 841 943,00 1131,00 051 1267 1052 1226,00 1470,00
062 1221 1018 1123,00 1346,00 062 1533 1274 1459,00 1750,00
073 1433 1194 1301,00 1561,00 073 1801 1496 1690,00 2028,00
083 1646 1372 1479,00 1774,00 083 2067 1717 1922,00 2307,00

L H 192 L H 192
029 601 501 607,00 727,00 029 769 640 790,00 947,00
041 820 683 794,00 952,00 041 1049 872 1032,00 1238,00
051 1038 865 979,00 1174,00 051 1329 1105 1273,00 1527,00
062 1256 1048 1166,00 1398,00 062 1608 1337 1516,00 1820,00
073 1474 1229 1353,00 1624,00 073 1888 1570 1759,00 2110,00
083 1693 1412 1539,00 1848,00 083 2168 1802 2001,00 2402,00

L H 200 L H 200
029 611 510 621,00 744,00 029 792 659 807,00 969,00
041 833 695 813,00 976,00 041 1080 898 1057,00 1269,00
051 1055 880 1006,00 1205,00 051 1368 1138 1307,00 1568,00
062 1277 1065 1196,00 1434,00 062 1655 1377 1554,00 1866,00
073 1500 1251 1388,00 1665,00 073 1944 1617 1804,00 2165,00
083 1722 1436 1579,00 1896,00 083 2232 1856 2053,00 2466,00

L H 220 L H 220
029 635 531 657,00 788,00 029 845 704 853,00 1023,00
041 867 724 862,00 1034,00 041 1153 960 1119,00 1343,00
051 1098 917 1065,00 1279,00 051 1460 1216 1385,00 1663,00
062 1329 1110 1272,00 1526,00 062 1768 1472 1653,00 1984,00
073 1560 1303 1477,00 1771,00 073 2075 1728 1919,00 2302,00
083 1791 1495 1681,00 2017,00 083 2382 1984 2185,00 2622,00

L H 240 L H 240
029 657 549 691,00 831,00 029 894 746 900,00 1080,00
041 896 749 909,00 1092,00 041 1219 1017 1184,00 1420,00
051 1135 948 1128,00 1354,00 051 1545 1288 1466,00 1760,00
062 1374 1148 1346,00 1614,00 062 1870 1559 1750,00 2100,00
073 1612 1347 1565,00 1877,00 073 2195 1830 2033,00 2440,00
083 1851 1547 1782,00 2138,00 083 2520 2101 2317,00 2778,00

emite hasta un 40% más de calor

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63
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SETS DE CONEXIÓN
Para garantizar la emisión de los modelos 
Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga re-
comienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías 
de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

Conexión a la pared con una válvula 
Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otras conexiones
Ver sección “Conexiones & valvulería” 
Eyecatchers para todas las opciones de 
conexión e información técnica.

OPCIONES
Barra toallero / perchero en aluminio 
cromado

L

8 Perchero compuesto 
por un toallero con 5 
ganchos

CÓDIGO L L radiador €
Toallero
9087.023550 55 51 251,00
9087.023656 66 62-73 251,00
Perchero
9087.024550 55 51 289,00
9087.024656 66 62-73 289,00

C

D1 D2

L
26

H

5
G1/2"
M M

min. 12
E2E1

10

0.5

7

IGUANA VISIO

purgador G 1/8”

DIMENSIONES (en cm)

VISIO VISIO PLUS

VISIO VISIO PLUS

ENTREGA
	- conexión central inferior MM
	- juego de fijación a pared
	- 2 purgadores cromados G 1/8”
	- Iguana Plus está equipado con 2 paneles 
laterales

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate 
satinado

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Conexión arriba:
Especificar código 45 o 
54 en vez de MM (primer 
dígito es impulsión).
No es necesario tubo de 
inserción. Se deberían 
colocar purgadores en la tubería de calefac-
ción central.
Conexión monotubo:
Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.
Máx. 2 radiadores por anillo.

OPCIÓN perchero

4555

L C D1 D2 E1 E2
51.9 30 10.5 15.5 6.7 11.7
62.5 40 11.0 16.0 6.2 11.2
73.3 50 12.5 17.5 7.7 12.7
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IGUANA VISIO
VISIO VISIO PLUS

código altura longitud color con.

VISW . 180 051 . XXX /MM
indicar código de color

código altura longitud color con.

VIPW . 180 051 . XXX /MM
indicar código de color

watios watios € € watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

L H 180 L H 180
810,00 972,00 051 667 554 1053,00 1264,00

062 744 620 967,00 1160,00 062 933 775 1257,00 1507,00
073 955 796 1109,00 1330,00 073 1200 997 1442,00 1730,00

L H 200 L H 200
051 555 463 860,00 1029,00 051 720 599 1117,00 1340,00
062 777 648 1027,00 1234,00 062 1008 838 1337,00 1604,00
073 1000 834 1182,00 1418,00 073 1295 1078 1536,00 1843,00

L H 220 L H 220
051 578 482 908,00 1091,00 051 768 640 1181,00 1418,00
062 809 675 1090,00 1308,00 062 1076 896 1416,00 1699,00
073 1040 868 1253,00 1504,00 073 1384 1152 1631,00 1957,00

emite hasta un 40% más de calor

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63
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IGUANA CORNER
El calor de un sol radiante

Calor con un valor simbólico. Inspirado en el dibu-
jo infantil de un sol radiante.
La única cosa que el Iguana Corner necesita es un 
rincón perdido. En alturas de 125 Y 150 cm, es-
pecialmente diseñado para la colocación sobre la 
bañera.
También disponible la versión “Plus” para bajas 
temperaturas de impulsión.

   

IGUANA CORNER blanco tráfico 333, 
soporte toallero opcional



SETS DE CONEXIÓN
Para garantizar la emisión de los modelos 
Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga re-
comienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías 
de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

Conexión a la pared con una válvula 
Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otras conexiones:
Ver sección “Conexiones & valvulería” 
Eyecatchers para todas las opciones de 
conexión e información técnica.

OPCIONES
Barra toallero / perchero en aluminio 
cromado

10

36

Perchero compuesto por un 
toallero con 5 ganchos

CÓDIGO €
Toallero
9087.043466 251,00
Perchero
9087.044466 289,00

min. 12

10

7

H

55

5

90°

22
21

31

31

17.5

17
.5

2122

5

90°

18
17

27

27

13.5

13
.5

1718

purgador G 1/8”

IGUANA CORNER
DIMENSIONES (en cm)

CORNER CORNER PLUS

ENTREGA
	- conexión central inferior MM
	- juego de fijación a pared
	- 2 purgadores cromados G 1/8”
	- Iguana Plus está equipado con 2 paneles 
laterales

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate 
satinado

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Conexión arriba:
Especificar código 45 o 54 en 
vez de MM (primer dígito es 
impulsión).
No es necesario tubo de inser-
ción. Se deberían colocar pur-
gadores en la tubería de calefacción central.

Conexión monotubo:
Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.
Máx. 2 radiadores por anillo.

4555
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IGUANA CORNER
CORNER CORNER PLUS

código altura longitud color con.

CORW . 125 027 . XXX /MM
indicar código de color

código altura longitud color con.

COPW . 125 031 . XXX /MM
indicar código de color

watios watios € € watios watios € €
L H 65/55 60/50 color est. otro L H 65/55 60/50 color est. otro

027 125 515 420 840,00 1008,00 031 125 638 533 1092,00 1310,00
150 593 483 862,00 1034,00 150 733 612 1119,00 1343,00
180 686 558 923,00 1109,00 180 846 706 1201,00 1441,00
192 723 588 959,00 1152,00 192 892 743 1247,00 1497,00
200 749 609 982,00 1177,00 200 922 769 1276,00 1531,00
220 813 660 1040,00 1247,00 220 997 830 1350,00 1622,00
240 877 712 1099,00 1319,00 240 1074 894 1429,00 1716,00

IGUANA CORNER gris granito 028, soporte toallero opcional

PERCHERO opcional

emite hasta un 40% más de calor

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambienteFactor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63
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IGUANA
ANGULA PLUS
El calor de un sol radiante

Calor con un valor simbólico. Inspirado en el dibu-
jo infantil de un sol radiante.
Un radiador alrededor de una esquina. Gran emi-
sión en un espacio pequeño. ¡Tanto energética-
mente como por su estética, una solución excep-
cional!

   

IGUANA ANGULA blanco tráfico 333



SETS DE CONEXIÓN
Para garantizar la emisión de los modelos 
Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga re-
comienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías 
de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

Conexión a la pared con una válvula 
Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otras conexiones:
Ver sección “Conexiones & valvulería” 
Eyecatchers para todas las opciones de 
conexión e información técnica.

12

C

E

A
B

L
L

H

G1/2"
M M

5

8

9.5

0.5 9
min. 12

12

C

E

B
A

purgador G 1/8”

DIMENSIONES (en cm)

IGUANA ANGULA PLUS

esquina
/CR

esquina
/CL

L A B C E
40.0 10.5 29.0 10.0 21.0
45.5 13.0 34.5 15.5 26.5
51.0 16.0 40.0 21.0 32.0

ENTREGA
	- conexión central inferior MM
	- juego de fijación a pared
	- 2 purgadores cromados G 1/8”
	- 2 barras laterales

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate 
satinado

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Conexión arriba:
Especificar código 45 o 
54 en vez de MM (primer 
dígito es impulsión).
No es necesario tubo de 
inserción. Se deberían 
colocar purgadores en la tubería de calefac-
ción central.
Conexión monotubo:
Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.
Máx. 2 radiadores por anillo.

ANGULA PLUS / CR ANGULA PLUS / CL

4555

106	 |	



IGUANA ANGULA PLUS

código altura longitud color con. esquina

ANPW . 180 040 . XXX /MM /XX
indicar código de color

CL o CR  

watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro

L H 180
040 1286 1071 1388,00 1665,00
046 1532 1276 1614,00 1938,00
051 1777 1479 1841,00 2210,00

L H 192
040 1348 1124 1476,00 1771,00
046 1604 1338 1699,00 2039,00
051 1860 1552 1924,00 2309,00

L H 220
040 1471 1232 1645,00 1975,00
046 1752 1467 1883,00 2259,00
051 2032 1701 2121,00 2545,00

L H 240
040 1544 1296 1735,00 2083,00
046 1838 1543 1986,00 2383,00
051 2132 1790 2236,00 2684,00

emite hasta un 40% más de calor

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63
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TETRA
Perfección al cuadrado

El Tetra de Jaga une una serie de sobrios elemen-
tos de calefacción juntos en un rotundo radiador. 
Juntos tienen una sorprendentemente alta emi-
sión de calor. Calidad y solidez Jaga con un toque 
de gracia.

TETRA blanco tráfico 333



H

7
10

19

5
G1/2"

MM

G1/2"
L

X

12

min. 12

Y

180°

H 180 H 200
L X Y X Y

32.9 12.6 151 12.6 171
41.3 21.0 151 21.0 171
49.7 29.4 151 29.4 171
58.1 37.8 151 37.8 171
66.5 46.2 151 46.2 171

TETRA

código altura longitud color con.

TETW . 180 033 . XXX /MM
indicar código de color

watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro

L H 180
033 741 625 869,00 1043,00
041 926 781 1028,00 1235,00
050 1112 938 1249,00 1500,00
058 1297 1094 1432,00 1719,00
067 1496 1261 1654,00 1985,00

L H 200
033 840 706 934,00 1120,00
041 1050 883 1105,00 1326,00
050 1260 1059 1343,00 1611,00
058 1469 1236 1540,00 1849,00
067 1679 1413 1779,00 2135,00

SETS DE CONEXIÓN
Conexión a la pared con válvula Danfoss-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otros sets de conexión y racores de 
compresión
Ver sección “Conexiones & valvulería” Eyecat-
chers.

OPCIONES
Toallero en acero inoxidable

L
7

CÓDIGO L mín. L radiador €
9042.03329.011 33 33 176,00
9042.03413.011 41 41 176,00
9042.03497.011 50 50 176,00
9042.03581.011 58 58 176,00
9042.03665.011 67 67 176,00

Toallero en acero inoxidable

L
25

CÓDIGO L mín. L radiador €
9042.04329.011 33 33 263,00
9042.04413.011 41 41 263,00
9042.04497.011 50 50 263,00
9042.04581.011 58 58 263,00
9042.04665.011 67 67 263,00

Óptimo para baños combi-
nado con aerotermia

4555

DIMENSIONES (en cm)

ENTREGA
	- conexión central inferior MM
	- juego de fijación a pared
	- purgador y tapón de vaciado cromados 1/2”
	- 2 barras laterales

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- marrón perla (017), fina textura metálica
	- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate 
satinado

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Conexión estándar:
conexión central (código 
MM) o conexión supe-
rior (Tetra es simétrico 
y se puede montar al 
revés).

Conexión monotubo:
Sets de conexión 41, 42, 48 o 49
Máx. 2 radiadores por anillo.

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63
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PANEL PLUS
Calor sin más

Diseño elegante y estilizado. El Panel Plus es un 
radiador de pared vertical aunque también existe 
la versión horizontal y la de pie super-compacta. 
El diseño robusto del Panel Plus, con sus colecto-
res ocultos en la parte posterior, denota sobrie-
dad y calidad.

PANEL PLUS VERTICAL blanco tráfico 333

También disponible en versión hori-
zontal  y versión de pie.



PANEL PLUS

código altura longitud color con.

PPVW . 180 024 . XXX /MM
indicar código de color

watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro

L H 180
024 433 362 472,00 566,00
031 542 453 577,00 692,00
037 649 543 684,00 822,00
043 758 633 792,00 950,00
050 866 724 899,00 1078,00
056 974 814 1006,00 1205,00
062 1083 905 1115,00 1338,00
069 1191 996 1185,00 1421,00
075 1299 1086 1254,00 1505,00
081 1408 1177 1324,00 1590,00
087 1516 1267 1396,00 1676,00
094 1624 1358 1465,00 1757,00

L H 200
024 479 401 500,00 601,00
031 599 501 616,00 740,00
037 718 601 734,00 879,00
043 837 701 850,00 1020,00
050 957 801 967,00 1159,00
056 1077 901 1083,00 1300,00
062 1197 1002 1202,00 1442,00
069 1316 1102 1276,00 1532,00
075 1436 1202 1352,00 1623,00
081 1556 1302 1428,00 1714,00
087 1675 1402 1502,00 1803,00
094 1795 1503 1576,00 1892,00

L H 220
024 522 437 531,00 636,00
031 653 547 654,00 785,00
037 783 657 781,00 938,00
043 914 766 906,00 1089,00
050 1044 875 1032,00 1238,00
056 1175 985 1159,00 1390,00
062 1305 1094 1287,00 1544,00
069 1436 1203 1370,00 1643,00
075 1566 1313 1449,00 1738,00
081 1696 1422 1531,00 1836,00
087 1827 1531 1610,00 1932,00
094 1958 1641 1691,00 2030,00

L H 240
024 563 473 561,00 674,00
031 704 591 695,00 833,00
037 845 709 830,00 996,00
043 986 827 967,00 1159,00
050 1126 945 1100,00 1321,00
056 1267 1064 1235,00 1483,00
062 1408 1181 1374,00 1647,00
069 1549 1300 1460,00 1752,00
075 1689 1418 1544,00 1854,00
081 1831 1536 1631,00 1957,00
087 1971 1654 1717,00 2061,00
094 2112 1773 1802,00 2162,00

4555

SETS DE CONEXIÓN
Conexión a la pared con válvula Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otras conexiones:
Ver sección “Conexiones & valvulería” Eyecat-
chers para todas las opciones de conexión e 
información técnica.

7

4.7

1.7

L - 23.4

L - 11

L

H

G1/2"
M M

5

H - 6

min. 105.6

H - 6

min. 103.6

8.73.7

4.777

5
5.5

DIMENSIONES (en cm)

ENTREGA
	- conexión central universal MM y 18/81, 
abajo

	- fijación a la pared con soportes estándar y 
extendidos incluidos

	- purgador cromado y 3 tapones de vaciado 
G1/2”

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate 
satinado

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN

1 8MM

4 5

Código:
1er número = impulsión
2° número = retorno
conexión estándar:
Conexion universal inferior 
central, código MM, 
impulsión izquierda o 
derecha. Conexión inferior 
18 u 81 también es posible 
con código MM.
Conexión superior (sin sobrecoste):
especificar el código 45 o 54. Poner un purga-
dor en el tubo de la calefacción central.

fijaciones 
estándar

fijaciones estándar

fijaciones 
extendidas

fijaciones extendidas

purgador 
G 1/8”

También disponible en versión 
horizontal  y versión de pie.

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

conexión estándar
conexión opcional

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63
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DECO SPACE
Atractivo e intemporal

La verdadera belleza no tiene edad. El Deco es un 
clásico entre los radiadores decorativos. Su lim-
pio diseño y alta emisión le permite adaptarse 
suavemente a cualquier interior, clásico o moder-
no. El estilo de los radiadores Deco de Jaga com-
bina dos aspectos diferentes, la técnica y la esté-
tica. Su flexibilidad y su gama son las respuestas 
a las ideas creativas del diseño, combinadas con 
grandes opciones para ahorro de espacio.



4555

OPCIONES
Toallero en aluminio cromado

L 8

CÓDIGO L mín. L radiador €
Deco Space Simple
9091.013560 56 52 251,00
9091.013660 66 64 251,00
Deco Space Doble
9091.023560 56 52 251,00
9091.023660 66 64 251,00

Perchero en aluminio cromado

L 8

CÓDIGO L mín. L radiador €
Deco Space Simple
9091.012560 56 52 289,00
9091.012660 66 64 289,00
Deco Space Doble
9091.022560 56 52 289,00
9091.022660 66 64 289,00

SETS DE CONEXIÓN
Conexión a la pared con válvula Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otras conexiones:
Ver sección “Conexiones & valvulería” Eyecat-
chers para todas las opciones de conexión e 
información técnica.

Óptimo para baños combinado
con aerotermia

4.7 L - 23.4 4.7

6

77

8
1.7

15

L

H

G1/2"
M M

5

H - 3

6 min. 10min. 10 9

DIMENSIONES (en cm)

DECO SPACE

SIMPLE DOBLE

SIMPLE DOBLE

ENTREGA
	- conexión central inferior MM
	- juego de fijación a pared
	- purgador y tapón de vaciado cromados 1/2”

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado con 
polvo resistente al rayado con alta resistencia 
a los UV.
Colores estándar:

-	 blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satina-
do

-	 gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores. 

CONEXIÓN

1 8MM

4 5

3

2

6

7

código:
1er número = impulsión
2° número = retorno

conexión estándar:
conexión central MM infe-
rior o superior, impulsión 
izquierda o derecha.

Otras conexiones (sin sobrecoste):
	- conexión abajo: especificar código 18 o 88
	- conexión superior: especificar código 45 o 
54

	- conexión lateral: especificar código 32, 67, 
41 o 58 en vez de MM. ¡Códigos 32 o 67 no 
válidos para colocación perpendicular a la 
pared! (SVSS/SVDS)

	- conexión cruzada: especificar código 51 o 48

conexión estándar
conexión opcional
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SIMPLE DOBLE

código altura longitud color con.

SVSW . 180 032 . XXX /MM
indicar código de color

código altura longitud color con.

SVDW . 180 032 . XXX /MM
indicar código de color

watios watios € € watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

L H 180 L H 180
032 661 555 587,00 704,00 032 1050 876 1173,00 1409,00
040 826 694 711,00 852,00 040 1312 1095 1421,00 1707,00
048 992 833 836,00 1005,00 048 1574 1314 1674,00 2008,00
056 1157 972 959,00 1152,00 056 1837 1533 1920,00 2302,00
064 1322 1111 1083,00 1300,00 064 2099 1752 2165,00 2597,00
072 1488 1249 1207,00 1450,00 072 2362 1972 2415,00 2899,00
080 1653 1388 1330,00 1597,00 080 2624 2190 2662,00 3194,00
096 1983 1666 1577,00 1894,00 096 3149 2628 3157,00 3787,00

L H 192 L H 192
032 703 590 610,00 732,00 032 1111 927 1221,00 1464,00
040 879 738 740,00 887,00 040 1388 1159 1479,00 1774,00
048 1054 886 868,00 1042,00 048 1666 1391 1736,00 2084,00
056 1230 1034 997,00 1197,00 056 1943 1622 1995,00 2395,00
064 1405 1181 1127,00 1352,00 064 2221 1854 2254,00 2704,00
072 1581 1329 1257,00 1506,00 072 2499 2086 2511,00 3014,00
080 1757 1476 1385,00 1662,00 080 2776 2318 2770,00 3324,00
096 2109 1772 1643,00 1972,00 096 3332 2781 3286,00 3943,00

L H 200 L H 200
032 731 614 625,00 750,00 032 1151 961 1249,00 1500,00
040 913 767 758,00 909,00 040 1439 1201 1516,00 1820,00
048 1096 921 890,00 1068,00 048 1727 1442 1782,00 2138,00
056 1279 1074 1022,00 1227,00 056 2014 1682 2045,00 2453,00
064 1461 1228 1155,00 1385,00 064 2302 1922 2310,00 2772,00
072 1644 1381 1287,00 1544,00 072 2590 2162 2576,00 3090,00
080 1826 1535 1420,00 1704,00 080 2878 2403 2842,00 3410,00
096 2192 1842 1688,00 2026,00 096 3453 2883 3376,00 4050,00

L H 220 L H 220
032 799 672 663,00 794,00 032 1251 1045 1323,00 1588,00
040 998 839 801,00 962,00 040 1564 1306 1604,00 1925,00
048 1198 1007 944,00 1133,00 048 1876 1567 1889,00 2266,00
056 1398 1175 1088,00 1306,00 056 2190 1828 2175,00 2611,00
064 1597 1343 1229,00 1472,00 064 2502 2089 2454,00 2947,00
072 1797 1511 1371,00 1644,00 072 2815 2351 2740,00 3288,00
080 1996 1679 1512,00 1814,00 080 3128 2612 3024,00 3629,00
096 2396 2015 1796,00 2154,00 096 3754 3134 3592,00 4309,00

L H 240 L H 240
032 865 728 697,00 836,00 032 1350 1127 1395,00 1675,00
040 1081 909 847,00 1015,00 040 1688 1410 1693,00 2031,00
048 1297 1091 999,00 1199,00 048 2026 1692 1997,00 2398,00
056 1513 1273 1151,00 1380,00 056 2363 1974 2299,00 2760,00
064 1730 1455 1302,00 1562,00 064 2700 2255 2603,00 3124,00
072 1946 1637 1451,00 1739,00 072 3038 2537 2900,00 3481,00
080 2162 1819 1603,00 1923,00 080 3376 2819 3207,00 3848,00
096 2594 2182 1904,00 2285,00 096 4051 3383 3809,00 4571,00

L H 260 L H 260
032 929 782 732,00 878,00 032 1447 1209 1464,00 1756,00
040 1161 977 894,00 1072,00 040 1809 1511 1786,00 2143,00
048 1393 1173 1053,00 1265,00 048 2172 1813 2106,00 2526,00
056 1625 1368 1212,00 1455,00 056 2533 2115 2426,00 2911,00
064 1858 1564 1374,00 1647,00 064 2895 2418 2744,00 3294,00
072 2090 1759 1533,00 1840,00 072 3257 2719 3066,00 3678,00
080 2322 1955 1694,00 2032,00 080 3619 3022 3387,00 4065,00
096 2786 2346 2014,00 2416,00 096 4343 3626 4027,00 4834,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63

Deco Space está disponible desde 120 
hasta 300 cm de altura y desde L32 cm 
hasta L120 de longitud,  ver: www.jaga.info

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
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RADIADORES 
TOALLEROS
El calor es consuelo, cariño, sentirse bien. Espe-
cialmente en tu cuarto de baño: el espacio por 
excelencia para escapar del mundo. O la cocina, 
donde no sólo se trabaja y se come, sino que real-
mente se vive y se disfruta de las pequeñas cosas 
cotidianas y evidentes. Como una toalla caliente 
y seca.



DIMENSIONES (en cm)

8.5>10 7>8.5

L/2

L

HH-21

min. 25
7.5

ENTREGA
	- Tubos radiantes redondos, horizontales Ø 
22 mm

	- Acero vertical, colectores cuadrados  
35 mm x 35 mm

	- Resistencia eléctrica integrada con controlador 
para montar

	- Cable blanco de 1,2 m con enchufe moldeado
	- Prellenado con líquido de calefacción 

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (233), acabado 
brillo satinado liso

ESPECIFICACIONES
	- Temperatura máxima de funcionamiento: 
110°C

	- Voltaje: 230V mono 50Hz
	- Protección eléctrica clase IP 44 a prueba de 
salpicaduras, adecuada para la zona A

	- Clase de aislamiento II
	- Temperatura preajustada a 19°C, ajustable de 
+7°C a +30°C
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SANI ELECTRIC

código altura longitud color

SEDW . 093 040 . 233

watios €

L H 093
040 300 660,00
050 500 672,00

L H 122
040 500 735,00
050 750 752,00

L H 137
040 500 781,00
050 750 801,00
060 1000 834,00

L H 175
040 750 911,00
050 1000 936,00
060 1000 974,00

L H 205
060 1250 1118,00

205

137

175

122

093

40 / 50/ 60

1250 W 300 W

FÁCIL DE INSTALAR

El inteligente Sani Electric dispone de un 
menú de fácil manejo con perfiles de progra-
mación preestablecidos para cada día de la 
semana. Estos se pueden ajustar fácilmente a 
tus deseos en la interfaz inclinada con teclas 
grandes y claras.
	- 4 modos de funcionamiento: Auto 
(Programa), Confort, Eco (modo de bajo 
consumo), Protección contra heladas

	- 5 perfiles de programación
	- Suspensión manual y temporal de un 
programa

	- Indicaciones sonoras durante el 
funcionamiento

	- Bloqueo de teclado para niños
Mando a distancia por infrarrojos disponible 
como opción.

FUNCIONAMIENTO  
ENERGÉTICAMENTE EFI-
CIENTE
El control digital Ecodesign garantiza una 
temperatura estable y precisa y está equipa-
do con todas las opciones de ahorro de ener-
gía posibles.
	- Medición y control electrónico de la 
temperatura

	- Detección de ventanas abiertas
	- Protección anti heladas
	- Indicación del consumo de energía actual 
mediante la etiqueta energética A/B/C

	- Visualización de la cantidad de energía 
consumida en Kwh / 24h o desde el último 
reinicio

	- Desconexión automática de la función 
boost, programable hasta 90 minutos

OPCIÓN 
MANDO A DISTANCIA

CÓDIGO €

9096.020101 45,00

UBICACIÓN DEL RADIADOR 
ELÉCTRICO EN EL BAÑO

En la zona A se puede instalar un radiador 
eléctrico de clase de aislamiento II. La toma de 
corriente debe colocarse a una altura mínima 
de 25 cm por encima del suelo. El radiador no 
debe instalarse nunca por debajo del enchufe.
En la zona B, un radiador eléctrico de clase de 
aislamiento II puede conectarse a la red eléctri-
ca a través de un enchufe situado en la zona B.

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

B
A
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DIMENSIONES (en cm)

8.5>10 7>8.5

L/2

L - 3.5

L

H

G1/2"

H-21

min. 12
M M

Purgador G1/2”

ENTREGA
	- conexión central inferior MM
	- juego de fijación a pared
	- purgador cromado y 3 tapones de vaciado 
G1/2”

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (233), acabado 
brillo satinado liso

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN

1 8MM

4 5Código:
1er número = impulsión
2° número = retorno
Conexión estándar:
	- conexión central MM 
inferior o superior, 
impulsión izquierda o 
derecha. Conexión 18 o 
81 también es posible

Otras conexiones:
Al especificar un código distinto a MM, esta 
conexión se elimina (sin sobrecoste - plazo de 
entrega más largo).
	- conexión superior: 
añadir código 45 o 54. Tubo de difusión 
incluido, para montar en el retorno. 
Colocar siempre purgadores en la tubería de 
calefacción.

	- conexión lateral: especificar código 32, 67, 
41 o 58

	- único punto de conexión: ver sección 
“Conexiones & valvuleria” - set 81/82. No es 
posible con un radiador con pies.

	- conexión monotubo con código MM y set de 
conexión 41 o 42.

	- resistencia eléctrica y conexión mixta: ver 
“Opciones y Componentes”



SANI RONDA

código altura longitud color con.

SROW . 063 040 . XXX /MM
indicar código de color

watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro

L H 093
050 370 312 597,00 717,00
060 435 366 639,00 765,00

L H 122
040 409 343 659,00 791,00
050 497 418 677,00 812,00
060 586 492 706,00 847,00

L H 137
040 461 387 706,00 847,00
050 562 471 726,00 871,00
060 662 556 758,00 909,00
070 763 640 791,00 948,00

L H 175
040 570 478 835,00 1003,00
050 693 581 862,00 1034,00
060 817 685 900,00 1079,00
070 940 788 943,00 1131,00
080 1064 891 987,00 1185,00

L H 205
060 977 817 1043,00 1250,00
070 1122 939 1099,00 1320,00
080 1268 1061 1158,00 1389,00

SETS DE CONEXIÓN
Conexión a la pared con una válvula 
Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otros sets de conexión y racores de 
compresión
Ver sección “Conexiones & valvulería” Eyecat-
chers para todas las opciones de conexión e 
información técnica.

Para añadir un resistencia eléctrica, 
ver “Componentes y opciones”

Barras más juntas especial para siste-
mas de muy baja temperatura de agua

L

205

137

175

122

093

063

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63

4555
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DIMENSIONES (en cm)

8.5 > 10 7 > 8.5

L - 20

L - 4

L

H

L

H

G1/2"
G1/2"

H - 22 H - 22

min. 12

Z

L - X

min. 12

Y

L - 4

M M M M

BASIC

ENTREGA
	- MM y 18/81 abajo
	- juego de fijación a pared
	- purgador cromado y 3 tapones de vaciado 
G1/2”

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Color estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (233), acabado 
brillo satinado liso

CONEXIÓN
Código:
1er número = impulsión
2° número = retorno

1 8MM

4 5

Conexión estándar:
	- conexión central MM 
inferior o superior, 
impulsión izquierda o 
derecha. Conexión 18 o 81 
también es posible

	- único punto de conexión: ver seccion 
“Conexiones & valvuleria” - set 81/82.

	- conexión monotubo con código MM y set de 
conexión 41 o 42.

Otras conexiones (sin sobrecoste):
Al especificar un código distinto a MM, esta 
conexión se mantiene 
	- conexión superior: 
añadir código 45 o 54. Tubo de difusión 
incluido, para montar en el retorno. 
Colocar siempre purgadores en la tubería de 
calefacción.

	- resistencia eléctrica y conexión mixta: ver 
“Opciones y Componentes”
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SANI BASIC
BASIC

código altura longitud color con.

SBAW . 094 050 . XXX /MM
indicar código de color

watios watios €
65/55 60/50 color est.

L H 094
050 322 271 504,00

L H 132
050 455 384 617,00
060 531 448 650,00

L H 170
050 582 490 731,00
060 682 575 767,00

L H 198
060 814 686 862,00
075 993 839 934,00

SETS DE CONEXIÓN
Conexión a la pared con una válvula 
Deco-Pro
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
48 ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO €

CODE.PW3.PS.1... 267,00

set
41 CROMADO €

CODE.PW3.AW.1... 112,00

CODE.PW3.AC.1... 128,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otros sets de conexión y racores de 
compresión
Ver sección “Conexiones & valvulería” Eyecat-
chers para todas las opciones de conexión e 
información técnica.

Para añadir un resistencia eléctrica, 
ver “Componentes y opciones”

L

094

170

132

198

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,34
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,63

4555
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MIKADO
El toallero universal

Mikado es un toallero universal con 
innumerables posibilidades. Monta el Mikado 
para un radiador vertical o por encima de un 
radiador horizontal y tendrás un cómodo secador 
de toallas. O acopla el Mikado a muebles de 
baño o cocina o simplemente a la pared. Gracias 
a sus diversas posibilidades de combinación 
lúdica, Mikado puede integrarse perfectamente 
en cualquier interior. ¡Déjate inspirar por las 
múltiples posibilidades creativas!

por encima de un radiador...

contra la pared...



También disponible en modelo pared 
para antepechos bajos.

MINI
DE PIE
Visiblemente invisible

	· Para estancias con grandes ventanales, 
fachadas acristaladas, verandas y ventanas con 
antepechos bajos.

	· Colocación discreta y vista despejada hacia el 
exterior gracias a su pequeña altura desde 8 cm.

	· No hay pérdida de calor por radiación a través 
del vidrio.

	· Resistente carcasa de una sola pieza.
	· Adecuado para válvula integrada.
	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· Twin Power para una compensación más 
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en la 
ventana.

	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.

MINI DE PIE gris metálico arena (001)



60 > 300

8 
> 2

8

PIES AJUSTABLES

para la instalación sobre el forjado

AS AL

AS AL

AS AL

PIES FIJOS

para la instalación en suelos terminados

FS FM FL

FS FM FL

FM FL

DIMENSIONES (en cm)

CÓDIGO PEDIDO
PIES FIJOS

código altura longitud tipo color pie

MINF . 008 060 09 . XXX /XX
indicar código de color

FS: pies fijos, altura 6.5 cm
(solo para alturas 008 y 013)

FM: pies fijos, altura 10 cm
FL: pies fijos, altura 12 cm

CÓDIGO PEDIDO 
PIES AJUSTABLES

código altura longitud tipo color pie

MINF . 008 060 09 . XXX /XX
indicar código de color

AS: pies ajustables, altura de 13.5 a 21 cm
AL: pies ajustables, altura de 21.5 a 34 cm

Tipo 14

Tipo 15

Tipo 19

Tipo 20

Tipo 09

Tipo 10Tipo 05

ALTURA 008

ALTURA 013

ALTURA 023 / 028

Ve
r s

ec
cio

n “
Co

ne
xio

ne
s 

& 
va

lvu
ler

ia”

MINI DE PIE

ENTREGA
Fácil de instalar por una sola persona.
Suministro estándar:
	- intercambiador de calor Low-H2O, purgador 
1/8” y tapón de vaciado de 1/2”

	- carcasa de una sola pieza para conexión 
izquierda o derecha

	- pies en el mismo color que el radiador

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (133), “soft touch” 
satinado ligeramente estructurado

	- gris metálico arena (001), textura fina 
metálica

Otros colores: ver carta de colores

CONEXIÓN
Conexión estándar:
Altura 008: conexiones 
opuestas, impulsión izquier-
da o derecha
Otras alturas: conexión a un 
lado, izquierda o derecha

20 70

La conexión a la pared dentro de la carcasa no 
es posible debido a que la carcasa tiene un pa-
nel trasero.

Alturas 008 y 013
Cuando en el retorno se utilice un detentor, 
este quedará fuera de la carcasa. En la co-
nexión a suelo, utilizar detentor recto: ¡ATEN-
CIÓN! En este último caso no se pueden poner 
pies FS. Utilizar pies FM.

También disponible en modelo pared 
para antepechos bajos.

6.5

11.596.5

6.5 10 12

10 12

12

11.596.5

4

10

11.596.54

8

2.5
5

L

15

13 18 23

13

6.5

15

L

15
15

13 18 23 6.5

2.5 8

138 18 23

2.5
5

L

23/28

13.5>21

13.5>21

13.5>21

15

15

21.5>34

21.5>34

21.5>34

6.5

Tipo 16 Tipo 21Tipo 11Tipo 06
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MINI DE PIE  PIES FIJOS
MINF.HHH LLL TT.XXX/XX

Tipo watios watios € € Tipo watios watios € € Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

L H 008 H 013 H 023 H 028
060 --- --- --- --- --- 05 143 118 223,00 304,00 06 235 194 353,00 458,00 06 249 206 390,00 519,00

09 185 153 219,00 298,00 10 220 182 257,00 345,00 11 435 358 389,00 500,00 11 472 389 427,00 566,00
14 302 250 257,00 347,00 15 369 305 302,00 403,00 16 566 465 459,00 583,00 16 620 509 499,00 652,00
19 416 343 284,00 377,00 20 521 431 337,00 442,00 21 735 603 483,00 612,00 21 810 664 526,00 685,00

070 --- --- --- --- --- 05 167 138 240,00 323,00 06 274 227 384,00 489,00 06 291 241 421,00 552,00
09 217 179 234,00 317,00 10 257 212 278,00 368,00 11 507 417 425,00 536,00 11 551 453 463,00 603,00
14 353 292 277,00 369,00 15 431 356 330,00 430,00 16 661 543 507,00 632,00 16 723 594 549,00 704,00
19 485 400 311,00 406,00 20 609 503 372,00 479,00 21 857 703 538,00 668,00 21 945 775 580,00 741,00

080 --- --- --- --- --- 05 191 158 249,00 333,00 06 314 259 400,00 507,00 06 333 275 436,00 569,00
09 247 204 245,00 328,00 10 294 242 289,00 379,00 11 580 477 443,00 558,00 11 630 518 482,00 623,00
14 403 333 289,00 384,00 15 493 407 345,00 448,00 16 754 620 532,00 660,00 16 826 679 575,00 732,00
19 554 457 326,00 424,00 20 695 574 391,00 500,00 21 979 804 568,00 700,00 21 1080 886 612,00 775,00

090 --- --- --- --- --- 05 215 178 257,00 342,00 06 353 292 412,00 522,00 06 374 309 451,00 586,00
09 278 230 253,00 336,00 10 331 273 298,00 391,00 11 652 537 459,00 575,00 11 709 583 499,00 642,00
14 454 375 301,00 396,00 15 554 458 360,00 464,00 16 849 697 558,00 686,00 16 930 764 599,00 758,00
19 624 515 339,00 440,00 20 782 646 410,00 520,00 21 1102 904 596,00 729,00 21 1216 997 640,00 803,00

100 --- --- --- --- --- 05 239 198 269,00 359,00 06 392 324 438,00 549,00 06 416 344 476,00 613,00
09 309 255 266,00 352,00 10 367 303 317,00 411,00 11 724 596 489,00 607,00 11 787 648 530,00 675,00
14 504 416 320,00 416,00 15 616 509 383,00 489,00 16 943 775 597,00 727,00 16 1033 848 641,00 801,00
19 693 572 365,00 465,00 20 869 718 442,00 553,00 21 1224 1004 644,00 780,00 21 1351 1108 688,00 854,00

110 --- --- --- --- --- 05 263 218 282,00 373,00 06 432 357 459,00 575,00 06 457 378 497,00 641,00
09 340 281 278,00 368,00 10 404 334 331,00 429,00 11 797 656 513,00 635,00 11 866 713 554,00 706,00
14 555 458 335,00 436,00 15 678 560 403,00 514,00 16 1038 853 630,00 765,00 16 1136 933 674,00 841,00
19 762 629 384,00 489,00 20 956 790 466,00 584,00 21 1346 1105 683,00 825,00 21 1486 1219 728,00 904,00

120 --- --- --- --- --- 05 287 237 297,00 395,00 06 471 389 480,00 602,00 06 499 413 520,00 670,00
09 371 306 293,00 387,00 10 440 363 349,00 453,00 11 869 715 538,00 667,00 11 945 778 580,00 739,00
14 605 500 352,00 459,00 15 739 610 425,00 542,00 16 1132 930 663,00 805,00 16 1240 1018 708,00 884,00
19 831 686 406,00 517,00 20 1043 861 494,00 617,00 21 1468 1205 720,00 869,00 21 1621 1329 767,00 950,00

140 --- --- --- --- --- 05 335 277 322,00 427,00 06 550 454 524,00 658,00 06 582 481 568,00 734,00
09 432 357 317,00 421,00 10 514 424 378,00 493,00 11 1014 835 588,00 731,00 11 1103 908 633,00 809,00
14 706 583 385,00 500,00 15 862 712 464,00 593,00 16 1320 1085 728,00 886,00 16 1446 1188 778,00 971,00
19 970 800 464,00 586,00 20 1216 1005 569,00 704,00 21 1713 1406 836,00 1002,00 21 1891 1551 888,00 1089,00

160 --- --- --- --- --- 05 383 316 384,00 515,00 06 627 519 621,00 785,00 06 665 550 672,00 872,00
09 494 408 376,00 504,00 10 587 485 452,00 591,00 11 1159 954 697,00 870,00 11 1260 1037 752,00 962,00
14 807 666 459,00 597,00 15 985 814 555,00 710,00 16 1509 1240 869,00 1058,00 16 1653 1358 926,00 1158,00
19 1108 915 553,00 699,00 20 1390 1148 679,00 840,00 21 1958 1607 997,00 1194,00 21 2161 1772 1057,00 1296,00

180 --- --- --- --- --- 05 431 356 439,00 586,00 06 706 584 695,00 880,00 06 748 619 752,00 976,00
09 556 459 430,00 573,00 10 661 545 512,00 669,00 11 1304 1074 778,00 973,00 11 1417 1166 836,00 1075,00
14 908 749 518,00 675,00 15 1109 916 625,00 797,00 16 1697 1395 969,00 1178,00 16 1859 1527 1029,00 1285,00
19 1246 1029 623,00 788,00 20 1564 1292 761,00 942,00 21 2203 1808 1109,00 1329,00 21 2431 1994 1172,00 1439,00

200 --- --- --- --- --- 05 479 396 475,00 639,00 06 785 648 752,00 954,00 06 831 688 813,00 1060,00
09 618 510 466,00 624,00 10 734 606 555,00 729,00 11 1449 1193 842,00 1057,00 11 1575 1296 906,00 1167,00
14 1009 833 584,00 756,00 15 1232 1017 705,00 896,00 16 1886 1550 1096,00 1327,00 16 2066 1697 1164,00 1446,00
19 1385 1144 675,00 854,00 20 1738 1435 826,00 1024,00 21 2448 2009 1200,00 1442,00 21 2701 2216 1271,00 1562,00

220 --- --- --- --- --- 05 527 435 558,00 757,00 06 863 713 872,00 1117,00 06 914 757 944,00 1239,00
09 680 561 546,00 736,00 10 807 666 649,00 860,00 11 1594 1312 976,00 1232,00 11 1732 1426 1050,00 1359,00
14 1110 916 678,00 883,00 15 1355 1119 823,00 1049,00 16 2075 1705 1270,00 1542,00 16 2273 1867 1349,00 1679,00
19 1524 1258 787,00 1002,00 20 1912 1579 964,00 1201,00 21 2692 2209 1394,00 1679,00 21 2972 2437 1477,00 1819,00

240 --- --- --- --- --- 05 575 475 594,00 808,00 06 942 778 929,00 1190,00 06 998 825 1005,00 1320,00
09 741 612 580,00 784,00 10 881 727 691,00 917,00 11 1739 1431 1040,00 1313,00 11 1890 1556 1119,00 1450,00
14 1211 1000 722,00 941,00 15 1478 1221 876,00 1119,00 16 2264 1860 1353,00 1646,00 16 2479 2036 1436,00 1790,00
19 1662 1372 838,00 1070,00 20 2085 1722 1028,00 1284,00 21 2937 2410 1490,00 1795,00 21 3242 2659 1576,00 1943,00

260 --- --- --- --- --- 05 622 514 629,00 854,00 06 1020 843 984,00 1262,00 06 1081 894 1063,00 1398,00
09 803 663 614,00 830,00 10 954 788 734,00 972,00 11 1884 1550 1102,00 1394,00 11 2047 1685 1187,00 1535,00
14 1311 1082 764,00 997,00 15 1601 1322 929,00 1186,00 16 2452 2015 1435,00 1748,00 16 2686 2206 1525,00 1898,00
19 1801 1487 890,00 1134,00 20 2259 1866 1093,00 1362,00 21 3182 2611 1585,00 1907,00 21 3511 2880 1676,00 2064,00 

Modelo Mini de pie también disponible en 
longitudes de 280 y 300 cm, ver: www.jaga.info

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
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Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62



PIES AJUSTABLES  MINI DE PIE
MINF.HHH LLL TT.XXX/XX

Tipo watios watios € € Tipo watios watios € € Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €
65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

L H 008 H 013 H 023 H 028
060 --- --- --- --- --- 05 143 118 296,00 386,00 06 235 194 426,00 538,00 06 249 206 462,00 601,00

09 185 153 292,00 378,00 10 220 182 330,00 426,00 11 435 358 462,00 582,00 11 472 389 500,00 647,00
14 302 250 329,00 427,00 15 369 305 374,00 483,00 16 566 465 531,00 664,00 16 620 509 572,00 734,00
19 416 343 355,00 459,00 20 521 431 409,00 523,00 21 735 603 555,00 692,00 21 810 664 598,00 765,00

070 --- --- --- --- --- 05 167 138 312,00 404,00 06 274 227 457,00 570,00 06 291 241 493,00 633,00
09 217 179 307,00 399,00 10 257 212 350,00 448,00 11 507 417 497,00 617,00 11 551 453 536,00 684,00
14 353 292 350,00 449,00 15 431 356 402,00 513,00 16 661 543 578,00 713,00 16 723 594 621,00 785,00
19 485 400 383,00 487,00 20 609 503 444,00 560,00 21 857 703 611,00 749,00 21 945 775 653,00 823,00

080 --- --- --- --- --- 05 191 158 321,00 413,00 06 314 259 472,00 588,00 06 333 275 509,00 650,00
09 247 204 317,00 408,00 10 294 242 361,00 461,00 11 580 477 516,00 639,00 11 630 518 554,00 704,00
14 403 333 363,00 464,00 15 493 407 417,00 530,00 16 754 620 605,00 741,00 16 826 679 647,00 813,00
19 554 457 399,00 505,00 20 695 574 464,00 582,00 21 979 804 641,00 781,00 21 1080 886 685,00 856,00

090 --- --- --- --- --- 05 215 178 329,00 424,00 06 353 292 484,00 603,00 06 374 309 523,00 667,00
09 278 230 325,00 418,00 10 331 273 371,00 473,00 11 652 537 531,00 655,00 11 709 583 571,00 723,00
14 454 375 373,00 478,00 15 554 458 432,00 547,00 16 849 697 630,00 767,00 16 930 764 671,00 838,00
19 624 515 412,00 520,00 20 782 646 482,00 602,00 21 1102 904 668,00 811,00 21 1216 997 712,00 885,00

100 --- --- --- --- --- 05 239 198 341,00 440,00 06 392 324 511,00 630,00 06 416 344 549,00 695,00
09 309 255 338,00 434,00 10 367 303 389,00 493,00 11 724 596 562,00 688,00 11 787 648 602,00 756,00
14 504 416 391,00 497,00 15 616 509 456,00 571,00 16 943 775 670,00 810,00 16 1033 848 714,00 884,00
19 693 572 437,00 547,00 20 869 718 514,00 634,00 21 1224 1004 718,00 862,00 21 1351 1108 761,00 936,00

110 --- --- --- --- --- 05 263 218 354,00 454,00 06 432 357 531,00 655,00 06 457 378 570,00 722,00
09 340 281 351,00 448,00 10 404 334 403,00 511,00 11 797 656 585,00 717,00 11 866 713 628,00 788,00
14 555 458 407,00 516,00 15 678 560 476,00 596,00 16 1038 853 702,00 847,00 16 1136 933 747,00 922,00
19 762 629 457,00 570,00 20 956 790 538,00 665,00 21 1346 1105 755,00 905,00 21 1486 1219 801,00 985,00

120 --- --- --- --- --- 05 287 237 369,00 476,00 06 471 389 552,00 683,00 06 499 413 594,00 753,00
09 371 306 365,00 467,00 10 440 363 422,00 534,00 11 869 715 611,00 749,00 11 945 778 653,00 820,00
14 605 500 425,00 540,00 15 739 610 497,00 623,00 16 1132 930 735,00 886,00 16 1240 1018 781,00 966,00
19 831 686 478,00 598,00 20 1043 861 566,00 699,00 21 1468 1205 793,00 950,00 21 1621 1329 840,00 1031,00

140 --- --- --- --- --- 05 335 277 394,00 509,00 06 550 454 596,00 740,00 06 582 481 640,00 814,00
09 432 357 389,00 501,00 10 514 424 451,00 573,00 11 1014 835 660,00 812,00 11 1103 908 706,00 889,00
14 706 583 458,00 582,00 15 862 712 537,00 674,00 16 1320 1085 801,00 968,00 16 1446 1188 851,00 1053,00
19 970 800 536,00 667,00 20 1216 1005 641,00 785,00 21 1713 1406 909,00 1082,00 21 1891 1551 961,00 1169,00

160 --- --- --- --- --- 05 383 316 457,00 596,00 06 627 519 694,00 866,00 06 665 550 744,00 953,00
09 494 408 449,00 585,00 10 587 485 524,00 672,00 11 1159 954 770,00 951,00 11 1260 1037 825,00 1044,00
14 807 666 531,00 678,00 15 985 814 628,00 791,00 16 1509 1240 941,00 1138,00 16 1653 1358 1000,00 1238,00
19 1108 915 625,00 779,00 20 1390 1148 752,00 921,00 21 1958 1607 1070,00 1274,00 21 2161 1772 1129,00 1377,00

180 --- --- --- --- --- 05 431 356 547,00 707,00 06 706 584 803,00 1003,00 06 748 619 861,00 1097,00
09 556 459 540,00 695,00 10 661 545 621,00 791,00 11 1304 1074 886,00 1094,00 11 1417 1166 946,00 1196,00
14 908 749 628,00 796,00 15 1109 916 735,00 919,00 16 1697 1395 1077,00 1301,00 16 1859 1527 1138,00 1408,00
19 1246 1029 731,00 908,00 20 1564 1292 869,00 1063,00 21 2203 1808 1216,00 1451,00 21 2431 1994 1282,00 1561,00

200 --- --- --- --- --- 05 479 396 584,00 760,00 06 785 648 860,00 1078,00 06 831 688 922,00 1184,00
09 618 510 575,00 745,00 10 734 606 664,00 851,00 11 1449 1193 950,00 1179,00 11 1575 1296 1014,00 1288,00
14 1009 833 691,00 877,00 15 1232 1017 814,00 1018,00 16 1886 1550 1204,00 1451,00 16 2066 1697 1273,00 1567,00
19 1385 1144 783,00 976,00 20 1738 1435 934,00 1147,00 21 2448 2009 1309,00 1565,00 21 2701 2216 1380,00 1683,00

220 --- --- --- --- --- 05 527 435 667,00 878,00 06 863 713 982,00 1239,00 06 914 757 1054,00 1360,00
09 680 561 654,00 858,00 10 807 666 758,00 982,00 11 1594 1312 1084,00 1353,00 11 1732 1426 1160,00 1482,00
14 1110 916 788,00 1006,00 15 1355 1119 932,00 1170,00 16 2075 1705 1379,00 1665,00 16 2273 1867 1459,00 1800,00
19 1524 1258 896,00 1123,00 20 1912 1579 1072,00 1323,00 21 2692 2209 1502,00 1800,00 21 2972 2437 1585,00 1940,00

240 --- --- --- --- --- 05 575 475 703,00 930,00 06 942 778 1038,00 1312,00 06 998 825 1114,00 1443,00
09 741 612 688,00 905,00 10 881 727 800,00 1040,00 11 1739 1431 1149,00 1435,00 11 1890 1556 1229,00 1571,00
14 1211 1000 831,00 1062,00 15 1478 1221 984,00 1240,00 16 2264 1860 1462,00 1768,00 16 2479 2036 1545,00 1912,00
19 1662 1372 948,00 1191,00 20 2085 1722 1137,00 1407,00 21 2937 2410 1600,00 1916,00 21 3242 2659 1685,00 2065,00

260 --- --- --- --- --- 05 622 514 737,00 976,00 06 1020 843 1092,00 1383,00 06 1081 894 1172,00 1521,00
09 803 663 722,00 951,00 10 954 788 841,00 1094,00 11 1884 1550 1211,00 1516,00 11 2047 1685 1296,00 1658,00
14 1311 1082 873,00 1119,00 15 1601 1322 1038,00 1307,00 16 2452 2015 1544,00 1869,00 16 2686 2206 1635,00 2021,00
19 1801 1487 1000,00 1257,00 20 2259 1866 1202,00 1485,00 21 3182 2611 1693,00 2029,00 21 3511 2880 1785,00 2185,00

Modelo Mini de pie también disponible en 
longitudes de 280 y 300 cm, ver: www.jaga.info

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
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Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62



v

TEMPO
DE PIE
Fuerza cálida, estilo básico

	· El clásico de Jaga para estancias con 
ventanales. Eficiente tecnología Low-H2O, pero 
de pie.

	· No hay pérdida de calor por radiación a través 
del vidrio.

	· Paquete ligero, compacto y práctico.
	· Adecuado para válvula integrada.
	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· Twin Power para una compensación más 
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en la 
ventana.

	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.

También disponible en modelo 
de pared. 

TEMPO DE PIE blanco 101 (RAL 9010) 
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DIMENSIONES (en cm)

Tipo 15

Tipo 15/16

Tipo 15/16

Tipo 15/16

Tipo 20

Tipo 20/21

Tipo 20/21

Tipo 20/21

ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

 TWIN
Tipo 11/16/21

 TWIN
Tipo 11/16/21

 TWIN
Tipo 11/16/21

Tipo 10

Tipo 10/11

Tipo 10/11

Tipo 10/11

TEMPO DE PIE

También disponible en modelo 
de pared. 

ALTURA 020

ALTURA 030

ALTURA 040

ALTURA 050
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OPCIONES
Pie en el mismo color que la carcasa
Los pies también están disponibles en el mis-
mo color que la carcasa.
Para pedirlo repita el código del color después 
del código del radiador.
Ej.: TEMF. HHH LLL TT.101/101

Sobrecoste €
Longitud carcasa
040 > 120 2 pies 20,00
140 > 220 3 pies 30,00
240 > 300 4 pies 39,00

Pies ajustables largos
-	 Para pies ajustables largos en gris neutro, 

con una altura de 25.5 a 29 cm, añadir /AL al 
código de pedido.

	 Ej.: TEMF. 020 040 10.101/AL
-	 Para pies ajustables largos en el mismo color 

que la carcasa, con altura de 25.5 a 29 cm, 
añadir /AL al código de pedido y repetir el có-
digo del color.

	 Ej.: TEMF. 020 040 10.101/AL/101

Sobrecoste € €
Longitud carcasa gris color
040 > 120 2 pies 8,70 32,00
140 > 220 3 pies 13,10 47,00
240 > 300 4 pies 16,40 63,00

/AL

25.5 > 29

SETS DE CONEXIÓN
Jaga H-válvula hacia el suelo
monotubo o bitubo
Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4” 
incluidos.

7.5

5.2

5.0 3.0
set

104 CÓDIGO  MONOTUBO/BITUBO €

COLO.HBSF.AW.4... 87,00

COLO.HBSF.JW.4... 94,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo PER/ALU 16/2
Tubo PER/ALU 20/2

616
620

Otros sets de conexión y racores de 
compresión 
Ver sección “Conexiones & valvulería” para 
todas las opciones de conexión e información 
técnica.

20
 > 

50

40 > 3
00

CÓDIGO PEDIDO
código altura longitud tipo color

TEMF . 020 040 10 . XXX
indicar código de color

ENTREGA
Ligero y fácil de instalar por una persona. Se en-
trega en 2 paquetes pequeños, para fácil manejo 
y almacenamiento.
Suministro estándar:
	- Intercambiador Low-H2O con purgador 
extendido 1/8” y tapón de vaciado 1/2”

	- carcasa fácil de montar con un lateral cerrado 
y otro abierto para la conexión, que se puede 
poner a izquierda o derecha

	- pies regulables estándar en gris neutro

COLOR
Acabado en color satinado estructurado suave 
con una capa superficial resistente a golpes y 
arañazos. Alta resistencia UV.
Color estándar:
blanco RAL 9010 (101)

CONEXIÓN
Conexión estándar:
inferior izquierda o derecha

TEMPO DE PIE
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TEMPO DE PIE
TEMF.HHH LLL TT.101

ESTÁNDAR ESTÁNDAR TWIN
Tipo watios watios € Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50 65/55 60/50

L H 020 H 030
040 10 191 157 190,00 10 241 199 208,00 11 324 267 300,00

15 318 263 217,00 15 397 329 233,00 16 427 350 341,00
20 447 369 246,00 20 557 461 261,00 21 560 459 360,00

050 10 239 197 204,00 10 301 249 220,00 11 406 334 322,00
15 397 328 233,00 15 497 411 252,00 16 533 438 370,00
20 558 461 265,00 20 696 576 284,00 21 700 574 391,00

060 10 286 236 216,00 10 362 299 235,00 11 487 401 341,00
15 476 394 252,00 15 595 493 270,00 16 640 526 399,00
20 669 553 288,00 20 836 692 306,00 21 840 689 425,00

070 10 334 276 243,00 10 422 349 265,00 11 568 467 386,00
15 556 459 286,00 15 695 575 306,00 16 747 613 456,00
20 781 646 331,00 20 974 807 352,00 21 980 804 489,00

080 10 381 315 255,00 10 482 399 279,00 11 649 534 407,00
15 635 525 303,00 15 794 657 326,00 16 853 701 484,00
20 893 738 353,00 20 1114 922 376,00 21 1120 918 523,00

090 10 429 355 269,00 10 542 448 296,00 11 730 601 429,00
15 715 591 323,00 15 893 740 349,00 16 960 788 516,00
20 1005 830 376,00 20 1253 1037 403,00 21 1260 1033 559,00

100 10 477 394 294,00 10 602 498 322,00 11 811 667 467,00
15 794 656 352,00 15 993 822 379,00 16 1067 876 566,00
20 1116 923 413,00 20 1392 1153 443,00 21 1400 1148 616,00

110 10 525 433 307,00 10 663 548 339,00 11 892 734 492,00
15 873 722 374,00 15 1092 904 405,00 16 1173 964 599,00
20 1227 1015 440,00 20 1532 1268 471,00 21 1540 1263 655,00

120 10 572 472 321,00 10 723 598 353,00 11 973 801 513,00
15 953 788 390,00 15 1191 986 423,00 16 1280 1051 629,00
20 1339 1107 462,00 20 1670 1383 495,00 21 1680 1378 689,00

140 10 667 551 376,00 10 843 697 416,00 11 1135 934 591,00
15 1112 919 457,00 15 1390 1151 496,00 16 1493 1226 724,00
20 1562 1292 565,00 20 1949 1614 603,00 21 1960 1607 836,00

160 10 763 630 427,00 10 964 798 471,00 11 1297 1068 675,00
15 1270 1050 526,00 15 1588 1315 569,00 16 1706 1402 840,00
20 1785 1476 654,00 20 2228 1845 697,00 21 2240 1837 974,00

180 10 858 709 459,00 10 1084 897 507,00 11 1459 1201 726,00
15 1429 1182 569,00 15 1787 1479 615,00 16 1920 1577 909,00
20 2009 1661 707,00 20 2506 2075 755,00 21 2520 2066 1054,00

200 10 953 787 495,00 10 1205 997 549,00 11 1621 1335 784,00
15 1588 1313 642,00 15 1985 1644 695,00 16 2133 1752 1032,00
20 2232 1845 766,00 20 2784 2306 820,00 21 2800 2296 1141,00

220 10 1048 866 554,00 10 1325 1096 612,00 11 1783 1468 880,00
15 1747 1444 724,00 15 2184 1808 781,00 16 2346 1927 1170,00
20 2455 2029 870,00 20 3063 2536 929,00 21 3080 2526 1300,00

240 10 1144 945 611,00 10 1445 1196 674,00 11 1945 1601 961,00
15 1906 1575 793,00 15 2383 1973 856,00 16 2560 2102 1272,00
20 2678 2214 951,00 20 3341 2766 1013,00 21 3360 2755 1414,00

260 10 1239 1024 644,00 10 1566 1296 711,00 11 2108 1735 1017,00
15 2064 1707 838,00 15 2581 2137 905,00 16 2773 2278 1346,00
20 2901 2399 1010,00 20 3620 2997 1076,00 21 3640 2985 1500,00

280 10 1334 1102 687,00 10 1687 1395 759,00 11 2270 1869 1081,00
15 2223 1838 895,00 15 2779 2301 967,00 16 2986 2453 1430,00
20 3125 2583 1076,00 20 3898 3228 1148,00 21 3920 3214 1596,00

300 10 1430 1181 719,00 10 1807 1495 794,00 11 2432 2002 1132,00
15 2382 1969 936,00 15 2978 2466 1011,00 16 3200 2628 1500,00
20 3348 2768 1129,00 20 4176 3458 1204,00 21 4200 3444 1679,00

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
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Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62



TEMPO DE PIE
TEMF.HHH LLL TT.101

ESTÁNDAR TWIN ESTÁNDAR TWIN
Tipo watios watios € Tipo watios watios € Tipo watios watios € Tipo watios watios €

65/55 60/50 65/55 60/50 65/55 60/50 65/55 60/50

L H 040 H 050
040 10 281 233 223,00 11 366 301 316,00 10 315 261 241,00 11 401 330 334,00

15 459 381 253,00 16 490 402 363,00 15 510 423 273,00 16 546 448 383,00
20 643 533 282,00 21 653 535 379,00 20 712 592 303,00 21 740 605 402,00

050 10 352 292 237,00 11 457 376 337,00 10 394 327 257,00 11 501 413 357,00
15 574 476 271,00 16 612 502 391,00 15 637 529 293,00 16 683 560 411,00
20 804 667 304,00 21 815 668 412,00 20 891 740 328,00 21 924 756 436,00

060 10 422 350 255,00 11 548 451 361,00 10 473 392 277,00 11 602 496 383,00
15 689 571 295,00 16 734 603 422,00 15 764 634 318,00 16 819 672 445,00
20 965 801 332,00 21 978 801 448,00 20 1068 887 358,00 21 1109 907 475,00

070 10 493 408 287,00 11 640 527 407,00 10 551 457 311,00 11 702 578 430,00
15 804 667 333,00 16 857 703 481,00 15 891 740 359,00 16 956 784 507,00
20 1126 934 378,00 21 1142 935 516,00 20 1247 1036 407,00 21 1294 1058 543,00

080 10 563 466 301,00 11 731 602 429,00 10 630 523 328,00 11 802 661 454,00
15 918 761 353,00 16 979 804 512,00 15 1018 846 379,00 16 1092 896 538,00
20 1287 1067 404,00 21 1305 1069 551,00 20 1424 1183 434,00 21 1479 1210 580,00

090 10 634 525 321,00 11 823 678 454,00 10 709 588 349,00 11 902 743 481,00
15 1033 857 376,00 16 1102 904 546,00 15 1146 952 406,00 16 1229 1008 575,00
20 1447 1200 434,00 21 1468 1202 589,00 20 1603 1331 464,00 21 1664 1361 621,00

100 10 704 583 350,00 11 914 753 495,00 10 788 653 378,00 11 1003 826 525,00
15 1148 952 411,00 16 1224 1005 597,00 15 1273 1057 443,00 16 1365 1120 629,00
20 1608 1334 476,00 21 1631 1336 649,00 20 1780 1479 510,00 21 1849 1512 683,00

110 10 774 641 370,00 11 1005 828 522,00 10 867 719 402,00 11 1103 908 554,00
15 1263 1047 439,00 16 1346 1105 634,00 15 1400 1163 474,00 16 1502 1232 668,00
20 1769 1468 507,00 21 1794 1469 690,00 20 1959 1627 542,00 21 2033 1663 726,00

120 10 845 700 385,00 11 1097 903 543,00 10 945 784 417,00 11 1203 991 578,00
15 1378 1143 458,00 16 1469 1206 664,00 15 1528 1269 493,00 16 1639 1344 700,00
20 1930 1601 531,00 21 1957 1603 725,00 20 2137 1775 568,00 21 2218 1815 762,00

140 10 985 816 454,00 11 1280 1054 630,00 10 1103 914 495,00 11 1404 1156 670,00
15 1607 1333 538,00 16 1714 1407 767,00 15 1783 1481 582,00 16 1911 1568 811,00
20 2251 1867 648,00 21 2284 1870 880,00 20 2493 2070 692,00 21 2588 2117 926,00

160 10 1126 933 512,00 11 1463 1204 717,00 10 1261 1046 555,00 11 1605 1321 761,00
15 1837 1524 615,00 16 1958 1608 886,00 15 2037 1692 661,00 16 2185 1792 934,00
20 2574 2135 744,00 21 2609 2137 1021,00 20 2849 2366 794,00 21 2957 2420 1071,00

180 10 1266 1049 552,00 11 1646 1355 773,00 10 1418 1176 602,00 11 1805 1486 822,00
15 2066 1714 667,00 16 2203 1809 960,00 15 2291 1903 718,00 16 2457 2016 1012,00
20 2895 2401 808,00 21 2936 2404 1107,00 20 3205 2662 862,00 21 3328 2723 1160,00

200 10 1407 1166 601,00 11 1829 1505 835,00 10 1576 1307 655,00 11 2006 1651 890,00
15 2296 1904 753,00 16 2448 2010 1091,00 15 2546 2115 810,00 16 2731 2240 1148,00
20 3217 2668 878,00 21 3262 2672 1200,00 20 3561 2958 938,00 21 3697 3025 1260,00

220 10 1548 1283 667,00 11 2012 1656 937,00 10 1733 1437 725,00 11 2206 1816 995,00
15 2526 2095 842,00 16 2693 2210 1232,00 15 2801 2327 903,00 16 3004 2465 1291,00
20 3538 2935 989,00 21 3588 2939 1361,00 20 3917 3254 1054,00 21 4066 3327 1425,00

240 10 1689 1399 736,00 11 2195 1807 1023,00 10 1891 1568 798,00 11 2406 1981 1088,00
15 2755 2285 923,00 16 2937 2411 1340,00 15 3056 2538 990,00 16 3276 2688 1408,00
20 3860 3201 1083,00 21 3915 3206 1483,00 20 4273 3549 1153,00 21 4437 3630 1552,00

260 10 1830 1516 776,00 11 2377 1957 1082,00 10 2049 1699 844,00 11 2608 2147 1150,00
15 2985 2476 976,00 16 3182 2612 1418,00 15 3310 2749 1047,00 16 3550 2913 1489,00
20 4182 3468 1149,00 21 4240 3473 1572,00 20 4629 3845 1222,00 21 4806 3932 1646,00

280 10 1970 1632 831,00 11 2560 2108 1153,00 10 2206 1830 904,00 11 2808 2312 1226,00
15 3214 2666 1043,00 16 3427 2813 1507,00 15 3565 2961 1119,00 16 3822 3136 1585,00
20 4503 3735 1225,00 21 4566 3740 1675,00 20 4985 4141 1306,00 21 5176 4235 1754,00

300 10 2111 1749 869,00 11 2743 2258 1206,00 10 2364 1960 946,00 11 3008 2477 1284,00
15 3444 2856 1092,00 16 3672 3014 1582,00 15 3819 3172 1171,00 16 4096 3361 1662,00
20 4825 4002 1286,00 21 4893 4007 1761,00 20 5341 4437 1371,00 21 5546 4537 1844,00

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

	 |	 147

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62



LINEA PLUS
DE PIE
Fuerza cálida, línea estilizada

	· Para estancias con grandes ventanales, 
fachadas acristaladas, verandas y ventanas con 
antepechos bajos.

	· Diseño elegante.
	· No hay pérdida de calor por radiación a través 
del vidrio.

	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· Twin Power para una compensación más 
rápida del aire frío proveniente de las fachadas 
acristaladas o de las rejillas de ventilación en la 
ventana.

	· Adecuado para válvula integrada.
	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.

LINEA PLUS blanco 133 (RAL 9016) 

También disponible en modelo 
de pared. 
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OPCIONES
Pie en el mismo color que la carcasa
Los pies también están disponibles en el mis-
mo color que la carcasa.
Para pedirlo repita el código del color después 
del código del radiador.
ej.: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX

Sobrecoste €
Longitud carcasa
050 > 110 2 pies 19,00
120 > 220 3 pies 30,00
240 > 280 4 pies 39,00

Pies ajustables largos
-	 Para la colocación sobre suelo de hormigón o 

suelo técnico.
-	 Para pies ajustables largos en gris neutro, 

con una altura de 25.5 a 29 cm, añadir /AL al 
código de pedido.

	 ej.: LINF. 020 050 10.XXX/AL
-	 Para pies ajustables largos en el mismo color 

que la carcasa, con altura de 25.5 a 29 cm, 
añadir /AL al código de pedido y repetir el có-
digo del color.

	 ej.: LINF. 020 050 10.XXX/AL/XXX

Sobrecoste € €
Longitud carcasa gris color
050 > 110 2 pies 8,50 32,00
120 > 220 3 pies 14,80 49,00
240 > 280 4 pies 19,00 66,00

/AL

25.5 > 29

SETS DE CONEXIÓN
Jaga H-válvula hacia el suelo
monotubo o bitubo
Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4” 
incluidos.

7.5

5.2

5.0 3.0
set

104 CÓDIGO  MONOTUBO/BITUBO €

 .HBSF.AW.4... 87,00

COLO.HBSF.JW.4... 94,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo PER/ALU 16/2
Tubo PER/ALU 20/2

616
620

Otras conexiones:
Ver sección “Conexiones & valvulería” para 
todas las opciones de conexión e información 
técnica.
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DIMENSIONES (en cm)

Tipo 15/16

Tipo 15

ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

ESTÁNDAR
Tipo 10/15/20

 TWIN
Tipo 11/16/21Tipo 10/11

Tipo 10

CÓDIGO PEDIDO
código altura longitud tipo color

LINF . 020 050 10 . XXX
indicar código de color

ENTREGA
Fácil de instalar por una sola persona. Suminis-
trado en una útil caja de cartón que sirve 
también como protección durante la obra.
Suministro estándar:
	- Intercambiador Low-H2O con purgador 
extendido 1/8” y tapón de vaciado 1/2”

	- conexión izquierda o derecha abajo
	- pies regulables estándar en gris neutro

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado 
con polvo resistente al rayado con alta resis-
tencia a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (133), “soft touch” 
satinado ligeramente estructurado

	- gris metálico arena (001), textura fina 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Conexión estándar:
inferior izquierda o derecha

LINEA PLUS DE PIE

ALTURA 020

ALTURA 035

También disponible en modelo 
de pared. 

150	 |	



LINEA PLUS DE PIE
LINF.HHH LLL TT.XXX

ESTÁNDAR ESTÁNDAR TWIN
Tipo watios watios € € Tipo watios watios € € Tipo watios watios € €

65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro 65/55 60/50 color est. otro

L H 020 H 035
050 10 196 162 234,00 303,00 10 285 235 260,00 341,00 11 377 310 360,00 442,00

15 351 289 278,00 357,00 15 491 407 303,00 398,00 16 527 432 423,00 516,00
060 10 235 194 249,00 322,00 10 342 282 277,00 365,00 11 453 372 383,00 471,00

15 421 347 295,00 376,00 15 590 488 324,00 424,00 16 632 519 452,00 552,00
070 10 274 226 271,00 348,00 10 398 329 301,00 394,00 11 528 434 422,00 514,00

15 491 405 325,00 411,00 15 688 569 357,00 461,00 16 738 605 505,00 610,00
080 10 313 258 290,00 372,00 10 455 375 322,00 422,00 11 603 495 449,00 550,00

15 561 463 349,00 442,00 15 786 651 381,00 495,00 16 843 691 540,00 653,00
090 10 353 290 304,00 392,00 10 512 423 341,00 451,00 11 679 557 476,00 585,00

15 631 520 368,00 466,00 15 884 732 407,00 529,00 16 949 778 576,00 697,00
100 10 392 323 325,00 416,00 10 569 470 364,00 476,00 11 755 619 509,00 622,00

15 701 578 394,00 497,00 15 983 813 435,00 560,00 16 1054 864 620,00 745,00
110 10 431 355 339,00 435,00 10 626 516 379,00 498,00 11 830 681 532,00 651,00

15 772 636 413,00 522,00 15 1081 895 457,00 588,00 16 1159 951 651,00 784,00
120 10 470 387 379,00 481,00 10 683 564 424,00 549,00 11 906 744 586,00 712,00

15 841 694 460,00 573,00 15 1179 976 505,00 644,00 16 1264 1037 714,00 853,00
140 10 548 451 410,00 520,00 10 796 657 460,00 598,00 11 1056 867 636,00 775,00

15 981 810 500,00 624,00 15 1375 1139 551,00 704,00 16 1475 1210 780,00 934,00
160 10 627 516 483,00 620,00 10 910 752 541,00 708,00 11 1207 991 745,00 914,00

15 1122 926 591,00 741,00 15 1573 1302 649,00 833,00 16 1686 1383 921,00 1105,00
180 10 705 581 524,00 675,00 10 1024 845 587,00 775,00 11 1358 1115 808,00 995,00

15 1262 1041 641,00 808,00 15 1769 1464 706,00 909,00 16 1896 1556 1002,00 1204,00
200 10 783 645 568,00 736,00 10 1138 939 635,00 845,00 11 1509 1239 870,00 1080,00

15 1402 1157 722,00 905,00 15 1965 1627 791,00 1017,00 16 2107 1729 1129,00 1355,00
220 10 861 709 663,00 866,00 10 1252 1034 736,00 984,00 11 1660 1363 1006,00 1253,00

15 1542 1272 837,00 1058,00 15 2162 1790 913,00 1179,00 16 2318 1901 1304,00 1570,00
240 10 940 774 727,00 947,00 10 1365 1127 810,00 1077,00 11 1811 1486 1097,00 1365,00

15 1682 1388 916,00 1154,00 15 2358 1952 1000,00 1286,00 16 2529 2074 1416,00 1702,00
260 10 1018 839 770,00 1003,00 10 1479 1221 856,00 1138,00 11 1962 1611 1161,00 1446,00

15 1823 1504 970,00 1221,00 15 2555 2115 1057,00 1360,00 16 2739 2247 1499,00 1803,00
280 10 1097 903 808,00 1054,00 10 1593 1315 900,00 1201,00 11 2112 1734 1222,00 1523,00

15 1963 1620 1019,00 1283,00 15 2752 2278 1113,00 1433,00 16 2950 2420 1578,00 1901,00
Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente
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Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
Factor corrección de 60/50 a 50/40: estándar: 0,62



KNOCKONWOOD
DE PIE DBE
Fuerza cálida, 
maderas nobles

	· Desarrollado para la casa del futuro “Living 
Tomorrow” en Vilvoorde (Bélgica).

	· Completamente premontado incluyendo 
unidades DBE, set de conexión y cabezal 
termostático.

	· Carcasa en contrachapado curvado con barniz 
de alta calidad en 9 acabados de madera noble.

	· Control oculto con set de conexión y cabezal 
termostático premontados. 

	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· DBE (Dynamic Boost Effect) para dimensiones 
compactas y super-bajas temperaturas de agua 
desde 28°C.

	· Temperatura de contacto segura.
	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.
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4555
4045 KNOCKONWOOD DE PIE DBE

KNUF. 021 LLL 15.XXX/DBE/...

STANDBY* CONFORT
L Tipo watios watios watios watios watios € €

65/55 60/50 65/55 60/50 50/40 cat. 1 cat. 2

110 15 861 714 1340 1171 831

bajo pedido.
130 15 1034 857 1728 1510 1071
170 15 1378 1143 2304 2013 1428
210 15 1722 1428 2879 2515 1784

*	 En modo Stand-by la emisión es estática, los activadores no están funcionan-
do. La transición del modo Stand-by a Comfort funciona automáticamente 
según la demanda de calor. Emisión en modo Boost ver: www.jaga.info

Emisiones a 20°C 
de temperatura ambiente

Factor corrección de 65/55 a 75/65: 1,25

DIMENSIONES (en cm)

CÓDIGO PEDIDO
código altura longitud tipo madera

KNUF . 021 110 15 . XXX /DBE/...
completar con el código de la madera

completar con racor Eurocono

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo sintético 16/2 216
Tubo PER/ALU 16/2 316

otros racores ver “Conexiones & valvulería”

SUMINISTRO ESTÁNDAR
Suministrado en una útil caja de cartón que 
sirve también como protección durante la obra.
Suministro estándar:
	- radiador completamente premontado de una 
sola pieza, tapa lateral fácil de abrir para 
regular la temperatura. Carcasa en contra-
chapado curvado con laminado en madera 
noble de roble natural 700 (cat. 1), barniza-
do satinado mate. Set DBE premontado con 
mando, control y alimentación de 12 VDC 
incluidos.

	- intercambiador de calor Low-H2O tipo 15
	- pies y tapas laterales de la carcasa en gris 
metálico arena, cabezal termostático oculto 
detrás de las tapas laterales de la carcasa.

	- Válvula Jaga-Pro y cabezal termostático Jaga. 
Conexiones a derecha o izquierda, intercam-
biables por dentro del pie.

	- purgador acodado 1/8” y tapón de vaciado 
1/2”

ACABADO DE MADERAS
La carcasa de madera está acabada con un bar-
niz de poliuretano resistente a los arañazos, 
satinado mate, grado de brillo 40%. Alta resis-
tencia a los rayos UV.

Categoría 1

700	 Roble natural 720	 Haya natural

760	 Arce natural 740	 Zebrano natural

Categoría 2

701	Roble blanqueado 721	 Haya blanqueada

710	 Caoba 702	 Roble color wengé

780	 Nogal

COMPLETAMENTE PREMONTA-
DO INCLUYENDO UNIDADES 
DBE, SET DE CONEXIÓN Y CA-
BEZAL TERMOSTÁTICO.
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PANEL PLUS 
DE PIE
Calor sin más

Diseño aerodinámico. Los radiadores Panel Plus 
permiten al diseñador libertad de creación por su 
compacidad y capacidad de ahorro de espacio. El 
sobrio diseño con rejilla superior estándar da al 
Panel Plus un aspecto tranquilo y de calidad. El 
Panel Plus es un modelo de pie super-compacto y 
sólido, así como un radiador de pared horizontal 
o vertical.

PANEL PLUS DE PIE altura 18 cm, 
gris metálico arena 001

Tabmién disponinle en versión hori-
zontal y version vertical
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SETS DE CONEXIÓN
Ejemplo de set de conexión a suelo Jaga Deco
Cabezal termostático y racores incluidos.

set
34 Al suelo €

CODE.JF2.AC.1... 188,00

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo de cobre / acero fino 16/1 116
Tubo de cobre / acero fino 18/1 118

Tubo PER/ALU 16/2 316
Tubo PER/ALU 18/2 318

Otros sets de conexión y racores de 
compresión
Ver sección “Conexiones & valvulería” Eyecat-
chers para todas las opciones de conexión e 
información técnica.

4555
DIMENSIONES (en cm)

PANEL PLUS DE PIE

RADIADOR BANCOPANEL PLUS DE PIE

Tipo 22 Tipo 34

L T S* V*
120 99.0 2 2
160 69.5 3 2
200 89.5 3 2
240 109.5 3 3
280 86.5 4 3

* 	S = N° de soportes del banco,
	 V = N° de pies

ENTREGA
Suministro estándar
	- conexión inferior 18
	- pies estándar para instalación en suelo 
terminado

	- purgador y tapón de vaciado cromados 1/2”
	- rejilla especialmente adaptada

Suministro estándar radiador banco
	- radiador Panel Plus tipo 34 de pie
	- set de montaje para banco (banco no incluido)

COLORES
Respetuoso con el medio ambiente, lacado con 
polvo resistente al rayado con alta resistencia 
a los UV.
Colores estándar:

	- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate 
satinado

	- gris metálico arena (001), fina textura 
metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN
Código:
1er número = impulsión
2° número = retorno

3

2

1 8

6

7
Conexión estándar:
Código 18, reversible 18 o 81
Otras conexiones
(sin sobrecoste):
	- conexión lateral: 
lateral: código 32 o 67 en lugar de 18
Cruzada: código 37 o 62 en lugar de 18

	- unico punto de conexión: código 11 
(izquierda) u 88 (derecha) en lugar de 18

	- utilizar siempre un tubo de difusión vertical 
de longitud mín. de 100 mm (ø 10 a 12 mm) 
y un racor de reducción

H 12 18 >18
B 7.5 10 > 13 12 > 17

Tabmién disponinle en versión 
horizontal y version vertical

conexión estándar
conexión opcional
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ALU LACADO gris granito (028)ROBLE barnizado

MINI CANAL
Profundidad de montaje 
mínima

Para grandes superficies acristaladas en zonas 
de estar y verandas, y también para escaparates y 
oficinas. Con una altura desde 9 cm Mini Canal es 
la solución perfecta para pisos y suelos técnicos. 
Escondido debajo de la rejilla se encuentra el su-
perrápido elemento Low-H2O. Todo el interior es 
“invisible” de color gris oscuro lacado. Lo único 
que destaca es la rejilla, que se adapta perfecta-
mente al suelo y al interiorismo.

	· Desde 9 cm de profundidad.
	· Se entrega listo para usar, completamente pre-
montado y probado.

	· Variedad de rejillas para cada interior.
	· Temperatura de confort estable.
	· Tecnología Low-H2O con intercambiador de 
calor superconductor y ultrarápido para mínimo 
consumo de energía y máxima emisión de calor.

	· 30 años de garantía en el intercambiador de 
calor.
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GAMA DE REJILLAS  ENROLLABLES

Anchura de rejilla ≥ 44.8 cm

Anchura de rejilla ≥ 44.8 cm

Anchura de rejilla ≤ 40.8 cm

Anchura de rejilla ≤ 40.8 cm

DON � Roble natural

RON � Roble natural

DOV� Roble barnizado

ROV� Roble barnizado

DMN� Merbau natural

RMN� Merbau natural

DBN� Haya natural

RBN� Haya natural

DBV� Haya barnizada

RBV� Haya barnizada

DMV� Merbau barnizado

RMV� Merbau barnizado

REJILLAS DISEÑO MADERA

REJILLAS DE MADERA

Rejilla enrollable de madera natu-
ral o barnizada, modelo Diseño, 
con espacio entre listones redu-
cido, con piezas separadoras de 
aluminio color natural. Marco de 
aluminio anodizado color natural.

Flujo libre de aire: 52%
Factor de corrección sobre las tablas 
de emisiones: 0.93

Rejilla natural o barnizada enrolla-
ble con piezas de separación sin-
téticas marrón oscuro. Marco en 
aluminio anodizado marrón.

Flujo libre de aire: 63%
Factor de corrección sobre las tablas 
de emisiones: 0.97

Tolerancia ancho de rejillas: 
0/+0.2 cm

Tolerancia ancho de rejillas: 
0/+0.2 cm
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