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GRAN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA.
UNA FÁCIL INSTALACIÓN.

MAYOR GRADO DE INSONORIZACIÓN.

Pensamos en el confort y bienestar de las personas, por eso 

mejoramos el nivel acústico de los paneles. Así conseguimos un 

mayor grado de insonorización del espacio.

aislamiento 
acústico

27 dB

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.

Una innovadora y más eficaz configuración del 

panel de suelo radiante refrescante con unos 

tetones mejor optimizados facilitan la sujeción 
del tubo, permitiendo un montaje más rápido y 

seguro.

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA 
REHABILITACIÓN.

Nuestra amplia gama de paneles con soluciones 

para diferentes tipos de obra, junto con su 

facilidad de montaje, hacen de ORKLI, la mejor 

opción, también para obras de rehabilitación.

Cuadro sobre la eficiencia en transmisión térmica de las soluciones de 
Suelo Radiante Refrescante Orkli, en base a sus diferentes paneles. 

Transmisión de calor
+
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LURE

ARIMA

LAUA

+

avanzada tecnología con 
VENTAJAS ÚNICAS 

www.grupofyce.com



Presupuesto orientativo

al momento

Desglose de

componentes y costes

24h./365 días al año

en www.orkli.com

GENERADOR DE PRESUPUESTO

CÁLCULO
INSTANTÁNEO

INFORMACIÓN
DETALLADAFÁCIL ACCESO

PARA SUELO RADIANTE REFRESCANTE
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¡PRUÉBALO YA!

RÁPIDO Y FÁCIL
Presupuesto orientativo en un click

www.grupofyce.com



FAMILIAS DE PANELES  

ARIMA

•	 Composición de tetones optimizado. 

•	 Multidireccional. 

•	 Mejor sujeción del tubo. 

•	 Fácil montaje. 

•	 Mayor transmisión térmica entre el tubo y el 

mortero.

ISILA

•	 Mejor resultado acústico (27 db). 

•	 Mayor transmisión térmica entre el tubo y el 

mortero. 

•	 Composición de tetones optimizado.

•	 Multidireccional. 

•	 Mejor sujeción del tubo. 

•	 Fácil montaje.

LURE

•	 Fácil montaje.

ARIMA, ISILA Y LURE SON LA GAMA DE PANELES QUE OFRECE ORKLI.

Diseño Exclusivo

Mayor Insonoridad

44



 
 

LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) 
Campus de la UAB 
Ronda de la Font del Carme, s/n 
E - 08193 BELLATERRA (Barcelona) 
T +34 93 567 20 00 
F +34 93 567 20 01 
www.appluslaboratories.com  

La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se hace en su totalidad. Los informes firmados electrónicamente en 
soporte digital se consideran un documento original, así como las copias electrónicas del mismo. Su impresión en papel  no tiene validez 
legal. Este documento consta de 23 páginas de las cuales 3 son anexos.     - Página 1 - 

 
 

LGAI Technological Center, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 35.803, Folio 1, Hoja nº B-266.627 Inscripción 1ª CIF A-63207492 

 

9/LE766   

Bellaterra: 12 de abril de 2019 
Expediente número: 19/19139-539 
Referencia peticionario: ORKLI, S. Coop.  

Zaldibibidea, S/N  
20240 Ordizia (Gipuzkoa) 

 

INFORME DE ENSAYO 
 

Ensayo solicitado: Medición en laboratorio de la mejora del aislamiento acústico al 
ruido aéreo, según normas UNE-EN ISO 10140-2:2011 y UNE-EN 
ISO 10140-1:2016 (Anexo G), proporcionada por un recubrimiento 
de suelos formado por panel de suelo radiante ISILA 35, tubo PEX-

A ø16 x 1,8 mm y losa de mortero. 

Fechas del ensayo:  18/03/2019 y 20/03/2019 

Ensayo realizado por:    Xavier Roviralta (Laboratorio de Acústica - LGAI Technological Center) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Xavier Roviralta 

Responsable Técnico de Acústica 
LGAI Technological Center S.A. (APPLUS) 

 

 

Garantía de Calidad de Servicio 
Applus+ garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad, habiéndose 
cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal. En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos 
transmitan cualquier comentario que consideren oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien al Director de 
Calidad de Applus+, en la dirección: satisfaccion.cliente@applus.com 

Firmado por

XAVIER ROVIRALTA ROCA
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.
ES
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*Producto Certificado

* Para otros espesores consultar plazos de entrega.
Diseño Exclusivo

Mayor Insonoridad

> PANELES

DESCRIPCIÓN ESPESOR (mm) ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN ESPESOR (mm) ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN ESPESOR (mm) ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

arima

isila

lure

Resistencia térmica: 0,85 m2K/W		  23,5	 ARIMA24*	 17	 24,74
Resistencia térmica: 1,30 m2K/W		  40	 ARIMA40*	 12	 39,62
Resistencia térmica: 2,1 m2K/W		  70	 ARIMA70	 7	 56,71

Resistencia térmica: 0,75 m2K/W		  22,5	 LURE22*	 18	 23,70
Resistencia térmica: 1,25 m2K/W		  40	 LURE40*	 12	 37,35

Resistencia térmica: 0,91 m2K/W. 
Rendimiento acústico 27 dB		  25 + 5	 ISILA35	 15	 38,65

 arima isila lure

material EPS EPS + fibra de polietileno EPS

paso 75 mm. 75 mm. 75 mm.

tubo 16 y 20 16 y 20 16

forma de tetones Con contrasalida Con contrasalida Con contrasalida

dimensión 1350 x 900mm. 1350 x 900mm. 1350 x 900mm.

multidireccional • •

www.grupofyce.com
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Certificado ACERMI 
nº11/121/684

Marcado CE conforme 
a la norma NF EN 13165

•	 Mallazo de alambre de 2,52m2. 
•	 Cuadrados de 150 x 150mm. 
•	 Diseñado especialmente para suelo radiante. 
•	 Fácil instalación.

En caso de utilización de mortero autonivelante se debe fijar el aislante MARA5 y MARA10 a la solera utilizando las 
fijaciones SRCLIP-S. Dimensión: base 40 x 40mm; longitud 60mm; diámetro 8mm.

Resistencia térmica: 0,75 m2K/W		  20	 LAUA20	 24	 21,30
Resistencia térmica: 1,35 m2K/W		  30	 LAUA30*	 16	 28,32
Resistencia térmica: 1,85 m2K/W		  40	 LAUA40	 12	 32,68
Resistencia térmica: 2,20 m2K/W		  48	 LAUA48	 10	 42,86
Resistencia térmica: 2,40 m2K/W		  52	 LAUA52	 8	 47,21
Resistencia térmica: 2,60 m2K/W		  57	 LAUA57	 7	 51,76
Resistencia térmica: 3,15 m2K/W		  69	 LAUA69	 7	 60,47
Resistencia térmica: 3,70 m2K/W		  80	 LAUA80	 6	 72,75
Resistencia térmica: 4,65 m2K/W		  101	 LAUA101	 5	 94,43

Aislante multicapa. 
Resistencia térmica: 1,08 m2K/W		  5 	 MARA5	 60	 27,17

Mallazo			   MARA10	 40	 28,97

Fijación		   		  100	 1,52

NOTA: Uso de mortero autonivelante

> PANELES

laua
•	 Material: Mousse de poliuretano. 
•	 Cuadricula de múltiplos de 10cm en la cara superior para la instalación del tubo. Conductividad térmica: 0,023W/(mK). 
•	 Máxima dimensión: 1200 x 1000mm. 
•	 Dimensión útil; 1190 x 990mm. 
•	 Eficiencia: mayor contacto entre el tubo y el mortero.

mara
•	 Material: multicapa termoreflector. 
•	 Dimensión máxima: 50 x 1,2m. 
•	 Especial reformas.

DESCRIPCIÓN ESPESOR (mm) ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN ESPESOR (mm) ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/m2

DESCRIPCIÓN  ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.



SU
E

LO
 

R
A

D
IA

N
TE

 
R

E
FR

E
SC

A
N

TE

Carril sujeción para tubo de Ø16		   	 SRCAR16-L	 2	 4,83

1.	 Colocar carril 
de sujeción.

2.	 Colocación 
del tubo en 
el carril de 
sujeción.

3.	 Esquema 
final de la 
instalación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA AISLANTE MULTICAPA TERMOREFLECTOR

NOTA: Para evitar un puente térmico hay que utilizar tacos de plástico. Si se utilizan tacos metálicos hay que dar un punto con 
poliuretano expandido.

> PANELES

DESCRIPCIÓN  ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/m

www.grupofyce.com
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> COMPONENTES

Espesor: 10mm, altura: 130mm	 SRJUNT-R	 25	 8,83JUNTAS DE 
DILATACIÓN
50m/u (25 tiras de 2m).

AVIS TECHNIQUE
CSTB 14/07-1149

BANDA PERIMETRAL
De espuma de polietileno, 
con faldón y 7mm de 
espesor.

BARRERA ANTIHUMEDAD
Film de polietileno (1m de ancho) y 
0,15mm (G600) de espesor.

130	  	 SRBAN-2	 50	 1,76
130 (con adhesivo)	  	 SRBAN-3	 50	 2,10
170	  	 SRBAN-4	 250	 2,43

		  SRFILM	 200	 1,24

Aditivo superplastificante, 25 kg/bidón	 SRADIT	 25	 5,95ADITIVO PARA 
MORTERO

Ø16x1,8	  	 SRTBA16-120	 120	 2,31
Ø16x1,8	  	 SRTBA16-200	 200	 2,31
Ø16x1,8	  	 SRTBA16-500	 500	 2,31
Ø20x1,9	  	 SRTBA20-120	 120	 2,94
Ø20x1,9	  	 SRTBA20-500	 500	 2,94

Ø16x2		  SRTM16-200	 200	 2,36
Ø20x2		  SRTM20-200	 200	 3,61

TUBO POLIETILENO
Reticulado por el método 
(PEX-A) con barrera EVOH 
antidifusión.

TUBO MULTICAPA

DESCRIPCIÓN DIÁMETRO Ø ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/m

DESCRIPCIÓN ALTURA (mm) ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/m

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/m

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/m

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/kg
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> COMPONENTES

Ø16mm	 SRGUIA16	 500	 2,59
Ø20mm	 SRGUIA20	 500	 2,74

Para panel liso	 SRGRAP	 1	 371,16

Para rollos de hasta 600m	 SRDESB	 1	 534,90

Tijeras cortatubo	 SRCUT	 1	 80,71

Para panel de tetones, 50 u/bolsa	 SRCLIP-T	 50	 0,68
Para panel liso, 300 u/caja	 SRCLIP-L	 300	 0,34

TIJERAS PARA CORTAR 
TUBOS PEX-PP-PE Y PB
Hasta 26mm de diámetro.

GRAPAS PARA PANEL 
AISLANTE
En polipropileno para 
tubo de Ø16 y Ø20mm.

ACCESORIOS DE UNIÓN 
AL TUBO
Incluye 2 ud. por bolsa.

Conexión inoxidable para tubo PEX-A

Conexión inoxidable para tubo multicapa PERT-AL-PERT

CODO GUÍA

GRAPADORA

DESBOBINADORA

3/4 Eurocono Ø16x1,8mm	  	 V-04226	 30	 9,30
3/4 Eurocono Ø20x1,9mm	  	 V-04229	 30	 9,30

3/4 Eurocono Ø16x2mm	  	 V-04228	 30	 9,30
3/4 Eurocono Ø20x2mm	  	 V-04229	 30	 9,30

3mm	 SRCLIP-M	 400	 0,35

 	 SRGRAP-M 	 1	 319,96

CLIP PARA MALLAZO
Válido para tubos de Ø16 
y Ø20mm.

HERRAMIENTA PARA 
CLIPS-MALLAZO

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN  ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/bolsa

www.grupofyce.com
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CARACTERÍSTICAS

•	 Temperatura máxima de trabajo: 110ºC. 
•	 Presión máxima de trabajo: 6 bar. 
•	 Conexiones: 1” hembra.
•	 Distancia entre ejes: 125mm. 
•	 Materiales: 
	 - Aislamiento: EPP. 
	 - Tubos de cobre (UNE 1057). 
	 - Cuerpos de latón (EN1265CW617N). 
	 - Juntas: EPDM.
•	 Características de las bombas: 
	 - Distancia entre conexiones: 180mm. 
	 - Conexiones: 1 ½”.

> GRUPOS HIDRÁULICOS

a punto variable con regulación por temperatura exterior

Los grupos hidráulicos a punto variable están compuestos por 2 válvulas de corte, 2 termómetros, una válvula 
mezcladora motorizada con regulación por temperatura exterior y una bomba (180 mm). 
•	 Motor: Actuador de 3 puntos, 230V.
•	 Cable de conexión: 1,5m. 
•	 Tiempo de rotación de 90º: 120s, Par: 6Nm.

SONDA EXTERIOR INCLUIDA

	 SR3300	 1	 1.773,38Grupo de 1" con válvula de 
corte, válvula mezcladora 
motorizada con regulación 
por temperatura exterior 
y termómetros con sonda 
exterior.
Bomba: YONOS PARA 
RS25/7.5RKA (Alta 
Eficiencia).

Uso exclusivo para calefacción

>	 Facilita la instalación.
>	 Ahorro en materiales, mano de obra.
>	 Seguridad y fiabilidad.
>	 Garantía.

VEN
TA
JAS

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.
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> GRUPOS HIDRÁULICOS

a punto variable

Este grupo hidráulico permite la regulación de la temperatura de impulsión en función de una centralita que toma 
como referencia la temperatura exterior tanto para suelo radiante como refrescante. 
•	 Motor: Actuador de 3 puntos, 230V.
•	 Cable de conexión: 1,5m.
•	 Tiempo de rotación de 90º: 120s, Par: 6Nm.

a punto fijo

Este grupo hidráulico consigue mezclar el agua de impulsión de la caldera con el retorno para conseguir una temperatura 
de impulsión constante, adecuándose así a las necesidades del suelo radiante.
•	 Rango de temperatura de válvula mezcladora: 25ºC-55ºC.

	 SR2300	 1	 1.129,29

	 SR1300	 1	 815,54

Bomba YONOS PARA RS25/7.5	 V-06435	 1	 463,84

Grupo de 1" con válvula de 
corte, válvula mezcladora 
motorizada y termómetros.
Bomba: YONOS PARA 
RS25/7.5RKA (Alta Eficiencia).

Uso exclusivo para calefacción.

Grupo de 1" con válvula de 
corte, válvula mezcladora a 
punto fijo y termómetros.
Bomba: YONOS PARA 
RS25/7.5RKA (Alta 
Eficiencia).

Uso exclusivo para calefacción.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.
repuesto

www.grupofyce.com
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Para montar este equipo de 

distribución es necesario acoplar la 

parte de bombeo (artículo SR1200S) 

con el colector deseado. 

* Los grupos hidráulicos a punto fijo no llevan válvulas de corte, van montados con los colectores inox que ya las llevan.

	 SR1200S	 1	 1.176,58

> GRUPOS HIDRÁULICOS

para integración con colector de inox a funto fijo

Los grupos hidráulicos para integración con colector a punto fijo han sido concebidos con la convicción de poner a 
disposición de los profesionales productos que faciliten el desarrollo de sus proyectos, con un notable aumento de la 
calidad final en la instalación realizada. 
•	 Temperatura máxima de trabajo: 110ºC. 
•	 Presión máxima de trabajo: 6 bar. 
•	 Rango de temperatura de válvula mezcladora: 25ºC-55ºC. 
•	 Características de la bomba: Distancia entre conexiones: 130mm. Conexiones: 1
•	 Uso exclusivo para calefacción.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.
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> COLECTORES

colectores modulares

•	 Colectores de poliamida válidos para agua y glicol (máx 50%).
•	 Temperatura de trabajo: 5 a 55ºC (de 0 a 6bar).
•	 Temperatura máxima 90ºC (a 3 bar).
•	 Presión máxima 10bar.

	 CS5000	 56	 9,35

MÓDULOS FINAL

TAPÓN FINAL

	 CS6000	 10	 39,17

	 CS4000	 22	 42,80

	 CS1000	 7	 17,92

MÓDULOS INICIAL

VÁLVULAS DE CORTE 1"
Par de válvula de bola de 
impulsión y retorno. Latón 
niquelado.

VÁLVULAS DE 
ACCESORIOS 1"
Purgador automático. 
Grifo de vaciado. 
Termómetro.

MÓDULO INICIAL 1"

 	 V-06313	 1	 17,65VÁLVULA CON BOLA M-H
3/4" M-H.

2 vías	 CS2100	 1	 34,75
3 vías	 CS3100	 22	 54,56

2 vías	 CS2200	 32	 31,51
3 vías	 CS3200	 22	 49,36

MÓDULOS INTERMEDIOS

MÓDULO DE 
IMPULSIÓN 1"
Regulador de caudal 0-5 l/min. 
Kv: 2.04 m3/h. 
Rosca de salida: 3/4" 
Eurocono.

MÓDULO DE 
RETORNO 1"
Racor termostático M30x1.5. 
Kv: 2.80 m3/h. Rosca de 
salida: 3/4" Eurocono.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

www.grupofyce.com
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	 CS7000	 40	 12,41

	 CS2000	 56	 66,24

	 CS3000	 32	 103,93

	 CS8000	 1	 149,70

CONJUNTOS MODULARES

SOPORTE

SOPORTE PARA 
COLECTORES MODULARES
Incluye 2 unidades por bolsa. 
Se recomienda incluir un soporte 
por cada 4 módulos.

CONJUNTO 2 VÍAS
Incluye: módulo de impulsión (CS2100), 
módulo de retorno (CS2200).

CONJUNTO 3 VÍAS
Incluye: módulo de impulsión (CS3100), 
módulo de retorno (CS3200).

Incluye: 2 módulos iniciales (CS1000), 
2 módulos accesorios (CS4000), 
2 tapones finales (CS5000) y 1 soporte 
(CS7000).

> COLECTORES

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

aquastop

Dispositivo que evita el paso de agua fría por 
debajo de 19º hacia un circuito de suelo refrescante, 
evitando así posibles riesgos de condensaciones.
Simplifica la instalación, evitando el uso de cabezas 
u otros elementos de regulación.

Dispositivo anticirculación de agua fría a 19ºC 3/4" H x 3/4"Eurocono	 	 AQS5000	 1	 64,17

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.
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> COLECTORES

combinaciones a la carta

COLECTORES INOX REGULADOR DE 
CAUDAL
Accionamiento Manual Termostático y Detentor
Accionamiento Manual Termostático

COLECTOR MODULAR

EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN

SIN 
caja de conexión

SIN 
caja de conexión

CON 
caja de conexión

CON 
caja de conexión

Nº vías

Nº vías

Nº vías

Medida colector

Medida colector

Medida equipo 
de distribución 

Medida ancho armario metálico

Medida ancho armario metálico

Medida ancho armario metálico

2 Vías

3 Vías 

4 Vías 

5 Vías 

6 Vías 

7 Vías

8 Vías

9 Vías 

10 Vías

11 Vías

12 Vías

2 Vías

3 Vías 

4 Vías 

5 Vías 

6 Vías 

7 Vías

8 Vías

9 Vías 

10 Vías

11 Vías

12 Vías

2 Vías

3 Vías 

4 Vías 

5 Vías 

6 Vías 

7 Vías

8 Vías

9 Vías 

10 Vías

11 Vías

12 Vías

401mm

401mm

401mm

540mm

540mm

540mm

690mm

690mm

690mm

840mm

840mm

401mm

401mm

540mm

540mm

540mm

690mm

690mm

690mm

840mm

840mm

840mm

690mm

690mm

690mm

690mm

840mm

840mm

840mm

990mm

990mm

990mm

1140mm

401mm

540mm

540mm

540mm

690mm

690mm

690mm

840mm

840mm

840mm

990mm

540mm

540mm

540mm

690mm

690mm

690mm

840mm

840mm

840mm

990mm

990mm

264mm

294mm

344mm

394mm

444mm

494mm

544mm

594mm

644mm

694mm

744mm

297mm

344mm

391mm

439mm

487mm

534mm

582mm

629mm

676mm

724mm

772mm

494mm

524mm

574mm

624mm

674mm

724mm

774mm

824mm

874mm

924mm

974mm

A continuación se indica cómo elegir el armario en función del tipo de colector.

>	 Montaje sencillo y rápido.
>	 Suministro en cajas plegadas para realizar el montaje en el momento que se desee.
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> TRATAMIENTO DE AGUA

desfangador compacto bajo la caldera

Desfangador compacto orientable de doble acción filtrante que 
gracias a su inserción giratoria patentada garantiza la máxima 
eficacia en cualquier posición de la instalación. Puede instalarse 
en sistemas de calefacción alimentados por caldera, bomba de 
calor u otros generadores de calor. Si el mismo sistema se utiliza 
también para la climatización de verano, el separador de suciedad 
debe estar adecuadamente aislado.

Las partes metálicas del sistema de climatización están sometidas 
a fenómenos de corrosión que liberan impurezas de origen ferroso 
en el agua. En el generador de calor, estas impurezas pueden 
obstruir el intercambiador de calor o ser atraídas por el imán 
permanente de las nuevas bombas, provocando su bloqueo.

En el sistema de climatización también puede haber otras impurezas que tienden a acumularse en partes del 
sistema con una sección transversal pequeña, provocando bloqueos, ruidos y otras averías. El desfangador 
compacto de Orkli mantiene el sistema de climatización en las mejores condiciones posibles, y la limpieza 
periódica del circuito es rápida y sencilla, sin necesidad de vaciar el sistema.

Desfangador magnético compacto orientable con filtro interno, 
con válvula de cierre de bola recta, conector giratorio y 
conector de grifo 3/4” H-M	  	 SMS500	 1	 136,66

DESCRIPCIÓN  ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

NUEVE RAZONES PARA ELEGIR EL SEPARADOR 
MAGNÉTICO

Extremadamente 
compacto

Se instala fácilmente bajo la caldera, 
incluso en espacios reducidos

4 posiciones de 
instalación diferentes  

Kits de conexión incluidos  

Cuerpo en Tecnopolímero 
IXEF®

Propiedades mecánicas extraordinarias, 
comparables a las del latón. Resistente a 
los fenómenos corrosivos

Inserto rotativo 
(patente pendiente)

Máxima eficacia en cualquier posición de 
instalación

Filtro interno Con malla filtrante de 800 μm

Gran cámara de 
decantación, ajustable en 
360º

Transporta los residuos al grifo de 
desagüe

Drenaje interceptable Permite una limpieza fácil y rápida incluso 
con el sistema en marchas

Potente imán con 
polarización vertical

Que desarrolla un campo magnético más 
homogéneo, maximizando la captura de 
impurezas

A

A

B

C

D

E

F

E

D

F

B

C

A
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> TRATAMIENTO DE AGUA

separador de suciedad magnético de gran volumen 
con triple acción de filtrado

Combina una protección duradera y eficaz con unas dimensiones compactas 
y facilidad de instalación. Realiza una primera separación en forma de 
movimiento ciclónico de los residuos no ferrosos. Posteriormente, la acción 
del potente imán de neodimio y el filtro de malla completan la acción filtrante, 
favorecida también por el gran volumen disponible para la decantación de 
impurezas.

>	 Movimiento ciclónico del agua garantizado por el inserto patentado. Cámara de 
decantación separada para favorecer la sedimentación de los residuos.

>	 Filtración magnética y mecánica de impurezas en el sistema.
>	 Imán de alta potencia (14.000 Gauss) para retener mejor las impurezas de base metálica.
>	 Malla filtrante de 800 μm: excelente equilibrio entre capacidad de filtrado y facilidad de limpieza. 

Una malla de 500 μm está premontada en el componente para la primera limpieza del sistema.
>	 Instalación de la tubería en 8 posiciones, horizontal, vertical y oblicua.
>	 Alta capacidad de contención, con una capacidad máxima de 362 ml.

VEN
TA
JAS

Movimiento ciclónico 
para favorecer la 
sedimentación de los 
residuos

Cartucho filtrante para 
separar las partículas 
más pequeñas

Potente imán
(14000 Gauss)

NOVEDAD

www.grupofyce.com
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Aditivo antiincrustante inhibidor para sistemas de 
alta temperatura   10kg	  	 ADTV10AT	 10	 44,81

Aditivo antiincrustante inhibidor para sistemas 
de baja temperatura   10Kg	  	 ADTIV10BT	 10	 50,60

Aditivo restaurativo   10Kg	  	 ADTIV10IN	 10	 56,43

Desfangador magnético de gran volumen orientable
con filtración de triple acción, con válvulas de cierre
de bola rectas y llave para montaje/desmontaje 1” H-H	  	 SMSXL2	 5	 250,58

Desfangador magnético de gran volumen orientable 
con filtración de triple acción, con válvulas de cierre 
de bola rectas y llave para montaje/desmontaje 1 1/4” H-H	  	 SMSXL3	 5	 264,69

DESCRIPCIÓN  ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

> TRATAMIENTO DE AGUA
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2 vías	 SM1002S	 1	 249,92
3 vías	 SM1003S	 1	 301,71
4 vías	 SM1004S	 1	 353,50
5 vías	 SM1005S	 1	 405,28
6 vías	 SM1006S	 1	 457,07
7 vías	 SM1007S	 1	 508,85
8 vías	 SM1008S	 1	 560,62
9 vías	 SM1009S	 1	 612,43
10 vías	 SM1010S	 1	 664,20
11 vías	 SM1011S	 1	 716,01
12 vías	 SM1012S	 1	 790,36

401 x 524 x 90mm	 1005090	 1	 170,05
540 x 524 x 90mm	 1006090	 1	 178,41
690 x 524 x 90mm	 1007090	 1	 226,32
840 x 524 x 90mm	 1008090	 1	 256,36
990 x 524 x 90mm	 1009090	 1	 284,71

690 x 525 x 150mm	 1007150	 -	 289,80
840 x 525 x 150mm	 1008150	 1	 316,29
990 x 525 x 150mm	 1009150	 1	 361,24
1140 x 525 x 150mm	 1010150	 1	 464,80

COLECTORES
Fondo regulable 
entre 90 y 130mm con 
cerradura incorporada.

EQUIPOS DE 
DISTRIBUCIÓN
Fondo regulable entre 150 
y 190mm con cerradura 
incorporada.

> EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN

equipos de distribución con regulador de caudal

•	 Colectores de inoxidable DN32. 
•	 Con válvulas de corte (conexión 3/4"). 
•	 Incorporan válvulas termostáticas en el circuito de retorno y caudalímetros en el circuito de ida. 
•	 Incorporan termómetro, grifo de llenado/vaciado y purgador manual en ambos ramales. 
•	 Rosca de la vía: 3/4" Eurocono. 
•	 Distancia entre vías 50mm. 
•	 Incorporan soportes de colectores metálicos. 
•	 Distancia entre ramales: 200mm.

armarios

•	 Acero galvanizado. 
•	 Color blanco (RAL 9010), con tratamiento anticorrosión. 
•	 Mayor robustez. 
•	 Altura del colector variable dentro de armario. 
•	 Armarios y marcos metálicos para empotrar.

320 x 269 x 80mm	 E-18620	 1	 35,18
410 x 269 x 80mm	 E-18621	 1	 38,09
510 x 269 x 80mm	 E-18622	 1	 43,46
610 x 310 x 80mm	 E-22510	 1	 55,64

DE PLÁSTICO
Soportes incluidos.

Guía (2 unidades)	 V-04012	 5	 29,72

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

repuesto

* NOTA: +8 vías se recomienda colocar un tercer soporte.

www.grupofyce.com
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accesorios de regulación para temperatura externa

CABEZA 
TERMOELÉCTRICA
Facilidad de montaje: 
primero se rosca la 
tuerca en la válvula y a 
continuación, mediante 
un click, se monta la 
cabeza. El cable no 
obstaculiza el montaje.

CAJA DE CONEXIONES
Para conexión de cabezas 
termoeléctricas. Dispone 
de conexión a la bomba 
para poder activarla 
cuando una de las cabezas 
se activa.

Cabeza M30x1,5 NC 230V	  	 CT410800	 6	 60,07
Cabeza M30x1,5 NC 230V con micro	  	 V-05001	 6	 70,19
Racor M30x1,5	  	 V-02070	 10	 3,78
Racor M28x1	  	 V-02214	 10	 3,78

TCS termostato de 
contacto de seguridad	  	 543461	 5	 39,78

1" recta	  	 V-01121	 10	 49,49

TERMOSTATO DE 
CONTACTO DE 
SEGURIDAD
Tarada a 65º (mecánico).

VÁLVULA DE PRESIÓN 
DIFERENCIAL

Sistema de conexiones 
al termostato: 6	  	 E-25228	 1	 149,70

DESCRIPCIÓN  ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

> REGULACIÓN
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FÁCIL DE INSTALAR Y SENCILLO DE USAR. 
La condensación en instalaciones de suelo radiante 
refrescante es un grave problema que ahora tiene una 
fácil solución. ORKLI presenta un avanzado sistema de 
seguridad y confort que permite medir la humedad 
relativa, la temperatura ambiente y la temperatura del 
agua del suelo refrescante para controlar el punto de rocío 
y activar un sistema auxiliar a través del segundo relé. 
Puede integrarse con sistemas de ventilación, fancoils 
o deshumectadores para bajar la humedad en caso de 
riesgo de condensación (mediante la activación de ese 
segundo relé).

> REGULACIÓN

cronotermostato humicontrol

Cronotermostato Humicontrol con control de condensación	 RA320H	 1	 331,99

CARACTERÍSTICAS

•	 CRONOTERMOSTATO DIGITAL. Programación con 4 tramos diferentes por día.
•	 MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL de la temperatura del agua de retorno del circuito de Suelo 

Radiante Refrescante.
•	 SONDA NTC.
•	 DOS RELÉS:

-	 Relé 1: gestión de marcha y parada del suelo radiante-refrescante o también del sistema de 
producción.

-	 Relé 2: gestión de activación del dispositivo externo ante situaciones de peligro de condensación 
interior.

>	 Adaptabilidad total. El diseño y configuración del sistema permite su aplicación en todo 
tipo de instalaciones.

>	 Fácil integración. Sistemas de ventilación, deshumectadores, aire acondicionado...
>	 Sin problemas de stock en reposición y cambio de componentes.
>	 Instalación rápida y sencilla. Uso de componentes y material estándar.
>	 Economía y ahorro. La puesta en marcha del sistema no requiere de equipos especiales 

para su montaje.

VEN
TA
JAS

NOVEDAD

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

www.grupofyce.com
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> REGULACIÓN

sistema de climatización zonificada
NOVEDAD

ControlKlima		  CK1080	 -	 301,46

SmartScreen B		  SS101B	 -	  545,74
SmartScreen N		  SS102N	 -	  545,74

TermoMaster B		  TM201B	 -	  155,93
TermoMaster N		  TM202N	 -	 155,93

TermoLite B		  TL301B	 -	 129,94
TermoLite N		  TL302N	 -	 129,94

TermoBasic B		  TB401B	 -	 93,56
TermoBasic N		  TB402N	 -	 93,56

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

CONTROLKLIMA
Central zonificación clima ZBUS y BUSing® 
– de 8 a 12 zonas

SMARTSCREEN
Pantalla táctil vertical a color de 4,3” 
totalmente personalizable y servidor 
WEB integrado. Cuenta con sensor 
de temperatura y humedad, así como 
termostato interno. 

TERMOSTATO MAESTRO
Cambio de invierno/verano. Pulsador 
táctil capacitivo. Permite incrementar/
decrementar temperatura de consigna. 
Indicación temperatura LED y posibilidad 
de configuración. Muestra temperatura 
medida y de consigna.

TERMOSTATO ESCLAVO
Termostato esclavo táctil. Muestra 
temperatura medida y de consigna. 
Permite incrementar/decrementar 
temperatura de consigna.

TERMOSTATO CIEGO
Sonda ciega con sensor de temperatura y 
humedad

Módulo Wifi 		  MW2020	 -	 233,89

Módulo Fancoil		  MF3050	 -	 259,88

RejiSystem		  RS4070	 -	 72,77

MÓDULO WIFI
Servidor web que permite conectar una 
instalación BUSing a una red WiFi, para 
su control y monitorización a través de las 
Apps de Orkli.

FANCOIL
Módulo Zbus para el control de un fancoil 
(3 velocidades) y 2 electroválvulas. Se 
disponen de 3 relés para controlar las 
velocidades del fancoil, y de 4 salidas 
para el control de 2 electroválvulas 
dependiendo si son NO o NC.

REJIBUS
Dispositivo Zbus para el control de rejillas 
motorizadas

TermoWifi B		  TW501B	 -	 265,07
TermoWifi N		  TW502N	 -	 265,07

TERMOSTATO WIFI
Termostato táctil Master Wifi. Cambio de 
invierno/verano. Pantalla táctil capacitativa.
Permite incrementar/decrementar 
temperatura de consigna. Conexión wifi.
Indicación temperatura LED y posibilidad 
de configuración. Muestra temperatura 
medida y de consigna.

NOTA: B= blanco, N= negro
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> REGULACIÓN

termostatos y cronotermostatos beroa

MODELO VER-INV

MODELO ON-OFF

DIGITAL

MECÁNICOS

Cableado	 RA310	 1	 83,93

Modelo VER-INV	 RA210	 10	 50,82

Modelo ON-OFF	 RA200	 10	 40,38

Modelo ON-OFF	 RA100	 10	 18,56

Modelo VER-INV	 RA110	 10	 24,75

Cableado	 RA300	 1	 73,64

Cabeza termoeléctrica M30x1,5 NC 230V con micro	  	 V-05001	 6	 70,19

accesorios

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

DESCRIPCIÓN  ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

cronotermostatos

•	 Protección para baja temperatura (5ºC). 
•	 Programable diariamente 48 rangos independientes. 
•	 También trabaja en modo manual y en modo hold. Cuando quitamos las pilas, el crono mantiene el programa durante 

unos minutos. En modo off, la pantalla muestra la temperatura ambiente, la fecha y la hora.

termostatos

•	 Rango de temperatura: 10-30ºC. 
•	 Modo on y modo off. En modo off, la pantalla muestra la temperatura ambiente (termostatos digitales). 
•	 Indicación de batería baja.
•	 Alimentación con dos pilas alcalinas (1,5V tipo LR6).

NOTA: Todos los termostatos miden la humedad. 

www.grupofyce.com



PKOM4, 
SISTEMA COMBINADO DE BOMBA 
DE CALOR CON VENTILACIÓN
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TE EXPLICAMOS QUE ES 
UNA CASA PASIVA
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Es una edificación eficiente que busca reducir al máximo la demanda de 
energía del edificio mediante una construcción basada en los principios del 
estándar Passivhaus.

Una casa pasiva requiere hasta un 90% menos de energía que un 
edificio convencional, con la derivada reducción de emisiones de CO2 y 
hasta un 75% cuando se trata de vivienda nueva. 

90%
AHORRO 

ENERGÍA

www.grupofyce.com
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DISEÑO 
BIOCLIMÁTICO

Contar con un correcto diseño, en el caso de obra 
nueva, o un estudio detallado de las posibilidades en 
el caso de la rehabilitación, permite aprovechar las 
ventajas derivadas de factores como la orientación del 
edificio, la compacidad de los materiales, etc.

VENTANAS Y 
PUERTAS DE 
ALTAS 
PRESTACIONES

La carpintería de las puertas y ventanas es el punto 
débil de la construcción por las pérdidas de calor y frío 
que se producen por los marcos y las juntas. Deben 
de ser de las más altas prestaciones, con vidrios 
triples, cristales de baja emisividad, marcos y perfiles 
aislantes, juntas de doble estanqueidad, ... El diseño y 
la posición son también claves.

AISLAMIENTO 
TÉRMICO

Con espesores que doblan e incluso triplican los 
utilizados tradicionalmente en nuestro país.

 
VENTILACIÓN 
MECÁNICA CON 
RECUPERACIÓN 
DEL CALOR

Es básico en edificios pasivos, ya que permite 
ventilar la vivienda de modo continuo sin perder la 
temperatura. El recuperador recoge el calor que 
extrae del aire interior, lo transmite al aire fresco que 
se recoge en el exterior, atemperado, previamente 
filtrado y en perfectas condiciones de higiene y 
salubridad. Asegura la calidad del aire interior.

 
AUSENCIA DE PUENTES TÉRMICOS

Los puentes térmicos se producen cuando la estabilidad de la fachada 
se debilita por la inserción de otros elementos (ej. puertas, ventanas,...)
que suponen un cambio en la composición.

PROTECCIÓN 
SOLAR

Asegurar la protección en verano frente al exceso 
de radiación solar y sobrecalentamiento del edificio 
y aprovechar las ganancias de calor internas 
generadas por las personas, los electrodomésticos y la 
iluminación, que forman parte del balance energético 
del edificio. 

 
HERMETICIDAD

Envolvente térmica, limitada y controlada mediante 
ensayo normalizado frente a filtraciones de aire no 
deseadas entre el interior y el exterior, por donde se 
perdería gran cantidad de energía de climatización. 
Elimina las corrientes interiores de aire y la propagación 
de ruido en el aire desde el exterior al interior.

7principios básicos

1

3

5

7

6

2

4



Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización

109

P
K

O
M

4

Orkli es patrocinador técnico de la Plataforma 
de Edificación Passivhaus (PEP) y miembro de 
la Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización (AFEC) y del Cluster de Calidad del 
Aire Interior.

La adquisición o construcción de una casa certificada Passivhaus ofrece una serie de ventajas 
para el propietario:

	 La certeza de que el estándar energético acordado, y con ello, el confort y ahorro 
energético buscado, se alcanzará realmente.

	 Incremento del valor de la propiedad. 

	 Posibilidad de acceder a diversos programas de subvenciones.

El hecho de que la vivienda no esté certificada no implica que no se pueda obtener una alto 
nivel de eficiencia, siguiendo unos mínimos y contando con equipos de ventilación certificados 
a su vez, como los equipos de ventilación de Orkli (gama HCC2 y HCV 400P1) y el sistema 
combinado de ventilación y bomba de calor, Pkom4.

Sol de verano
La casa recibe sol 
directo en invierno 
y sombra en verano

Sol de 
invierno

Entrada 
aire 
limpio

Extracción 
de aire

Salida de 
aire viciado

Entrada 
de aire 
fresco

funcionamiento de la casa pasiva

www.grupofyce.com
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SISTEMAS
UNOEN4

PKOM4

ACS
212 L

250 m3/h

1.300 Watios

1.300 Watios

App

Control táctil

VENTILACIÓN

CALEFACCIÓN

REFRESCAMIENTO

NOVEDAD

www.grupofyce.com
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El sistema PKOM4 es la solución idónea para alcanzar las cotas de mínimo consumo y máxima eficiencia 
energética y confort en las nuevas edificaciones con la certificación “Passivhaus”.

El equipo combinado de ventilación y bomba de calor PKOM4, es capaz de proporcionar las cuatro 

funcionalidades básicas con un equipo que ocupa tan solo 0,75 m2.

Una ventilación controlada de los espacios de la vivienda asegura un ambiente saludable y un suministro 

ininterrumpido de aire fresco y filtrado en la vivienda.

PKOM4

SISTEMA COMBI: VENTILACIÓN Y BOMBA DE CALOR

SOLUCIÓN IDEAL para viviendas Passivhaus y NZEB.

MÁXIMO AHORRO ENERGÉTICO en HVAC+ACS.

Aire fresco CONSTANTE Y FILTRADO. 

FACILIDAD DE GESTIÓN por parte del usuario.

SINTETIZACIÓN de las instalaciones y AHORRO de espacio. 

EQUIPADO con:

- MAYOR RENDIMIENTO ENERGÉTICO del mercado.

- MENOR ESPACIO ocupado en la instalación.

- Máximo CONFORT TÉRMICO.

- El MENOR MANTENIMIENTO del mercado.
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PKOM4 classic: Versión con agua caliente sanitaria.

PKOM4 trend: Versión sin agua caliente sanitaria.

www.grupofyce.com



ENTRADA 
de aire 
fresco

SUMINISTRO 
de aire fresco, 
caliente y frío

Agua caliente 
sanitaria

Suelo radiante 
para lavabos 
y cocinas o 
toalleros en 
lavabos

RETORNO 
del calor 
del aire 
viciado

114

Posiblemente estemos delante de uno de los sistemas más eficientes del mercado, el motivo de 
esta afirmación se basa en que esta solución se consta de:

>	 Aire fresco constante y filtrado.
>	 Sintetización de las instalaciones.
>	 Reducción de CO2 en el interior.
>	 Máximo ahorro energético en 

HVAC + ACS.
>	 COP 6.8. EER 4.2.
>	 Control de la humedad interior.
>	 Modo silencioso.
>	 Solución certificada Passivhaus.
>	 212 litros de ACS.
>	 Control vía App.
>	 Solución premiada.

VEN
TA
JAS

App Control táctil

OPCIONES DE CONTROL DE SERIE

Ventilación con recuperación de 
calor de alto rendimiento (88% está-
tico y 85% entálpico en el certificado 
Passivhaus Institut) y enfriamiento gra-
tuito mediante free-cooling.   

2 bombas de calor independientes con 
compresores de alto rendimiento, rota-
cionales e inverter, para la producción 
de climatización y ACS.

El aire de extracción del equipo de 
ventilación es el que se usa para el 
intercambio de las baterías exteriores 
de las bombas de calor. Este es el 
motivo principal de sus altos rendi-
mientos en COP (6.8) y EER (4.2), que 
se mantienen sin variaciones debido a 
que no le afectan las fluctuaciones de 
la temperatura exterior, especialmente 
en el invierno. 
Este último punto es el elemento dife-
rencial del sistema Pkom4: trabajar 
con el aire de extracción de la vivien-
da, un aire ya tratado previamente y 
al que le vamos a exprimir al máximo 
la energía que se le ha cedido en la 
ventilación.

EXTRACCIÓN 
de aire 
viciado



Certificate
Passive House Suitable Component
For cool temperate climates

www.passivehouse.com

Category: Compact Heat Pump System 
Manufacturer: Pichler G.m.b.H.

9021 Klagenfurt, AUSTRIA
Product name: PKOM 4
This certificate was awarded based on the following
criteria  (limit values*):
Thermal Comfort: θsupply air ≥ 16.5°C
Heat Recovery of ventilation system: ηWRG,eff ≥ 75%
Electric efficiency ventilation system: Pel   ≤ 0.45 Wh/m³
Air tightness (internal/external): VLeakage ≤ 3%
Total Primary Energy Demand (**): PEtotal ≤ 55 kWh/(m²a) 
Control and calibration (*)
Air pollution filters (*)
Anti freezing strategy (*)
Noise emission and reduction (*)

Measured values to be used in PHPP
useful air flow rates 121 to 192 m³/h

Heating Test point 1 Test point 3 Test point 3 Test point 4 

Outside Air
Temperature 

Tamb -15 -7 2 7 °C

Thermal Output
Heating Heat Pump PWP,Heiz 0.612 0.933 0.771 0.776 kW

COP number Heating
Heat Pump COPHeiz 1.53 2.61 3.15 3.86 -

Maximum available supply air
temperature with Heat Pump only(*) 33 °C

Hot water Test point 1 Test point 3 Test point 3 Test point 4

Outside Air
Temperature Tamb -7 2 7 20 °C 

Thermal Output Heat
Pump for heating up
storage tank.

PDHW

heating up 0.84 1.15 1.38 1.67 kW

Thermal Output Heat
Pump for reheating
storage tank

PDHW

reheating 0.80 1.19 1.35 1.66 kW

COP Heat Pump for
heating up storage tank

COPDHW,
heating up 2.28 2.97 3.34 3.94 -

COP Heat Pump for
reheating storage tank

COPDHW
reheating 2.02 2.88 3.10 3.76 -

Average storage tank temperature 45 °C
Specific storage heat losses 1.51 W/K
Exhaust air addition (if applicable) 200 m³/h
(*)  detailed description of criteria and key values see attachment.
(**) for heating, domestic hot water (DHW), ventilation, auxiliary electricity in the reference
building, explanation see attachment.
(***) All key values of heat pump were measured with enthalpy (humid) heat exchanger.
The dry heat recovery was measured, too and is shown here alternatively.
All other key values are valid respectively for dry heat recovery, too.

Passivhaus Institut
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Heat Recovery by
enthalpy heat
exchanger(***)
ηWRG,eff = 85%

alternative:
Dry Heat Recovery by

heat exchanger(***)
ηWRG,eff = 88%

Electric efficiency
0.33 Wh/m³

Air tightness
Vleak, internal = 0.8%
Vleak, external = 1.4%

Frost protection
down to -15 °C

Total Primary Energy
Demand (**)

45 kWh/(m²a)

0875ch03
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Está preparado para poder integrarse con sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, mejorando 
todavía más el impacto del consumo primario de una instalación.

SOLUCIÓN PKOM4 CON SUELO RADIANTE 
REFRESCANTE + SENSOR + GRUPO DE BOMBEO 
DE SUELO RADIANTE	 100% 

SOLUCIÓN PKOM4 CON UN CALENTAMIENTO 
ELÉCTRICO + RESISTENCIA DE POSTCALENTAMIENTO 
(fotovoltaica, suelo radiante eléctrico, toallero)

SOLUCIÓN PKOM4 CON OKSOL + SENSOR + 
BOMBA SOLAR+ GRUPO DE BOMBEO DE SUELO 
RADIANTE	      100% 

SOLUCIÓN PKOM4 CON SOLAR TÉRMICA + GRUPO 
DE BOMBEO SOLAR

SOLUCIÓN PKOM4 CON FOTOVOLTAICA

www.grupofyce.com
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La solución idónea para alcanzar las cotas de mínimo consumo y máxima eficiencia energética y confort en las nuevas 
edificaciones con la certificación “Passivhaus”.

CON INTERCAMBIADOR DE CALOR ESTÁNDAR E 
INTERCAMBIADOR DE CALEFACCIÓN EN ACUMULADOR

CON INTERCAMBIADOR DE CALOR  ENTÁLPICO E 
INTERCAMBIADOR DE CALEFACCIÓN EN ACUMULADOR

PKOM4 CLASSIC
(Conexión conductos 
de salida Izquierda)	 08PKOM4LSW	 1	 *

PKOM4 CLASSIC con 
intercambiador entálpico 
(Conexión conductos 
de salida Izquierda)	 08PKOM4LFW	 1	 *

PKOM4 CLASSIC 
(Conexión conductos
de salida Derecha)	 08PKOM4RSW	 1	 *

PKOM4 CLASSIC con 
intercambiador entálpico 
(Conexión conductos
de salida Derecha)	 08PKOM4RFW	 1	 *

CLASSIC - CON ACUMULACIÓN ACS

> PKOM4

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.
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TREND - SIN ACUMULACIÓN ACS

CON INTERCAMBIADOR DE CALOR ESTÁNDAR

CON INTERCAMBIADOR DE CALOR ENTÁLPICO

PKOM4 TREND
(Conexión conductos 
de salida Izquierda)	 08PKOM4LSO	 1	 *

PKOM4 TREND con 
intercambiador entálpico 
(Conexión conductos 
de salida Izquierda)	 08PKOM4LFO	 1	 *

PKOM4 TREND
(Conexión conductos
de salida Derecha)	 08PKOM4RSO	 1	 *

PKOM4 TREND con 
intercambiador entálpico 
(Conexión conductos
de salida Derecha)	 08PKOM4RFO	 1	 *

* Precios a consultar con el equipo comercial

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

www.grupofyce.com



SENSOR DE 
HUMEDAD Y 
TEMPERATURA

SENSOR DE 
TEMPERATURA
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> PKOM4

accesorios

* Precios a consultar con el equipo comercial

SENSOR DE CO2

SENSOR DE 
HUMEDAD

SENSOR DE 
TEMPERATURA 
AMBIENTE

POSTCALENTADOR 
DE CONDUCTO

MÓDULO PARA 
CIRCUITO DE SUELO 
RADIANTE

PASARELA DE 
ACCESO MODBUS/
KNX PARA PKOM4

Color blanco, rango de medición: 0 - 2000 ppm, 
señal guía: 0-10V, dimensiones 85 x 85 x 35 mm	 07RCO248330	 1	 * 

Color blanco, rango de medición: 0-100% r. F., 
señal guía: 0-10V, dimensiones 85 x 85 x 35 mm	 07RHF49360	 1	 * 

Color blanco, tipo: NTC 10 kOhm, 
señal guía: 0-10 V, dimensiones 85 x 85 x 35 mm	 07RTF49357	 1	 * 

Potencia máxima: 1200 W, 
sistema de control: 0-10 V,
caudal de aire mínimo: 110 m3/h, 
diámetro del conducto: 160 mm, 
longitud del elemento: 375 mm	 08CV16121MTXL	 1	 *

 

Sonda de temperatura y humedad 	 07KTRHF49337  	 1	 * 
para instalación de conductos
 

Sonda de temperatura que se instala con el 
postcalentador de conducto 	 40LG041920	 1	 * 

Circulador: Wilo-Yonos PARA RS15/6,
freno de gravedad en el retorno: 200 mmWs,
válvula de mezcla: Rango de ajuste: 20 – 50  C,
conexión de entrada (inferior): 1“ AG, 
junta plana, conexión de salida (superior): 3/4“ IG,
distancia entre ejes: 90 mm, 
dimensiones: 180 x 385 mm	 08PKOM4HBK33	 1	 *

Fijación pared módulo para circuito de SRR	 08PKOM4WHHBK33	 1	 * 

 	 08KNXGAPKOM4A	 1	 * 

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.
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> PKOM4

accesorios

CONDUCTO DE 
PARED DN160

CONDUCTO DE 
PARED DN200

FILTRO DE 
EXTRACCIÓN - M5

FILTRO DE 
ADMISIÓN - F7

Perforación de pared que amortigua calor y ruido
con rejilla protectora de acero inoxidable,
conexión del canal Ø 200 mm, 
dimensiones: 360 x 360 x 314,4 mm	 08PKOMMLA200	 1	 * 

Perforación de pared que amortigua calor y ruido
con rejilla protectora de acero inoxidable, 
conexión del canal Ø 160 mm, 
dimensiones: 360 x 360 x 314,4 mm	 08PKOMMLA160	 1	 * 

Filtro ETA ISO ePM10 75% (Extracción),
M5 sintético	 40LG050280	 1	 84,03

Filtro ODA ISO ePM1 55% (Admisión),
fibra de vidrio	 40LG050290	 1	 88,22

DESCRIPCIÓN ARTÍCULO ud./MÍNIMA VENTA €/ud.

EJEMPLO DE MONTAJE

www.grupofyce.com


